22KVI600/1120
1521 W
N=3.0

22KV/600/720
926 W
N=1.5

22KVI60011320 22KV/500400
1810W 433W
N=55
T T
_¢tex2

<
$16x2

376W
N=2.0

STD 1100/500 22KV/600/400
562 W 1774 W
N=1.5

22KVI600/1320

\ $20x2

STD 1100/400
32TW

N

N=1.0

$20x2

2]

$16x2

t:\:l:‘ ‘
22KV/600/400 | O
?\1531\'%/ $16x2 162
22KV/600/520
649 W
N=15 = S

$16x2

Parter

¢1ex2\\76P rég =200
|
— —
2KVI600/1120 226001320
1612W A
N=55 '
Uwaga:

1. kociot podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej,
2. Na podejsciu do kotta przewodoéw centralnego ogrzewania
zasilania i powrotu oraz zimnej i cieptej wody zainstalowaé

zawory odcinajace

ar®

W mieszkaniu 1A, 8 zastosowa¢ pompke kondensatu
Typ grzejnikéw: ptytowe, stalowe, zaworowe , podtgczenie od dotu, w tazienkach drabinki
Oznaczenia grzejnikow N- nastawa zaworu termostatycznego
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PARTER
Lp. RODZAJ POM. POWIERZCHNIA
[1_| PRZEDPOKOJ 262m2
2| LAZIENKA 252m2
3| KUCHNIA 7,94 m2
4 | PoKOJ 2129m2
5 | POKOJ 1250m2
6 | POKOJ 11.82m2
7 | PRZEDPOKOJ 6,63 m2
[8_ | ANEKS KUCHENNY 1505m2
9 | POKOJ 11,16m2
10| POKOJ 1367 m2
11| POKOJ 2236m2
12| LAZENKA 425m2
13| PRZEDPOKOJ 8.44m2
14| POKOJ 12,54m2
15| KUCHNIA 364m2
16 | LAZIENKA 219m2
17| AZENKA 142m2
18 | POKOJ 13,95m2
19 | KUCHNIA 895 m2
RAZEM 18295 m2

proj. komin spalinowy

PG [X] kociot gazowy z zamknieta komora spalania

przewody c.o zasilenie/powrét

==== przewody wody zimnej i cieptej De 25x2,5mm

przewoéd kondensatu de 25x2,5mm

— przewod powietrzno-spalinowy

ptytowe temperatura zasilenia/powrotu 75/55 C
tazienkowe (drabinki)

Parter

Akroterion Budownictwo i Konserwacjo Zabytkéw Jokub Baran—Feiertag

ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wgbrzezno, tel. 696 045 791
co. INWESTOR Gmina Biskupiec

ul. Al Niepodlegfosci 2, 11—-300 Biskupiec

[OBIEKT: SKALA STADIUM SPECJALNOSC| PODPIS NR RYSUNKY
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ADRES i i - ~7| Instal.~inzyn.
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11-300 Biskupiec
Dz. nr 46/1




