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I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj: Stratygrafia nawarstwien malarskich elewacji i stolarki zabytkowego budynku przy
ul. Chopina 7 w Biskupcu.

Datowanie: 1900 rok.

II. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosei przy ul. Chopina 7, 11-300
Biskupiec.

Wykonawea prac: dr Ewa Dolezynska-Sewerniak.

Czas trwania: kwiecien 2018.

III. RYS HISTORYCZNY
Budynek zostal wzniesiony w 1900 roku. Pehit funkcje mieszkalne. Nieznana jest

blizsza historia obiektu. Jak wynika z ksiggi remontowej w 2009 roku przebudowano kominy
kamienicy. Na podstawie ogledzin zabytku nalezy stwierdzi¢, ze tynki $cian elewacji byly
najprawdopodobniej skute. Obiekt ma czgsciowo wymieniong stolarke z drewnianej m.in. na
PCV. Dotyczy to kondygnacji parteru oraz naroznej $ciany, w ktorej okna wymieniono na
wszystkich pietrach oraz okna w 1. osi II kondygnacji elewacji bocznej. Budynek jest
wlasnosciag Gminy Biskupiec. Od 1996 roku jest administrowany przez Zaktad

Nieruchomosci Lokalowych Sp. z o. 0. w Biskupcu.

IV. OPIS OBIEKTU
Rzut — kamienica wzniesiona na rzucie prostokata;

Bryla - budynek trojkondygnacyjny od strony ulicy Chopina, od ulicy Chrobrego
trojkondygnacyjny w osi 1., dwukondygnacyjny w obrebie osi 2.-4., w obrebie czesci
trojkondygnacyjnej zadaszony dachem plaskim. Od strony ulicy Chrobrego w obrebie osi 2.-
4. dachem pulpitowym.

Material — kamienica ceglana, otynkowana (tynki wapienno-piaskowe), przekryta dachowka
karpiowka.

ELEWACJA FRONTOWA (od ul. Chopina): elewacja podpiwniczona, na cokole,
otynkowana, trojkondygnacyjna, dwuosiowa, w osi 1. z prostokgtnym otworem drzwiowym
zamknigtym od gory prosto. Drzwi drewniane, jednoskrzydlowe, o konstrukcji ramowo-
plycinowej z gérng plycing przeszkolong, dzielong pionowymi szczeblinami na cztery réwnej
wielkosei czedci. Nad drzwiami nad$wietle podzielone dwoma pionowymi szczeblinami na
trzy rownej wielkosci czgsci. Nad nim profilowany, falisty gzyms. W otworach okiennych
zamknigtych od goéry prosto, w kondygnacji 1. i 2. pietra oryginalna stolarka. W osi 1. III
kondygnacji okienko drewniane, dwupoziomowe, dwuskrzydlowe z dzielonym na cztery
rownej czgéci gormym skrzydlem. Pozostale oryginalne okna skrzynkowe, dwupoziomowe,

czteroskrzydlowe z gornymi skrzydtami dzielonymi na cztery réwnej wielkosci czesei z
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profilowanym $lemieniem i listwg przymykowa opracowang snycersko. Pod oknami
widoczne profilowane gzymsy podparapetowe. Elewacje wieficzy profilowany gzyms
koronujacy.

ELEWACJA BOCZNA: elewacja podpiwniczona, na cokole, otynkowana, czteroosiowa,
0siowWos¢ elewacji wyznaczajg otwory okienne zamknigte od géry prosto. W 1. osi elewacja
trojkondygnacyjna, w osiach 2.-4. dwukondygnacyjna. Okna historyczne w osiach 2. 4. II
kondygnacji, drewniane, czterodzielne, dwupoziomowe, czteroskrzydtowe z przesunietym w
gore, profilowanym slemieniem i listwa przymykowa opracowang snycersko. Gorne skrzydta
okien dzielone krzyzowymi szczeblinami na 4 rownej wielkosci czedei. Okno oryginalne w
osi 1. Il kondygnacji drewniane, skrzynkowe, dwupoziomowe, szescioskrzydtowe o dolnych
skrzydlach bocznych réwnych potowie szerokodci skrzydla $rodkowego. Skrzydta boczne
podzielone dwoma poziomymi szczeblinami na 3 réwnej wielkosci czesci. Slemie
profilowane, listwy przymykowe opracowane snycersko. Gorne skrzydta dzielone
krzyzowymi szczeblinami na 4 rownej wielkosci czgsci w obrebie kazdego ze skrzydel.
Pozostate okna wtorne, czteroskrzydlowe, dwupoziomowe. Elewacje wienczy profilowany

gzyms koronujacy.

V.STAN ZACHOWANIA
Elewacje budynku pokrywajg wtérne tynki. Oryginalne tynki zachowane s3

szczgtkowo w obrebie gzymsow podparapetowych oraz gzymsu koronujacego i pokryte s
pozniejszymi nawarstwieniami wymalowan. Wtorne tynki sa popekane. Miejscowo odspajaja
si¢ od muru. Najbardziej zdestruowane sa w partii przyziemia, gdzie w ich ubytkach
widoczny jest mur ceglany. Zawilgocenie narzutow w tej czesci elewacji wynika m.in. z
uszczelnienia piwnicznych otworéw okiennych, urwanej rynny, a takze szczelnej opaski
kostki brukowej widocznej wokot budynku, utrzymujacej wilgoé¢ pod poziomem chodnika. W
gornych partiach elewacji zawilgocenie wynika z niedroznych rynien nad gzymsem
koronujgcym, powodujgcych zamakanie $cian. W miejscach zawilgoconych widoczna jest
degradacja tynkéw, ale takze atak mikrobiologiczny. W obrebie elewacji frontowej kamienicy
widoczne sa szpecgce instalacje gazowe i elektryczne, znak drogowy zamontowany
bezposrednio na budynku, zniszczone tabliczki informacyjne oraz szyldy reklamowe. Tynki
pokrywajgce S$ciany s3 miejscowo popekane. W miejscach ich ubytkéw widoczne sg
cementowe uzupelnienia. Drzwi wejsciowe do budynku zostaly w przesziosci
wyremontowane. Zachowana oryginalna stolarka jest zmurszata. Wymalowania ja
pokrywajgce sa popgkane, ztuszczajg si¢. W obrebie historycznych okien widoczne sg ubytki

techniczne drewna.



Tynki pokrywajace elewacje miejscowo sa popekane. Oryginalna stolarka pokryta jest licznymi
warstwami wtérnych wymalowan, ktére sg popgkane. Okna majg ubytki techniczne.
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W partii przyziemia widoczne sa zawilgocone tynki, ktore odspajajg si¢ od muru ceglanego. Do

zwilgocenia Scian tej czgsei elewacji przyczynily si¢ zamurowane okienne otwory piwniczne oraz
woda opadowa odbijana od szczelnie przylegajacej do budynku kostki brukowe;j.
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W miejscach uszkodzonych rynien widoczne jest nie tylko zawilgocenie i degradacja tynkow, ale
takze atak mikrobiologiczny.




Otwory okienne piwnic sa szczelnie zamurowane lub zabezpieczone.
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Budynek szpeca instalacje elekiryczne oraz tabhukl informacyjne.



Rynny nad gzymsem koronujacym sg niedrozne, co powoduje zamakanie gornej partii
elewacji.

Zachowana oryginalna stolarka jest zmurszata. Wymalowania Jja pokrywajace sg popekane,
zluszczajg si¢. W obrebie historycznych okien widoczne sg ubytki techniczne drewna.
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Bezposrednio na budynku zamontowane zostaly znaki drogowe. Szpeca go réwniez szyldy
reklamowe oraz instalacje gazowe i elektryczne.




Ubytki tynkow uzupeliane byly w przesziosci cementowa zaprawg. Szpeca go rowniez napisy
graffiti. T 8

VL. METODYKA BADAN

otografie przekrojow w Swietle VIS oraz interpretacje wynikow badan wykonala autorka ninigjszego
Opracowania (zdjecia wykonano Przy uzyciu aparaty cyfrowego Nikon D-70). Badania wykonano przy uzyciu
mikroskopu Optiphot 2 (powigkszenia 100 i 200 x),
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VII. BADANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI I STOLARKI
OTWOROWEJ.
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WYNIKI BADAN

Widok elewacji z zaznaczeniem miejsc wykonania badan.

) Sl a — = :
Odkrywka E1. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y8O0R.

- T
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Odkrywka E2. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.

. ———— . 1— = - L
Przekr6j poprzeczny probki nr 1 z odkrywki E2.
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Tabela 1. Przekrdj poprzeczny probki nr 1 z odkrywki E2.

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka Kolor
chronologiczna warstwy
1 | Tynk barwiony w | Ceglastoczerwony
1900 rok masie

2 II Warstwa Szary
. wymalowania

3 I XX wick Warstwa Bialy
wymalowania

Pierwszg warstwg barwng na murze jest warstwa w kolorze ceglastoczerwonym wg NCS-u S

1030-Y80R. Jest to warstwa oryginalna.

'. ‘#'7 S --‘

Odkrywka E3. Brak oryginalnych tynkéw.
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Odkrywka E4. Brak oryginalnych tynkow.

inalnych tynkow.

Brak oryg

Odkrywka E5
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Odkrywka E6. Brak oryginalnych tynkow.
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Odkrywka E8. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.

Widok elewacji bocznej z zaznaczeniem migjsc wykonania badan.
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Odkrywka E9. Brak oryginalnych tynkow.

Odkrywka E10. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.
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Przekro6j poprzeczny probki nr 1 z odkrywki E10.

Tabela 2. Przekroj poprzeczny prébki nr 1 z odkrywki E10.

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka Kolor
chronologiczna warstwy

1 I Tynk barwiony w | Ceglastoczerwony
1900 rok masie
2 I XX wick Warstwa ' Ugrowy

wymalowania

Pierwszg warstwg barwng na murze jest warstwa w kolorze ceglastoczerwonym wg NCS-u S
1030-Y80R. Jest to warstwa oryginalna.
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Odkrywka E11. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.

Odkrywka E12. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.

20



Przekréj poprzeczny probki nr 1 z odkrywki E12.

Tabela 3. Przekroj poprzeczny prébki nr 1 z odkrywki E12.

W' warstwy Faza Datowanie Charakterystyka Kolor
chronologiczna warstwy
1 I Tynk barwiony w Ceglastoczerwony
1900 rok masie
2 1 Ugrowy
3 I XX wick Warstwa ' S?ary
4 v wymalowania Bialy
5 v Zélty

Pierwsza warstwa barwng na murze jest warstwa w kolorze ceglastoczerwonym wg NCS-u S

1030-Y80R. Jest to warstwa oryginalna.
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Odkrywka E13. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y8OR.

4

Odkrywka E14. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.
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Odkrywka E15. Widoczne tynki barwione w masie na kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S
1030-Y80R.

Widok drzwi z zaznaczeniem miejsca wykonania badan.

23



Odkrywka D1. Widoczne wymalowanie w kolorze bragzowym wg NCS-u S 4040-YSOR.

Widok okna z zaznaczeniem miejsc wykonania badan.
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Odkrywka O1. Widoczne szczatkowo zachowane pozostatosci bezowego wymalowania wg

NCS-u S 1005-Y20R, F ’5 i N d ’

Przekroj poprzeczny prébkinr 1 7 odkrywki O1.
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Tabela 4. Przekroj poprzeczny prébki nr 1 z odkrywki O1.

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka Kolor
chronologiczna warstwy
1 I 1900 rok Drewno Brazowy
2 I Wymalowanie Bezowy
3 I
4 I
5 v Warstwa
’ ; Bialy
6 V XX wiek wymalowania
7 VI
8 VII
9 VI

Pierwszg warstwy barwng na drewnie jest warstwa w kolorze bezowym wg NCS-u S 1005-
Y20R. Jest to warstwa oryginalna.

Odkrywka O2. Widoczne szczgtkowo zachowane pozosta&oi beoweg wymalowania wg
NCS-u S 1005-Y20R.
26




Odkrywka O3. Widoczne szczatkowo zachowane pozostatosci bezowego wymalowania wg
NCS-u S 1005-Y20R.

Widok okna z zaznaczeniem miejsc wykonania badan.
27



Odkrywka O4. Brak oryginalnych wymalowan.

o L' h
ot

preeT—

Odkrywka O5. Brak oryginalnych wymalowan.
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Przekro6j poprzeczny probki nr 1 z odkrywki O5.

Tabela 5. Przekroj poprzeczny probki nr 1 z odkrywki O5.

Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka Kolor
chronologiczna warstwy
1 | 1900 rok Drewno Brazowy
2 II
3 I _ Warstwa Bialy
4 v e Rl wymalowania
5 \'

Pierwszg warstwg barwng na drewnie jest warstwa w kolorze biatym. Jest to warstwa wtorna.

29




VIII. PODSUMOWANIE.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze oryginalne tynki byly barwione w masie na
kolor ceglastoczerwony wg NCS-u S 1030-YSOR. Zachowaly si¢ one w obrebie gzymsu
koronujgcego oraz gzymsoéw podparapetowych. W obrebie historycznych okien szczatkowo
zachowat si¢ bezowy kolor pierwotnego wymalowania wg NCS-u S 1005-Y20R. Pierwsze
wymalowanie drzwi ma kolor brazowy wg NCS-u S 4040-Y80R. Jest najprawdopodobnigj
wtorne, ale konweniuje z kolorystyka $cian i wystepowalo w okresie powstania budynku. W
zwigzku z tym zaleca si¢ przywrocenie zidentyfikowanej kolorystyki wymalowan stolarki

oraz barwionych w masie tynkow $cian.
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IX. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Elewacja - tynki

1.

Usunigcie kabli i elementow metalowych (4j. tabliczki informacyjne itp., bolce, haki,
dawne instalacje elektryczne), ktére nie posiadaja znaczenia konstrukcyjnego, a

przerdzewiale mogg powodowa¢ zaplamienia tynkéw.

W obrgbie Scian nalezy sku¢ zniszczone, niestabilne, popgkane i rozwarstwiajgce sie tynki

do oryginalnych tynkéw i wymalowan, a takze cementowe uzupelnienia ubytkéw tynkow.

Wszystkie oryginalne detale, ktore sa w stabilnym stanie nalezy zachowaé. Ostabione,

spekane 1 odspajajace si¢ od podtoza zdobienia nalezy skué.

Z fragmentéw stabilnych nalezy usunaé¢ wtorne wymalowania. Zabieg nalezy wykonad
mechanicznie lub za pomoca myjki wysokoci$nieniowej, ewentualnie za pomoca $rodkow
chemicznych np. pasty Material nalezy nanosié¢
pedzlem, szczotkq, watkiem (wykluczone sa narz¢dzia z wlosiem z tworzywa sztucznego)
lub urzadzeniem do natrysku bezpowietrznego (Airless) rbwnomiernie az do nasaczenia.
Preparat usuwa si¢ szpachla lub myjka wysokoci$nieniowa.
Powierzchnie z tworzyw sztucznych nalezy oklei¢, szklo i metale nie s3 narazone na
uszkodzenie. Skuteczno$¢ dziatania zalezy od podloza i od materiatu, ktory jest usuwany.
Zasadniczo powinno si¢ pracowa¢ "mokre na mokre". Czas schniecia otwartego moze
zosta¢ wydluzony przez przykrycie powierzchni cienka folig z tworzywa sztucznego,
ktéra zapewnia dobre rezultaty takze przy silnym nastonecznieniu i wietrze. Czas
dzialania powinien wynosi¢ przy 20°C ok. 1-4 godz., a przy nizszych temperaturach
powinien zosta¢ odpowiednio wydtuzony. Mozna zastosowaé takze odpowiednik tej pasty

prod Wtornie wymalowania mozna usuwa¢ mechanicznie.

Kolejny etap prac to dezynfekcja tynkow. Zabieg nalezy wykonaé preparatem glonobsjczym
Powierzchnie $cian nalezy spryska¢ preparatem lub nanie$¢ go pedzlem. Po kilku dniach
powierzchni¢ spluka¢ czysta woda. Czyste i przeschnigte powierzchnie ponownie
spryska¢ Srodkiem po zakonczeniu prac konserwatorskich i restauratorskich w celu

zabezpieczenia przed obrastaniem.
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6.

10.

I1.

12.

Delikatne sp¢kania muréw nalezy poszerzyé, oczyscié oraz zagruntowa¢ preparatem

Hafifest firmy Remmers. Uuzupelnié ubytki zaprawa Verbundmaortel firmy Remmers.

Przed uzupetnieniem ubytkéw tynkow clewacj¢ nalezy zmy¢ woda pod cignieniem.

Wzmocnienie oslabionych tynkéw $cian i detali. Przed przystgpieniem do uzupehniania, w
przypadku wystepowania miejsc ostabionych w partiach detali i tynkow nalezy
przeprowadzi¢ zabieg wzmacniania. Nalezy zastosowaé preparat krzemoorganiczny
Funcosil Steinfestiger KSE 300 E prod. Remmers. Preparat nanosi si¢ metodg
pe¢dzlowania. Nalezy kontrolowaé stopien nasycenia. W partiach silnie zniszczonych jesli

zajdzie taka koniecznos¢, zabieg powinien by¢ powtdrzony.

Sklejenie peknigé detali, Wszystkie widoczne drobne rysy i peknigcia nalezy sklei¢ 15%
roztworem preparatu Primal AC33 metoda zastrzykow welebnych. Przed sklejeniem rys
w szcezeling w celu zwilzenia wprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci alkohol etylowy a
nastepnie Primal AC33. Zaleca sie wklei¢ w tych miejscach siatke antyrysowg z tworzywa

sztucznego. Spekania nalezy wyszpachlowaé preparatem Verbundmortel firmy Remmers.

W odtwarzaniu tynkéw partii $cian proponuje sie zastosowanie gotowych zapraw
mineralnych np. Remmers. W miejscach wystepowania wezesniejszych spekan nalezy
wtopi¢ siatki antyrysowe. Jako pierwsza warstwe na ceglane podioze nalezy zalozy¢

zaprawe Grundputz. Na nig zaklada si¢ obrzutke Spezial Vorspritzmortel.

Barwe elewacji nalezy nada¢ poprzez wprowadzenie podbarwionego tynku wierzchniego
Dekorputz.  Tynk nalezy zmodyfikowaé¢ wypelniaczami i pigmentami tak, aby byl
zblizony uziarnieniem i kolorem do historycznych tynkéw. Kolorystyke elewacji nalezy

dobra¢ zgodnie z wynikami badan nawarstwien malarskich.

Kolejnym etapem prac jest wykonanie opierzeni blacharskich na gzymsach i parapetach
oraz. nowych szczelnych rynien odprowadzajacych wode na znaczng odleglosé od
budynku. Nalezy wykonaé Jje blachg tytanowo-cynkows. Blacha ta nie powoduje

zaciekéw produktéw korozji, poniewaz nie koroduje. Powierzchnia Jej jest matowa.

* Ta samq zaprawa mozna uzupelnia¢ spekania detali,
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Stolarka okienna

Oryginalne okna nalezy poddag¢ pracom konserwatorskim. W tym celu nalezy postepowaé

wedhug nastgpujacego programu:

10.

11,

13,

Zdemontowa¢ elementy ruchome, a mocowane na stale konserwowacé in situ.

Wszystkie elementy oczyscié z powlok wtérnych metoda mechaniczng z zastosowaniem
preparatéw chemicznych do usuwania powtok malarskich (Scansol, Remosol AM, Profit,
Alkutex Abbeizer firmy Remmers).

Przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekeje (Antox B).

Przeprowadzi¢ ewentualng miejscows impregnacje drewna (Paraloid B-72).

Wyréwnad, wyszlifowaé powierzchnie drewna.

Sklei¢ ewentualne pekniecia listew desek.

Wykona¢ flekowanie ubytkow i wypaczen drewnem tego samego gatunku.

Drobne ubytki wykitowa¢ kitem trocinowym.

Zabezpieczyé drewno $rodkami gruntujgcymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.

Wykona¢  wymiane elementow zdegradowanych lub technicznie zuzytych z
zastosowaniem materiatow zblizonych do oryginalnych.

Oryginalne zamki i klamki wyczysei¢ chemicznie z powlok malarskich, brakujace
elementy odtworzy¢ lub uzupetni¢ nowymi najlepiej mosieznymi wzorowanymi na
wystepujgcych w czasie powstania budynku (wybraé z dostgpnej oferty handlowe;j).

- Wymalowaé w kolorze okreslonym w podsumowaniu badar. Stosowa¢ grunty i farby do

drewna renomowanych producentéw (Tikkurila, Beckers).

Ponowny montaz wymontowanych elementow,

Drzwi nalezy poddaé pracom restauratorskim. W tym celu nalezy:

14.

15.

Zdemontowa¢ elementy ruchome, a mocowane na stale konserwowac in situ.
Wszystkie elementy oczyscié z powlok wtérnych metoda mechaniczng z zastosowaniem

preparatow chemicznych do usuwania powlok malarskich (Scansol, Remosol AM, Profir,
Alkutex Abbeizer firmy Remmers).
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16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23

24.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje (Antox B).

Wyrownacé, wyszlifowaé powierzchni¢ drewna.

Sklei¢ ewentualne peknigcia listew desek.

Wykona¢ flekowanie ubytkow drewnem tego samego gatunku.

Drobne ubytki wykitowa¢ kitem trocinowym.

Zabezpieczy¢ drewno $rodkami gruntujgcymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.

Zachowana klamke wymieni¢ zastapi¢ nowa, najlepiej mosiezng wzorowana na
wystepujgcych w czasie powstania budynku (wybra¢ z dost¢pnej oferty handlowej).

. Wymalowaé¢ w kolorze okreslonym w podsumowaniu badan. Stosowa¢ grunty i farby do

drewna renomowanych producentow (Zikkurila, Beckers).
Ponowny montaz wymontowanych elementow.

W przypadku silnie zniszczonej stolarki zaleca si¢ jej wymiang. Nowe elementy

nalezy wykonaé na wzor starych, po uprzedniej ich inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej.
Kolorystyka nowych elementéw ma by¢ zgodna z wynikami badan stratygraficznych.

Okna wtdérne nalezy wymieni¢ w przyszlosci na okna drewniane, czteroskrzydlowe,

dwupoziomowe, z goérnymi skrzydtami dzielonymi szczeblinami krzyzowymi na cztery
rownej wielkosci pola, z profilowanym $lemieniem i opracowang snycersko listwg
przymykowa. Okna majg mie¢ taka sama forme i kolor jak zachowane okna historyczne.
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