Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi gminnej Nr 109251B ul. 1 Maja od km 0+000,00 do km 0+372,00
Branza DROGOWA

Lokalizacja woj. podlaskie, Gmina Czeremcha, m. Czeremcha

Inwestor Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

Sporzadzil dr inz. Piotr Zabicki

Biatystok, 2024-05-17



Rodos 8.0.0 [L127824]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi gminnej Nr 109251B ul. 1 Maja od km 0+000,00 do km 0+372,00

Strona 2/4

wg PZT zasuwy wodociagowe 8

razem

szt.

Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
droga gminna km 0+000-km 0+372 0,372 km 0,372
trasy
km
razem | trasy 0,372
1.2.D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1.2.1.D.01.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36-55 CM
2 | D.01.02.01.12 |Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm
2 szt
razem | szt
1.3.D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.3.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY
20 CM
3 | D.01.02.02.13. |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20cm
1891,56 m2 | 1891,56
razem| m2 | 1891,56
4 | D.01.02.02.13. |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
1891,56*0,2 m3 | 378,312
razem | m3 | 378,312
1.4.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.4.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
5 | D.01.02.04.22 |Frezowanie/rozbiorka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm wraz z wywozem i utylizacja materiatdw z rozbiorki
frezowanie istn. nawierzchni 1638 m2 1638
razem| m2 | 1638
1.4.2.D.01.02.04.27 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT AUZUROWYCH
6 | D.01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych wraz z wywozem i utylizacja materiatow z rozbiorki
nawierzchnia na zjazdach 6 m2
razem | m2
1.4.3.D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
7 | D.01.02.04.29 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki polbruk gr. 6-8cm wraz z wywozem i utylizacja materiatow z rozbiorki
nawierzchnia na chodnikach 51 m2 51
razem | m2 51
1.4.4. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
8 | D.01.02.04.41 |Rozebranie mechanicznie krawegznikéw betonowych 15x30cm wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
obramowanie jezdni 48 m 48
razem| m 48
1.4.5.D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH
9 | D.01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm wraz z wywozem i utylizacja materiatéw z rozbiorki
obramowanie chodnikow 45 m 45
razem| m 45
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1.D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW NA ODKLAD
10 | D.02.01.01.10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad poza plac budowy, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi. Koparka w gruncie kat.III-IV transport samochodami
wykop na odktad 478 m3 478
razem | m3 478
2.1.2.D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE
MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
11 | D.02.01.01.11 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi - zuzycie na miejscu. Koparka w gruncie kat. I-V
131 m3 131
razem | m3 131
3.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1.D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
3.1.1.D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIAGOWYCH
12 |D.03.02.01.B.70 |Regulacja pionowa zasuw wodociaggowych

szt.
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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
4.D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
4.1.1. D.04.04.02.A.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM O
GRUB. 15 CM
13 |D.04.04.02.A.24 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 15 cm.
chodniki 188+8,4 m2 196,4
razem | m2 196.4
4.1.2.D.04.04.02.A.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
PONAD GR. 15 CM
14 |D.04.04.02.A.24 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 22 cm
zjazdy 209 m2 209
droga i skrzyzowania 2491 m2 2491
razem | m2 2700
4.2.D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
4.2.1.D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
15 | D.04.03.01.12 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
przed utozeniem warstwy $cieralnej 2382 m2 2382
razem | m2 2382
4.2.2.D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
16 | D.04.03.01.22 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
przed ulozeniem warstwy $cieralnej 2382 m2 2382
przed utozeniem warstwy wiazacej 2430 m2 2430
razem | m2 4812
5.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1.D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
5.1.1. D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIAZACA GR. 5 CM
17 | D.05.03.05.11 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,KR1. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Scm.
droga i skrzyzowania 2430 m2 2 430
razem | m2 2430
5.1.2.D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA GR. 4 CM
18 | D.05.03.05.26. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1-2. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm.
droga i skrzyzowania 2382 m2 2382
razem | m2 2382
5.2.D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
5.2.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
19 | D.05.03.23.12. |Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubosci 80mm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 5cm
zjazdy 209 m2 209
razem | m2 209
6.D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1.D.06.03.01 SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
6.1.1.D.06.03.01.32 UZUPELNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM
20 D.06.03.01 |Pobocza z kruszywa naturalnego Cnr, warstwa grub. min. 9cm
pobocze strona prawa 896 m2 896
razem | m2 896
7.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1.D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
7.1.1.D.07.01.01.13 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI -
LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH
21 | D.07.01.01.13 |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych.
Sposob malowania - mechaniczny
linia P-10  6*4*0,5 m2 12
razem | m2 12
7.1.2.D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI -
LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH
22 | D.07.01.01.53 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe na zimno - linia wibracyjna
linia wibracyjna koloru czerwonego  6*3*0,5 m2
razem | m2
7.2.D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
7.2.1.D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH
23 | D.07.02.01.41 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 60mm do pionowych znakéw drogowych
12 szt 12
razem | szt 12
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7.2.2.D.07.02.01.44. PR’ZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
GOTOWYCH SLUPKOW
24 | D.07.02.01.44. |Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.
12 szt 12
razem | szt 12
8.D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1.D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1.1.D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZN]KOW BETONOWYCH 15x30 CM NA LAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
25 | D.08.01.01.11 |Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub Scm
kraweznik strona lewa 72 m 72
razem| m 72
26 | D.08.01.01.11 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 15x30. Beton C 12/15.
72*%0,0825 m3 5,94
razem | m3 5,94
8.1.2.D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x22 CM NA LAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
27 | D.08.01.01.12 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22c¢m na podsypce cementowo-piaskowej grub. S5cm
kraweznik zanizony 100 m 100
razem| m 100
28 | D.08.01.01.12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
100*0,075 m3 7,5
razem | m3 75
8.2.D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
8.2.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
29 | D.08.02.02.11. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
chodniki 188 m2 188
razem | m2 188
30 | D.08.02.02.11 |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
przy przejsciu dla pieszych  4*0,7*3 m2 8,4
razem | m2 8.4
8.3.D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
8.3.1. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM
31 | D.08.03.01.11. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Sem
obramowanie chodnika 98 m 98
razem| m 98
8.3.2.1D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
32 | D.08.03.01.12 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm
obramowanie zjazdow 148 m 148
razem| m 148
33 | D.08.03.02.12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
148*0,049 m3 7,25
razem | m3 7,25
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