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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
droga gminna km 0+000-km 0+167,50 0,16750 km 0,1675
trasy
km
razem | trasy | 0,1675
1.2.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
2 | D.01.02.04.22 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm wraz z wywozem i utylizacja materiatéw z rozbiorki
frezowanie nawierzchni w PPT 4,7*10 m2 47
razem | m2 47
1.2.2. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
3 | D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z wywozem i utylizacja materiatow z rozbiorki
wyspa na wlocie 16 m 16
razem| m 16
2.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1.D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
2.1.1. D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI
4 |D.03.02.01.B.70 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
wg PS studnie ks 2 szt.
razem | szt. 2
3.D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1.D.04.01.01. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA w
GRUNCIE, GLEBOKOSC KORYTA DO 30CM
5 D-04.01.01 |Wykonanie koryta o gtgbokosci do 30cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
koryta w zkaresie wyspy na wlocie 16 m2 16
razem | m2 16
3.2.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
3.2.1. D.04.04.02.A.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
15-20CM
6 |D.04.04.02.A.12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cnr grub. 20cm
podbudowa w zakresie wyspy na wlocie 16 m2 16
razem | m2 16
3.3.D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.3.1.D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
7 | D.04.03.01.12 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
przed utozeniem warstwy $cieralnej 930 m2 930
razem | m2 930
3.3.2.D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
8 | D.04.03.01.22 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
przed utozeniem warstwy $cieralnej 930 m2 930
razem | m2 930
4.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1.D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
4.1.1.1D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIAZACA GR. 5 CM
9 | D.05.03.05.11 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,KR1. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu Scm.
uzupetnienie wyspy na wlocie 15 m2 15
razem | m2 15
4.1.2.D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA GR. 4 CM
10 | D.05.03.05.26. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1-2. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm.
droga 930 m2 930
razem | m2 930
5.D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1.D.06.03.01 SCINANIE I UZUPEENIANIE POBOCZY
5.1.1. D.06.03.01.32 UZUPELNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM
11 D.06.03.01 |Pobocza zwirowe o szerokosci 0,5m, warstwa §r. grub. min. Scm z kruszywa rozscielanego mechanicznie z lokalnym
przygotowaniem - $cigciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyréwnaniem zadotowan
pobocza 167,5%2*0,5 m2 167,5
razem | m2 167.,5

5.2.D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
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5.2.1.D.07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI -
LINIE CIAGLE
12 | D.07.01.01.11 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstowowymi. Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle. Sposob
malowania - mechaniczny
linia P-7b  40%*0,24 m2 9,6
razem | m2 9,6
5.2.2.D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI -
LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH
13 | D.07.01.01.13 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych.
Sposdb malowania - mechaniczny
liniaP-21 88*0,38 m2 33,44
razem | m2 33,44
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