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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
droga gminna km 0+000-km 0+560,80 0,5608 km 0,5608
trasy
km
razem | trasy | 0,5608
1.2.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
2 | D.01.02.04.22 Frezowanie/rozbiorka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm wraz z wywozem i utylizacja materiatow z rozbiorki
frezowanie nawierzchni w KPT 7*10 m2 70
razem | m2 70
1.2.2.D.01.02.04.24 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA
3 | D.01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca ér. grub. 12cm wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
nawierzchnia na zjazdach 28 m2 28
razem | m2 28
1.2.3.D.01.02.04.27 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PEYT AUZUROWYCH
4 | D.01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15¢cm wraz z wywozem i utylizacja materiatow z
rozbidrki
nawierzchnia na zjazdach 49 m2 49
razem | m2 49
1.2.4. D.01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH
5 | D.01.02.04.28 |Rozebranie r¢czne nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm wraz z wywozem i utylizacja
materiatdow z rozbiorki
chodniki 943 m2 943
razem | m2 943
1.2.5.D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
6 | D.01.02.04.29 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki polbruk gr. 6-8cm wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
nawierzchnia na zjazdach 62 m2 62
razem | m2 62
1.2.6. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
7 | D.01.02.04.41 Rozebranie mechanicznie krawegznikow betonowych 15x30cm wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
obramowanie jezdni 634 m 634
razem| m 634
1.2.7.D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH
8 | D.01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm wraz z wywozem i utylizacjg materiatow z rozbiorki
obramowanie chodnikéw 658 m 658
razem| m 658
2.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1.D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
2.1.1. D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIAGOWYCH
9 |D.03.02.01.B.70 Regulacja pionowa zasuw wodociagowych
wg PZT zasuwy wodociaggowe 2 szt.
razem | szt.
2.1.2.D.03.02.01.B.71 REGULACJA PIONOWA STUDNI
10 |D.03.02.01.B.70 |Regulacja pionowa studni kanalziacji sanitarnej
wg PZT studnieks 6 szt.
razem | szt.
11 |D.03.02.01.B.70 |Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
wg PZT studnie tp 2 szt.
razem | szt.
2.1.3.D.03.02.01.B.72 REGULACJA PIONOWA WPUSTOW ULICZNYCH
12 |D.03.02.01.B.70 |Regulacja pionowa wpustow ulicznych wraz z oczyszczeniem
wg PS wpusty uliczne 6 szt.
razem | szt.
3.D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1.D.04.01.01. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA w
GRUNCIE, GLEBOKOSC KORYTA DO 30CM
13 D-04.01.01 | Wykonanie koryta o gigbokosci do 30cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
podbudowa na zjazdach 299 m2 299
podbudowa na chodnikach 68 m2 68
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razem | m2 367
3.2.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
3.2.1. D.04.04.02.A.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM O
GRUB. 15 CM
14 |D.04.04.02.A.24 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o grubosci 15 cm.
chodniki 68 m2 68
razem | m2 68
3.2.2.D.04.04.02.A.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM
PONAD GR. 15 CM
15 |D.04.04.02.A.24 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 22 cm
zjazdy 299 m2 299
razem | m2 299
3.3.D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.3.1.D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
16 | D.04.03.01.12 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
przed utozeniem warstwy $cieralnej 4072 m2 4072
razem | m2 4072
3.3.2.D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
17 | D.04.03.01.22 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
przed ulozeniem warstwy $cieralnej 4072 m2 4072
razem | m2 4072
4.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1.D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
4.1.1. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA GR. 4 CM
18 | D.05.03.05.26. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1-2. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4cm.
droga 3921 m2 3921
parking przy cmentarzu 151 m2 151
razem | m2 4072
4.2.D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
4.2.1.D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
19 | D.05.03.23.12. |Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubosci 80mm na podsypce cementowo- piaskowej grub. S5cm
zjazdy 299 m2 299
razem | m2 299
5.D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1.D.06.03.01 SCINANIE I UZUPEENIANIE POBOCZY
5.1.1. D.06.03.01.32 UZUPELNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM
20 D.06.03.01 |Pobocza zwirowe o szerokosci 0,75m, warstwa §r. grub. min. 5cm z kruszywa rozscielanego mechanicznie z lokalnym
przygotowaniem - $cigciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyréwnaniem zadotowan
pobocze strona prawa  560,8*0,75 m2 420,6
razem | m2 420,6
6.D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1.D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
6.1.1. D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA EAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
21 | D.08.01.01.11 |Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub Scm
kraweznik strona lewa 455 m 455
razem| m 455
22 | D.08.01.01.11 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 15x30. Beton C 12/15.
455%0,0825 m3 37,54
razem | m3 37,54
6.1.2. D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x22 CM NA EAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
23 | D.08.01.01.12 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Sem
kraweznik zanizony 151 m 151
razem| m 151
24 | D.08.01.01.12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
151*0,075 m3 11,325
razem | m3 11,325
6.2.D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
6.2.1.D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM
25 | D.08.02.02.11. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
chodniki 838 m2 838
razem | m2 838
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26 | D.08.02.02.11 |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
przy przejsciu dla pieszych  4*0,35 m2 1,4
razem | m2 1,4
6.3.D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
6.3.1.1D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM
27 | D.08.03.01.11. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm
obramowanie chodnika 716 m 716
razem| m 716
6.3.2.1D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
28 | D.08.03.01.12 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Sem
obramowanie zjazdow 80 m 80
razem| m 80
29 | D.08.03.02.12 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
80*0,049 m3 3,92
razem | m3 3,92
7.D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
7.1.D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI)
7.1.1.D.09.01.01.10 TRAWNIKI
30 | D.09.01.01.10 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej bez nawozenia w gruncie
kategorii I-1I
0,1035 ha 0,1035
razem| ha 0,1035
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