Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi gminnej Nr 109226B ul. Szkolna od km 0+000,00 do km 0+917,30
Branza DROGOWA

Lokalizacja woj. podlaskie, Gmina Czeremcha, m. Czeremcha

Inwestor Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

Sporzadzil dr inz. Piotr Zabicki

Biatystok, 2024-05-27



Rodos 8.0.0 [L127824]

Tabela przedmiaru robét

Remont drogi gminnej Nr 109226B ul. Szkolna od km 0+000,00 do km 0+917,30

Strona 2/2

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

Hlos¢

1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM

D.01.01.0L.11.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa drég w terenie rOwninnym.
droga gminna km 0+000-km 0+917,30 10,9173

razem

trasy

0,9173

trasy

0,9173

1.2. D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1.2.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH

D.01.02.04.22

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
frezowanie nawierzchni w PPT IKPT, wloty 5*10*2+3*7%*1,5

razem

m2

131,5

m2

131,5

2.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1.D.03.02.01.B REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH

2.1.1.D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA WPUSTOW ULICZNYCH

D.03.02.01.B.70

Regulacja pionowa wpustow ulicznych wraz z oczyszczeniem
wg PS wpusty uliczne 4+1+4

razem

szt.

szt.

2.1.2.D.03.02.01.B.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI SANITARNYCH

D.03.02.01.B.70

Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
wg PS studnie ks 12

razem

szt.

12

szt.

12

3.D.04.00.00 PODBUDOWY

3.1.D.04.03.01. OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE

D.04.03.01.12

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

przed utozeniem warstwy $cieralnej 5731

razem

m2

5731

m2

5731

3.1.2.D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA

D.04.03.01.22

Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
przed utozeniem warstwy $cieralnej 5731

razem

m2

5731

m2

5731

4.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1.D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

4.1.1.D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA GR. 4 CM

D.05.03.05.26.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70,KR1-2. Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm.

droga 5575
wloty drog bocznych  71+65+20

razem

m2
m2

5575
156

m2

5731




	Przedmiar robót
	Tabela przedmiaru robót

