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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA KAPLICZKI Z
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: 25.01.2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2024 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Dziaty kosztorysu

Lp. |

Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | BADANIA STRATYGRAFICZNE 1 1
2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 7
3 | IZOLACJE FUNDAMENTOW 8 25
4 | NAPRAWA MURU KAPLICZKI 26 39
5 | RENOWACJA FIGURY CHRYSTUSA 40 40
6 | RENOWACJA METALOWGO KRZYZA ZE ZWIENCZENIA 41 41
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BADANIA STRATYGRAFICZNE
1 Wykonanie badan stratygraficzne tynku w celu ustalenia | kpl
d.1| kalk. wiasna | pierwotnej kolorystyki obiektu oraz doktadnego
pierwotnego profilu elementow sztukatorskich
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| KNR-W 4-01 | Usunigcie wszystkich warstw wtérnych - tynkéw, farb, ze | m2
d.2[ 0701-05 szczegolnym uwzglednieniem zapraw cementowych
analogia
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
3| KNR4-01 Usuniecie wszystkich warstw wtdrnych - dachowki m2
d.2| 0508-03
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR AT-40 | Usunigcie spekanej i wykruszajacej sie spoiny m2
d.2| 0104-02
analogia
poz.2 m2 65,000
RAZEM 65,000
5 Usuniecie tuszczacych sie i spekanych fragmentow cegly | kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2|0108-11 0108-| samowytadowczymi na sktadowisko
12
(poz.2 * 0,05 + poz.3 * 0,05 + poz.4 * 0,01 + poz.5*0,5) *| m3 5,880
1,2
RAZEM 5,880
7 Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.2| kalk. wlasna
poz.6 m3 5,880
RAZEM 5,880
3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
8| KNR4-01 Wykop reczny na odkiad m3
d.3] 0106-02
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
9 Wykonanie badanh w celu skontrolowania stanu kpl
d.3| kalk.wlasna | zachowania oraz oceny zawilgocenia muru
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie istniejagcych m2
d.3] 0619-03 fundamentoéw
analogia
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR AT-40 | Usuniecie zmurszatych spoin w murach m2
d.3|] 0104-02
analogia
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
12| KNR0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m2
d.3] 2611-01
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
13| KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni Scian tatwo dostepnych o m2
d.3| 0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR AT-26 | Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez m2
d.3| 0102-03 mikroorganizmy przy uzyciu preparatu
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach m2
d.3| 0104-04
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
16| KNNR-W 3 | Wypetnienie preparatem krzemoorganicznym drobnych m2
d3 1407-03 spekan - zatozono 30% powierzchni
analogia
poz.10 * 30% m2 3,000
RAZEM 3,000
17 KNNR-W 3 | Wykonanie wzmocnienia preparatem m2
d.3 1407-03 krzemoorganicznym
analogia
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
18| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru m
d.3| 0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepne;j
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy m
d.3] 0501-02
poz.18 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR0-40 Uszczelnienie Scian - natozenie gruntu rozcienczonego z | m2
d.3] 0208-01 woda
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
21| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwie warstwy szlamu m2
d.3| 0202-02 izolacyjnego
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
22| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian z folii kubetkowej m2
d.3] 0207-01
poz.10 m2 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR0-23 Montaz listwy zamykajgcej izolacje z folii kubetkowej m
d.3| 2613-09
analogia
poz.10 m 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 4-01 Zasypka reczna wraz z zageszczeniem gruntem z m3
d.3] 0106-03 odktadu
poz.8 m3 15,000
RAZEM 15,000
25 Wysypanie wokot kapliczki warstwy zapobiegajace;j m2
d.3| kalk.wlasna | rozpryskiwaniu sie wody opadowej, biaty grys
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
4 NAPRAWA MURU KAPLICZKI
26| KNR AT-26 | Dezynfekcja muru i reliktéw zapraw oryginalnych, m2
d.4| 0102-03 mechanicznie usunigcie wszelkich nawarstwien alg,
glonéw, mchow i porostow oraz odkazenie warstw
preparatem
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
27| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.4| 0102-05
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNNR-W 3 | Wykonanie wzmocnienia preparatem m2
d4 1407-03 krzemoorganicznym
analogia
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
29| TZKNBK IV - | Uzupetnienie ubytkéw muru poprzez wymiany cegiet, msc
d4 99 zaleca sie cegte rozbiérkowa o analogicznych
parametrach - zatozono wymiane w 10 miejscach
10,0 msc 10,000
RAZEM 10,000
30 KNNR-W 3 | Wypetnienie preparatem trasowym plytszych ubytkow m2
d4 1407-03 muru - zatozono 30% powierzchni
analogia
poz.26 * 30% m2 19,500
RAZEM 19,500
31| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach m2
d.4| 0104-04
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
32| KNR AT-40 | Uzupetnienie ubytkow tynku zaprawa wapienno- m2
d.4| 0301-01 piaskowag, zacierang recznie - obrzutka
analogia
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
33| KNR AT-40 | Uzupetnienie ubytkow tynku zaprawg wapienno- m2
d4 0302-01 piaskowg, zacierang recznie, warstwa 2 cm
poz.32 m2 65,000
RAZEM 65,000
34 KNR AT-40 | Uzupetnienie ubytkow tynku zaprawg wapienno- m2
d.4| 0302-04 piaskowg, zacierang recznie - pogrubienie warstwy tynku
00,5¢cm
Krotnosc¢ = 2
poz.32 m2 65,000
RAZEM 65,000
35 Wykonanie odtworzenia profili sztukatorskich zgodnie z kpl
d.4| kalk.wtasna | technikg oryginatu, t.j. jako ciggnione, w zaprawie
wapienno-piaskowej, po uprzednim zdjeciu wzorcowego
profilu z oczyszczonej powierzchni oryginalnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-02 | Wykonanie pokrycia gzymséw dachowkag formowa m2
d.4( 0513-04 recznie, ceramiczna karpiowka, utozona z wiekszym
spadkiem w celu przywrdcenia historycznego wygladu
elementu oraz zapewnienia efektywnego odprowadzenia
wody opadowe;j
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
37 KNR 19-01 | Pokrycie powierzchni tynku pobiatg wapienng m2
d4 1302-02
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
38| KNR 19-01 | Malowanie kapliczki farbg wapienng zgodnie z wynikami | m2
d4 1302-02 badan stratygraficznych
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
39| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku m2
d.4| 0102-05
analogia
poz.26 m2 65,000
RAZEM 65,000
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |

Razem

5

RENOWACJA FIGURY CHRYSTUSA

40
d5

kalk. wiasna

Wykonanie renowacji figury Chrystusa:

- Demontaz figury i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej. Ocena stanu zachowania rzezby i
wykonanie odkrywek stratygraficznych w celu okreslenia
pierwotnych warstw technologicznych, w tym kolorystyki
- Usuniecie wszystkich warstw wtérnych. Oczyszczanie
nalezy przeprowadzi¢ recznie, bez uzycia
elektronarzedzi, zaleca sie metody chemiczne

- W razie potrzeby wzmocnienie struktury rzezby
odpowiednio dobranym preparatem - dobor uzalezniony
od stanu zachowania rzezby, zaleca sie Hekol lub
analogiczne, ze wzgledu na ekspozycje zewnetrzng i
narazenie na wptyw warunkéw atmosferycznych

- Uzupetnienie ubytkow rzezby drewnem lub odpowiednio
dobranym kitem i opracowanie powierzchni uzupetnien w
sposob nasladowczy

- Uzupetnienie ubytkow warstwy malarskiej

- Pokrycie powierzchni rzezby warstwa
zabezpieczajgcego werniksu

kpl

7

kpl

1,000

RAZEM

1,000

RENOWACJA METALOWGO KRZYZA ZE ZWIENCZEN

A

41
d.6

kalk. wiasna

Wykonanie renowacji metalowego krzyza ze
zwienczenia:

- Demontaz krzyza i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej

- Oczyszczenie mechaniczne z produktow korozji.
Wskazane jest oczyszczanie reczne, z uzyciem narzedzi
nie zagrazajgcych oryginalnej powierzchni elementu
- Ustalenie na drodze badan stratygraficznych
pierwotnego wykonczenia powierzchni krzyza

- Pomalowanie krzyza preparatem antykorozyjnym
zgodnie z wynikami badan stratygraficznych

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



