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1. OPRACOWANIE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kapliczka wolnostojaca z figurg $w. Jana Nepomucena,
zlokalizowana przy ulicy Kasztanowej w Siemieniu. Kapliczka jest objeta ochrong konserwatorska

na mocy wpisu do rejestru zabytkow wojewodztwa lubelskiego pod syg. A/975.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa prawna opracowania jest umowa zawarta przez autorke z Fundacja Fontes, natomiast
podstawe merytoryczng stanowi analiza stanu zachowania przeprowadzona w trakcie wizji lokalnej

zorganizowanej na obiekcie w styczniu b.r.

1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie aktualnego stanu zachowania oraz glownych
przyczyn zniszczen powodujacych degradacje kapliczki. Efektem prac jest sformutowanie

proponowanego programu prac konserwatorskich.

2. OBIEKT

2.1. Opis obiektu

Kapliczka wolnostojgca, murowana i tynkowana. Jest to harmonijna, statyczna forma, bazujaca na
ksztatcie czworobocznego stupa zwienczonego azurowa formg z arkad wspartych na kolumnach ze
sklepieniem z krzyzem. Forma jest wyraziscie podzielona na trzy kondygnacje, o zblizonych
wysokosciach. Kazda z kondygnacji jest zwienczona dwurzedowym daszkiem z dachowki
ceramicznej (karpiowki). Cze$¢ najnizsza sktada si¢ z masywnych pilastrow o bogato
rozczlonkowanym gzymsie, zdobionych pditwatkiem, w czgdci dolnej posiadajacych gleboka
plycing oraz wysoka wybrzuszong podstawe. Pomiedzy pilastrami gzyms gieruje si¢ dajac
zhudzenie zwielokrotnienia pilastréw 1 poglebiajac efekt trojwymiarowosci. Kondygnacje srodkowa
réwniez tworza pilastry, jednak o nieco 1zejszej budowie oraz dekoracyjnych sptywach wolutowych
dodajacych lekkosci i finezji bryle. W cokole posiadaja gleboka ptycing, analogiczng do nizszego
poziomu. Gzymsy s3 analogiczne do pilastrow pierwszej kondygnacji, mocno rozcztonkowane, z
zagierowaniem pomiedzy filarami. Kondygnacja trzecia jest utworzona z czterech przysadzistych
kolumn z masywnymi kapitelami, wspierajacych arkady 1 stozkowate zwienczenie z krzyzem
metalowym na szczycie. Nad kazda z kolumn znajduje si¢ trojkatny szczyt. W przestrzeni pod

arkadami znajduje sig¢ figura $w. Jana Nepomucena. Ze wzgledu na brak dostepu do figury nie
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poddano jej szczegdtowym ogledzinom, jednak mozna stwierdzi¢, ze rzezba jest petnoplastyczna,

najprawdopodobniej drewniana, polichromowana, najprawdopodobniej przemalowana.

2.2. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Kapliczka jest zachowana w stanie umiarkowanie ztym ,kwalifikujacym do szybkiego remontu.
Glowng przyczyng zniszczen sa wtorne kumulujace wilgo¢ warstwy cementowe, nieefektywnie
odprowadzona woda opadowa powodujaca postepujaca korozje biologiczng oraz wilgo¢ podciggana

kapilarnie z gruntu.

Mur

Kapliczka jest wymurowana z cegly petnej ceramicznej. W miejscach ubytkow widoczne sg skutki
zawilgocenia strefy cokotowej, cegla jest czgsciowo zdezintegrowana, widoczne sg rozlegle
spekania, tuszczenie si¢ cegly, wykruszenia i ubytki. W miejscach szczegdlnego narazenia na
penetracj¢ wody opadowej widoczne jest rozwarstwianie si¢ cegiel 1 osypywanie. W szczegolnie
ztym stanie znajduja si¢ kolumny ostatniej kondygnacji kapliczki. Lokalnie stan zachowania
poszczegoblnych obszarow nalezy okresli¢ jako bardzo zty.

Gloéwna przyczyna zniszczen jest wilgo¢ kumulowana przez wtérne warstwy cementowe, woda
opadowa penetrujaca strukture kapliczki poprzez ubytki i spekania oraz najprawdopodobniej woda
podciggana kapilarnie z gruntu, co trudno stwierdzi¢, ze wzgledu na por¢ roku, w jakiej

przeprowadzono ocene stanu zachowania oraz nieniszczacy charakter towarzyszacych jej badan.

Tynk

Oryginalna zaprawa widoczna w ubytkach jest zachowana w stanie bardzo ztym. Na skutek
zawilgocenia i pokrycia wtornymi warstwami cementowymi zaprawa pierwotna jest mocno
spekana, rozwarstwiona i zdezintegrowana, widoczne sa rozlegle ztuszczenia, zaprawa wykrusza
si¢ 1 osypuje. Odspajajaca si¢ zaprawa cementowa powoduje zniszczenia zard6wno w partii
oryginalnej zaprawy jak i lica cegiet. Spoiwo jest mocno ostabione. W ubytkach widoczne sg skutki
miejscowego porazenia biologicznego. W partii przyziemia do zniszczen przyczyniaja si¢ drobne
ro$liny porastajace trawnik, na ktorym posadowiona jest kapliczka. Na skutek wtornego pokrycia
tynkiem cementowym na rozleglych obszarach widoczne sg odspojenia ptatow tynku, wynikajace z
dezintegracji oryginalnej zaprawy. W wykruszonych obszarach widoczne sa nawarstwienia glonéw
I porostow, przyczyniajace si¢ do kumulacji wilgoci oraz dalszej destrukcji warstw oryginalnych.

W ubytkach widoczne sa zdegradowane spoiny, spekane i wykruszajace sig.
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Warstwa malarska
Kapliczka byta pierwotnie pomalowana farbg wapienng na kolor jasny, na co wskazujg relikty
zaobserwowane w ubytkach. Warstwa ta jest zachowana w stanie szczatkowym, bardzo ztym.

Jedyne co mozna stwierdzic, to jej mineralny charakter- zapewne jest to farba wapienna na pobiale.

Dachéowka

Gzymsy pierwszej i drugiej kondygnacji posiadaja zadaszenie z wtornej dachowki karpidwki
utozonej] w dwoch rzedach. Sg zachowane w stanie umiarkowanym. Na goérnej powierzchni
pokrycia, zwtaszcza w miejscu styku ze $cianami kapliczki widoczne jest nagromadzenie mchow 1
porostow. Zadaszenie wykonano z niewielkim spadkiem, co jest przyczyna nieefektywnego

odprowadzenia wody opadowej czego skutkiem jest wzmozona korozja biologiczna.

Profile sztukatorskie

Przebieg i rysunek dekoracji sztukatorskiej jest zachowany umiarkowanie dobrze. Wszystkie
elementy sa pokryte wtoérng zaprawa cementowg oraz wtornymi wymalowaniami. Przed
rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ na ile elementy oryginalne uleglty pogrubieniu po pokryciu
warstwami wtdrnymi, co ujawni ich doktadny pierwotny profil. Nie jest to mozliwe bez badan

stratygraficznych, gdyz partie widoczne w ubytkach sg zbyt mate lub zanadto zdegradowane.

Figura §w. Jana Nepomucena

Figura o charakterze ludowym, znajdujaca si¢ w niszy trzeciej kondygnacji kapliczki jest
najprawdopodobniej drewniana, polichromowana. Na powierzchni widoczne s3 ciemne
przemalowania oraz drobne ubytki. Ze wzgledu na brak dostegpu nie przeprowadzono

szczegdlowych ogledzin rzezby.

Krzyz ze zwienczenia

Krzyz metalowy, pokryty produktami korozji.

2.3. Technika i technologia

Kapliczka jest murowana z cegly pelnej ceramicznej taczonej zaprawg wapienno-piaskowg. Zardéwno
spoina jak i1 widoczne zachowane fragmenty zaprawy pierwotnej charakteryzuja si¢ duza iloscig
wypetniacza, w tym przypadku najprawdopodobniej ilastego piasku rzecznego, na co wskazuje kolor

zaprawy- ugrowy 0 cieptym odcieniu. Powierzchnia tynkowana posiada relikty
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warstwy malarskiej w kolorze jasnym, trudnym do okreslenia bez badan stratygraficznych. Farba
najprawdopodobniej 0 spoiwie wapiennym, wzigwszy pod uwage charakter obiektu zapewne na
pobiale wapiennej.

Kapliczka jest wtornie pokryta cienka warstwa tynku cementowego, oraz farbg w kolorze biatym.
Dachowka  pokrywajagca  gzymsy to ceramiczna  karpidéwka, zastosowana  wtdrnie-
najprawdopodobniej jest to nawigzanie do poprzedniego rozwigzania. Zwienczenie kapliczki jest
pokryte zaprawa cementows.

Figura sw. Jana Nepomucena jest najprawdopodobniej wykonana z drewna. Jest z pewnoscig

przemalowana.

3. PROGRAM PROPONOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ badania stratygraficzne tynku w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki obiektu oraz doktadnego pierwotnego profilu elementow sztukatorskich.

2. Demontaz ogrodzenia.

3. Usuniecie wszystkich warstw wtornych- tynkow, farb, dachowki, ze szczegdlnymuwzglednieniem
zapraw cementowych.

4. 0 ile bedzie konieczne wykona¢ usunigcie tuszczacych si¢ ispekanych fragmentéw cegly oraz
spekanej 1 wykruszajacej si¢ spoiny. Prace nalezy wykonywac recznie, bez uzycia elektronarzedzi, a
zakres usuwanych obszaréw ograniczy¢ do niezbednego minimum.

5. Odstonigcie fundamentow kapliczki w celu skontrolowania stanu zachowania oraz oceny
zawilgocenia muru. W przypadku stwierdzenia trwatego zawilgocenia zaproponowaé rozwigzanie
izolacyjne odpowiednie do stwierdzonego zagrozenia.

6. Dezynfekcja muru i reliktow zapraw oryginalnych. Nalezy mechanicznie usunaé wszelkie
nawarstwienia alg, glonow, mchow 1 porostow 1 odkazi¢ warstwy odpowiednio dobranym preparatem
biobdjczym.

7. W przypadku stwierdzenia zasolenia muru nalezy wykona¢ kompresy odsalajace.

8. Zabezpieczenie 1 wzmocnienie reliktéw oryginalnego tynku. Zaleca si¢ preparaty
krzemoorganiczne do wzmacniania cegly i zapraw historycznych.

9. Uzupethienie ubytkéw muru- w przypadku konieczno$ci wymiany cegiel zaleca si¢ cegle
rozbidrkowa o analogicznych parametrach, w przypadku ptytszych napraw zaleca si¢ zaprawgtrasowa

do uzupekniania i fugowania muru.
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10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu - dobor techniki i technologii bgdzie
uzalezniony od stwierdzonego stanu zachowania i poziomu zawilgocenia. Zaleca si¢ izolacj¢
mineralng w formie elastycznej polimerowej powloki grubowarstwowej (FPD), ktéra taczy
wiasciwosci elastycznego, mostkujacego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajagcego (MDS) oraz
bitumicznej powtoki grubowarstwowe powierzchni muru fundamentowego. Po wykonaniu
izolacji, niezaleznie od jej technologii, nalezy wysypa¢ wokot kapliczki warstwe zapobiegajaca
rozpryskiwaniu si¢ wody opadowej, w postaci zwiru o frakcji pomigdzy 0 a 31 mm w kolorze
cieptym szarym lub piaskowym o grubosci 15c¢cm. Nalezy rowniez wykona¢ warstwe filtracyjng z
zageszczonego piasku bijanego warstwami o grubosci 50 cm ponizej warstwy zwirowe;.
Szeroko$¢ opaski 30 cm wokot kapliczki.

Uwaga! Decyzje¢ o wykonaniu izolacji fundamentéw podja¢ na etapie wykonawczym, po
odkopaniu 1 wykonaniu pomiardw wilgotnosciowych, a takze po konsultacji z Wojewdodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Lublinie, Delegatura w Biatej Podlaskiej.

11. Uzupelnienie ubytkéw tynku zaprawg wapienno-piaskowa, zacierang recznie. Profile
sztukatorskie nalezy odtworzy¢ zgodnie z technika oryginatu, t.j. jako ciggnione, w zaprawie
wapienno-piaskowej, po uprzednim zdjeciu wzorcowego profilu z oczyszczonej powierzchni
oryginalnej.

12. Wymiana dachoéwki pokrywajacej gzymsy na formowa rg¢cznie Ceramiczng karpiowke,
utozong z wiekszym spadkiem w celu przywrdcenia historycznego wygladu elementu oraz
zapewnienia efektywnego odprowadzenia wody opadowe;j.

13. Pokrycie powierzchni tynku pobiatg wapienng.

14. Malowanie kapliczki farba wapienng zgodnie z wynikami badan stratygraficznych.

15. Hydrofobizacja powierzchni tynku.

16. Ponowny montaz ogrodzenia.

Figura sw. Jana Nepomucena

1. Demontaz figury i1 przewiezienie do pracowni konserwatorskiej. Ocena stanu zachowania rzezby
I wykonanie odkrywek stratygraficznych w celu okreslenia pierwotnych warstw technologicznych,
w tym kolorystyki.

2. Usunigcie wszystkich warstw wtornych. Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, bez uzycia
elektronarzedzi, zaleca si¢ metody chemiczne.

3. W razie potrzeby wzmocnienie struktury rzezby odpowiednio dobranym preparatem —
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dobor uzalezniony od stanu zachowania rzezby, zaleca si¢ preparaty odpowiednio
przygotowane do impregnacji konserwatorskich, ktore beda dobrze penetrowa¢ drewno nie
powodujac jego wyblyszczania, odbarwiania ani wykrzywiania czy pecznienia, ze wzgledu

na ekspozycj¢ zewnetrzng i narazenie na wptyw warunkow atmosferycznych.

4. Uzupehienie ubytkow rzezby drewnem lub odpowiednio dobranym kitem i opracowanie
powierzchni uzupetien W sposéb nasladowczy.

5. Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej farbami akrylowymi. Farby na bazie polimeru
akrylowego w emulsji z dobra charakterystyka wigzania i przyczepno$cia do podtoza, sa odporne na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego - zapewniajg utrzymanie statosci koloru, cechuje je duza

odpornos¢ na czynniki zewnetrzne. Krotki czas schnigcia oraz satynowe wykonczenie.

6. Pokrycie powierzchni rzezby warstwa zabezpieczajacego werniksu.

Metalowy krzyz ze zwienczenia

1. Demontaz krzyza i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

2. Oczyszczenie mechaniczne z produktow korozji. Wskazane jest oczyszczanie rgczne, Z uzyciem
narzedzi nie zagrazajacych oryginalnej powierzchni elementu.

3. Ustalenie na drodze badan stratygraficznych pierwotnego wykonczenia powierzchni krzyza.

4. Pomalowanie krzyza preparatem antykorozyjnym zgodnie z wynikami badan stratygraficznych.
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Fot. 1. Kapliczka z figura $w. Jana Nepomucena.
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Fot. 2. Kapliczka z figurg §w. Jana Nepomucena. Widoczne drewniane ogrodzenie oraz
trjkondygnacyjna budowa obiektu. W srodkowej czgsci widoczne rozlegle ztuszczenia wtornej

zaprawy i farby.
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Fot. 3. Goérna czgs¢ drugiej kondygnacji, zwielokrotnione kapitele i gzymsy; widoczne rozlegte

zluszczenia warstw wtornych oraz uszkodzenia zadaszenia z dachowki.

Fot. 4. Trzecia kondygnacja kapliczki, widoczny zty stan zachowania arkad na kolumnach.
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Fot. 5. Cz¢s$¢ dolna, widoczne nawarstwienia korozji biologicznej- mchow, glondow i porostow oraz

odspojenia i deformacje powierzchni tynku.

Fot. 6. Podstawa drugiej kondygnacji, widoczna korozja biologiczna w partii profilowanego cokotu
i ponad daszkiem ceramicznym oraz rozlegle ztuszczenia wtornych warstw powodujace degradacje

warstw spodnich
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Fot. 7. Podstawa pierwszej kondygnacji, widoczne mchy, glony i porosty oraz wtorne

nawarstwienia tynku na powierzchni profili sztukatorskich.

Fot. 8. Pétwaltek kondygnacji pierwszej, widoczne ubytki wynikajace z zastosowania tynku

cementowego- w ubytku widoczna roztozona zaprawa oryginlana oraz tuszczaca sie cegla.
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Fot. 9. Potwalek pierwszej kondygnacji, widoczne ubytki, ztuszczenia warstw wtornych, ostabienie

warstwy oryginlanaej powodujace dezintegracj¢ warstw nadlegtych.

Fot. 10. Trzecia kondygnacja, arkady z rzezbg w. Jana. Widoczne rozlegte ubytki siegajace do lica
muru, powazne spgkania, krytyczne odpsojenia, zwtaszcza w partii kolumn oraz goérnego gzymsu,

rozlegte ztuszczenia spowodowane zastoswaniem tynku cementowego.
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Fot. 11. Gzyms pierwszej kondygnacji, widoczne odspojenie, korozja biologiczna (porosty) i

nawarstwienia zaprawy cementowej bedace gtéwna przyczyna zniszczen obiektu.

N B e I Ry,

Fot. 12. Gzyms, krytyczne odspojenia, degradacja oryginlanej cegly- zluszczenia i spekania.
Odspajanie sie warstw wtornych powodujace destrukcje warstw podlegtych.

Fot. 13. Degradacja zaprawy na gzymsie, widoczne spekania, odpsojenia i korozja biologiczna oraz

uszkodzenia ceramicznego zadaszenia.
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Fot. 14. Powierzchnia tynku, druga kondygnacja kapliczki, widoczne krytyczne specherzenia

powstate na skutek kumulowania si¢ wilgoci, ztuszczenia i wykwity.

Fot. 15. Profil sztukatorski, widoczne spekanie i odspojenie warstwy. W ubytku widoczna

oryginalna cegta z reliktami zaprawy, pokryte korozja biologiczna, spekane i wymyte.



