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1. OPRACOWANIE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowani jest kapliczka wolnostojgca z figurg Chrystusa Frasobliwego,
zlokalizowana na terenie Urzedu Gminy Siemien przy ul. Kasztanowej. Kapliczka jest objeta
ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkdw wojewodztwa lubelskiego pod

sygn. A/975.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg prawng opracowania jest umowa zawarta przez autorke z Fundacja Fontes, natomiast
podstawe merytoryczng stanowi analiza stanu zachowania przeprowadzona w trakcie wizji lokalnej

zorganizowanej na obiekcie w styczniu b.r.

1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie aktualnego stanu zachowania oraz gtownych
przyczyn zniszczen powodujacych degradacje kapliczki. Efektem prac jest sformulowanie

proponowanego programu prac konserwatorskich.

2. OBIEKT

2.1. Opis obiektu

Kapliczka wolnostojgca, murowana i tynkowana. Jest to harmonijna, statyczna forma, bazujaca na
ksztatcie czworobocznego stlupa zwienczonego krzyzem na stozkowatym sklepieniu. Forma jest
wyrazi$cie podzielona na trzy kondygnacje, o zblizonych wysokosciach. Kazda z kondygnacji jest
zwienczona dwurzedowym daszkiem z dachowki ceramicznej (karpiowki). Cz¢$¢ najnizsza sktada
si¢ Z masywnych pilastrow 0 bogato rozcztonkowanym gzymsie, zdobionych potwatkiem, w czgséci
dolnej posiadajacych gleboka plycine oraz wysoka wybrzuszong podstawe. Pomiedzy pilastrami
gzyms gieruje si¢ dajac ztudzenie zwielokrotnienia pilastrow i poglebiajac efekt trojwymiarowosci.
Kondygnacje $rodkowa rowniez tworzg pilastry, jednak o nieco lzejszej budowie oraz
dekoracyjnych sptywach wolutowych dodajacych lekkosci i finezji bryle. Na jednym z pilastrow
tej kondygnacji znajduje si¢ kartusz z data- 1770. Gzymsy sg analogiczne do pilastréw pierwszej
kondygnacji, mocno rozcztonkowane, z zagierowaniem pomig¢dzy filarami. Kondygnacja trzecia
jest utworzona z nieco mniejszych filarow wspierajacych arkady i stozkowate zwienczenie z
krzyzem metalowym na szczycie. Gzymsy tej kondygnacji sa mniej rozcztonkowane, pod arkadami

znajdujg si¢ blendy przecigte horyzontalnie potwatkiem. Jedna z arkad jest otwarta- miesci nisze, W
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ktorej umieszczono figure¢ Chrystusa Frasobliwego. Ze wzgledu na brak dostepu do figury nie
poddano jej szczegblowym ogledzinom, jednak mozna stwierdzié, ze rzezba jest pelnoplastyczna,

najprawdopodobniej drewniana, polichromowana, najprawdopodobniej przemalowana.

2.2. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Kapliczka jest zachowana w stanie umiarkowanie ztym, kwalifikujagcym do szybkiego remontu.
Glowng przyczyng zniszczen s wtorne kumulujgce wilgo¢ warstwy cementowe, nieefektywnie
odprowadzona woda opadowa powodujaca postepujaca korozje biologiczng oraz

najprawdopodobniej wilgo¢ podciagana kapilarnie z gruntu.

Mur

Kapliczka jest wymurowana z cegly petnej ceramicznej. W miejscach ubytkéw widoczne sg skutki
zawilgocenia strefy cokotowej, cegla jest czgSciowo zdezintegrowana, widoczne sa rozlegle
spekania, tuszczenie si¢ cegly, wykruszenia i ubytki. W miejscach szczegdlnego narazenia na
penetracj¢ wody opadowej widoczne jest rozwarstwianie si¢ cegiet i osypywanie. Lokalnie stan
zachowania poszczegdlnych obszarow, zwlaszcza powierzchniowych, nalezy okresli¢ jako bardzo
zty. W ubytkach widoczna jest czeSciowo zdegradowana osypujaca si¢ fuga oraz wyrazne
nawarstwienia korozji biologicznej w postaci alg i glonow.

Glowng przyczyna zniszczen jest wilgo¢ kumulowana przez wtorne warstwy cementowe, woda
opadowa penetrujaca strukture kapliczki poprzez ubytki i spekania oraz najprawdopodobniej woda
podciagana kapilarnie z gruntu, co trudno stwierdzi¢, ze wzgledu na pore roku, w jakiej

przeprowadzono ocen¢ stanu zachowania oraz nieniszczacy charakter towarzyszacych jej badan.

Tynk

Oryginalna zaprawa widoczna w ubytkach jest zachowana w stanie bardzo zlym. Na skutek
zawilgocenia i pokrycia wtoérnymi warstwami cementowymi zaprawa pierwotna jest mocno
spekana, rozwarstwiona i zdezintegrowana, wykrusza si¢ i osypuje. Odspajajaca si¢ wtorna zaprawa
cementowa powoduje zniszczenia zarOwno w partii oryginalnej zaprawy jak 1 lica cegiet. Spoiwo
jest mocno ostabione. W ubytkach widoczne sa skutki miejscowego porazenia biologicznego. W
partii przyziemia do zniszczen przyczyniaja si¢ drobne rosliny porastajace trawnik, na ktorym
posadowiona jest kapliczka. Na skutek wtornego pokrycia tynkiem cementowym na rozlegtych
obszarach widoczne sg odspojenia ptatow tynku, wynikajace z dezintegracji oryginalnej zaprawy.

W wykruszonych obszarach widoczne sg nawarstwienia glonow i porostow, przyczyniajace si¢ do
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kumulacji wilgoci oraz dalszej destrukcji warstw oryginalnych. Przyczyng wybujatej wegetacji
roslinnej na powierzchni tynku, zwlaszcza w okolicach daszku, jest woda opadowa 1 jej

nieefektywne odprowadzenie.

Warstwa malarska

Kapliczka byla pierwotnie pomalowana farba wapienng na kolor jasny, na co wskazuja relikty
zaobserwowane w ubytkach. Jednoznaczne okreslenie koloru nie jest mozliwe bez przeprowadzenia
badan stratygraficznych. Pierwotna warstwa malarska jest zachowana w stanie szczatkowym.

Jedyne, co mozna stwierdzi¢, to jej mineralny charakter- zapewne jest to farba wapienna na pobiale.

Dachowka

Gzymsy pierwszej 1 drugiej kondygnacji posiadaja zadaszenie z wtornej dachoéwki karpidwki
utozonej w dwoch rzedach. Sa zachowane w stanie umiarkowanym. Na goérnej powierzchni
pokrycia, zwlaszcza w miejscu styku ze scianami kapliczki widoczne jest znaczne nagromadzenie
mchow 1 porostow. Zadaszenie wykonano z niewielkim spadkiem, co jest przyczyna
nieefektywnego odprowadzenia wody opadowej, za$§ skutkiem tego jest wzmozona korozja
biologiczna.

Dachowka jest wtorna, ponadto zostata utozona pod niewtasciwym katem- zbyt matym. Daszki nie
posiadaja odpowiedniego spadku, sg zbyt ptaskie, ich wyglad jest niehistoryczny. Ponadto nie

pelnig wlasciwie przeznaczonej im funkcji odprowadzenia wody opadowe;j.

Profile sztukatorskie

Przebieg i rysunek dekoracji sztukatorskiej jest zachowany umiarkowanie dobrze. Wszystkie
elementy sa pokryte wtorng zaprawg cementowg oraz wtornymi wymalowaniami. Przed
rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ na ile elementy oryginalne ulegly pogrubieniu po pokryciu
warstwami wtornymi, co ujawni ich doktadny pierwotny profil. Nie jest to mozliwe bez badan

stratygraficznych, gdyz partie widoczne w ubytkach sg zbyt mate lub zanadto zdegradowane.

Figura Chrystusa Frasobliwego

Figura o charakterze ludowym, znajdujaca si¢ w niszy trzeciej kondygnacji kapliczki jest
najprawdopodobniej drewniana i polichromowana. Na powierzchni widoczne sg zabrudzenia oraz
drobne ubytki, zapewne jest pokryta wtornymi warstwami malarskimi. Ze wzgledu na brak dostepu

nie przeprowadzono szczegotowych ogledzin rzezby.
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2.3. Technika i technologia

Kapliczka jest murowana z cegly pelnej ceramicznej laczonej zaprawa wapienno-piaskowa.
Zaroéwno spoina jak i widoczne zachowane fragmenty zaprawy pierwotnej charakteryzuja si¢ duza
iloscig wypehliacza, w tym przypadku najprawdopodobniej ilastego piasku rzecznego, na co
wskazuje kolor zaprawy- ugrowy o cieptym odcieniu. Powierzchnia tynkowana posiada relikty
warstwy malarskiej w kolorze jasnym, trudnym do okre$lenia bez badan stratygraficznych. Farba
najprawdopodobniej o spoiwie wapiennym, wzigwszy pod uwage charakter obiektu zapewne na
pobiale wapiennej.

Kapliczka jest wtornie pokryta cienka warstwa tynku cementowego oraz farbg w kolorze biatym.
Dachowka pokrywajagca gzymsy to ceramiczna karpiowka zastosowana  wtornie-
najprawdopodobnigj jest to nawigzanie do poprzedniego rozwigzania. Zwienczenie KapliczKi jest
pokryte zaprawa cementowa.

Figura Chrystusa jest najprawdopodobniej wykonana z drewna. Jest polichromowana, z pewnoscia

przemalowana.

3. PROGRAM PROPONOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH

1. Przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ badania stratygraficzne tynku w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki obiektu oraz doktadnego pierwotnego profilu elementoéw sztukatorskich.

2. Usunigcie wszystkich  warstw  wtornych- tynkow, farb, dachowki, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapraw cementowych.

3. Usunigcie zdegradowanych obszarow cegly i spoiny. Dopuszcza si¢ usunigcie tuszczacych sig i
spekanych fragmentow cegly oraz spgkanej 1 wykruszajacej si¢ spoiny. Prace nalezy wykonywac
recznie, bez uzycia elektronarzedzi, a zakres usuwanych obszaréw ograniczy¢ do niezbednego
minimum.

4. Odstoniecie fundamentéw kapliczki w celu skontrolowania stanu zachowania oraz oceny
zawilgocenia muru. W przypadku stwierdzenia trwatego zawilgocenia zaproponowac rozwigzanie
izolacyjne odpowiednie do stwierdzonego zagrozenia.

5. Dezynfekcja muru i reliktow zapraw oryginalnych. Nalezy mechanicznie usunaé¢ wszelkie
nawarstwienia alg, glonow, mchoéw i porostow 1 odkazi¢ warstwy odpowiednio dobranym
preparatem biobdjczym.

6. W przypadku stwierdzenia zasolenia muru nalezy wykona¢ kompresy odsalajace.

7. Zabezpieczenie i wzmocnienie reliktow oryginalnego tynku. Zaleca si¢ preparaty
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krzemoorganiczne do wzmacniania cegty i zapraw historycznych.
8. Uzupetienie ubytkow muru - w przypadku konieczno$ci wymiany cegiet zaleca si¢ cegle
rozbiorkowa 0 analogicznych parametrach, w przypadku ptytszych napraw zaleca si¢ zaprawe
trasowa do uzupelniania i fugowania muru.
9. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu - dobor techniki i technologii bedzie
uzalezniony od stwierdzonego stanu zachowania 1 poziomu zawilgocenia. Zaleca si¢ izolacje
mineralng W formie elastycznej polimerowej powtloki grubowarstwowej (FPD), ktora taczy
wlasciwosci elastycznego, mostkujacego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajacego (MDS) oraz
bitumicznej powloki grubowarstwowe powierzchni muru fundamentowego. Po wykonaniu izolacji,
niezaleznie od jej technologii, nalezy wysypa¢ wokot kapliczki warstwe zapobiegajaca
rozpryskiwaniu si¢ wody opadowej, w postaci zwiru o frakcji pomigdzy 0 a 31 mm w kolorze
cieplym szarym lub piaskowym o grubosci 15cm. Nalezy réwniez wykona¢ warstwe filtracyjng z
zaggszczonego piasku bijanego warstwami o grubosci 50 cm ponizej warstwy zwirowej. Szerokos¢
opaski 30 cm wokot kapliczki.
Uwaga! Decyzje¢ o wykonaniu izolacji fundamentéw podjac na etapie wykonawczym, po odkopaniu
i wykonaniu pomiarow wilgotnosciowych, a takze po konsultacji z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Lublinie, Delegatura w Biatej Podlaskie;.
10. Uzupetnienie ubytkéw tynku zaprawa wapienno-piaskowa, zacierang r¢cznie. Profile
sztukatorskie nalezy odtworzy¢ zgodnie z technikg oryginatlu, t.j. jako ciagnione, W zaprawie
wapienno-piaskowej, po uprzednim zdjeciu wzorcowego profilu z oczyszczonej powierzchni
oryginalnej.
11. Wymiana dachowki pokrywajacej gzymsy na formowg recznie ceramiczng karpidowke, utozong z
wiekszym spadkiem w celu przywrdcenia historycznego wygladu elementu oraz zapewnienia
efektywnego odprowadzenia wody opadowej.
12. Pokrycie powierzchni tynku pobiatg wapienna.
13. Malowanie kapliczki farbg wapienng zgodnie z wynikami badan stratygraficznych.

14. Hydrofobizacja powierzchni tynku.

Figura Chrystusa
1. Demontaz figury i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej. Ocena stanu zachowania rzezby
I wykonanie odkrywek stratygraficznych w celu okreslenia pierwotnych warstw technologicznych,

w tym kolorystyki.
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2. Usunigcie wszystkich warstw wtornych. Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, bez uzycia
elektronarzedzi, zaleca si¢ metody chemiczne.

3. W razie potrzeby wzmocnienie struktury rzezby odpowiednio dobranym preparatem- dobor
uzalezniony od stanu zachowania rzezby, zaleca si¢ zaleca si¢ preparaty odpowiednio przygotowane
do impregnacji konserwatorskich, ktore bedg dobrze penetrowaé drewno nie powodujac jego
wyblyszczania, odbarwiania ani wykrzywiania czy pecznienia, ze wzgledu na ekspozycje
zewngetrzng 1 narazenie na wptyw warunkéw atmosferycznych.

4. Uzupehienie ubytkow rzezby drewnem lub odpowiednio dobranym kitem i opracowanie
powierzchni uzupetnien w sposob nasladowczy.

5. Uzupehienie ubytkow warstwy malarskiej farbami akrylowymi. Farby na bazie polimeru
akrylowego w emulsji z dobrag charakterystyka wigzania i przyczepnoscig do podtoza, sa odporne na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego - zapewniaja utrzymanie statos$ci koloru, cechuje je duza

odporno$¢ na czynniki zewnetrzne. Krotki czas schnigcia oraz satynowe wykonczenie.

6. Pokrycie powierzchni rzezby warstwa zabezpieczajacego Werniksu.

Metalowy krzyz ze zwienczenia

1. Demontaz krzyza i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

2. Oczyszczenie mechaniczne z produktow korozji. Wskazane jest oczyszczanie reczne, Z uzyciem
narzg¢dzi nie zagrazajacych oryginalnej powierzchni elementu.

3. Ustalenie na drodze badan stratygraficznych pierwotnego wykonczenia powierzchni krzyza.

3. Pomalowanie krzyza preparatem antykorozyjnym zgodnie z wynikami badan stratygraficznych.
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Fot. 1. Kapliczka z Chrystusem Frasobliwym, widok od strony potudniowo-wschodniej.
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widoczna nisza z figurg Chrystusa Frasobliwego.
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Fot. 2. Widok od strony p
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Fot. 3. Nisza z figurg Chrystusa Frasobliwego. Widoczne zabrudzenia powierzchniowe 1 drobne
uszkodzenia figury. Powyzej i ponizej niszy widoczna degradacja wtornych zapraw oraz dachowki.
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Fot. 5. Przyziemie, widoczna gleboka ptycina w cokole.
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Fot. 6. Podstawa drugiej kondygnacji, styk zadaszenia gzymsu ze $ciana kapliczki, widoczne obfite
nawarstwienia mchow 1 porostow oraz wspolczesna maszynowa dachowka.
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Fot. 8. Gzyms, widoczne rozwarstwienie oryginalnej zaprawy, wtorna zaprawa cementowa oraz
spekania i wtorna warstwa farby.

Fot. 9. Gzyms, ubytek, w kté widoczna jestryginlynaAzaprawa- spekana, wykruszajaca sig,
rozwarstwiona, o ostabionej adhezji do podtoza.

Fot. 10. Naroznik gzymsu, widoczna wtorna warstwa zaprawy cementowej pod wymalowaniem
oraz rozlegle odspojenia i spekania wierzchniej warstwy.
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Fot. 11. Podstawa drugiej kondygnacji, ponad daszkiem, widoczna korozja biologiczna oraz
spekania 1 odspojenia warstw wierzchnich.

Fot. 12. Stan zachowania warstwy ierzchniej na scianie kapliczki- widoczne rozlegte odspojenia,
zhuszczenia 1 korozja biologiczna.

Fot. 13. Stan zachowania powierzchni pilastra- widoczne ztuszczenia, rozwarstwienia i korozja
biologiczna powierzchni.
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Fot. 15. Uszkodzenia partii przyziemia.



