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Elektryczne

Instalacje

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Projekt wykonawczy branzy architektury krajobrazu

Nazwa inwestyciji:

Budowa chodnika z oswietleniem i elementami matej architektury
wokot zbiornika wodnego w So$niach

Adres: obreb Sosnie, gmina Soénie, dziatki nr ew. 350, 368/3, 371/7, 372/1, 374/2
Identyfikatory dziatek id. dz.: 301708_2.0015.350, 301708_2.0015.368/3, 301708_2.0015.372/1,
bud.: 301708_2.0015.371/7, 301708_2.0015.374/2

. Gmina Sosnie
Inwestor:

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

Jednostka projektowa:

DASTORE Sp. z 0.0.
ul. Majakowskiego 22,
63-400 Ostrow Wielkopolski

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oSwiadczam, ze projekt

projektantow: budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne,i.
inz. Henryk Domagata
Projektant: Branza elekiryczna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
466/89/UW

Opracowanie:

mgr inz. Marcin Domagata
Branza elektryczna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ostrow Wielkopolski, kwiecien 2024 r.
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BRANZA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opis projektu

Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwieri (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robot

- Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
3. Klasy robdt

- Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
4. kategorie robot

- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
- Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
- Inne instalacje elektryczne 45317000-2
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy do inwestycji pod nazwa:
Budowa chodnika z oswietleniem i elementami matej architektury wokot zbiornika wodnego
w Sosniach.

2. Podstawa opracowania

¢ Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

¢ Mapa do celéw projektowych

¢ Wizja lokalna

¢ Obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami
¢ Montaz linii zasilajgcej dla fontanny raz systemu nawadniania
¢ Montaz instalacji CCTV

4. Projektowana szafka zlgczono-pomiarowa

W zakresie projektu zaktada sie podtgczenie do istniejgcej szafki ztgczowo-pomiarowej na
terenie inwestycji. Lokalizacja zgodnie z PZT

5. Projektowana szafka zasilajgca

W zakresie projektu zaktada sie montaz dwoch szafek zasilajgcych SO i SF. Lokalizacja
zgodnie z rysunkiem PZT. W poszczegdlny szafkach zaktada sie nastepujgce zasilanie:
o Szafka zasilajgca SO na fundamencie zasila:
o Zasilanie opraw parkowych
o Zasilanie skrzynki zasilajgcej SF
o Zasilanie projektowanej toalety publicznej
e Szafka zasilajgca SF prefabrykowana na fundamencie zasila:
o Zasilanie sterownik fontanny

Ponadto Zasilanie sterownika nawadniania oraz szafy RACK wyprowadzi¢ z szatni zgodnie
z ustaleniami z inwestorem na etapie realizacji.

6. Bilans mocy

Ze wzgledu na montaz nowej fontanny oraz oswietlenia nastgpi wzrost mocy o okoto 8 kW.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem na tym etapie nie przewiduje sie zwiekszenia mocy
ztgcza kablowego.
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7. Projektowana linia kablowa nn 04 kV wraz z stupami
oswietleniowymi

Zasilenie instalacji projektuje wyprowadzajgc z szafki SO zasilanie kablami ziemnymi
zgodnie z rysunkiem PZT oraz o przekrojach zgodnych z schematem jednokreskowym. i
schematem ideologicznym

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem projektuje sie:

e Zasilenie obwoddéw oswietleniowych projektowanej linii nN z ztgcza ZK+ZL.

* Wykonanie zasilania projektowanej linii zasilajgcej wykona¢ kablami YKY o przekroju
i dtugosci zgodnie z schematem ideowym oraz trasie zgodnie z rysunkiem PZT

o Oswietlenie parkowe zaprojektowano na stupach aluminiowych 4m tak by z
zamontowang oprawg wysokos¢ punktu oswietlenia wynosita okoto 4,9m-5 m.

o Projektuje sie mocowanie stupa na fundamencie prefabrykowanym np. B-50/Z-50
zgodnie z zaleceniami producenta stupa oswietleniowego.

¢ Na stupach projektuje sie oprawy oswietleniowe zgodnie z punktem 7.1. Dopuszcza
sie zastosowanie opraw réwnowaznych za zgodg inwestora jednakze nalezy
zachowac charakterystyke swietlng oprawy lub przedstawic¢ obliczenia parametréw
osSwietlenia.

e Slupy wyposazone sg we wneke bezpiecznikowg i nalezy wyposazy¢ je w ztgcze
przytgczeniowe typy NTB 1 (2, 3)

o Zabezpieczenie opraw bezpiecznikami w wktadkg bezpiecznikowg 2A DO

Utozenie linii kablowej nN
Linie kablowe zasilajgce punkty oswietlenia ulicznego nalezy wykonac¢ nastepujgco:

o Kabel uktada¢ w wykopach linig falistg na gtebokos$ci min. 0,8 m na 10 cm podsypce
z piasku

o Zasypac kabel warstwg piasku o gruboéci 10 cm liczonej od gérnej powierzchni kabla
a nastepnie gruntem rodzimym o grubos$ci min, 15 cm

e Wykop przykry¢ niebieskg folig i wypetni¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajgc
mechanicznie

¢ Na kablu zamontowaé oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z napisem np:
» YKY 5x4 mm2 1kV 2024 r’
Oznaczniki nalezy w odstepach nie wiekszych niz 10 m na trasie kabla, na jego
poczatku i koncu w stupach oraz na kohcu i poczatku przepustow kablowych.

e W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi
kable nalezy utozy¢ w rurach ochronnych typu AROT

o Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy wykopach

7.1. Projektowane oprawy oswietleniowe
7.1.1. Oprawy typu SHUFFLE POST-TOP lub réwnowazne.

Projektuje sie oswietlenie parkowe w oparciu o oprawe SHUFFLE POST-TOP o
nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
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o Materiat stupa — aluminiowy 4 m typu SAL-4/B60 w kolorze AKZO grey 900 sanded lub
zblizonym

Materiat korpusu modutu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Poliweglan

Srednica zakonczenia stupa @60mm

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

Stup oraz wszystkie elementy zespotu malowane proszkowo w kolorze AKZO grey 900
sanded

taczna wysokos¢ lampy ok. h=5m

Materiat wykonania klamr zabezpieczajgcych — odlew aluminium

Montaz stupa na kwadratowej podstawie montazowej poprzez mocowanie do fundamentu
Konfiguracja, wyglad, styl i wielkos¢ kolumny podobny do rysunkéw zamieszczonych w
projekcie wykonawczym branzy architektura krajobrazu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty:
= OSWIETLENIE — okoto 30 W
= Sprawnos¢ zrédta min. 120 Im/w
= Typ swiatta Neutral White 740
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
System sterowania DALI
mozliwo$¢ dostosowania natezenia do danej pory dnia i roku

UWAGI DODATKOWE

o Na wybranych lampach zaprojektowane sg kamery projektowanego monitorisngu
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7.2. Uktad pomiarowy i sterowanie oswietleniem

Ukfad pomiarowy bez zmian.

Sterowanie nalezy wykona¢ z zatozeniem nastepujgcych zasad:
o Oswietlenie parkowe projektuje sie z uktadem sterujgcym pozwalajgcym na:
o Oswietlenie sterowane zegarem astronomicznym
o W godzinach nocnych zakfada sie zmniejszenie natezenia oswietlenia do 10%
warnosci nominalnej

7.3. Ochrona od wyladowan atmosferycznych

Ochrone odgromowg projektowanego oswietlenia zaprojektowano za pomoca:
e Uziemienia ochronne stupow oswietleniowych poprzez bednarke min. 120 mm2
e Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢é 10 Q (z uwzglednieniem
wspotczynnika Kp rezystancji gruntu)
o Wartos¢ rezystancji uziemienia nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami. W
przypadku uzyskania pomiaréw wartosci wiekszej nalezy rozbudowa¢ uziom do
uzyskania poprawnej wartosci mniejszej od dopuszczalnej..

7.4, Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem zaktada sie za pomocg szybkich i
samoczynnych wytgcznikow zasilania (zerowanie)

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami

7.5. Ochrona przepieciowa

Dla o$wietlenia zaktada sie montaz ochronnikéw przepieciowych w ramach opraw.

7.6. Uwagi koncowe

o Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig pod
nadzorem zainteresowanych jednostek
o Prace budowlane powinny byé prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego
uprawnione
e Prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi normami
o Przed oddaniem projektowanej linii do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaru:
o Rezystancji izolacji kabli nN
o Pomiaru rezystancji uziemien
o Skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej
¢ Nastepnie nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty z tych pomiaréw
Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze
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8. Zasilanie fontanny

8.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie do prefabrykowanej fontanny nalezy doprowadzi¢ z szafki SO kablem YKY
5x10 mm? do prefabrykowanej szafki SF dostarczanej przez producenta fontanny.

8.2. Gléwny Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.
Nie dotyczy.

8.3. Instalacja przeciw przepieciowa.
W(g. wytycznych producenta.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny
musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytacznikiem).
Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia, w przypadkach
awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla
uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

o wszystkie czesci przewodzace powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,
e za wyltgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢ go
Z przewodem PE.

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposaéb trwaty i zabezpieczyé od skutkow korozji. Wszystkie
przewody biorgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z normg

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrong przeciw porazeniowg jest izolacja przewodow, maszyn i
urzagdzen. Dodatkowg ochrong jest szybkie wytgczenie, zrealizowane poprzez
zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych oraz wytgcznikéw
réznicowoprgdowych.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy stosowa¢ samoczynne
wytgczenie zasilania w obwodach oswietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz
wytgcznik przeciwporazeniowy, roznicowopradowy o prgdzie roznicowym 30mA.

Poprawnos¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci po
zatwierdzeniu przez inwestora nalezy jg zmodernizowac. Po zakonczeniu montazu
nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen potwierdzone protokétami

9. Instalacja CCTV

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV sg nastepujgce:

e projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzgdzenia o wysokiej
rozdzielczosci,
o kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzier/noc,
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e na czesci sportowej kamery z funkcjg IVA
e rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych lub kartach SD

Projektuje sie budowe systemu monitoringu wizyjnego na przewidzianym obszarze
terenu parku w nastepujgcy sposob:

e System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé obszar terenu parku w sposéb
uzgodniony z zarzadcag
Lokalizacje i zakres obserwacji kamer przedstawia rys. PZT

o Doprowadzenie do kamer oraz urzadzen pomocniczych linii sygnatowych odbywac
sie bedzie poprzez zastosowanie kabla teleinformatycznego F/UTP kat.6 PE
zelowanego utozonych w rurkach ostonowych w technologii ePoE umozliwiajgcej
przesyt do 600 metréw — dopuszcza sie zmiane na technologie $wiattowodowa.

o Kable sygnatowe prowadzi¢ w wykopach projektowanej linii nn

e Sygnat wizyjny z kamer zamontowanych na terenie parku bedzie przechowywany na
W rejestratorze umieszczonym w wskazanym pomieszczeniu szatni.

9.1. Kamery

Wymagania dla kamer montowanych na naswietlaczach:

Zmiennoogniskowy obiektyw - tak

Wsparcie technologii PoE

WDR - tak

Analiza IVA - tak

Oswietlacz podczerwieni — min. 40 m

Wbudowany slot SD — tak

Szczelnoé¢: IP66

Kompresja wideo:  H.264, H.265

Rozdzielczo$¢ nagrywania min.: 1920x1080 (1080p)
Tryb dziehA/noc: tak

10. Uwagi koncowe

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzgledniac obowigzujgce przepisy i normy.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegréd stosujac odpowiednie preparaty dla instalacji
kablowych.

Przewody wraz z zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi branzami.

e Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez
firme lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzgledniaé obowigzujgce przepisy
i normy.

o Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegrdd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalaciji
kablowych.
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e Przewody wraz z zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.

¢ Przed oddaniem projektowanej linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru:

o Rezystancji izolacji kabli nN
o Pomiaru rezystancji uziemien
o Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

¢ Nastepnie nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty z tych pomiaréow

o Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze

o Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalaciji
kablowych.

o Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.

o Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci odbiornikow o 10% na etapie
wykonawstwa lub w przypadku stwierdzenia potrzeby zasilenia dodatkowych
urzagdzen nie zinwentaryzowanych w trakcie opracowania.

e Do powyzszych urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie wraz z montazem
zabezpieczenia w rozdzielnicy.

Szczegdbtowy zakres robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac
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BRANZA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rysunki
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