Sposdb montazu linli kroplujgcej

Rura PE @40

Kolano PE 40

Obejma siodtow 40-3/4"
Ztacze/kolano QJ PE M 16-3/4"

Linia kroplujaca

Szpilka mocujgca

Roslinnos¢

Korek PE 40

Korek QJ 16
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Uwaga: Przyjeto po 5 opasek na kazda z sekgji linii kroplujace;.
Linie uktadaé w zygzak przy zatozeniu maksymalnej
dtugosci pojedynczego ciggu 100mb.

Sposdb podtaczenia linii kroplujgce;j
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Rura sekcyjna 40PE @ Szpilka kotwiaca l D ! STO RE
@ Roslinnos¢ DORADZTWO | PROJEKTOWANIE
KOIanO 40PE ul. Wiodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl
Opaska 40-3/4" Korek PE 40 BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI ~~MALEJ
ARCHITEKTURY WOKO* ~~ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH
. mgr inz. Grzegorz Czwordon |
Ztacze PE16-3/4" M @ Okular/korek QJ Projektant | uprawnienia nr WKP/0192/PWOS/15

Sprawdzaiacy | mgr in;. Mofgorzqiq Wawrzyniak |
Linia kroplujaca uprcwiwlenlq nr WKP/0150/PWOS/17
Rysunek SZCZEGOL MONTAZU LINII KROPLUJACEJ
Etap PW pata |V 2024 Skala 1 Numer S-3

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
| Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)




