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Jednostka DASTORE Sp. zo.0.
projektowa: ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski

. L. Uprawnienia do projektowania i do kierowania bez
PrOJekiani: mgr inz. Grzegorz Czwordon ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Branza sanitarna

upr. bud. nr WKP/0192/PWQOS/15 sieci, instalacji i urzqgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajqcy:
Branza sanitarna

L. . Uprawnienia do projektowania i do kierowania bez
mgr inz. Matgorzata Wawrzyniak |  ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie

upr. bud. nr WKP/0150/PWQS/17 sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Ostréw Wielkopolski, IV 2024 r.

1|Strona




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1.

2.

|UU

DOKUMENTY FORMALNE

1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

1.2 Decyzja o nadaniu uprawnien i wpis do Izby projektanta i sprawdzajgcego

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE ....ouvnierenieiieissieesesse st 10
B O D E o T T (VY= T o ] = PP PSPPSRI 10
1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujgcej projekt.......ccoveeveiiiecciiiiieii e 10
2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA. ..ttt ettt ettt e e e e e s e anbe et e e e s e s eabr et e eeeeeesaansneeeas 10
3. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt ettt ettt e e e e e s ettt e e e s e s s abraeeeeeeeesaansneeens 10
6. INSTALACJA NAWADNIANIA TERENOW ZIELONYCH .....ovvveeeececeeececececceeeeseee e 11
6.1. WYMAGANE PARAMETRY ZRODEA WODY ....oovvieeiieeeeeeeeeeteeeteeeesesesss s s s ennes 11
6.2. OGOLNY OPIS SYSTEMU ...cuvrivuienienieeiiiesessesseesessese s bbbttt essessessessessessennes 11
6.3. AUTOMATYCZNA REGULACIA | STEROWANIE ...coieiiiiitteee ettt ettt 11
6.4. WYTYCZNE MONTAZOWE.....cocvetieeeeeeeteeeeeeeteeeeeeseteseeseetessesssesessesssesesssssssesessssesesssesesessasns 12
6.5. FILTRACJA — ZALECENIA OGOLNE ..ottt 12
6.6. OBSLUGA, KONSERWACIA SYSTEMU, GWARANCIA ..ottt 12
7. UWAGI KONCOWE .......cuiviviviiececiete ettt ae et s st be bt ae b s s s s senas 12

CZESC GRAFICZNA

RYS. S-0 PZT — INSTALACJA NAWADNIANIA 1:500
RYS. S-1 SCHEMAT W+ACZENIA DO STUDNI | STUDZIENEK ZAWORU GtOWNEGO 1:---
RYS. S-2 SZCZEGOt PODLACZENIA ELEMENTOW SYSTEMU NAWADNIANIA 1:---
RYS. S-3 SZCZEGOt MONTAZU LINII KROPLUJACEJ 1:---

2|Strona



1. DOKUMENTY FORMALNE

Ostréow Wielkopolski, dn. 19.04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 682 z 2023 r.

z péin. zmianami) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt wykonawczy w zakresie instalacji

nawadniania pn.:

,BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY WOKOt ZBIORNIKA
WODNEGO W SOSNIACH ,,

w m. Sosénie, dz. nr335/2, 350, 368/3,371/7,372/1,374/2, obreb 0015 Sosnie, 301708 _2 Gmina Sos$nie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Grzegorz Czwordon
PROJEKTANT: upr. nr WKP/0192/PW0S/15
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Malgorzata Wawrzyniak
SPRAWDZAJACY: upr. nr WKP/0150/PWQOS/17
w specjalnosci instalacyjnej
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BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY WOKOL ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH

,  WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-117/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust, | pkt 112, art.12 ust. 2,3 i
4 oraz ust. 4c pkt 3, art,13 ust. 1 i 2, oraz ust, 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 kwietnia 1979 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glodwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w  War ie, za posredni Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczgey
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aewet
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

DASTORE Architektura
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski
600-078-580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl
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BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY WOKOL ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objegtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwiazanymi z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstancow Warszawskich 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

DASTORE Architektura
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski
600-078-580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl
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BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY WOKOL ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH

® POLSEKA
! 2 B A
e .

= INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaog ryme
WEKP-16D-HZ5-ILS *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0230/15%

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowansgo cermyfikate w dniu 2023-08-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart T8' Ko

§ 1. Do machowania elekironicnej formy cynnosc prawnej wystencza dodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lewzliffowanym podpizemn elektroniczrym.
5 2. Dswindczenie woli Zodone w formie elekronicne jes ro Ine z powisdczeniem i zhodonym w formie pisemine].)

* Wenyfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadceniu mozna sprawdsic za pomocy numeny wenyfikacyjrego sadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www piib.ong.pl lub kontsktujac sie 2 biurem wiuiciwej Okregowej kzby Indynierow
Budowricowa.

DASTORE Architektura
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski
600-078-580 - biuro@dastor
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BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY WOKOt ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
aven, akt WOIIB-OKK-5P-5W-0054-0033-395/ 162017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r,

DECYZJA

Na podstawie ari. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 2 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust, 1 pkt 102, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. dc pkt 3, ar.13 ust. 1§ 2, oraz ust. 3 1 4, ari. |4 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7T lipca 1994 r. Prawo
budewlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z poén. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. 1. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
rawodowego oraz po zloeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

decyzjn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrEymuje

Pani
Malgorzata Maria Wawrzyniak

magister ingynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 marca 1987 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UVZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykenywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownichwic stinowi wpis do centralnego rejestn
Gildwnego Inspektora Madzoru Budowlancgo oz wpis na lisig czbonkdw wiadciwe] izhy samorzsdu zawodowego.
2. 0d nimicjaee] decyzji stugy odwolanie do Krajowej Komisji Kwali fikacyjnej Polskiej lzby Indbymienbw
Budownictwn w Warszawie, za porednictwem Wielkopolskisj Okrpgowe] Komisji Kwalifikncyjne Wielkopolskicj
Okregawe] lzhy [ndynierdw Budownictwa w Pognaniv w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia.

Preewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjneg) WOIIB

y B

preef. dr hab. inz Wieslaw Buczkowski

DASTORE Architektura
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski
600-078-580 - biuro@dastor
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BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY WOKOL ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Malzorzata Maria Wawrzyniak jest upowainiona w specjalnogei instalacyjne) w zakresie
sieci, instalacji i wrzadezen cieplnych, wentylacyinyeh, garowyeh, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlan ymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsee
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajga do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci,

Skiad oreekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy — prof, dr ab. inz, Wieslaw Eluczkuwski:......?.'?.‘.T.'ﬁ............

Celonek Komisji = dr in, Andrze] Barczyhisk

Celonek Komisji — dr in2, Daniel Fuw]icki:....w..m..

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Juliana Korsaka 1
2.Okregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afa

DASTORE Architektura
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostréw Wielkopolski
600-078-580 - biuro@dastor
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BUDOWA CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY WOKOL ZBIORNIKA WODNEGO W SOSNIACH

POLEKA
3 I Z B &
INIYNIERDW
= BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
anumere werylikscyym:
WEP-5MI-L4A-NLD *

Pani Matgorzata Maria Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0201/19

adres zamisszkania ul. Juliana Korsaka 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowanz elekfroniczniz i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-06-12 roku przez

andrze] Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby inZynierow Budownictwa.

(Zgodrie zart 78 K.

§ 4, Do zachowanis elsktroniczne] farmy cynnosci prawne) wystarcas sdsnie ofwisdczeria woli w postaci elaktroniczne] i opstrz=nie ga
kwslfikowarym podpizem elektronicznym.

§ 2. DSwisdczenie wod Moione w formie elektroniczne] jast réwnowaine 2 ofwisdoeniem woli 2iofonym w formis pis=mmne).)

* \weryfikacis poprewnofci danych w rinisjsym zawisdczeris modna sprawczis T8 pomocy numens wengfisacyineso 2afwiacczenia na
stromis Polskie] izby Indpréerow Bucownichwa woww.piib.onz ol W kontakiujyc sis T Diurem wiaSciwe] Okrezows] by InFpnierow
Budownictwa.

N

DASTORE Architektura

ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostréw Wielkopolski
600-078-580 - biuro@dastor
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‘ Il. OPIS TECHNICZNY

| 1. DANE OGOLNE

| 1.1. Dane inwestora

GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

DASTORE Sp. z o.0.
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostréw Wielkopolski

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji nawadniania dla inwestycji ,BUDOWA
CHODNIKA Z OSWIETLENIEM | ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY WOKOt ZBIORNIKA WODNEGO W
SOSNIACH” w m. Soénie, dz. nr 335/2, 350, 368/3, 371/7, 372/1, 374/2, obreb 0015 Soénie, 301708_2
Gmina Sosnie.

Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje nawadniania roslin i trawnikow.

| 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane;
e obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane;
e wytyczne projektowe firm;
*  wizja lokalna w terenie;
e uzgodnienia z inwestorem.
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‘ 4. INSTALACJA NAWADNIANIA TERENOW ZIELONYCH

‘ 4.1. WYMAGANE PARAMETRY ZRODtA WODY

Wydatek Zrédet wody Cisnienie zrédta wody Przytacze wodne
Q [ m3/h] Pzas [atm][mln]
6 6,7 50 DN

[4.2. OGOLNY OPIS SYSTEMU

Zrédtem zasilania automatycznego systemu nawadniania bedzie woda doprowadzona z istniejgcej
studni za pomocg pompy gtebinowej. Do studni podfgczony jest system nawadniania boiska. Nalezy
wiaczy¢ sie do istniejgcego zasilania boiska, poprzez tréjnik PE Dz50.

Nawadniany obszar podzielony zostat na dwadziescia cztery niezalezne sekcje nawodnieniowe ktére
zatgczajg sie wedtug zaprogramowanej kolejnosci, sterowane osobnymi  zaworami
elektromagnetycznymi za pomocg Sterownika (lokalizacja sterownika wg projektu).

Nawadniainie terenu bedzie sie odbywato w godzinach nocnych od 22:00-6:00.

Do podlewania powierzchni trawiastych zastosowane zostaty wynurzalne zraszacze statyczne ZS-

1,25-2,25-3,ZSP-4,Z5P-5,ZSP-6 wyposazone w dysze rotacyjne o promieniu zraszania do 7,5m oraz
zraszacze rotacyjne ZR-1,ZR-2,ZR-3 o promieniu zraszania do 11m.
Projektowane krzewy, rabaty, Zzywoptoty, roslinno$¢ ptozgca nawodnione zostang za pomocga
systemoéw kropelkowych - linia kroplujgca z rozstawem kroplownikéw co 0,33 m, 16/33/2,1l/h, bez
kompensacji ci$nienia. Projektowany Sredni rozstaw pomiedzy ciggami linii kroplujgcej (dla nasadzen
zageszczonych) powinien wynie$¢ 0,7m oraz dopasowany do rozstawy nasadzen. Zraszacze zostana
zamontowane za pomocg opasek oraz ztgczek gwintowanych bezposrednio na rurach sekcyjnych.

W projekcie zatozono rury PE faczone mechanicznie, odpowiednio:

- rura gtébwna @50 PE (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych )

- rura sekcyjna @40, @20 PE (rozprowadzenie wody na poszczegdlne sekcje, bezposrednie
podtgczenie zraszaczy )
- rura pomocnicza @16 PE (przedtuzenie linii kroplujacej).

Zastosowano sekcyjne zawory elektromagnetyczne oraz reczne zawory kulowe. Elektrozawory
zostaty standardowo umiejscowione w studzience rozdzielczej zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wodg. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawdr kulowy
umieszczony w studzience elektrozaworowej. Spust wody z rur nastgpi na zasadzie przedmuchania
sprezarkg podczas czynnosci konserwacyjnych systemu.

4.3. AUTOMATYCZNA REGULACIA | STEROWANIE

W sktad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajgcego wchodza: 1 sterownik
zewnetrzny 12 sekcyjny z mozliwoscig rozbudowy do 48 sekcji za pomocg modutéw 12 sekcyjnych,
wytgcznik deszczowy, zawory elektromagnetyczne oraz przewdd elektryczny.

Zasilanie sterownikéw 230 V AC / 50 Hz . Redukcje napiecia uzyskuje sie poprzez wbudowany
transformator 230 V / 24V w celu wspdtpracy z zaworami elektromagnetycznymi. Zegar sterownika
podtrzymywany jest poprzez baterie alkaliczng 9 V oraz wbudowang pamie¢ wewnetrzng
podtrzymujgcg pamiec zegara nawet mimo przerw w dostawie pradu elektrycznego.

Wytacznik pogodowy RSD BEx umozliwia odciecie doptywu pradu do cewek, elektrozaworéw, w
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sytuacji gdy pada deszcz. Umozliwia to sterownikowi zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed
ich uruchomieniem. Z chwilg, gdy deszcz przestaje pada¢ i wktad wytacznika jest suchy, przetgcznik
zapewnia wiasciwe dziatanie sterownika i systemu nawadniajgcego.

[4.4. WYTYCZNE MONTAZOWE

- Optymalna gtebokosé wykopdéw pod rury powinna wynosi¢ 25-45 cm, dopasowana do typu
zraszacza,

- Sterowniki systemu nalezy podtgczy¢ do napiecia 230V/50Hz,

- W celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwinty ksztattek potgczeniowych nalezy okrecaé tasma
teflonows,

- W studzience elektrozaworowej, nalezy wykonaé podsypke zwirowg o grubosci ok. 15 cm,
chronigcg przed zamuleniem w trakcie opadow deszczu, oraz utozy¢ na podsypke kratke pod
elektrozawory 49x49cm -2 sztuki pod studzienke,

- Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu przez
zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.),

- Woykonac test poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji,

- Whytacznik deszczowy nalezy wtgczy¢ w obwadd, jego miejsce zainstalowania powinno znajdowac sie
na terenie odkrytym poza bezposrednim zasiegu strugi zraszaczy,

- Do potaczen przewoddw elektrycznych uzywac hermetycznych ztgczek zelowych,

- Podczas prac nalezy przestrzegaé ogdlne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP.

4.5. FILTRACJA — ZALECENIA OGOLNE

Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna pozbawic jej
zanieczyszczen statych tj. piasek, mut, wtdkna, osady w celu zabezpieczenia armatury i instalacji przed
zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Sekcje nawodnieniowe obstugujace linie kroplujgce — zalecany minimalny stopien filtracji 75 mikronéw
(filtr dyskowy) uzyskany przy pomocy dodatkowego filtra dyskowego zamontowanego w studzience
zaworowej.

Dodatkowo zastosowa¢ filtry na kazda studzienke, aby zabezpieczy¢ zraszacze oraz nawierzchnie
utwardzong chodnikow.

‘ 4.6. OBStUGA, KONSERWACIJA SYSTEMU, GWARANCJA

Obstuga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby przeszkolone z
odpowiednim doswiadczeniem oraz znajomoscig urzadzen technicznych.

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

- konserwacja zimowa — polegajgca na spuscie wody z rur zasilajgcych, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki,
zamknieciu zaworu gtdwnego oraz ustawieniu sterownika w pozycji OFF,

- start wiosenny — polegajgce na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz hydrauliczny),
zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrow, dysz, uruchomienie poszczegdlnych sekgcji.
Gwarancja poszczegolnych elementow systemu nawadniania zgodnie z ustawa.

Na podstawie dokumentu zakupowego obowigzuje 24 miesigce od daty zakupu.

Gwarancje na ustuge okresla instalator w ustaleniu z inwestorem.

| 5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
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usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robdt z kierownictwem robdt
branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.
Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

=  wykonac dokumentacjg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

= wykonac komplet prob cisnieniowych,

= dostarczy¢ dokumenty prob, badan i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne osob wykonujqcych prace i kalibracje, swiadectwa wzorcowania
przyrzgdow pomiarowych,

= dostarczyc¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.

UWAGA!
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.  Roboty budowlano-instalacyjne muszq byc¢ prowadzone z rdéwnolegtq biezgcq koordynacjq
miedzybranzowq.
3. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
e Prawo budowlane,
J Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
e Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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RURA SEKCYJNA (40PE/@16PE-PODLACZENIE LINI KROPLUJACE)
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B
@ STUDZIENKA POBORU WODY (3/4")

LINIA KROPLUJACA NAZIEMNA @16PE
BEZ KOMPENSACII CISNIENIA

LINIA KROPLUJACA NAZIEMNA @16PE
Z KOMPENSACJA CISNIENIA

{7777 RURA OStONOWA @110

ZS-1 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZA ROTACYINA 2,5-4,5m
7S-2 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZA ROTACYINA 4,0-6,4m
ZS-3 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZA ROTACYINA 6,7-9,1m

ZSP-4 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZA ROTACYINA (PRAWY NAROZNIK) 1,5x4,6m
ZSP-5 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZA ROTACYJNA (LEWY NAROZNIK) 1,5x4,6m
Z5P-6 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZA ROTACYINA (PAS BOCZNY) 1,5x9,1m

ZR-1 - ZRASZACZ ROTACYJNY 4,6-10,7m
ZR-2 - ZRASZACZ ROTACYJNY 7,6-15,2m
ZR-3 - ZRASZACZ ROTACYJNY PEENOOBROTOWY 7,6-15,2m
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UWAGI DO PROJEKTU
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1. LINIA KROPLUJACA OZNACZONA SCHEMATYCZNIE, POWINNA BYC
ROZMIESZCZONA W ZALEZNOSCI OD ROZSTAWY NASADZEN, W ODSTEPACH 50-70cm

2. WYMAGANE PARAMETRY PRZYLACZA WODY:
P=6,0bara, Q=6-7m3/h

3. ZAKtADA SIE ROZPROWADZANIE WODY TYLKO W OBREBIE PROJEKTOWANYCH
TERENOW ZIELONYCH - ZASIEG ZRASZACZY NIE POWINIEN POKRYWAC SIE Z UKtADEM

PROJEKTOWANYCH CIAGOW KOMUNIKACYINYCH.

4. PODCZAS MONTAZU ZRASZACZY NALEZY UWZGLEDNIC ROZMIESZCZENIE MALE)
ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA TERENU.
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STUDZIENKA 1

WtACZENIE DO STUDNI GtEBINOWEIJ

Studzienka standard - sterownik musi

Przewdd elektryczny pompy

by¢ zlokalizowany poza zbiornikiem

z wtyczka hermetyczng U=230VAC

ZtACZE PE GW 40-1"

Proj. zasilanie nawadniania
roslin i trawnikow

nawadniania boiska

Proj. witgczenie instalacji nawadniania
roslin i trawnikéw poprzez montaz
tréjnika réwnoprzelotowego PE Dz50

_— H=28m

Istn. pompa gtebinowa
Q=12m3/h

STUDZIENKA 2 STUDZIENKA 3

Rl =i —all e\

)

cm [0 15

=

=

®

||||||Iﬂg $SOPE—ZASILANIE

ONOOUL D~ WNE

. Zawér Kulowy GW-GW 2"-2"

. Filtr gtéwny dyskowy GZ-GZ 2"-2"

. Elektrozawor gtéwny GW-GW 2"-2"
. Ztacze PE GZ 50-2"

. Ztacze PE GW 50-2"

. Tréjnik PP GW-GW-GW 2"-2"-2"

. Redukcja nyplowa GZ-GZ 2"-1"

. Zawor kulowy GW-GW 1"-1"
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SCHEMAT WEACZENIA DO STUDNIT
STUDZIENEK ZAWORU GtOWNEGO
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Sposdb montazu elektrozaworéw w studzienkach

Kolano (Ztacze ) PE M 40-1"
Tréjnik M-F-F 1"

Redukcja nyplowa M-M 1'-1/2'
N kolektor 32-1' F
Elektrozawér 100 GB F-F 1'-1'
Kolano M-F 1"-1'

Studzienka elektrozaworowa
Kolano PE 32-32

9  Tréjnik PE 32-32-32

10 Zawor kulowy stalowy F-F 1'-1"
11 Zawdr kulowy stalowy F-F 1/2'-1/2"
12 Nypel ORM-M 1'-1'

13 Filtr dyskowy M-M 6/4™-6/4"

CONOU A WNE

Sposodb podtaczenia LINI KROPLUJACE)

@ ?32PE

& = O
®

1.0paska 32-3/4"
2. Ztacze QJ 16-3/4"M @
3. Linia kroplujaca

DETALE MONTAZOWE NAWADNIANIA

STUDZIENKA 1 ELEKTROZAWOROWA

SEKCIA 1
MASA C W STEROWNIKU O] QO uore
(CZESE WSPOLNA ) e —)
SEKCJA 2
P40PE
©]
SEKCJA 3

QO _ BS0PE-ZASILANIE

Spos6b montazu zraszaczy rotacyjnych

@@E@Q kolano PE M 16-1/2"(3/4)

opaska 32-1/2" Typ zraszacza - ROTACYINY
wys. wynurzenia - 10 cm
dysze:0.75; 1.0; 1,5; 2, 3
Podtaczenie: gwint wewnetrzny 3/4" (1/2")

g
!

STUDZIENKA 2 ELEKTROZAWOROWA

® 0
ogde %
O]

SEKCJA 5
MASA C W STEROWNIKU o O Lo
(CZESE WSPOLNA ) g E =
@ SEKCJA 6
Q4UPE
S ©
SEKCIA 7
@ 40PE

® €]

@50PE-ZASILANIE

SEKCIA 8

B40PE
AL =

SEKCJIA 9

MASA C W STEROWNIKU
(CZESC WSPOLNA ) e A

@50PE-ZASILANIE

Sposéb montazu zraszaczy wynurzalnych

kolano PE M 16-1/2"

-

@:@ kolano PE M 16-1/2"
J16PE

opaska 32—1/2“@

Typ zraszacza - STATYCZNY

wys. wynurzenia - 10 cm

dysze: rotacyjne

Podtaczenie: gwint wewngtrzny 1/2"
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uprawnienia nr WKP/0150/PWOS/17
Rysunek SZICZEGOL PODLACZENIA ELEMENTOW
SYSTEMU NAWADNIANIA
Etap PW pata |V 2024 Skala 10— Numer  §-2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawq z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)




OEOEOOEWEG

Rura PE @40

Kolano PE 40

Obejma siodtow 40-3/4"
Ztacze/kolano QJ PE M 16-3/4"
Linia kroplujaca

Szpilka mocujaca

Roslinnos¢

Korek PE 40

Korek QJ 16

Sposdb montazu linli kroplujacej

Uwaga: Przyjeto po 5 opasek na kazdg z sekcji linii kroplujacej.
Linie uktadaé w zygzak przy zatozeniu maksymalnej
dtugosci pojedynczego ciggu 100mb.

Sposdb podtaczenia linii kroplujacej
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Rura sekcyjna 40PE
Kolano 40PE
Opaska 40-3/4"
Ztgcze PE16-3/4" M

Linia kroplujaca

Szpilka kotwigca
Roslinnos¢
Korek PE 40

Okular/korek QJ
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mgr inz. Grzegorz Czwordon |

Projektont | uprawnienia nr WKP/0192/PWOS/15

) mgr inz. Matgorzata Wawrzyniak
Serawazeiacy | uprawnienia nr WKP/0150/PWOS/17 |
Rysunek SZCZEGOL MONTAZU LINII KROPLUJACEJ
Etap PW bata |V 2024 Skala 1:--- Numer  S-3

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
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