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1. DOKUMENTY FORMALNE 
 

Ostrów Wielkopolski, dn. 19.04.2024 r. 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 682 z 2023 r. 
z późn. zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt wykonawczy w zakresie instalacji 
nawadniania pn.:  
„BUDOWA CHODNIKA Z OŚWIETLENIEM I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WOKÓŁ ZBIORNIKA 

WODNEGO W SOŚNIACH „ 
w m. Sośnie, dz. nr 335/2, 350, 368/3, 371/7, 372/1, 374/2, obręb 0015 Sośnie, 301708_2 Gmina Sośnie 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

mgr inż. Grzegorz Czwordon 

upr. nr WKP/0192/PWOS/15 

w specjalności instalacyjnej 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

 

 

mgr inż. Małgorzata Wawrzyniak 

upr. nr WKP/0150/PWOS/17 

w specjalności instalacyjnej 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 
1. DANE OGÓLNE                                                                     

 

1.1. Dane inwestora 

 
GMINA SOŚNIE 
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 
 

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowującej projekt 

 
DASTORE Sp. z o.o. 
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.                                                                       

 
Celem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji nawadniania dla inwestycji „BUDOWA 
CHODNIKA Z OŚWIETLENIEM I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W 
SOŚNIACH” w m. Sośnie, dz. nr 335/2, 350, 368/3, 371/7, 372/1, 374/2, obręb 0015 Sośnie, 301708_2 
Gmina Sośnie. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Instalację nawadniania roślin i trawników.  
 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawa opracowania: 

•  podkłady architektoniczno – budowlane; 

•  obowiązujące przepisy i normy techniczno – budowlane; 

•  wytyczne projektowe firm; 

•  wizja lokalna w terenie; 

•  uzgodnienia z inwestorem. 
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4. INSTALACJA NAWADNIANIA TERENÓW ZIELONYCH 

 
4.1. WYMAGANE PARAMETRY  ŹRÓDŁA  WODY 

 
Wydatek  źródeł wody  

Q [ m3/h]  
Ciśnienie źródła wody 

pzas [atm.][min] 
Przyłącze wodne 

 

6 6, 7 50 DN 

 

4.2. OGÓLNY OPIS SYSTEMU 

 
Źródłem zasilania automatycznego systemu nawadniania będzie woda doprowadzona z istniejącej 
studni za pomocą pompy głębinowej. Do studni podłączony jest system nawadniania boiska. Należy 
włączyć się do istniejącego zasilania boiska, poprzez trójnik PE Dz50.  
Nawadniany obszar podzielony został na dwadzieścia cztery   niezależne   sekcje nawodnieniowe   które 
załączają się według zaprogramowanej kolejności, sterowane osobnymi zaworami 
elektromagnetycznymi za pomocą Sterownika (lokalizacja sterownika wg projektu).  
Nawadniainie terenu będzie się odbywało w godzinach nocnych od 22:00-6:00. 
   Do podlewania powierzchni trawiastych   zastosowane zostały wynurzalne zraszacze statyczne ZS-
1,ZS-2,ZS-3,ZSP-4,ZSP-5,ZSP-6  wyposażone w dysze rotacyjne   o promieniu zraszania do  7,5m oraz 
zraszacze rotacyjne ZR-1,ZR-2,ZR-3 o promieniu zraszania do 11m. 
Projektowane krzewy, rabaty, żywopłoty, roślinność płożąca nawodnione zostaną za pomocą 
systemów kropelkowych - linia kroplująca z rozstawem kroplowników co 0,33 m, 16/33/2,1l/h, bez 
kompensacji ciśnienia. Projektowany średni rozstaw pomiędzy ciągami linii kroplującej (dla nasadzeń 
zagęszczonych) powinien wynieść 0,7m oraz dopasowany do rozstawy nasadzeń. Zraszacze zostaną 
zamontowane za pomocą opasek oraz złączek gwintowanych bezpośrednio na rurach sekcyjnych. 
 
W projekcie założono rury PE łączone mechanicznie, odpowiednio: 
   - rura główna  Ø50 PE (rozprowadzenie wody do  zasilania  studzienek elektrozaworowych )  
   - rura sekcyjna  Ø40, Ø20 PE (rozprowadzenie wody na poszczególne sekcje,  bezpośrednie 
podłączenie zraszaczy ) 
 - rura pomocnicza Ø16 PE (przedłużenie linii  kroplującej). 
   
Zastosowano  sekcyjne  zawory elektromagnetyczne oraz ręczne zawory  kulowe. Elektrozawory 
zostały standardowo umiejscowione w studzience rozdzielczej zabezpieczającej przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wodą. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawór kulowy 
umieszczony  w studzience elektrozaworowej. Spust wody z rur nastąpi na zasadzie przedmuchania 
sprężarką podczas czynności konserwacyjnych systemu. 
 

4.3. AUTOMATYCZNA  REGULACJA  I  STEROWANIE 

 
W skład układu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniającego wchodzą: 1 sterownik 
zewnętrzny 12 sekcyjny z możliwością rozbudowy do 48 sekcji za pomocą modułów 12 sekcyjnych, 
wyłącznik deszczowy, zawory elektromagnetyczne oraz przewód elektryczny.  
Zasilanie sterowników  230 V AC / 50 Hz . Redukcję napięcia uzyskuje się poprzez wbudowany 
transformator 230 V / 24V w celu współpracy z zaworami elektromagnetycznymi. Zegar sterownika 
podtrzymywany jest poprzez baterię alkaliczną  9 V oraz wbudowaną pamięć wewnętrzną 
podtrzymującą pamięć zegara nawet mimo przerw  w dostawie prądu elektrycznego. 
 
Wyłącznik pogodowy RSD BEx umożliwia odcięcie dopływu prądu do cewek, elektrozaworów, w 
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sytuacji gdy pada deszcz. Umożliwia to sterownikowi zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed 
ich uruchomieniem. Z chwilą, gdy deszcz przestaje padać i wkład wyłącznika jest suchy, przełącznik 
zapewnia właściwe działanie sterownika i systemu nawadniającego.                  
 

4.4. WYTYCZNE  MONTAŻOWE 

 
− Optymalna głębokość wykopów pod rury powinna wynosić  25-45 cm, dopasowana do typu 

zraszacza, 
− Sterowniki systemu należy podłączyć do napięcia 230V/50Hz, 
− W celu zapewnienia szczelności instalacji gwinty kształtek połączeniowych należy okręcać taśmą 

teflonową, 
− W studzience elektrozaworowej, należy wykonać podsypkę żwirową o grubości ok. 15 cm, 

chroniącą przed zamuleniem w trakcie opadów deszczu, oraz ułożyć na podsypkę kratkę pod 
elektrozawory 49x49cm -2 sztuki pod studzienkę, 

− Przeprowadzić płukanie instalacji przed montażem elementów mogącym ulec zapchaniu przez 
zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.), 

− Wykonać test poprawności działania systemu przed zasypaniem instalacji, 
− Wyłącznik deszczowy należy włączyć w obwód, jego miejsce zainstalowania powinno znajdować się 

na terenie odkrytym poza bezpośrednim zasięgu strugi zraszaczy, 
− Do połączeń przewodów elektrycznych używać hermetycznych złączek żelowych, 
− Podczas prac należy przestrzegać ogólne przepisy przeciwpożarowe oraz BHP. 

 

4.5. FILTRACJA – ZALECENIA OGÓLNE 

 
Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna pozbawić jej 
zanieczyszczeń stałych tj. piasek, muł, włókna, osady w celu zabezpieczenia armatury i instalacji przed 
zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 
Sekcje nawodnieniowe obsługujące linie kroplujące – zalecany minimalny stopień filtracji 75 mikronów 
(filtr dyskowy) uzyskany przy pomocy dodatkowego filtra dyskowego zamontowanego w studzience 
zaworowej. 
Dodatkowo zastosować filtry na każdą studzienkę, aby zabezpieczyć zraszacze oraz nawierzchnie 
utwardzoną chodników.  

 

4.6. OBSŁUGA, KONSERWACJA SYSTEMU, GWARANCJA 

       
Obsługa automatycznego systemu nawadniania powinna być dokonywana przez osoby przeszkolone z 
odpowiednim doświadczeniem  oraz znajomością urządzeń technicznych. 
Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmować: 
- konserwacja zimowa – polegająca na spuście wody z rur zasilających, sekcyjnych przy użyciu sprężarki, 
zamknięciu zaworu głównego oraz ustawieniu sterownika w pozycji OFF, 
- start wiosenny – polegające na przeglądzie całościowym systemu (elektryczny oraz hydrauliczny), 
zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrów, dysz, uruchomienie poszczególnych sekcji. 
Gwarancja poszczególnych elementów systemu nawadniania zgodnie z ustawą.  
Na podstawie dokumentu zakupowego obowiązuje 24 miesiące od daty zakupu.  
Gwarancje na usługę określa instalator w ustaleniu z inwestorem. 
 

5. UWAGI KOŃCOWE                                                                       

 
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
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usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzić zgodnie 
z przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z 
dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót 
branżowych.  
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie przeprowadzania 
remontu przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż data 
niniejszego opracowania. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym 
opracowaniem winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa. 
Dokładne wymiary instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio na obiekcie.  
 
Po wykonaniu prac montażowych należy: 

 wykonać dokumentacją powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

 wykonać komplet prób ciśnieniowych, 

 dostarczyć dokumenty prób, badań i inne wymagane protokoły powstałe w wyniku prac, oraz 

świadectwa kwalifikacyjne osób wykonujących prace i kalibracje, świadectwa wzorcowania 

przyrządów pomiarowych, 

 dostarczyć Inwestorowi niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa 

zabudowanych materiałów oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane 

przepisami. 

 

UWAGA! 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

3. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

• Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), 

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 

        
Projektant:       Sprawdzający: 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
INSTALACJA NAWADNANIA

S-01:250SkalaEtap Data NumerIV 2024PW

BUDOWA CHODNIKA Z OŚWIETLENIEM I ELEMENTAMI ~~MAŁEJ
ARCHITEKTURY WOKÓŁ ~~ZBIORNIKA WODNEGO W SOŚNIACH

Rysunek

ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Grzegorz Czwordon
uprawnienia nr WKP/0192/PWOS/15

mgr inż. Małgorzata Wawrzyniak
uprawnienia nr WKP/0150/PWOS/17

LEGENDA

UWAGI DO PROJEKTU

1. LINIA KROPLUJĄCA OZNACZONA SCHEMATYCZNIE, POWINNA BYĆ
 ROZMIESZCZONA W ZALEŻNOŚCI OD ROZSTAWY NASADZEŃ, W ODSTĘPACH 50-70cm

2. WYMAGANE PARAMETRY PRZYŁĄCZA WODY:
   P=6,0bara, Q=6-7m3/h

3. ZAKŁADA SIĘ ROZPROWADZANIE WODY TYLKO W OBRĘBIE PROJEKTOWANYCH
  TERENÓW ZIELONYCH - ZASIĘG ZRASZACZY NIE POWINIEN POKRYWAĆ SIĘ Z UKŁADEM
  PROJEKTOWANYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH.

4.  PODCZAS MONTAŻU ZRASZACZY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ROZMIESZCZENIE MAŁEJ
    ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA TERENU.

ZS-1 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZĄ ROTACYJNĄ 2,5-4,5m
ZS-2 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZĄ ROTACYJNĄ 4,0-6,4m
ZS-3 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZĄ ROTACYJNĄ 6,7-9,1m
ZSP-4 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZĄ ROTACYJNĄ (PRAWY NAROŻNIK) 1,5x4,6m
ZSP-5 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZĄ ROTACYJNĄ (LEWY NAROŻNIK) 1,5x4,6m
ZSP-6 - ZRASZACZ STATYCZNY Z DYSZĄ ROTACYJNĄ (PAS BOCZNY) 1,5x9,1m
ZR-1 - ZRASZACZ ROTACYJNY 4,6-10,7m

ZRASZACZ WYNURZALNY Z DYSZĄ WIELOSTRUMIENIOWĄ ROTACYJNĄ  
ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZSP-4, ZSP-5, ZSP-6 O ZASIĘGU REGULOWANYM 2-7,5M, 
WYSOKOŚĆ WYNURZENIA 10CM
ZRASZACZ ROTACYJNY WYNURZALNY ZR-1, ZR-2, ZR-3
O ZASIĘGU REGULOWANYM DO 10-11M, 
WYSOKOŚĆ WYNURZENIA 10CM

RURA GŁÓWNA Ø50PE

STEROWNIK SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO 230/24VAC  

STUDZIENKA ELEKTROZAWOROWA ORAZ ELEKTROZAWORY

OZNACZENIE ILOŚCI ELEKTROZAWORÓW / STUDZIENEK3E/1S

STUDZIENKA POBORU WODY (3/4")

RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE

ŹRÓDŁO WODY - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

WYŁĄCZNIK DESZCZOWY 

S

ŹRÓDŁO WODY -POMPA GŁĘBINOWA 

EL-DOL ELEKTROZAWÓR -DOLEWANIE 

RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø16PE-PODŁĄCZENIE LINI KROPLUJĄCEJ 
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 5/7x1mm2(x1)

FG FILTR GŁÓWNY

ZG ZAWÓR GŁÓWNY 

EG ELEKTROZAWÓR ,GŁÓWNY 

LINIA KROPLUJĄCA NAZIEMNA Ø16PE
BEZ KOMPENSACJI CIŚNIENIA 
LINIA KROPLUJĄCA NAZIEMNA Ø16PE
Z KOMPENSACJĄ CIŚNIENIA  

RURA OSŁONOWA Ø110

RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE
RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE
RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE
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RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE
RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE
RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø20PE

ZAWÓR ODCINAJĄCY/ODPOWIETRZENIE 

RURA SEKCYJNA Ø40PE/Ø16PE-PODŁĄCZENIE LINI KROPLUJĄCEJ 

4E/2S

ZR-2 - ZRASZACZ ROTACYJNY 7,6-15,2m
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SCHEMAT WŁĄCZENIA DO STUDNI I 
STUDZIENEK ZAWORU GŁÓWNEGO
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1. Zawór Kulowy GW-GW 2"-2" 
2. Filtr główny dyskowy GZ-GZ 2"-2" 
3. Elektrozawór główny GW-GW 2"-2" 
4. Złącze PE GZ 50-2" 
5. Złącze PE GW 50-2" 
6. Trójnik PP GW-GW-GW 2"-2"-2" 
7. Redukcja nyplowa GZ-GZ 2"-1" 
8. Zawór kulowy GW-GW 1"-1"

STUDZIENKA 2 STUDZIENKA 3STUDZIENKA 1

Istn. pompa głębinowa
Q=12m3/h

Istn. studnia głębinowa
H=28m

WŁĄCZENIE DO STUDNI GŁĘBINOWEJ

Istn. zasilanie 
nawadniania boiska

Proj. włączenie instalacji nawadniania 
roślin i trawników poprzez montaż
trójnika równoprzelotowego PE Dz50

Przewód elektryczny pompy 
z wtyczką hermetyczną U=230VAC

ZŁĄCZE PE GW 40-1" 

Złącze PE GZ 40-5/4"

Studzienka standard - sterownik musi 
być zlokalizowany poza zbiornikiem

Proj. zasilanie nawadniania 
roślin i trawników
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STUDZIENKA 3 ELEKTROZAWOROWA 
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SEKCJA 8 
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MASA C W STEROWNIKU 
(CZEŚĆ WSPÓLNA )
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Ø50PE-ZASILANIE 

9

3

2

1 Ø32PE

1.Opaska 32-3/4"
2. Złącze QJ 16-3/4"M
3. Linia kroplująca

Sposób podłączenia LINI KROPLUJĄCEJ

Ø16PE

opaska 32-1/2"

kolano PE M 16-1/2"

Sposób montażu zraszaczy wynurzalnych 

kolano PE M 16-1/2" Ø16PE

opaska 32-1/2"
Ø32PE

Sposób montażu zraszaczy rotacyjnych

kolano PE M 16-1/2"(3/4)
kolano PE M 16-1/2"(3/4)

Typ zraszacza - STATYCZNY 
wys. wynurzenia - 10 cm 
dysze: rotacyjne 
Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"

Typ zraszacza - ROTACYJNY  
wys. wynurzenia - 10 cm 
dysze:0.75; 1.0; 1,5; 2, 3 
Podłączenie: gwint wewnętrzny 3/4" (1/2") 

Sposób montażu elektrozaworów w studzienkach 
1 Kolano (Złącze ) PE M 40-1" 
2 Trójnik M-F-F 1" 
3 Redukcja nyplowa  M-M 1'-1/2' 
4 N kolektor 32-1' F 
5 Elektrozawór 100 GB  F-F 1'-1' 
6 Kolano M-F 1"-1' 
7 Studzienka elektrozaworowa 
8 Kolano PE 32-32 
9 Trójnik PE 32-32-32 
10 Zawór kulowy stalowy F-F 1'-1'' 
11 Zawór kulowy stalowy F-F 1/2'-1/2'' 
12 Nypel OR M-M 1'-1'
13 Filtr dyskowy M-M 6/4``-6/4``

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA ELEMENTÓW 
SYSTEMU NAWADNIANIA
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1 Ø50PE-ZASILANIE 13

1 Ø50PE-ZASILANIE 13



Uwaga: Przyjęto po 5 opasek na każdą z sekcji linii kroplującej. 
Linię układać w zygzak przy założeniu maksymalnej 
długości pojedynczego ciągu 100mb.
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Rura PE Ø40

Kolano PE 40

Obejma siodłow 40-3/4"

Złącze/kolano QJ PE M 16-3/4"

Linia kroplująca

Szpilka mocująca

Roślinność

Korek PE 40

Sposób montażu linIi kroplującej

Korek QJ 16

Sposób podłączenia linii kroplującej

Roślinność

Korek PE 40

4

3

1

2

Rura sekcyjna 40PE

Opaska 40-3/4"

6

5 Linia kroplująca

Złącze PE16-3/4" M

Kolano 40PE

8

Szpilka kotwiąca
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Okular/korek QJ9

4

3

1

2

5

8
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9

SZCZEGÓŁ MONTAŻU LINII KROPLUJĄCEJ
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