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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Milosz Musiel
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkaoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 45/ WPOKK f2023,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1511.

Cztonek czynny od: 04-03-2024 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1511-9491-A1E5-EF9B-E997

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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1. STAN ISTNIEJACY:

e Teren inwestycji stanowiq fragmenty dziatek nr ewidencyjne: 350, 368/3,
371/7,372/1, 374/2, obreb Sosnie, gmina Sosnie.

e Teren ma dostep do drogi publicznej dz. nr ewidencyjny 340, 375 oraz 393.

e Teren objety planowang inwestycjg jest zabudowany budynkiem szatni
(istniejgce zaplecze sanitarne z wiatg). W obrebie obszaru opracowania
znajdujg sie m.in. zbiornik wodny, Sciezki spacerowe, obiekty matej
architektury, oswietlenie oraz teznia solankowa. Teren pokrywa w wiekszosci
nawierzchnia gruntowo-tfrawiasta. Wystepujg nasadzenia drzew i krzewow
ozdobnych. W ofoczeniu obszaru opracowania znajdujqg sie tereny oswiaty
oraz kompleks boisk sportowych.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Planowana inwestycja polega na urzqgdzeniu terenu parkowo-rekreacyjnego.
Opracowanie ma na celu rozbudowe istniejgcego terenu rekreacyjno-
sportowego poprzez uzupetnienie obiektu w obiekty mate] architektury,
urzqdzenia rekreacyjne oraz zieleh ozdobng. Catos¢ projektu ma na celu
podniesienie jakosci zycia mieszkahcdw poprzez dostarczenie nowych
mozliwosci aktywnego spedzania czasu wolnego oraz budowanie silniejszych
wiezi spotecznych.

Teren objety wnioskowang inwestycjg nie jest wpisany do gminnej ewidencii
zabytkdw, anirejestru zabytkow. Projektowane zagospodarowanie nie narusza
przepisdw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

2.1.Elementy zagospodarowania dziatki do rozbiorki, demontazu, zmiany
Nie dotyczy.

2.2.Uktad funkcjonalny i komunikacyjny

Uktad funkcjonalny i komunikacyjny przedstawiono w czesci graficznej
opracowania tj. PZT.

Wykonanie elementéw zagospodarowania takich jak cigg pieszo-rowerowy,
pomost zgodnie z Projektem budowy zbiornika wodnego wraz z chodnikiem z
oswietleniem i elementami matej architektury (decyzja pozwolenie na budowe
nr RPA.6740.4.20.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.).

Przewidywane do wykonania elementy zagospodarowania terenu:
— przygotowanie terenu pod realizacje inwestycji,

— montaz fontanny ptywajgcej wraz z instalacjq,

— wymiana istniejgcej fontanny naziemnej,

— wykonanie systemu nawadniania (wd. projektu nawadniania),
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- budowa oswietlenia (wd. projektu branzy elektrycznej),

— dostawa mobilnych toalet (zaplecze sanitarne),

— wykonanie ogrodzenia placu zabaw - ok. 152 mb,

— montaz trejazu przy toaletach mobilnych — ok. 15 mb,

— zazielenienie wiaty przystankowej z montazem frejazu — ok. 6,5 mb,
— remont chodnika — ok. 615 m?,

— montaz obrzezy przy remontowanym chodniku — ok. 555 mb,

— montaz matej architektury — zgodnie ze spisem,

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku — ok. 96 m2,

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej — ok. 180 m2,
— montaz obrzezy gumowych — ok. 97 mb,

— wykonanie nawierzchni mineralnej sciezek - ok. 205 m2,

— montaz obrzezy betonowych przy sciekach — ok. 150 mb,

— wykonanie nawierzchni z kory pod nasadzeniami — ok. 2425 m2,
— montaz obrzezy wokdt nawierzchni z kory — ok. 1550 mb,

— wykonanie nasadzen roslin — zgodnie ze spisem nasadzen,

— wykonanie tgki kwietnej — ok. 7718 mz2,

— renowacja nawierzchni tfrawiastej — ok. 2500 mz2,

— wykonanie nawierzchni trawiaste] — ok. 3000 m2,

2.3.Miejsca postojowe
Obiekt nie wymaga realizacji miejsc postojowych.

2.4. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Odpady gromadzone w koszach na odpady i sukcesywnie wywozone pozd
obszar inwestycji. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke odpaddow zgodnie z
wtasciwymi miejscowymi przepisami w tym zakresie.

2.5.Nawierzchnie

Istniejgce nawierzchnie:
e trawiasta gruntowo-trawiastaq,
e zadrzewienia i zakrzewieniq,
e wody Ssrodlgdowe,
e chodnikii pozostate utwardzenia terenu.

Projektowane nawierzchnie zgodnie z rysunkiem AK3:

— Remont nawierzchni istniejgcej: remont chodnika wraz z montazem obrzezy

Zaktada sie remont fragmentu chodnika znajdujgcego sie w zachodniej czesci
obszaru opracowania. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT. Istniejgcqg kostke
betonowqg zdemontowac, oczysci¢ i ponownie utozyC (ubytki uzupetnic nowqg
- dobrang pod wzgledem wymiaru i kolorystki do istniejgcej). Nalezy wyrownac
nierdbwnosci podtoza oraz zamontowac¢ obrzeza betonowe wpuszczane o
wymiarze ok. 6x30x100 cm. Dopuszcza sie zastosowanie obrzeza metalowego,
elastycznego w obrebie korytowania istniejgcych tukéw Sciezki  (stal
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ocynkowana, wymiar np.106x24 cm). Nalezy zachowac spadek odwadniajgcy
na poziomie 0,5-2,0%.

— Nawierzchnia poliuretanowa - w obrebie zestawu ,,Park linowy”

Nawierzchnie poliuretfanowe wykonywane sg bezposrednio na placu budowy
przy uzyciu specjalistycznych maszyn. Charakteryzujg sie wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii
udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie
grajgcych. Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dia wody.
Charakterystyka :
- bezspoinowe (jednolita powierzchnia),
- elastyczne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne,
- przeznaczone na tereny placow zabaw, posiadajgce stosowne atesty
i spetniajgce normy,
- przepuszczalnosc dia wody (wydtuza do maksimum okres eksploatacji
nawet przy ztych warunkach atmosferycznych),
- montowane sg na bazie wysokojakosciowych komponentow
poliuretanowych oraz granulatu EPDM.
Przekrdj przez podbudowe:
— grunt rodzimy,
— zageszczona podsypka piaskowa w wyniku wymiany gruntu wraz z
warstwq profilujgcqg spadek + geowtdknina, gr. 5 cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 20
cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-16,0 mm, gr. 5cm,
— warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu  gumowego,  zwirku  kwarcowego  oraz  lepiszcza
poliuretanowego (SBR+EPDM), grubos¢ dostosowana do HIC zestawu
zabawowego min. 216 cm.
Nalezy wyprofilowac spadki celem odprowadzenia nadmiaru wody.
Nawierzchnia wierzchnia:
Zaktada sie nawierzchnie poliuretanowaq:
- wykonac¢ warstwe gr. min. 90 mm z granulatu SBR (dostosowana do HIC
zestawu zabawowego min. 216 cm),
— wykonczeniowo wykonac¢ warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci min. 10 mm,
— sugerowana kolorystyka ceglasta (98 m2) i zielona (82 m2).
Kolor nawierzchni jak wyzej lub w uzgodnieniu z Inwestorem. Za zgodq Inwestora
dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni z ptyt EPDM. Nawierzchnia musi
spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty. Ostateczny
wybor nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Na powierzchni nalezy wyprofilowac spadek o wartosci ok. 0,5%. Wody
opadowe bedqg odprowadzane na teren biologicznie czynny.
Jako obrzeze nalezy zastosowac kraweznik betonowy wpuszczany o
wymiarach 6x25x100 cm (pokryty natryskiem) lub obrzeze gumowe (6x25x100
cm).
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— Nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urzgdzeniami placu zabaw o krytycznej
wysokosci upadku wiekszej niz 1,0 m.
Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac z piasku lub zwiru o frakcji od 0,25-8
mm, wolnego od czgstek gliny i mutu. Grubos$¢ warstwy min. 30 cm. Grunt
rodzimy nalezy oddzieli¢ od nawierzchni z piasku przepuszczalng geowtokning,.
Jako wykonczenie nawierzchni bezpiecznej z piasku nalezy stosowac obrzeza
gumowe o wymiarach ok. 6x25x100 cm.

— tgka kwietna
Do wykonania tgki kwietnej nalezy stosowac¢ mieszanki ,pszczelarskie
wieloletnie”.
Mieszanka skomponowana z nasion wieloletnich  rodlin - kwitngcych,
charakteryzujgcych sie zwiekszong produkcjg nektaru i pytku. Dzieki bogactwu
gatunkéw kwitngcych w réznym czasie miododajna tgka kwietna zapewnia
pszczotom dostep do réznorodnego pokarmu przez caty sezon. tgka
oddziatuje pozytywnie na glebe dzieki bogatemu sktadowi gatunkowemu roslin
rozwijajgcych mocny system korzeniowy, ktéry wspiera dotlenianie podtoza.
Udziat nasion rodlin - motylkowych w mieszance zagwarantuje rowniez
dodatkowe nagromadzenie azotu.
Mieszanka nie zawiera gatunkdéw jednorocznych, dlatego efekt kwitnienia
widoczny jest od drugiego roku po wysiewie.

Stanowisko pod tgke pszczelarskg wieloletnig nalezy przygotowac - gleba
powinna byc¢ spulchniona i oczyszczona z pozostatosci roslin.

Nasiona przed wysiewem trzeba wymieszac — wazne jest, aby mieszanka
zostata wysiana rownomiernie na catej powierzchni. Do mieszanki nasion
nalezy dodac¢ nosnik, np. wermikulit w proporcji min. 1 |. wypetniacza na 100 g
mieszanki nasion.

Nasiona nalezy wysiac powierzchniowo — nie przysypywac ziemiq.

Teren nalezy zwatowac¢ bgdz udeptac, by zapewni¢ nasionom dobry kontakt
z podtozem. Na koniec przysztq tgke podlewamy. Jesli nie ma takiej mozliwosci,
wysiew  nasion w miare mozliwosci warto  zaplanowac¢  w czasie
poprzedzajgcym deszcz. To wazne, aby delikatne korzenie mtodych roslin miaty
dobre warunki do penetrowania wilgotnej gleby. Dla prawidtowego rozwoju
roslin ~ wazne jest utrzymania umiarkowanej wilgotnosci  podtoza
w poczgtkowym okresie wzrostu, zwtaszcza na glebach przepuszczalnych.
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Sktad gatunkowy:

Babka lancetowata

Flantago lanceolata

Chaber tgkowy

Centaurea jacea

Dzwonek karpacki mix

Campanula carpatica

Firletka poszarpana

Lychnis flos-cuculi

Komonica zwyczajna

Lotus comiculatus

Koniczyna biata

Trifolium repens

Koniczyna czerwona

Trifolium pratense

Lebiodka pospolita

Criganum vulgare

Marchew zwyczajna Daucus carota
Mikotajek ptaskolistny Eryngium planum
Mostrzyk zotty Melilotus officinalis
Rezeda Zolta Feseda lutea

Sparceta siewna

Cnobrychis viciifolia

Szatwia lgkowa

Salvia pratensis

Szatwia omszona

Salvia nemorosa

Slaz dziki Malva sylvestris
Slaz pizmowy Malva moschata
Tymianek wiasciwy Thymus vulgaris
Ztocien wiasciwy Leucanthemum vulgare

Zmijowiec zwyczajny

Echium vulgare

Norma wysiewu: 3 g/m?2
Powierzchnia terenu do obsiania: 7718 m2
llo$¢ nasion przeznaczonych na siew: 23154 g.

Nawierzchnia trawiasta

Nalezy przeprowadzi¢ renowacije istniejgcych trawnikdw oraz zatozy< nowe.
Nalezy stosowac gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym
biorgc pod uwage umiejscowienia tfrawnika oraz cechy uzytkowe fzn.
mieszanka odpowiednia dla terendw rekreacyjnych i parkowych, na miejsca
stoneczne, zacienione. Mieszanki renowacyjne charakteryzowac powinny sie
szybkim i skutecznym  wypetnieniu  ubytkbw w  murawie trawnika,
spowodowanych intensywnym uzytkowaniem, chorobami, suszg itp. Do
mieszanek tych wybiera sie gtéwnie trawy o szybkim tempie kietkowania i
wzrostu, szybko zadarnigjgce zniszczone miejsca trawnika, a wiec gtownie
zycice trwatqg. Sugerowany sktad mieszanki zywica trwata 60 % (trzy odmiany
np. grasslands, Bokser, Evening Shade), kostrzewa czerwona odmiana np.
Maxima 40%.

Gotowa mieszanka traw powinna mieC oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnose
kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg odpornos¢ trawnika
na susze, mroz i zanieczyszczenia oraz tworzy¢ mocng darn.
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Trawy wchodzgce w sktad takiej mieszanki powinny cechowac sie szybkim
tempem wazrostu, duzymi zdolnosciami regeneracyjnymi, duzqg zwieztosciqg
tworzonej murawy. Sugerowany sktad mieszanki odpornej: Wiechlina tgkowa
10%, Zycica trwata 50% (przynajmniej 2 odmiany), Kostrzewa czerwona Rafael
40%.

— Kora pod nasadzeniami

Kora przekompostowana jest materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu
krzewow. Kora przekompostowana powinna by¢ wytozona warstwg min. 5 cm.
Do wykonczenia powierzchni nalezy uzyC kory przekompostowanej
rozdrobnionej. Wielkos$¢ poszczegdinych frakciji kory powinna nie przekraczac 5
cm dtugosci oraz 1 cm Srednicy. Kora przekompostowana, powinna byc¢
sterylna  (fzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybow),
pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpaddw. Odczyn stosowanej kory
przekompostowanej powinien by¢ obojetny.

Jako obrzeza nalezy stosowac obrzeza betonowe wpuszczane o wymiarach
ok. 6x25x100 cm lub elastyczne, metalowe ocynkowane obrzeza o wymiarach
ok. 14x100 cm.

— Nawierzchnia mineralna

Sciezki w obrebie placu zabaw, toalet i stojakdéw na rowery nalezy wykonaé z
nawierzchni mineralne;.

Nawierzchnia parkowa musi by¢é wykonana z materiatdw budowlanych
sktadajgcych sie z wysokiej jakosci kamieni naturalnych, grysdw oraz lepiszcza
ekologicznego, tworzgc nawierzchnie biologicznie czynng. Materiat musi by
stabilny pod kgtem ziarnisto$ci, bardzo odporny na $cinanie, odporny na
warunki atmosferyczne, powinien osiggac dobrg przepuszczalnos¢ wody i
powodowac minimalne powstawanie kurzu.

Odwodnienie poprzez nachylenie poprzeczne sciezki na poziomie ok. 1-2% w
kierunku nawierzchni biologicznie czynnej. Sugerowana kolorystyka - popiel —
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Warstwy podbudowy:

1. Nawierzchnia mineralna dla ruchu pieszego 0/8 mm o gr 3 [cm]

2. Warstwa dynamiczna 0/16 mm o gr 5 [cm]

3. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcjiO - 31,50 gr. 12 [cm]

4. Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 20 [cm]

5. Podtoze pierwotne wyprofilowane i zageszczone

6. Grunt rodzimy

Jako obrzeze nalezy zastosowac kraweznik betonowy wpuszczany o
wymiarach 6x25x100 cm.
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— Ciqg pieszo-rowerowy - nawierzchnia asflatowa
Warstwy podbudowy ciggu pieszo-rowerowego wd. odrebnego opracowania
(Projekt budowy zbiornika wodnego wraz z chodnikiem z oswietleniem i
elementami matej architektury). Uktad ciggdw nalezy dostosowac do
istniejgcych stref zagospodarowania (staw, drzewostan). Zaoktada sie
wykonanie ciggdw w catosci z nawierzchni asfaltowej (zamiast nawierzchni z
kostki brukowej) — w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.6. Ogrodzenie

— Ogrodzenie placu zabaw

Planuje sie budowe ogrodzenia wokdt placu zabaw z bramg o szer. min. 3 m
oraz furtkg o szer. min. 1,0 m.

Nowe fundamenty w formie osobnych stép fundamentowych dla kazdego ze
stupkow stalowych wedtug wytycznych producenta. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym. Grunt nienos$ny nalezy zastgpic
piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe na stupki
stalowe wylewac z betonu B15 (tfowarowy, z betoniarni). Podczas betonowania
zatapiac stupki ogrodzeniowe. Wybodr systemu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem

przed realizacjq.

oo T il
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Pozostate dane techniczne:

- wysokos$¢ panela ok. 90 mm,

- szerokos$¢ panela ok. 205 cm,

- stupy o przekroju ok. 50 mm,

- wymiary oczka ok. 60x200 mm lub 50x200 mm,

- kolor szary i pomaranczowy — nalezy uzgodnic z Inwestorem,

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
- elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami,
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- bezpieczne zaslepki na goérze konstrukciji wykonane z ptyty HDPE,
- catos¢ pozbawiona ostrych krawedzi oraz szczelin, wykonanie z
materiatdw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Brama o minimalnej szerokosci min. 3,0 m - dane techniczne:

- wysokos¢ dostosowana do ogrodzenia,
- stupy o przekroju ok. 50 mm,

- zamykanie,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

Furtka o minimalnej szerokosci min. 1,0 m - dane techniczne:

- wysokos¢ dostosowana do ogrodzenia,
- stupy o przekroju ok. 50 mm,

- zamykanie,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

4 .
- x
(0 m— |

Lokalizacje projektowanego ogrodzenia przedstawiono na rys. PZT.
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— Ogrodzenie mobilnych sanitariatéw - trejaz
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— Instalacja i przekroje wg projektu konstrukcyjnego

___——Drewno egzotyczne
e grubos¢ deski 21mm
" olejowane z barwnikiem lub bez

_—————Stal cynkowana i lakierowana proszkowo

Lub

— ) Ty g
Ry e Sral kwasoodporna 304/316 Iszlifowana Lub lakierowanal

Planuje sie ostoniecie mobilnych sanitariatéw trejazem drewnianym o dtugosci
15 mb. Wysokos¢ 250-260 cm
Specyfikacja:
- Stupy 5x5 cm stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
anfracytowy,
-  Wypetnienie drewno modrzewiowe, kolor naturalny.
- Wybdr systemu oraz kolorystyke uzgodnic z inwestorem.
- Labezpieczenie antykorozyjne.
- Posadowi¢ na gruncie nosnym, w stupach fundamentowych (beton min.
C16/20).

Lokalizacje trejazu przedstawiono na rys. PZT.
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— Lazielenienie przystanku - trejaz

Wzdtuz Scian wiaty przystankowej nalezy zlokalizowac¢ trejaz metalowy o
dtugosci ok. 6,5 mb. Wysokos¢ ok. 220 cm.
Specyfikacja:

- Stupy éx6 cm stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor

antracytowy lub ze stali nierdzewnej o powierzchni szlifowanej,

- Wypetnienie profile metalowe sr. 5 mm.

- Wybdr systemu oraz kolorystyke uzgodnic z inwestorem.

- Labezpieczenie antykorozyjne.

- Posadowi¢ na gruncie nosnym, w stupach fundamentowych (beton min.
C16/20).

Wykonanie zgodnie z rysunkiem AK4. Lokalizacje trejazu przedstawiono na rys.
PZT.

2.7.Fontanna ptywajgca

W obrebie istniejgcego zbiornika wodnego r
ptywajgcq, automatycznie zmieniajgca obrazy®
wyposazona w czujnik gtebokosci.

Fontanna zmieniajgca obrazy wodne - urzgdzenie automatycznie zmieniajgce
wyglad, uzyskujgc z frzech dysz zamontowanych na pojedynczym agregacie
fontannowym siedem réznych od siebie obrazéw wodnych. Programy: efekt
gejzera, efekt w ksztatcie kielicha tworzgcy mgietke wodng, efekt
promienistych tukdw wodnych. Fontanna podswietlana.

Fontanna wyposazona w opcje energooszczednq.

Zasilanie zgodnie z wytycznymi zarzgdcy nieruchomosci.

Specyfikacja fontanny:

Zasilanie 3 fazowe 400 V

Moc znamionowa 7.8 kW

Moc pompy 7.5 kW

Sterowanie wydajnoscig pompy opcja falownik sterowany przekaznikiem

ECO programowalnym

Zuzycie energii okoto 7,0 kW/h (przy dziatajgcym oswietleniu)

Zuzycie energii tfryb opcja ECO okoto 3,5 kWh (przy dziatajgcym o$wietleniu)

Luzycie energii tfryb zimowy opcja ECO 0.5 kW/h (minimalna cyrkulacja wody przez dysze)

Moc oéwietlenia LED 324 W

Oswietlenie sze$¢ reflektorow IP68 RGB/W LEDs - LUXEON Rebel
54 W

Barwy o$wietlenia LED kolorowe RGB (16 min koloréw)

biate (ciepte 3000k lub zimne 4000k)

Efekt podswietlenia (do wyboru) powolne przechodzenie koloru przez petng palete

barw (czas petnego przejscia 60 s)
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dynamiczne/skoczne podswietlanie réznorodnymi kolorami w zaprogramowanym uktadzie

pracy
Dysze zamontowane na pojedynczym
agregacie fontannowym automatycznie
Zmieniajgce obrazy wodne

llo§¢ obrazéw wodnych

Ptynna zmiana w zaprogramowanym
cyklu wielkosci obrazéw wodnych opcja
ECO

Uruchamianie fontanny

Wtgczanie oéwietlenia
Zabezpieczenia

Szafa sterownicza automatyki i
zabezpieczeh

Przewdd zasilajgey
Mocowanie na zbiorniku
Ciezar wraz z przewodem

Dysza kumulacyjna - wysoko$¢ 19 m - obraz to
waqski pionowy strumien

Dysza kielich - wysoko$¢ 4 m, szeroko$¢ 12 m -
obraz to ksztatt litery ,, V"

Dysza osiem tukéw wodnych - wysoko$¢ 5 m,
szeroko$¢ 24 m - obraz to osiem promienistych
strumieni pod kgtem do wyboru 45° lub 60°
siedem réznych ksztattdw wyrzucanej wody w
powietrze

cykliczne/programowo sterowanie wydajnosciq
pompy, wptywa na szeroko$¢ oraz wysoko$é
strumieni, uzyskujemy efekt dynamicznego
zmieniania wielkosci obrazu wodnego co do jego
objetosciiilosci wyrzucanej wody w powietrze
programator zegarowy, wtgczanie/wytgczanie
manualne

programator astronomiczny

réznicowo-prgdowe, przecigzeniowe, zwarciowe,
zaniku faz, asymetrii faz

wykonana z tworzywa termoutwardzalnego IP54 z
fundamentem

60 m przeznaczony do pracy w wodzie

kotwice betonowe 15 kg 3 szt.

okoto 185 kg (bez kotwic)

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe.
Mogqg one sie réznic w zaleznosci od wyboru, lecz powinny byc¢ zblizone do
przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi spetnia¢ obowigzujgce normy i
posiadac¢ stosowne certyfikaty, posiadac wysokg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Ostateczny wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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2.8. Oswietlenie
Instalacje elektroenergetyczne wd. opracowania branzy instalacje elekiryczne.

Dopuszcza

sie zastosowanie opraw parkowych w

usytuowanych zgodnie z PZT.
Nalezy zastosowac oprawy LED, sterowane, bez klosza. Wysokos¢ catkowita ok.
5 m. Oprawa wyposazona w obudowe z aluminium, odporna na korozje i
promieniowanie UV.

liczbie ok.

17 kpl

Specyfikacja opraw:
WYMIARY | MONTAZ
AxBxC (mim | inch) 194x582x194 | T,6x38,Tx7.6
Waga (kg | lbs) B0 | 176
Opormosd aerodynamiczna (CxS) 0,1
Sposoby montazu Montaz na stupie o érednicy = @B0mMIM
Montaz na stupie o drednicy - @TEmm
— AIC —3
——— =
B
]
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OGOLNE INFORMACJE

INFORMACIE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokosé montazu

Zintegrowany
zasilacz

Znak CE

Certyfikat ENEC
Certyfikat UL
Certyfikat Zhaga-D4i
Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami

Zastosowarn

Certyfikat BE D05

Im do &m | 10° do 20°

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

abcdefg

Tak

Klaza achronnodci
elektryczneg|

Mapigcie
Znamianowe
Labezpiaczenia
przeciwprzepiaciowe
L3Y]

Protokoby
starowania
Opcje sterowania

Gnlazdo

Systemy standswania

Klaza 1 US, Klasa | EU, Klasa Il EW

120-27TV - B0D-B0Hz
220-2400 = 50-B0Hz

10

20

1-10%, DAL

Bi-power, Profil redukeji maocy, Zdalne
zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga

T-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnig)

Owlet Nightshift
Schréder EXEDRA

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Standardy LM 79-08 (wazystkie pomiary wg
ISO1T025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa Alurminiurm

Optyka PN

Klosz Poliweglan
PRMMA

Obudowa | Poliestrowa farba proszkowa

wykoriczenie
Standardowe kolory
Szczelnost oprawy

Odpornosdd na
uderzenia

AKZO grey 900 sanded
IP 68

1K 08, 1K 10

Temperatura
barwaowa LED

Wskain k oddawania
barw (CRI)

ULOR

ULR

2T00K (WW 727)
3000K DWW 730)
3000K (WW 830)
A0D0K (MW 740)

=70 (WW T27)
=70 (WW 730)
=80 (WW 830)
=70 (NW 740)
0%

0%

- ULOR maZe sig rdznid w zaleznasol od konfguracl Prosimy

skoins!

- LR moge sig rddnid w zalefnosol od konfigivach Prosimy skonsoiftowss

Shg T NAMH.

towad sie Z nami

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Wezyetkie
konfiguracje

100,000h - L9%

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe.
Mogg one sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do
przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi spetnia¢ obowigzujgce normy i
posiadac stosowne certyfikaty, posiadac wysokqg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Ostateczny wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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2.9. Wyposazenie terenu - zaplecze sanitarne
Nalezy dostarczy¢ dwie mobilne toalety. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT.

240

Wymiary: 245x 270 cm

Wysokosc¢: 240 cm

Specyfika materiatowa:

Nalezy umiescic na ptaskim terenie oraz przytwierdzi¢ do podtoza,
Konstrukcja stalowa, ocynkowana lub aluminiowa,

Scianki PCV, tworzywo sztuczne, ptytowa warstwowa (wnetrze
wyizolowane),

Wyposazenie w komory / zbiorniki czyste i brudne,

Wnetrze tatwo czyszczgce, antyposlizgowa podtoga, bezodptywowy
zbiornik z wentylacja, lustro, sedes, umywalka, ewentualnie pisuar,
podajnik na 2 rolki papieru toaletowego, system wentylacji, uchwyty
do rgk, wieszak na ubranie, zamek wewnetrzny, spryskiwacz do rgk.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe.
Mogg one sie réznic w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do
przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi spetnia¢ obowigzujgce normy i
posiadac stosowne certyfikaty, posiadac wysokg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Ostateczny wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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2.10.

Mata architektura

Lestawienie ilosciowe projektowanej przyktadowe] mate] architektury
(niewielkie obiekty uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzqdku) zastosowanych w projekcie:

fontanna naziemna - 1 kpl.
zestaw ,,park linowy"- 1 kpl.,
zestaw ,,statek” — 1 kpl.,

stot do gry w pingponga - 1 kpl.,
stot do gry w szachy i chinczyka - 1 kpl.,
ul—1kpl.,

koszka -1 kpl.,

domek dla owadow - 1 kpl.,
regulamin -1 kpl.,

kosze na odpady — 10 kpl.,
pulpity edukacyjne — 4 kpl.,
stojaki na rowery — 3 kpl.,

tawki — 21 kpl.

Wyzej wymienione przyktadowe urzqgdzenia i elementy mate] architektury
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania pod wzgledem jakosci ich
lokalizacji:

spetniac¢ obowigzujgce normy, w tym normy bezpieczenstwa,

posiadac odpowiednie certyfikaty zgodne z przepisami odrebnymi,
elementy o konstrukcji jak w opisach szczegdtowych ponizej lub zgodnie
ze specyfikacjq,

posiadac wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

przy lokalizacji poszczegdlnych obiektéw nalezy bezwzglednie
zachowac strefy bezpieczenstwa,

przy lokalizacji matej architektury i urzgdzen nalezy uwzglednic podobne
wymiary jak w szczegdtowym opisie ponizej, a takze materiaty z jakich
zostaty wykonane lub zgodnie ze specyfikacjq.

Dopuszcza sie niewielkg zmiane lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen, ktéra
wynika¢ moze ze wzgleddw technicznych lub technologicznych, jednak
urzqdzenia i obiekty muszg byc¢ zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie
planszg PZT — zmiane lokalizacji nalezy uwzglednic¢ z Inwestorem.
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e Fontanna paziemna

Srednica catkowita Ok. 420 cm
Wysoko$¢ catkowita Ok. 62 cm

Nalezy usungc istniejgcg fontanne. W jej miejsce zlokalizowac nowq fontanne,
wykorzystujqc przytgcze elektryczne i wodociggowe.
Nalezy zapewni¢ wymagania zasilania (230-240V):

e 3 x 25mm2 + wytgcznik + bezpiecznik réznicowo-prgdowy 30 mmA (zasilanie
pompy)

e 3 x2,5mm2 +wytgcznik + bezpiecznik ( zasilanie reflektoréw) + dowolna nieduza
skrzynka elektryczna.

Przewidywany materiat: konglomerat piaskowca. Kolorystyka piaskowa lub
kremowa.

Wykonanie fontanny zgodnie z rysunkiem AK2.

Fundament pod fontanne nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem AKT.
Specyfikacja wyposazenia:

e oObrzeze wpisane w okrag @420 cm, element centralny @60 cm,

e zesplt dyszy (stal szlachetna) wraz z pakietem instalacyjnym — ostateczne
atrakcje wodne uzgodnic¢ z Inwestorem,

e magistrala wodna z 48 wyjsciami pod ztgczke dyszy kierunkowej ze ztqgczkq
obrotowq,

e czterostronne zasilanie z zewnetrznego ringu wodnego (materiat miedz i
mosigdz),

e fontanna wyposazona w efekty Swietine: zespdt 12 reflektorow diodowych
zmienno-kolorowych podwodnych, bezprzewodowo sterujgcy zmiang koloréw,
temperaturg barwy, jasnosciq i nasyceniem,

¢ Wykonany ze stali szZlachetnej AlSI 314, instalacja elekiryczna podwodna,

e instalacja  elekiryczna  podwodna,  ztgczki  szczelne,  transformator
bezpieczenstwa, pakiet instalacyjny (sterowane zdalnie), dopasowana pod
wzgledem stylistycznym kamienna oprawa oraz kamienne maskownice
przewodow,

Urzgdzenia i zabezpieczenia:
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e pompy zasilajgce obrazy wodne - pompa przemystowa o wydajnosci 11 000 I/h
+ pakiet instalacyjny x 2 szt.

e /abezpieczenie elekfromagnetyczne pomp przed suchoobiegiem

e Korpus pompy, kosz ssawny, ostona i obudowa silnika ze stali nierdzewnej AlSI 304,

e Wat ze stali nierdzewnej AlSI 303,

e Podwadjne uszczelnienie mechaniczne z komorg olejowq: wegiel/ceramika/NBR,

o Dwubiegunowy silnik asynchroniczny.

Filtracja:

e wktad filiracyjny, sterowanie wodne, instalacja wodna, filir wstepny, $luza
dozujgca wraz z materiatami instalacyjnymi,

e zawor antyskazeniowy klasy BA.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sq przyktadowe. Mogqg
one sie rozniC w zaleznosci od wyboru, lecz powinny byc¢ zblizone do przyktadowych
(rownowazne). Obiekt musi spetniaC obowigzujgce normy i posiadac stosowne
certyfikaty, posiada¢ wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Ostateczny
wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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o Zestaw ,park linowy”
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upadku:

Wymiary urzgdzenia: 850 x 1411 cm
Wysoko$¢ urzgdzenia: 841 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1206 x 1705 cm
Wysoko$¢ swobodnego 216 cm
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Wyposazenie wymagane:
- Minimum dwie zabudowane wieze o wysokosci min. 650 cm
potgczone na wysokosci zabudowanym tunelem,
- Minimum dwa zestawy linarium,
- Minimum jedna zjezdzalnia tubowa o wysokosci min. 450 cm.

Specyfika materiatowa:

- Konstrukcja stalowa RURY g 133; 219; 88,9 mm, ocynkowana,
malowana proszkowo,

- Scianki HDPE 15 mm,

- podesty antyposlizgowe, blacha stalowa cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo + hpl 6 mm,

- $lizgawki i dachy wykonane metodq rotomouldingu z materiatu LDPE.

- Scianki domku wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i
malowane] proszkowo. Okna wykonane z transparentnego
poliweglanu,

- liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 18 mm z rdzeniem
stalowym,

- montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sq przyktadowe. Mogqg
one sie rozni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych
(rownowazne). Obiekt musi spetniaC obowigzujgce normy i posiadac stosowne
certyfikaty, posiadac wysokg odporno$S¢ na warunki atmosferyczne. Ostateczny
wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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e Zestaw ,statek”

\E iA ‘A"*R '.' \ !“,L ‘
l | ‘. g%
bl =
(.**

Wymiary urzgdzenia: 850 x 630 cm
Wysoko$¢ urzgdzenia: 460 cm
Strefa bezpieczenstwa: 970x 1150 cm
Wysoko$¢ swobodnego 150 cm
upadku:

Wyposazenie wymagane:

Minimum dwie dwa maszty,

Minimum dwie zjezdzalnie,

Ster, drabinki, linarium, rownowaznia, luneta, zjazd strazacki,
Minimum jedna gra manipulacyjna,

Minimum jeden hamak.

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
Konstrukcja z drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych
krawedzi,

Podesty/platformy drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi,
Ostony wykonane z drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedszi,
Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;,
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- Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

- Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL,

- Manipulatory wykonane z ptyty HPL,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE,

- Flagi / zagle wykonane z ptyty HPL,

- Ster wykonany z ptyty HDPE,

- ,,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL;
instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego,

- Elementy wykonane z ptyty HPL, Liny stalowe w oplocie
polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z aluminium, stali
nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz
szczebli z tworzywa sztucznego,

- Atfestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

- Hamak z gumy z tekstylnym wzmocnieniem, tancuchy ze stali
nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub Sruby ze stali
nierdzewne.

- Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sq przyktadowe. Mogg
one sie rozni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych
(rownowazne). Obiekt musi spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne
certyfikaty, posiadac wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Ostateczny
wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.

PZT/26 | Strona



e Pulpity edukacyjne

Wysokos¢:
Szerokosc: 40 cm
Dtugosc: 40 cm

Specyfikacja materiatowa:

- W strefie roslin miododajnych nalezy umiesci¢ 4 pulpity edukacyjne o
tematyce przyrodniczej (pszczoty, rosliny miododajne, tgki kwietne,
ochrona srodowiska),

- stupek - drewno iglaste impregnowane i lakierowane. Drewno
modrzewiowe, kolor naturalny,

- tablica informacyjna na ptycie stalowej, powierzchnia ekspozyciji 40
x 40 cm,

- stupek z kotwa do zabetonowania.

Wymiary obiektu oraz materiat mogq sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny
by¢ zblizone do przyktadowych (rbwnowazne). Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy
i posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odporno$S¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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e St6t do gry w pingponga
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Wymiary urzgdzenia: 152 x 274 cm
Wysoko$¢ urzgdzenia: 90 cm
Strefa bezpieczenstwa: 874 x 552 cm

Specyfika materiatowa:

- Blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i

lakierowany.

- Obrzeza zabezpieczone aluminiowymi profilami o zaokrgglonych

krawedziach.
- Siatka wykonana z blachy stalowe;.

- Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

- Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
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Nalezy zachowac strefy bezpieczne wybranego urzgdzenia tak, aby nie nachodzity
na strefy bezpieczne innych urzqdzen i pozostaty na nawierzchni trawiastej. Wymiary
obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe. Mogq one sie
roznic w zaleznosci od wyboru, lecz powinny byc¢ zblizone do przyktadowych
(rownowazne). Obiekt musi spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne
certyfikaty, posiada¢ wysokg odporno$S¢ na warunki atmosferyczne. Ostateczny

wybor urzgdzenia nalezy uzgodnic z Inwestorem.

o Stét do gry w szachy i chinczyka
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Wymiary urzgdzenia: 169 x 180 cm
Wysoko$¢ urzgdzenia: 76 cm
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Specyfika materiatowa:

Konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30. Blat
szlifowany i lakierowany.

Obrzeza zabezpieczone aluminiowymi profilami o zaokrgglonych
krawedziach.

Siedziska tawek wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe.
Mogg one sie rozni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny byc¢ zblizone do
przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi spetniac obowigzujgce normy i
posiadac stosowne certyfikaty, posiadac¢ wysokg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Ostateczny wyboér urzgdzenia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Bl bR e Wi Sl R

Dtugos¢: 180 cm
Szerokos¢ / gtebokose: 73,4cm
Wysokosc: 78,4 cm

Specyfikacja materiatowa:

sposdb montazu: poprzez umieszczenie kotew ocynkowanych
proszkowo w fundamencie wylanym z betonu klasy min. B-15.
Sposdb montazu nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie realizaciji,
drewniane wykonczenie siedziska - drewno iglaste impregnowane i
lakierowane, drewno modrzewiowe, kolor naturainy,

konstrukcja — aluminiowa lub stal ocynkowana, lakierowana
proszkowo kolor antracytowy,

montaz poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych.
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Wymiary obiektu oraz materiat mogq sie réznic w zaleznosci od wyboru, lecz powinny
by zblizone do przyktadowych (rownowazne). Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy
i posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

e Kosz na odpady

Wysokosc: 100 cm
Szerokosc: 43 cm
Pojemnosc: 35L

Specyfikacja materiatowa:
- wykonanie ze stali ocynkowanej stali i pomalowany proszkowo,
- kolorystyka: czarna / antracytowa — do uzgodnienia z Inwestorem.
- stupek z kotwa do zabetonowania.

Wymiary obiektu oraz materiat moggq sie réznic¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny
by¢ zblizone do przyktadowych (rbwnowazne). Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy
i posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odporno$S¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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e Stojak na rowery

Wysokosc¢:
Szerokosc:
Dtugosc:

Specyfikacja materiatowa:
- wykonanie ze stali ocynkowanej stali i pomalowany proszkowo,
- profil stalowy 5 x 5 cm,
- kolorystyka: antracytowa — do uzgodnienia z Inwestorem,
- montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

Wymiary obiekfu oraz materiat mogq sie réznic¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny
by¢ zblizone do przyktadowych (rbwnowazne). Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zmiany nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy
i posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odporno$s¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.

e Ul
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Wysokos¢: 107,5cm

Szerokosc¢: 54 cm

Dtugosc: 61,5cm

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja z drewna sosnowego,

Wnetrze: deska sosnowa lub lipowa.

Elementy ula ocieplane stomq, grubosc¢ ocieplenia 2,5 cm, grubosc
Scian korpusu to 4,5 cm.

Ul wyposazony w klapki wentylacyjne, ramki i stojak oraz kotwe do
zabetonowania,

Sktad ula: kompletna dennica drewniana, 3 korpusy gniazdowe
daszek kryty blachaq,

Nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez zabetonowanie metalowej
kotwy.

Wymiary obiektu oraz materiat mogg sie réznic¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny
by zblizone do przyktadowych (rownowazne). Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy
i posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.

e Kobszka
Wysokosc¢: 46 cm
Szerokosc: 37 cm
Dtugosc: 37 cm
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Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja z plecionej stomy,

- Posadowienie na rownym podtozu (nawierzchnia mineralnal), ktére
stanowic¢ bedzie zamkniecie dna

- Nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez zabetonowanie metalowej
kotwy.

Wymiary obiektu oraz materiat mogq sie réznic w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc¢ zblizone do przyktadowych (rownowazne). Zmiany nalezy
uzgodnic z Inwestorem. Zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem. Urzgdzenie
musi spetniac¢ obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty, wysokg
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

¢ Domek dla owadow

| Catkowite wymiary: \ 45,5x15x99 cm

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z drewna litego — bezbarwne, naturalne,
- drewno iglaste - zaimpregnowane,
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- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub Sruby ze stali
nierdzewnej,

- bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy lub
polipropylenu,

- Nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez zabetonowanie metalowej
kotwy.

Wymiary obiektu oraz materiat mogg sie roznic w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny by¢ zblizone do przyktadowych (rbwnowazne). Zmiany nalezy
uzgodnic z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy i
posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.

3. Zielen

Spis nasadzen roslin:

minimalna
Lp Nazwa rosliny rozstawa liczba zdjecie wielko$¢
sadzonki
Klon pospolity 'Royal Wysokosé
1. Red' - 15 szt. ok. 300 -
Acer platanoides 350 cm
'‘Royal Red'
Wysokosé
2| pmeaane |- | e
9 400 cm
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Wierzba biata
Salix alba

4 sz7t.

Wierzba ptaczgca
Salix x sepulcralis
'‘Chrysocoma’

4 sz7t.

Wysokos$¢é
ok. 350 -
400 cm

Hortensja
bukietowa 'Pinky
Winky'
Hydrangea
paniculata
'Pinky Winky'

1szt./m?

116 szt.

Wysokos$é
ok. 350 -
400 cm

Wierzba purpurowa
‘Nana’
Salix purpurea
‘Nana'’

col,0Om

208 szt.

wysokosce
ok. 70-80
cm

Brzoza pozyteczna
'‘Doorenbos’
Betula utilis
'‘Doorenbos'

11 szt.

Wysokosé
ok. 80 -90
cm
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ok. 300 -
350 cm




Sosna zwyczajna
Pinus sylvestris

10 szt.

Gtbdg posredni
'‘Paul's Scarlet'
Crataegus xmedia
'Paul's Scarlet' —
UZUPEENIENIE
ISTNIEJACYCH
WYPADOW

40 szt.

Lawenda
waqskolistna
Lavandula
angustifolia

5 szt/m?2

710 szt.

Sosna gérska
(kosodrzewina)
odmiana ‘Mops’ -
Pinus mugo ‘Mops’

4 szt./m?2

496 szt.

Hortensja
bukietowa 'Polar
Bear'
Hydrangea
paniculata
‘Polar Bear'

1szt./m?2

381 szt.

Wysokos$¢é
ok. 350 -
400 cm

Wysoko$¢é
ok. 300 -
350 cm

40-45 cm

Wysokosc¢
ok. 50-60
cm

wysokosé
ok. 70-80
cm
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Kalina angielska
Viburnum
carlcephalum

co ok
1,2m

12 szt.

Deren biaty
‘Sibirica’
Cornus alba
‘Sibirica’

1szt./m?2

75 szt.

12a.

Pecherznica
kalinolistna 'Luteus’
Physocarpus
opulifolius 'Luteus'

1szt./m?

67 szt.

12b.

Pecherznica
kalinolistna 'Diabolo’
Physocarpus
opulifolius 'Diabolo’

1szt./m?

37 szt.

Derenh roztogowy
'Flaviramead'
Cornus sericea
'Flaviramea'

1szt./m?

48 szt.

13a.

Laurowisnia
wschodnia ‘Novita'
Prunus laurocerasus

‘Novita’

2 szt./m?2

220 szt.
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wysokosce
ok. 70-80
cm

wysokose
ok. 70-80
cm

wysokosce
ok. 70-80
cm

wysokosce
ok. 70-80
cm

wysokos$¢
ok. 70-80
cm

wysokosé
ok. 70-80
cm




Laurowisnia
wschodnia 'Otto

wysokosce
ok. 60-70
cm

wysokosce
ok. 90-100
cm

wysokosé
ok. 90-100
cm

Wysokosé
ok. 30-40
cm

13b. Luyken' 2 szt./m?2 203 szt.
Prunus laurocerasus
Otto Luyken
Winobluszcz
14. ’rrOJhopowy co0,5m 26 szt.
Parthenocissus
fricuspidata
14q, | Bluszcz pospolity 4/S<Z:T£>/?C)2 1413 szt
’ Hedera helix )
cm
Irga Dammera
14b. Cotoneaster 4szt./m2 | 292 szt
dammeri
KRZEWY | BYLINY MIOD
15. Budieja Dawida colOm 4 szt

Buddleja davidii
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16. L Rosa rugosa col.0Om 2 szt.
R&6za pomarszczona
Berberys Thunberga
17. Berberis thunbergii col.0m 4zt
Snieguliczka biata
18. Symphoricarpos colOm 2 szt.
albus
Kocimietka
19. Faassena 0.3x0.3 249 szt.
.. m
Nepeta x faassenii
0. PrzeToc;mk k’rpsowy 0,3x0,3 69 szt
Veronica spicata m
Krwawnica
21. pospolita 0,3x0.3 42 szt.
o m
Lythrum salicaria
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Wysokos$é
ok. 70-
80cm

Wysokos$¢é
ok. 70-
80cm

Wysokosé
ok. 70-
80cm

Wysokosé
ok. 40-45
cm

Wysokosc¢
ok. 40-45
cm

Wysokosc¢
ok. 45-55
cm




ROSLINY WODNE | BLkOTNE

22.

Trzcina pospolita
Phragmites
australis

1 szt./m2 305 szt.

Nalezy posadzi¢ w
azurowym pojemniku,
wypetnionym zyznym

podtozem do roslin

wodnych i
umiejscowi¢ doniczke
zroling w
wyznaczonym
miejscu w zbiornikiem
wodnym;
Wysokosé min. ok. 50-
60 cm

23.

Patka
szerokolistna
Typha latifolia

1 szt./m2 94 sz7t.

Nalezy posadzi¢ w
azurowym pojemniku,
wypetnionym zyznym

podtozem do roslin

wodnych i
umiejscowi¢ doniczke
zroling w
wyznaczonym
miejscu w zbiornikiem
wodnym
Wysoko$¢ min. ok. 50-
60 cm

24.

Oczeret jeziorny
Schoenoplectus
lacustris

1 szt./m2 235 szt.

Nalezy posadzi¢ w
azurowym pojemniku,
wypetnionym zyznym

podtozem do roslin

wodnych i
umiejscowi¢ doniczke
zroling w
wyznaczonym
miejscu w zbiornikiem
wodnym;
Wysoko$¢ min. ok. 50-
60 cm

25.

Grzybieh biaty
Nymphaea alba

2 szt./m2 168 szt.

Nalezy posadzi¢ w
azurowym pojemniku,
wypetnionym zyznym

podtozem do roslin

wodnychii
umiejscowi¢ doniczke
z rosling w
wyznaczonym
miejscu w zbiornikiem
wodnym;
Wysoko$¢ min. ok. 20-
30cm

4. BILANS TERENU:

Ip Rodzaj powierzchni Powierzchnia
o (m?)

1. | Powierzchnia zabudowy - isthiejgca 294,0
2. | Powierzchnia terendow utwardzonych 31820
3. | Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 25 158,2
4. | Powierzchnia terenu opracowania 28 634,2
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5. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ

Projektowany uktad komunikacyjny wg czesci graficznej opracowania. Teren
posiada dostep do drog publicznych — dz. nr ewidencyjny 340, 375 oraz 393.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

6.1.PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Nie przewiduje sie.
System nawadniania zasilany z istniejgcej studni.

6.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie przewiduje sie.

6.3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZICZIOWEJ
Odprowadzenie wod opadowych na wtasny teren nieutwardzony.

6.4.INSTALACJA ELEKTRO-ENERGETYCZNA
Zgodnie z opracowaniem branzy instalacii elektryczne.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu bez zmian. Uktad powierzchni biologicznie czynnej zgodnie
z bilansem terenu oraz czescig rysunkowq.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani objety gminng
ewidencjg zabytkdow. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej.

9. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, nie nalezy
do przedsiewzie¢ majgcych lub moggcych miec istotny wptyw na Srodowisko
przyrodnicze.

Teren lezy na terenie Obszaru chronionego Krajobrazu Wzgdérza Ostrzeszowskie i
Kotlina Odolanowska.

Projektowany obiekt nie narusza zasad korzystania z tych obszardw. Projektowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, nie nalezy do przedsiewzie¢
majgcych lub moggcych miec istotny wptyw na srodowisko przyrodnicze. Planowana
inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska, ani obnizenia standardow
wymaganych przepisami szczegolnymi w tym dyrektyw Unii Europejskie;.

10.INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 36a ust. é ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne
odstgpienia od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem oraz uzyskac jego
pisemng zgode.
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11.INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKOW
Nie dotyczy.

12.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.)

a/ Wskazanie przepisdw prawda. Andliza

W celu wskazania przepisbw prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okreslic
projektowane elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktére mogg
mie¢ wptyw na sgsiednie tereny i zabudowe.

Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e planowane obiekty matej architektury.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementéw zostaty okreSlone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, poz. 1225).

Analiza wymagan prawnych i technicznych dla elementow zagospodarowania
terenu wzgledem dziatek sgsiednich:

e usytuowanie projektowanych elementdw zgodne z  warunkami
technicznymi.

b/Zasieq obszaru oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze, zasieg obszaru oddziatywania projektowanych
obiektow budowlanych nie wykracza poza obszar fragmentu dziatki objete]
inwestycjqg.
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V.

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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cokot centralny ozdobny
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] - REMONT

NAWIERZCHNIA MINERALNA

0,5-2%

X T T

' T R T T T T T T 7T
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L T T T T 1T 1

obrzeze betonowe
wpuszczane 6x25x100 cm

fundament betonowy C12/15 (B15)

grunt rodzimy

obrzeze betonowe
wpuszczane 6x25x100 cm

fundament betonowy

grunt rodzimy

kostka betonowa, gr. min. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

kruszywo tamane fr. 0-31,5, 15 cm

podtoze pierwotne wyprofilowane i zagleszczone

NAWIERZCHNIA Z KORY POD NASADZENIAMI

obrzeze aluminiowe ukryte h=100 cm
montaz - kotwy

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURENTANOWA

obrzeze gumowe
wpuszczane 6x25x100 cm

fundament betonowy

grunt rodzimy

warstwa mineralna 0/8 mm gr. 3 cm

warstwa dynamiczna 0/16 mm gr. 5 cm

podbudowa kruszywo tamane fr. 0-31,5, 12 cm

warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 20 cm

podloze pierwotne wyprofilowane i zageszczone

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

obrzeze gumowe
wpuszczane 6x25x100 cm

grunt rodzimy

fundament betonowy

grunt rodzimy

kora $rednia przekompostowana gr. min. 5 cm

agrowldknina 50g/m2

grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna

piasek lub zwir fr. 0,25-8 mm, gr. min. 30 cm

agrowldknina lub geowldknina

podtoze pierwotne wyprofilowane i zageszczone

X </ T

SBR+EPDM, gr. min. 10 cm
podbudowa kruszywo tamane fr. 0-16, 5 cm

podbudowa kruszywo tamane fr. 0-31,5, 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku, 5 cm
agrowtoknina lub geowtdknina

podtoze pierwotne wyprofilowane i zageszczone
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1. Uklad projektowanych trejozy dostosowa¢ do ukfadu utwardzen w obrebie wiaty.
2. Rzeczywiste wymiary nalezy skorygowot na budowie przed montozem trejozu.
3. Dopuszcza sig zmiany wymiaréw trejazu po akceptacii Inwestora.

UWAGA.
WSZYSTKIE ELEMENTY TREJAZY WYKONAC PO WCZESNIEJSZEJ WIZJI TERENOWE
| DOKONANIU POMIAROW (EWENTUALNE ZMIANY KONSULTOWAC Z INWESTOREM
ORAZ PROJEKTANTEM).

TREJAZ SKKADAJACY SIE 7 5 JEDNAKOWYCH MODUELOW.:

Stupki — rury #60mm, grubos¢ scianki min. 2mm.

Maskownice otworéw mantazowych — systemowe okrqgte.

Wypetnienie trejozy — prety #5mm.

Mocowanie poprzez zabetonowanie elementdw kotwigeych. Poziom posadowienia
dostosowa¢ do ukfadu nawierzchni utwardzonych w obrebie wiaty
przystankowej.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej o powierzchni szlifowane] lub
ze stali ocynkawanej, malowanej proszkowo w kolorze ontracytowym.
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Układ projektowanych trejaży dostosować do układu utwardzeń w obrębie wiaty.  2. Rzeczywiste wymiary należy skorygować na budowie przed montażem trejażu. 3. Dopuszcza się zmiany wymiarów trejażu po akceptacji Inwestora.  

AutoCAD SHX Text
TREJAŻ SKŁADAJACY SIĘ Z 5 JEDNAKOWYCH MODUŁÓW: Słupki - rury  60mm, grubość ścianki min. 2mm. rury  60mm, grubość ścianki min. 2mm. Maskownice otworów montażowych - systemowe okrągłe. Wypełnienie trejaży - pręty  5mm.Mocowanie poprzez zabetonowanie elementów kotwiących. Poziom posadowienia dostosować do układu nawierzchni utwardzonych w obrebie wiaty przystankowej. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej o powierzchni szlifowanej lub ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze antracytowym.

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY TREJAŻY WYKONAĆ PO WCZEŚNIEJSZEJ WIZJI TERENOWEJ I DOKONANIU POMIARÓW (EWENTUALNE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM).


