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LEGENDA

ZRASZACZ WYNURZALNY Pro-S Z DYSZA WIELOSTRUMIENIOWA
@ ROTACYJNA MPR O ZASIEGU REGULOWANYM 2-7,5M,
WYSOKOSC WYNURZENIA 10CM

ZRASZACZ ROTACYJNY WYNURZALNY 3504 | 5004
@ 0 ZASIEGU REGULOWANYM DO 10-11M,
WYSOKOSC WYNURZENIA 10CM

e  7RODLO WODY - PRZYtACZE WODOCIAGOWE
-@- ZRODLO WODY -POMPA GLEBINOWA

ELEKTROZAWOR -DOLEWANIE
FILTR GLOWNY

[zc] ZAWOR GLOWNY
ELEKTROZAWOR ,GLOWNY

ZAWOR ODCINAJACY/ODPOWIETRZENIE

STUDZIENKA ELEKTROZAWOROWA ORAZ ELEKTROZAWORY
STEROWNIK SYSTEMU NAWADNIAJACEGO 230/24VAC
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WYLACZNIK DESZCZOWY

OZNACZENIE ILOSCI ELEKTROZAWOROW / STUDZIENEK
RURA GtOWNA @50PE

RURA SEKCYJNA (B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA @40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@20PE
RURA SEKCYJNA (@40PE/@20PE

aw
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wn

PE
RURA SEKCYJNA B40PE/@16PE-PODLACZENIE LINI KROPLUJACE)
RURA SEKCYJNA B40PE/@16PE-PODEACZENIE LINI KROPLUJACE)
RURA SEKCYJNA (40PE/@16PE-PODEACZENIE LINI KROPLUJACE)
RURA SEKCYINA 840PE/816PE-POD CZENIE LINI KROPLUJACEJ
RURA SEKCYJNA (40PE/@16PE-PODEACZENIE LINI KROPLUJACE]

PRZEWOD ELEKTRYCZNY 5/7x1mm2(x1)
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@ STUDZIENKA POBORU WODY (3/4")
LINIA KROPLUJACA NAZIEMNA @16PE
BEZ KOMPENSACII CISNIENIA

LINIA KROPLUJACA NAZIEMNA @16PE
Z KOMPENSACJA CISNIENIA

[ RURA OStONOWA @110

Pro-5-MPR-0.8SR(800 SR-90°-210°)-POMARANCZOWA
Pro-S-MPR-1(1000-90°-210°)-BORDOWA
Pro-S-MPR-2(2000-90°-210°)-CZARNA
Pro-S-MPR-3(3000-90°-210°)-NIEBIESKA

UWAGI DO PROJEKTU

1. LINIA KROPLUJACA OZNACZONA SCHEMATYCZNIE, POWINNA BYC
ROZMIESZCZONA W ZALEZNOSCI OD ROZSTAWY NASADZEN, W ODSTEPACH 50-70cm

2. WYMAGANE PARAMETRY PRZYtACZA WODY:
P=6,0bara, Q=6-7m3/h
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