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ST 00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

1. wsTeP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem zagospodarowania terenu w miejscowosci Sosnie dla branzy architektury
krajobrazu w ramach zadania pt. ,Budowa chodnika z oswietleniem i elementami matej architektury
wokot zbiornika wodnego w Sosniach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralng czesci dokumentacji projektowej dot. ww.
projektu wykonawczego.

Specyfikacje Techniczng nalezy traktowaé jako czesé dokumentdédw przetargowych i nalezy
odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1. Wymagania
Ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01 PRACE PORZADKOWE

ST 02 NAWIERZCHNIE

ST 03 MALA ARCHITEKTURA

ST 06 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
ST 07 WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA

ST 08 ROBOTY BETONIARSKIE

ST 09 ,,NASADZENIA”

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

e pracami porzgdkowymi w tym niwelacje,
¢ wykonaniem nawierzchni,
lokalizacjg rabat roslinnych i drzew ozdobnych,
lokalizacjg urzadzen i matej architektury.
Szczegotowy zakres wykonania przedstawiono w kosztorysie i przedmiarze, ktéry stanowi
integralng czes¢ specyfikacji przetargowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej CE] zgodne
z obowigzujgcymi normami, przepisami i danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatéw.

Rysunek projektowanego zagospodarowania terenu PZT - plansza z projektowanym
zagospodarowaniem, zwana dalej Projektem zagospodarowania terenu. Na planszach zobrazowano
planowane zagospodarowanie poszczegolnych stref tj. uklad nawierzchni, projektu zieleni i
elementow matej architektury.



1.5. Ogdélne wymagania dot. roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora. Dopuszcza sie
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowieh norm i obowigzujgcych przepiséw, a
sg uzasadnione technicznie, badz technologicznie i uzgodnione z Inwestorem oraz sg
udokumentowane.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika budowy projektu stanowig integralng cato$¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach szczegétowych powiadomi¢ Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw i pouczeh w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane w opisie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce teren budowy zgodnie z przepisami odrebnymi i normami.



1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7.Zabezpieczenie interesu
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie 0séb trzecich na zasadach ogélnych.

1.5.8.0chrona srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania przepiséw dot. ochrony srodowiska na
danym terenie i w obszarze oddziatywania, a w szczegolnosci ochrony przed hatasem, skazeniem
srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody oraz mozliwosci wywotania pozaru.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego zaplecze
socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i urzgdzenia BHP.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly bedzie informowacé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez inwestora.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach projektowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce.

1.5.14. Wykopaliska
Teren inwestycji potozony jest w poza zasiegniemy wystepowania stanowisk archeologicznych.

1.5.15. Nazwy i kody

77310000-6 — ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych,
77314100-5 — ustugi w zakresie trawnikow,

77320000-9 — ustugi w zakresie utrzymania terenéw sportowych,
43325000-7 — wyposazenie parkow i placéw zabaw,

45112711-2 — roboty w zakresie ksztattowania parkow,

45112700-2 — roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112723-9 — roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw,
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45233250-6 — roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog,
45000000-7 — roboty budowlane,

44231000-8 — gotowe panele ogrodzeniowe ,

34928200-0 — ogrodzenia,

45340000-2 — instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,
45342000-6 — wznoszenie ogrodzen.

Pozostate kody w specyfikacjach szczegétowych.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano ponizej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm lub posiadajg certyfikaty,
badz aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Wykorzystane urzgdzenia i wyposazenie w dokumentacji projektowej zostaly zaczerpniete ze
stron przyktadowych producentow. Sg to przykladowe rozwigzania i Inwestor ma mozliwo$é zmiany
elementéw z zachowaniem potozenia zgodnie z planszg zagospodarowania terenu i zachowaniem
stref bezpieczenstwa zalecanych przez producentow, jesli takie obowigzuja.

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatéw, stuzg one wylgcznie zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i
parametréw zabudowywanych elementéw.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiatly z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badahn w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja
wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST, dokumentagc;ji
projektowej oraz by¢ zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i Inwestora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
materialy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé zgodne z wymaganiami ST dla poszczegdinych
rodzajow robot wyszczegolnionych w przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robét i jakosci materiatdéw. Sprawdzenie i
odbiér robot winny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wskazaniami
producenta.

Warunki szczegoétowe

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

Kontrola materiatow uzytych do wykonania rob6t wymagaé bedzie od Wykonawcy posiadania
atestow producenta, aprobaty technicznej oraz bycia zgodnymi z ustaleniami ST.

/. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajagce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét
oraz zgodnie z pozostatg szczegdtowg czesciag specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Odbiér robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci przynajmniej Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robot.

9. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Specyfikacja zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Szczegdétowe normy zostaty przedstawione w szczegétowych ST.

10. WARUNKIPLATNOSCI
Cena wykonania obejmuje takze:

e transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot na miejsce budowy,
e zaladunek i odwiezienie materiatow rozbiérkowych na odkfad wraz z jego utylizacja,
e uporzgdkowania miejsca prowadzonych robot.



ST 01 ,,PRACE PORZADKOWE”

1. wsTep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem prac porzgdkowych w tym rozbiérkowych.
Na terenie objetym inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w celu realizacji
planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu niwelacji terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dot. robét
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogolne”.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.6. Dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”

1.7. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.11. Zabezpieczenie interesu
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.12. Ochrona srodowiska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdlne”

1.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”
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1.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.15. Ochrona i utrzymanie robét
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.18. Wykopaliska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogolne”.

. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizaciji
robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentaciji.

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

. OBMIAR ROBOT

Odbidr robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z
niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

. ODBIOR ROBOT
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Odbidr robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z
niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektows.

9. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$li umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisébw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilosé robét wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

e czynnosci przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu,

e usuniecie kraweznikdw i demontaz matej architektury,
e usuniecie fragmentu nawierzchni betonowej,

e uporzadkowanie terenu,

e wykonanie sprawdzen.

10. 0OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

12



ST 02 ,,NAWIERZCHNIE”

1. wsTeP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na terenie opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu nastepujgcych elementéw zadania:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej: piaskowej i poliuretanowej,
- wykonanie nawierzchni mineralnej,

- montaz obrzezy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dot. robét
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.6. Dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.7. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogéine”

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogéine”

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdélne”

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.11. Zabezpieczenie interesu
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne”

1.12. Ochrona srodowiska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdélne”
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1.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoine”

1.15. Ochrona i utrzymanie robét
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogolne”

1.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.18. Wykopaliska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne”.

2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej
Materiat zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizaciji
robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacji.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki

Nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonac:

- recznie (na matych powierzchniach),

- mechanicznie (na duzych powierzchniach, przy zastosowaniu uktadarek. Sktadajg sie one z
wozka oraz chwytaka sterowanego hydraulicznie. Urzadzenie to stuzy do przenoszenia z palet
warstw kostek oraz ich uktadania. Po zakonczeniu uktadania mozna je wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny za pomocg zamocowanych do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nalezy zastosowac¢ specjalne narzedzia tngce typu przycinarki czy szlifierki z
tarcza.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg. Urzadzenia te chronig kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do montazu obrzezy

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i
normami lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
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3.4. Sprzet do nawierzchni poliuretanowej

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i
normami lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw nawierzchni z kostki brukowej

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére zabezpieczg materiat
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz nadmiernych wysuszeniem.

4.3. Transport obrzezy

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére zabezpieczg materiat
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz nadmiernych wysuszeniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdline”.

5.2. Nawierzchnia mineralna
Zaprojektowana nawierzchnia mineralna musi posiada¢ wiasciwosci specjalnej nawierzchni
parkowej, przeznaczonej do ruchu pieszego — zgodnie z instrukcjami producenta.

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci
dla wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen.

Materialy muszg by¢ dostarczane w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscig. Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki,
belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

Warstwa posrednia z materiatu wymaga ubicia dynamicznego. Warstwa wierzchnia ubijana jest
statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem
wandalizmu nalezy zagrabiaé oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni
uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice — deszcz — stonce itd.)
Nawierzchni z materiatu nie mozna wykonywac¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

5.3. Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej nalezy ukfadaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Jezeli nawierzchnie bedg uktadane w warunkach, gdy w
ciggu dnia utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym w nocy wystepujg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta — mata ze stomy lub papa.

Szczeliny pomiedzy kostkami powinny wynosi¢ 0 3 mm do 5 mm. Po utozeniu, spoiny nalezy
wypetnic piaskiem.

Warstwa powinna by¢ ukfadana z elementéw jednakowej grubosci. Zaleca sie zastosowanie
nawierzchni z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie koloru.

Na wiekszych powierzchniach zaleca sie uktadanie mechaniczne przy pomocy ukfadarki do
kostki brukowej. Kostka do uktadania mechanicznego musi byé utozona przez producenta na palecie
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w odpowiedni wzoér, bez dotgczania potdéwek i dziewigtek. Kazda warstwa musi by¢ posypana
piaskiem, aby kostki nie przywieraty do siebie. Wykonczenia nalezy wykonac¢ recznie.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok studzienek, wtazéw itp. powinna trwale wystawaé¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do wykohczenia nalezy uzy¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. Potowek i
dziewiagtek o rownych krawedziach, fazowanych. Pozostate ksztattki uzupetni¢ kostkg cieta, przycinang
na budowie przy pomocy narzedzi thacych — przycinarki, szlifierki z tarcza.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego.

Ubijanie nalezy wykonaé¢ od krawedzi powierzchni w strone srodka oraz jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Nieréwnosci mogg by¢ likwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Kostki uszkodzone lub popekane w wyniku ubijania nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnie poliuretanowe wykonywane sg bezposrednio na placu budowy przy uzyciu
specjalistycznych maszyn. Charakteryzujg sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co
zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy,
kolana i tokcie grajgcych. Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody.

Charakterystyka:

- bezspoinowe (jednolita powierzchnia),

- elastyczne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne,

- przeznaczone na tereny placéw zabaw, posiadajgce stosowne atesty i spetniajgce
normy,

- przepuszczalnos¢ dla wody (wydluza do maksimum okres eksploatacji nawet przy
ztych warunkach atmosferycznych),

- montowane sg na bazie wysokojakosciowych komponentéw poliuretanowych oraz
granulatu EPDM.

Przekréj przez podbudowe:

— grunt rodzimy,

— zageszczona podsypka piaskowa w wyniku wymiany gruntu wraz z warstwg profilujgcg
spadek + geowtdknina, gr. 5 cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm,

— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-16,0 mm, gr. 5 cm,

— warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,
2zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego (SBR+EPDM), grubos¢ dostosowana
do HIC zestawu zabawowego min. 216 cm.

Nalezy wyprofilowa¢ spadki celem odprowadzenia nadmiaru wody.
Nawierzchnia wierzchnia:
Zaktada sie nawierzchnie poliuretanowa:

— wykona¢ warstwe gr. min. 90 mm z granulatu SBR (dostosowana do HIC zestawu
zabawowego min. 216 cm),

— wykonczeniowo wykona¢ warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z
PU) o grubosci min. 10 mm.
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5.5. Obrzeze

Jako wykonczenie chodnikéw nalezy zastosowaé kraweznik betonowy wpuszczany o
wymiarach 6x25x100 cm. Jako obrzeze nawierzchni bezpiecznych nalezy zastosowaé kraweznik
betonowy wpuszczany o wymiarach 6x25x100 cm (pokryty natryskiem) lub obrzeze gumowe
(6x25x100 cm).

Obrzeze aluminiowe do podioza sg przymocowywane za pomocg specjalnych kotw z
tworzywa dla podtozy migkkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek). Zaktadanie obrzezy elastycznych —
wg instrukcji producenta, kotwione za pomocg kotw dt. ok. 300 mm & 8 mm. Stabilizacja obrzeza za
pomocg niewielkiej iloSci chudego betonu. Nalezy zwrdci¢é uwage, aby goérna krawedz obrzeza
zatozona byta nieco ponizej docelowego poziomu gruntu w celu jej zamaskowania zwirem, ziemig itp.
W przypadku montazu obrzezy w temperaturze ponizej 5°C zalecamy zastosowal przerwe
dylatacyjng ok. 1,5~ 2,0cm co 5 m.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zgdania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek,

b) w zakresie nawierzchni polipropylenowej odpowiednie atesty, parametry i wtasciwosci
zapewniajgce ochrone przed promieniowaniem UV, mrozoodporne. Nawierzchnia
wyprofilowana w celu odprowadzania nadmiaru wod opadowych (zapobieganie
powstawaniu zastojow wody i katuz). Nawierzchnia musi byé réwna, spdjna pod
wzgledem tekstury i kolorystyki,

c) w zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy), ew. badania wiasciwosci
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
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6.2.2 Sprawdzenie wykonania obrzezy

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu

Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e jakosci materiatu,
e doktadnosci wykonania,

e zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

/. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 wykonanej nawierzchni. Dla obrzezy jednostkg

obmiarowg robaét jest 1 mb.

Odbiér robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z

niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektows.

. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$li umowa zawarta miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisébw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilosé robot wg

ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

e czynnosci przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robdt,
e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu,

e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie obrzezy i kraweznikdw,

e uporzadkowanie terenu,

e wykonanie badan i sprawdzen.

. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
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BN-69/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
BN-66/6775-01 - Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

19



ST 03 ,,MALA ARCHITEKTURA”

1. wsTep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z lokalizacjg urzadzen placu zabaw i matej architektury na terenie opracowania

okreslonym w specyfikacji ogolne;.

1.2 Zakres opracowania i robé6t objetych opracowaniem

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig dokumentaciji projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

lokalizacjg (dostawa i montaz elementéw wyposazenia) elementéw matej architektury.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, przepisami i danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow.

14 Ogodlne wymagania dot. robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora. Dopuszcza sie
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm i obowigzujgcych przepisow, a

sg uzasadnione technicznie, bgdz technologicznie i uzgodnione z Inwestorem.

15 Przekazanie terenu budowy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.6 Dokumentacja projektowa

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.7 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa

3

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdlne’

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy.

3

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdlne’

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogolne’

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogolne’
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1.11  Zabezpieczenie interesu

Podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogélne”

1.12 Ochrona srodowiska

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.13  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.14  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.15 Ochrona i utrzymanie robét

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne”

1.16  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne”

1.17 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.18 Wykopaliska

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”
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2. MATERIALY

2.1. Urzadzenia i mata architektura
Proponowane materiaty i ich rodzaje w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm lub posiadajg certyfikaty, badz
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Wymiary obiektu, materiat oraz tematyka
mogg sie rozni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz powinny byé zblizone do przyktadowych zawartych w
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przedmiot musi spetniac¢
obowigzujgce normy i posiada¢ stosowne certyfikaty, wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w

szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszystkie ewentualnie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny
posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce zgodnosé wyrobu z polskimi i
europejskimi normami dotyczgcymi urzadzen placéw zabaw /muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i
by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami oraz powinny by¢ zgodne z
warunkami bezpieczehstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie
produktéw i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach. Powinny byé wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatdbw ze wzgledu na mozliwosé
niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolorystyka urzgdzen zostanie okreslona
na etapie realizacji placu po wylonieniu przez inwestora dostawcy urzadzen. Do zainstalowanych
urzagdzen dostawca powinien dofgczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji oraz udzieli¢
minimum 3-letniej gwarancji. Kazde urzgdzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki
znamionowej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i

numerze normy, zgodnie z ktérg urzgdzenie wyprodukowano, itp.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi lub dokumentacja projektowg muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio

skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
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materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

Nalezy uzywac¢ takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢é wykonanych robét,
zarébwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
materiaty przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem

mechanicznym w czasie transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania robét - urzadzenia

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Urzadzenia nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza na uszkodzenia. Jak najszybciej po
montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié¢

przebarwienia.
Ogdlny zakres robdt:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce;

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze ztozeniem na dziatce lub poza nig;
— roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntéw;

— roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych;

— wykonanie fundamentéw pod urzadzenia rekreacyjne i matg architekture;
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— dostarczenie i montaz urzadzen rekreacyjnych i matej architektury;
— wykonanie nawierzchni bezpiecznych (patrz specyfikacja nawierzchni);
— wykonanie ogrodzenia (patrz specyfikacja ogrodzenia);

— nasadzenie (patrz specyfikacja nasadzenia);

uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

6.2 Montaz - urzadzenia

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta

wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i normami.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonywane zgodnie z  normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatdw. Kontrola robot polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatéw i

dokfadnosci wykonania.

7.2 Warunki szczegotowe.
7.2.1 Kontrola jakosci materiatu i montazu
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejsze;j
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw, posiadac

odpowiednie certyfikaty oraz swiadectwa jakosci. Ponad to muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z

Dokumentacjg Projektows, niniejszg specyfikacja.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

e kompletnosci urzadzen czyli ilo$¢ wiez, gier edukacyjnych, zjezdzalni drabinek,
e rozmieszczenia urzadzen i zestawdw zabawowych w zgodnosci z projektem,

e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

e przestrzeganie zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,

e prawidtowos¢ wykonania wykopdw i fundamentow,

e zgodnosci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacjg projektows,
e stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

e zastosowanej kolorystyki elementow,

e uporzagdkowanie terenu po realizacji zadania.

7.3 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny bagdz tylko ich
czes$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.
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W razie uznania catosci lub czesci robo6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a. roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b. zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest ilos$¢ sztuk (1 szt.) dostarczonych i zamontowanych urzgdzen.

Urzadzenia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z ewentualnym uwzglednienie

zmian zaakceptowanych przez Inwestora.

ODBIOR ROBOT

Odbidér robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z

niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresli umowa zawarta miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robét wg

ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

e czynnosci przygotowawcze,

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu,

e przygotowanie podioza,

e montaz elementow,

e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami — m.in. normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
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ST 04 ,,WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH”
1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem wykopéw w gruntach Il - 1V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
wykopow w gruntach Il - IV kategorii i obejmuja:

wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkamii koparkami,

wykopy mechaniczne jamiste o gtebokoscido 2,0 m,

wykopy reczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymiw SST
01 ,Wymagania ogdlne "

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami InZyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w SST 00. "Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
Gruparobot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

Kategoriarobét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni i elementéw kanalizaciji

3. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni i elementéw kanalizaciji

4. Sprzet
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST 01.
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5. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST 01.

0. Wykonanie robot

6.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST 00.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

6.2. Roboty ziemne pod elementy odwodnienia

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robodt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatéw i przepustu do
przedituzenia, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowej.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan
uzytkownikéw tych urzgdzen.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje i pod elementy kanalizacji )
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Strefa Minimalna warto$¢ | dla dréq:
korpusu kategoria ruchu KR2
Gorna warstwa o grubosci 50 cm 0,97

Jedli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci g,
podanych w tab. 1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie

badania
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zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia ly) nie powinien przekracza¢ 2,5.

Wskazniki zageszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych czesci
korpusu drogowego, powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W
przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢é wskaznik
odksztatcenia lg, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyZej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niZ 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

/. Kontrola jakosci robét

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

7.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

9. odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01.
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10.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m*® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie mechaniczne i reczne wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
umochnieniem $cian wykopu,
odwodnienie wykopu,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

11. przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 00.
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ST 05 ,,WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA”

1. WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej i wyrownawczej.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy nosnej i wyréwnujacej z kruszywa grubosci 20 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
okresleniami podanymiw SST 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00 ,Wymagania ogolne” .

1.5. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu

Klasa robét: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01
»~WVymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyréwnujacej sg kruszywa o
odpowiedniej granulacji.
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o
wskazniku piaskowym > 65% (0,075 — 4 mm) stabilizowana i specjalnie niwelowana wg.
Okreslonego wspoétczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni + 5 mm na kazde 4
m dtugosci, gr.5cm,

Warstwa nosna — kliniec (4 — 31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4- 31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pytow < 5%, gr
15cm

Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm,

Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetniaé wymogi warstw hydraulicznych
(tak jak w budownictwie drogowym), minimalny wspotczynnik filtracji wynosi k min. = 8m/dobe
(okre$lone badaniami laboratoryjnymi lub wg. Metody amerykanskiej). Zawarto$¢ frakcji pylastych
musi miesci¢ sie w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z Polskg Norma).
Wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID < 0,8 (zgodnie z Polskg
Norma).
Okreslone frakcje kruszyw odznaczajg sie ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem wszystkich frakciji
podanych w danym przedziale) w proporcjach $cisle okreslonych wg Polskiej Normy.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skfadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdine” .

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nosnej i wyrownujgcej powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek,

¢ walcdéw statycznych,
e ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
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je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca nosna i wyréwnujgca powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjami okreslonymiw niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub wyréwnujacej nalezy przystapi¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa nosna lub wyréwnujgca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe nosng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej (mrozoochronna)

Warstwa nosna i wyrownujgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1 cm.
6.3.2.8.3.2. Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podituzne warstwy nosnej i wyréwnujgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej nalezy mierzyc tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancjg 0,5%.

6.3.4.Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

6.3.5.Uksztattowanie w planie

Warstwa no$na i wyréwnujagca w planie nie moze by¢ przesuniete w stosunku do
projektowanego usytuowania o wiecej niz 1 cm.

6.3.6.Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
1cm.

Jesli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzyé tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12
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[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigeksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nosnej i wyréwnujacej.

8. 0odbisr robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST 00 ,Wymagania ogoélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy nosnej i wyréwnujacej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robat,
zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.
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10. Przepisy zwigzane

N =

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioZa przez
obcigZenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 06 ,,ROBOTY BETONIARSKIE”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot betoniarskich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej

e Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastepujgcych markach:

o marki ,25” — do betonu klasy

B8/10-C16/20
o marki,35” — do betonu klasy wyzszej niz
C16/20

Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustaler normy PN-EN 197-1:2002
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

o O0znhaczenie
nazwa wytwoérni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci.

O
)
)
O
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Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Magazynowanie i okres skfadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

— Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
Sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm. Wymagania do
betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

Wymagania co do szczelhosci, mrozoodpornoscii ogolne wg PN-EN 206-1:2003,

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu:
— Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
- (2) Czas transportu i wbudowania
— Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15TC
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C
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5. Wykonanie robét

Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
A. Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
- 2% — przy dozowaniu cementu i wody
- 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
B. Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niZ 2 minuty.
C. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania

obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ otuliny.
- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niZ 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz teZ za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35— 0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadfa do
kierunku naprezeni gtéwnych.
— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Pobranie prébek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
- Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
— Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatoSci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu
— Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niZ +5C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami.

— Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
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betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

Wykarnczanie powierzchni betonu

— Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszer ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
- Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkdéw i poréw,
- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien byé¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego wzgledem nosnosci.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

/. Odbiér robét

Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

8. Przepisy zwigzane

— PN-EN 206-1:2003 Beton.

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ST 09 ,,NASADZENIA”

1. wsTeP
1.1 Przedmiot opracowania
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych nasadzeniami na terenie opracowania okreslonym w
specyfikacji ogdinej.
1.2 Zakres stosowania ST

2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig dokumentacii
projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

¢ wykonaniem trawnikéw, tgk kwietnych,
e sadzeniem drzew.
Szczegotowy zakres wykonania przedstawiono w kosztorysie i przedmiarze, ktory

stanowi integralng czes$¢ specyfikacji przetargowe.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, przepisami i danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw

proponowanych materiatéw.

1.4 Ogoélne wymagania dot. robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.
Dopuszcza sie takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowieh norm i
obowigzujgcych przepiséw, a sg uzasadnione technicznie, badz technologicznie i

uzgodnione z Inwestorem.

15 Przekazanie terenu budowy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogéine”

1.6 Dokumentacja projektowa

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.7 Zgodnosé roboét z dokumentacjg projektowa

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”
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1.8 Zabezpieczenie terenu budowy.

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.11  Zabezpieczenie interesu

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne”

1.12 Ochrona srodowiska

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.13  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.14  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.15 Ochrona i utrzymanie robét

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogéine”

1.16  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.17 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogélne”

1.18 Wykopaliska

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogéine”

1.19 Nazwy i kody
77-31-30-00-7 — ustugi utrzymania parkéw
77-31-00-00-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77-31-41-00-5 — Ustugi w zakresie trawnikéw
77-31-50-00-1 — Ustugi w zakresie siewu
45-11-20-00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45-11-22-10-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45-11-27-10-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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45-11-27-11-2 — Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
03-12-11-00-6 - Zywe rosliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Nasadzenia - proponowane materialy i ich rodzaje podano w spisie nasadzehn w
dokumentaciji projektowej oraz na planszy projektowanego zagospodarowania. Dopuszcza
sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania
odpowiednich norm lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Ponadto nasadzenia muszg posiada¢ ten sam kolor lisci lub kwiatow,
pokroj, docelowg wysokos¢ i szerokos¢, zachowaé dany okres kwitnienia zgodny ze spisem
nasadzen. Nie dopuszcza sie sadzenia gatunkoéw inwazyjnych. Nie dopuszcza sie sadzenia

gatunkow trujgcych w obrebie wystepowania placy zabaw.

3. Nazwy handlowe materiatdbw uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentac;ji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw, stuzg one wylgcznie zobrazowaniu
oczekiwan Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i parametréw nasadzen.

4, Zrédta pozyskania materiatéw Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych
z dokumentacjg i ST. Zamawiajacy moze zgdac¢ przedstawienia zrodta pozyskania
materiatdw oraz zastrzega sobie prawo kontroli materiatu w szkotce.

5. Przed zakupem materiatu roslinnego nalezy go przedstawi¢ do akceptaciji
Inwestorowi — jest to niezbedny warunek do uzyskania oczekiwanej jakosci jak i odbioru
prac przez strone Inwestora.

6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu realizacji zadania na koszt Wykonawcy.

7. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Sktadowane materiaty nie mogg
naruszac istniejgcej zieleni.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych

oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Zze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w

sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez

Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i

niezaptaceniem.
2.4 Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1 Drzewai krzewy

Sadzonki drzew i krzewéw ozdobnych powinny byé zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla
materiatu szkoétkarskiego Zwigzek Szkétkarzy Polskich Warszawa 2013 r. tzn. wlasciwie
oznakowane — mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor,

wysokos¢ pnia. Ponadto powinny spetniaé ponizsze wymagania:

— materiat musi pochodzi¢ z firm szkétkarskich, opowiada¢ spisowi roslin i catkowitemu
zestawieniu roslin i podanych w nich wymiarom,

— czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej i
odpowiadaé okreslonym w zaleceniach wymaganiom,

— roS$liny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,
powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg
korzeniowa,

— roSliny iglaste powinny mie¢ barwe typowg dla odmiany,

— drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik i by¢é w petni rozgatezione,

— materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtadciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkfadki,

— system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

— drzewa lisciaste — z brytg korzeniowa lub w pojemniku,

— drzewa pienne — z brytg korzeniowa lub w pojemniku. Po ostatnim przesadzeniu
powinny pozosta¢ na stanowisku nie dtuzej niz 4 sezony wegetacyjne w gruncie, a w

pojemniku nie dtuzej niz 2,
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dopuszczalna réznica wysokosci drzew z poszczegdlnych odmian moze wynosi¢ do
10%. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,0 m powyzej poziomu gruntu. Nie akceptuje
sie pomiaréw wykonanych w miejscach zrostow, zgrubien i rozgatezien itp.,

krzewy lisciaste raz lub dwa razy szkoétkowane:

e sprzedaje sie bez bryty lub w pojemniku,

e krzewy raz szkétkowane moga pozostac w szkoétce po ostatnim przesadzeniu nie
dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne.

e krzewy te powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.
W przypadku krzewow lisciastych w pojemnikach parametrem jest réwniez ilosé
pedéw. Wyjatek stanowig krzewy stabo krzewigce sie, jak np.: Cornus mas,
Crataegus coccinea, Crataegus prunifolia, Eleagnus angustifolia, Euonymus
europaeus, Hippophae rhamnoides, Prunus spinosa, Rhus typhina, Sambucus nigra,
Sambucus racemosa, Tamarix w odmianach, u ktérych dopuszcza sie mniej pedow.

e podana minimalna ilo$¢ pedéw dotyczy podstawowego pojemnika C3. W przypadku
kolejnych pojemnikéw minimalna ilo$¢ pedéw zwieksza si¢ o jeden i wynosi: C 5 +1,
C7,5+2,C10 +3.

krzewy lisciaste trzy razy szkotkowane:

e sprzedaje sie je z brytg korzeniowg lub w pojemniku,

e trzecie szkétkowanie tych krzewow powinno przebiega¢ w odpowiednio duzej
rozstawie,

e po przeszkétkowaniu rosliny muszg pozosta¢ na stanowisku przynajmniej dwa, a
najdiuzej cztery sezony wegetacyjne,

krzewy zimozielone:

e sprzedaje sie je z brylg korzeniowg lub w pojemniku.

e rosliny te muszg by¢ regularnie, co 1-3 lata przesadzane.

przed zakupem drzew i krzewdw o duzych brytach korzeniowych nalezy wyznaczy¢

miejsca sadzenia, wytyczy¢ w terenie przebieg sieci pod Nadzowem geodezyjnym,

w razie koniecznos$ci dopuszcza sie w uzgodnieniu z Inwestorem lub wyznaczonym
przez niego specjalistg lub projektantem zweryfikowac parametry planowanych drzew i
krzewow oraz ich lokalizacje,

wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

o dwupedowe korony drzew formy piennej,
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e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

e zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.4.1 Réze — wymagania ogolne
Odmiany r6z wyszczegdélniono w spisie nasadzeh.
Réze powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
odmiany oraz posiadac cechy:

e dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany, dopuszcza sie materiat z gotym
korzeniem w przypadku nasadzen jesiennych,

e pedy réz powinny by¢ liczne minimum 4 i roztozone réwnomiernie (nie
jednostronnie),

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych,

e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

e pedy u réz nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujagce,
o krzewy réz powinny mie¢ pokréj i barwe charakterystyczng dla odmiany,

o stopien rozwoju, wielkos¢ i sposéb uformowania powinny by¢ jednakowe dla catej
partii,

Réze - Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia peddw,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie pedow krzewdw.

2.4.2 Nasiona trawy

Nalezy stosowac¢ gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym biorgc pod uwage
umiejscowienia trawnika oraz cechy uzytkowe tzn. mieszanka odpowiednia dla terenow
rekreacyjnych i parkowych, na miejsca stoneczne, zacienione, w miejscach, gdzie
ewentualnie nawierzchnia trawiasta nie bedzie naruszona przez sprzet i dziatania
rewaloryzacyjne dopuszcze sie mieszanki rewaloryzacyjne jako dosiew.
Mieszanki renowacyjne charakteryzowa¢ powinny sie szybkim i skutecznym wypetnieniu
ubytkébw w murawie trawnika, spowodowanych intensywnym uzytkowaniem, chorobami,
suszg itp. Do mieszanek tych wybiera sie gtéwnie trawy o szybkim tempie kietkowania i
wzrostu, szybko zadarniajgce zniszczone miejsca trawnika, a wiec gtéwnie zycice
trwatg. Sugerowany skfad mieszanki zywica trwata 60 % (trzy odmiany np. grasslands,

Bokser, Evening Shade), kostrzewa czerwona odmiana np. Maxima 40%.
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Zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem nawierzchnie trawiaste projektuje sie jako
nawierzchnie odporne na deptanie, dodatkowo taka mieszczanka traw ma réwniez sie
znalez¢ pod fawkami — prostokagt 190 x 70 cm. Mieszanki powinny tworzyé zwartg mocng
darn, bardzo odporng na zdzieranie i rozrywanie. Trawy wchodzgce w sktad takiej mieszanki
powinny cechowac sie szybkim tempem wzrostu, duzymi zdolnosciami regeneracyjnymi,
duzg zwiezioscig tworzonej murawy. Sugerowany sklad mieszanki odpornej: Wiechlina
lakowa 10%, Zycica trwata 50% (przynajmniej 2 odmiany), Kostrzewa czerwona Rafael
40%.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka nasion powinna
zapewni¢ duzg odpornos¢ trawnika na susze, mréz i zanieczyszczenia. Materiat roslinny
powinien by¢ czysty odmianowo i musi spetniaé wymagania dla materiatu siewnego. Przed

zakupem mieszanek nasion skonsultowac zakup z Inwestorem.

2.4.3 Nasiona

Materiat roslinny powinien by¢ czysty odmianowo i musi spetnia¢ wymagania dla
materiatu siewnego. Nasiona powinna by¢ oznaczone etykietg ze skladem gatunkowym,

klasa, numerem normy, wedtug ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnoscig kietkowania.

25 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢
nastepujgce wtasciwosci:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci.
Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w pryzmach, tak aby nie byta
wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
— zakupiona ziemia zyzna wytworzona z komponentéw organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchni warstw gleby, wzbogacona
nawozami mineralnymi .
Ziemia stosowana do zaprawiania dotdw, w ktére posadzone rosliny wymagajgce
nizszego pH powinna by¢ wymieszana z torfem kwasnym dla obnizenia odczynu pH.
Ziemia ta nie moze by¢:
— przerosnieta korzeniami,
— zachwaszczona,
— zagruzowana,
— z kamieniami wiekszymi niz 3 cm $rednicy,
— zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, czy z innymi zanieczyszczeniami.
Dostarczane podtoze nalezy podda¢ badaniom w Stacji Chemiczno Rolniczej na

zawartos¢ sktadnikow pokarmowych, stopienh zasolenia podtoza, zawartos¢ chlorkéw oraz ph,
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z zaleceniami nawozowymi wydanymi dla konkretnych grup roslin. Otrzymane badania nalezy

dostarczy¢ Inwestorowi do wgladu i akceptacji.

2.6 Ziemia kompostowa

8. Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkiadu
réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

9. Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy

przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.7 Paliki do stabilizacji drzew
Paliki do stabilizacji drzew powinny mie¢ wymiary: wysoko$¢ minimum 170 cm, Srednica
min. 10 cm. Wigzadtami moga by¢: odcinki elastycznej tasmy parcianej szerokosci okoto 2

cm, gruby sznur $rednicy okoto 1 cm z tworzywa naturalnego (Inu, konopi).

2.8 Nawozy mineralne i inne preparaty

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N, P, K). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.

Preparaty chwastobdjcze powinny byé dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z

podanym skfadem chemicznym i odpowiednio przechowywane.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony z zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet
nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Sprzet nalezy dostosowa¢ do warunkéw w terenie. Jego gabaryty muszg pozwala¢ na
swobodne przemieszczanie sie po terenie inwestycji bez uszkadzania koron drzew i krzewow.
Jego ciezar nie powinien powodowac¢ nadmiernego zageszczania gruntu oraz uszkodzenia

nawierzchni (do 5 ton).
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i Inwestora.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W
czasie transportu nalezy materialy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed

zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe

(folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym i

nieprzewietrzanym, a w razie suszy nalezy go podlewac.

Sadzonki winny by¢é przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje

kontenerowa). Sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wszystkie roboty objete umowag powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST dla

poszczegolnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich
elementow

i rodzajow robo6t wehodzacych w sktad zadania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. W
przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie wystepujgcego na mapie przy
wykonywaniu wykopdw nalezy przerwaé prace i skonsultowaC sie z Inwestorem i
Projektantem. Wszystkie drzewa, krzewy po posadzeniu muszg rosngé na tej samej
gtebokosci w gruncie, na ktorej rosty w szkétce lub w pojemniku. Wszystkie rosliny po

posadzeniu nalezy podlac.

5.2. Prace przygotowawcze

Teren objety inwestycjg bezposrednio przed zatozeniem zieleni nalezy oczysci¢ z

gruzu, $mieci i resztek roslinnych itp., a odpady wywiez¢ na wysypisko smieci.

Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywac¢ sie w chtodne, wilgotne dni,
nalezy unika¢ sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia. W przypadku
niekorzystnych warunkéw zewnetrznych, ktére mogg przyczyni¢ sie do stabego wzrostu
roslin i/lub powodowaé degradacje gleby, nalezy wstrzymac prace zwigzane z sadzeniem

Zieleni.
Najczestszymi warunkami utrudniajgcymi przyjecie sie roslin sa:

e zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajgca woda w
miejscach sadzenia,
e zbite podtoze lub zamarznieta ziemia,
o dlugotrwate, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry.
Tego typu warunkow nalezy bezwzglednie unika¢ podczas sadzenia roslin.

5.3. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi

pracami budowlanymi

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze dojs¢ do
uszkodzenia mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigecie ich na
wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, kiére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkami, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia

uszkodzeniami nalezy oszalowac¢ pnie drzew deskami.

Stosujgc oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew nalezy pamietaé by:

50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

e wysokos¢ oszalowania wynosita min. 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka
siega do wysoko$ci pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

e dolna cze$¢ desek opierala sie na podiozu (byla lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypaé ziemig lub
zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu.

e oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co

40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

Rys. 46. Zabezpieczenie (oszalowanie) pnia drzewa na placu budowy: a. oszalowanie
z desek, b. drut mocujacy deski, c. miekki element wypelniajacy przestrzen miedzy pniem
i szalunkiem, d. kopczyk z ziemi chronigcy nasade pnia [Chachulski 2000]

Zrédto rysunku Pielegnacja drzew i krzewéw ozdobnych, Lenart, Wolski str. 77

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie
zlokalizowane jest gtbwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami
korzenie grubsze niz 2 cm. Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym
do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujgcym,
gdyz w uszkodzonych a niezabezpieczonych korzeniach rozwijajg sie choroby grzybowe
takie jak opienka miodowa i huba korzeniowa, oraz nastepuje rozkfad najgrubszych
korzenia az do szyi korzeniowe;.

W okresie letniej suszy trzeba uwzgledni¢ koniecznos¢ podlewania drzewa rano lub
wieczorem. Dawke wody okresla sie na podstawie pomiaru $rednicy pnia na wys. 1,3 m.
nad powierzchnig ziemi (tzw. piersnicy) i przyjmuje sie 10l wody na 1 cm $rednicy.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢é matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane
zabezpieczenie nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu robét ziemnych w przeciwnym
wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby gdzie znajdujg sie korzenie, a co za tym

idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie mrozéw do jego przemarzniecia.
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Ponad to:
e prace przy wykonywaniu Sciezek, ktérych przebieg znajduje sie w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od pnia drzewa nalezy wykonywac recznie,

e w razie konieczno$ci usuniecia korzeni przy pracach budowlanych:

odciecie przy uzyciu bardzo ostrych narzedzi,

— nie wolno usung¢ wiecej niz 25% korzeni po jednej stronie drzewa,

— nalezy wypetnic wykop tak szybko jak to mozliwe i podla¢ glebe z
korzeniami,

— do gleby wypetniajgcej wykop w strefie korzeni zywicielskich, nalezy dodaé
sktadniki poprawiajgce ich wzrost np. substrat, szczepionke mikoryzowa,

— po zakonczeniu nie nalezy uzywaé¢ nawozéw do czasu zaobserwowania
wzrostu drzewa,

e przy wykonywaniu ogrodzenia przy istniejgcych drzewach nalezy zastosowaé
fundamenty punktowe, a przed ich wykonaniem nalezy wykona¢ odkrywke
glebowa w celu sprawdzenia czy nie wystepuje ewentualna kolizja z korzeniami
drzew,

o przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢, zeby
nie uszkodzi¢ korzeni,

o wszystkie obiekty zieleni pozostajgce w sasiedztwie realizowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania budowy, jesli bedzie to konieczne zastosowaé

ekrany korzeniowy - zabezpieczenie korzeni matg kokosowg lub jutowg bez

szalunku przy korycie pod nawierzchnie

TR - R
| Y DV
grunl rodzimy lmata N
z wiokien R
kokosowych

ziemia uronzana

mala z wiokien kokosowych

Zrédto rysunku organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych 2016 str. 46

e nie skladowaé materiatéw budowlanych pod koronami drzew;
e zakaz lokalizacji zaplecza budowy, tak aby zagrazato systemowi korzeniowemu

drzew — w stosunku do drzew mtodych w promieniu od pnia drzewa min. 3,0 m,
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drzew w $rednim wieku ($rednica pnia 20-50 cm) min. 5,0m, drzewa starsze

(rednia pnia 35 cm i wigcej) min. 6,0 m.

5.4. Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie planszy nasadzen oraz zgodnie z rozstawg podang w

liscie nasadzen.

5.5. Terminy sadzenia

Dla drzew, krzewow i roslin okrywowych z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w
terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub w upat (powinno odbywaé sie w

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i wilgotne dni).

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10. W okresach tych sg
sprzyjajgce warunki dla kietkowania nasion, zwigzane z iloscig wilgoci i temperaturg od 10 -
20°C. Sadzenie nalezy wstrzymaé, jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogag

niekorzystnie odbi¢ sie na przyjeciu i wzroscie roslin.

Sadzenie nalezy wstrzymaé, jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie

odbic sie na przyjeciu i wzroscie roslin.

Rosliny sadzimy w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej, przy czym
nadzor autorski zastrzega sobie prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna,

ze ich inna lokalizacja pozwoli uzyska¢ lepszy efekt.

5.5.1. Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem

e 2z brylg korzeniows - jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub
silnie zraszamy, rozluzniamy przeros$niety i zbyt zageszczony system korzeniowy,

o wszelkie uszkodzenia powinny byé¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami. Tak

samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia,

5.5.2.Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

e Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy,

e w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta
korzeniowg nalezy posadowi¢ jg na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie
wykonujemy drenazu),

e nalezy dgzy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu roslin
miaty zblizong strukture. Dla nasadzen grupowych istniejgce poditoze usungé i
zastgpi¢ je odpowiednig zyzng ziemig,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce
lub na takiej gtebokosci na jakiej rosta w pojemniku,

e korzenie zlamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przycig¢é sekatorem

53



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

przed posadzeniem,

jezeli roslina uprawiana byta w pojemnikach przed sadzeniem nalezy jg nawodni¢, a

po usunieciu pojemnika lekko rozluzni¢ korzenie,

doty powinny mie¢ wielkos¢ odpowiadajgcg prawidtowemu rozwojowi i wzrostowi
roslin,

Sciany dotéw nie powinny by¢ gtadkie - nalezy ponacina¢ je topatg, natomiast dno
nalezy spulchni¢ widtami,

na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 35 cm z drobnych kamieni, zwiru,
wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy wykopaniu dotdéw wykorzysta¢ do
ich zasypania po posadzeniu, w uzupetnieniu z ziemig zyzng, ktérg nalezy zaprawi¢
dét, a nadmiar rozplantowac¢ na sgsiedniej powierzchni, natomiast ziemie uzyskang
Z glebszych warstw nalezy wywiez¢,

do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia
przestrzenie miedzy nimi,

poczagtkowo zasypa¢ doét do ok. 1/2, 1/3 wysokosci — co jaki$ czas delikatnie
potrzgsac rosling w kierunku pionowym,

ziemie niezbyt mocno ubi¢ np. udeptac, zaczynajgc zawsze od $cianek dotu lub
obficie podlac¢ i poczekaé, az osigdzie,

zasypac dot catkowicie i ponownie ubic oraz obficie podla¢,

wokot nowo posadzonych drzew nalezy wykona¢ misy, a powierzchnie wokét w
promieniu 0,3 m wys$cidtkowac korg na grubos¢ 4,0 cm (kora nie powinna dotykaé
bezposrednio do pnia drzewa — odlegto$¢ do 5,0 cm),

po zasypaniu dotu ziemie wokot lekko docisnagé i dwukrotnie obficie podlac,

pnie posadzonych wiekszych drzew nalezy ustabilizowa¢ palikami (dla kazdego
drzewa 2 sztuki) - wysokosc¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci
pnia posadzonego drzewa, palik powinien by¢é umieszczony od strony najczesciej
wiejgcych wiatrow,

powierzchnie wokot posadzonych krzewdw nalezy podkorowad,

nalezy uporzgdkowac teren sadzenia oraz wokét niego, usuniecie oraz wywiezienie

wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikéw, folii itp. powstatych w trakcie prac.

5.5.3.Pielegnacja drzew i krzewéw po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen obejmuije:

uzupetnienie strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie
stosuje sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody. Podlewanie — w porze
wieczornej, nigdy w petnym stoncu,

w okresie zimowym (od lutego) ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie
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nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania wiatréw i uszkodzerh mrozowych,
poprzez stosowanie owijania pni i konarow (np. papierem lub tkaninami) lub
spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
rosliny zimozielone nalezy przed zimg dobrze podlag,

przykrycie zimg misek warstwag lisci,

odchwaszczanie (min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym),

spulchnianie gleby wokot roslin,

poprawianie misek,

zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdinych grup ro$lin w
formie powierzchniowego zasilania podtoza. Zaleca sie wykonanie analiz glebowych
(form aktywnych tj. tatwo dostepnych dla roslin) oraz nawozenie wg wskazan
gleboznawcy,

nawozenie nalezy rozpoczg¢ przed rozpoczeciem okresu wegetacji, gdy

temperatury nie spadng ponizej 5°C,

wymianie uschnietych i silnie uszkodzonych drzew i krzewow,

uzupetnianie warstwy $ciofki,

ciecia ksztaltujgce konstrukcje korony drzew,

ciecia sanitarne, pielegnacyjne (np. odmiadzajgce, zwiekszajgce kwitnienie i inne)
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa,

zabezpieczenie roslin na zime - rosliny famliwe, ptytko korzenigce sie ostonié¢
przed wiatrem np. owing¢ tkanina jutowg lub stomg. Rosliny niskie i ptozgce nalezy
okry¢ stroiszem (gateziami drzew iglastych), jesli tego wymagaja.

10.

5.5.1.Wymagania dotyczace sadzenia réz

korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt diugie nalezy przycig¢ sekatorem przed
posadzeniem, pozostate korzenie skroci¢ do dtugosci ok. 25 cm i moczy¢ przez ok.
20 min. w wodzie z dodatkiem fungicydow,

po wyjeciu z wody réze posadzi¢ jak najszybciej,

w przypadku sadzenia jesiennego, w listopadzie, jesli krzew posiada liscie, nalezy je
usunac,

wielko$¢ dotka zalezy od systemu korzeniowego min. szeroko$é x wysokos¢ 30 cm
na 30 cm,

po zasypaniu dotu ziemie wokoét lekko docisng¢ i dwukrotnie obficie podlac,

po wyschnieciu dosypac¢ nie co ziemi do 20 cm wysokosci w celu stworzenia
lepszych warunkéw do przyjecia roslin,

wysciotkowac powierzchnie pod krzewami 5 cm warstwa kory.

5.5.2.Pielegnacja roz

odchwaszczanie (min. 2 razy w sezonie wegetacyjnym),
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usuwanie odrostow roz,

wymiana réz - usuniecie chorych, silnie uszkodzonych i suchych roslin, roztozenie w
miejscach sadzenia nowych roslin, posadzenie réz o tozsamych parametrach tej
samej odmiany,

jednokrotne nawozenie mineralne nawozem wielosktadnikowym wolnodziatajgcym
odpowiednim dla r6z, najlepiej wiosng po pierwszych oznakach rozpoczecia
wegetacji,

podlewanie.

5.5.3.Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw z siewu

nalezy zachowac odlegtos¢ brzegu trawnika ok. 40 cm od pni drzew,

teren przeznaczony pod projektowane trawniki po usunieciu darni powinien zostaé
oczyszczony z zanieczyszczen, chwastéw trwatych, kigczy, spulchniony,
splantowany i zwatowany tak by nie powstaty zagtebienia i nieréwnosci w ktoérych po
opadach deszczu moze stagnowac¢ woda. Istniejgce podtoze nalezy wzbogacié¢
ziemig kompostowg — warstwa min. 5 cm - mierzona po zakohczeniu naturalnego
procesu osiadania podtoza. W miejscach tgczenia z obrzezami okalajgcymi alejki
zachowac spadek ok. 2 cm ponizej istniejgcej nawierzchni alejki,

podioza trawnikow parkowych uprawia¢ mechanicznie mozna w ok. 25% w
miejscach poza koronami drzew istniejgcych, pozostate powierzchnie przeznaczone
pod wykonanie trawnikow nalezy uprawia¢ recznie,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona
do wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na
ziemie urodzajna,

rozbicie bryt ziemi w celu zmniejszenia utraty wilgotnosci,

usuniecie korzeni i roztogéw chwastéw wieloletnich,

przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim,

wysiew nasion wykona¢ na krzyz, po wykonaniu siewu nalezy zastosowaé
przegrabienie powierzchni a nastepnie watowanie watem lekkim i systematyczne
zraszanie tak by nasiona, ktére skietkowaty nie zatracity zywotnosci,

pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 - 12 cm,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks.
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5.5.4.Wykonywanie oraz pielegnacja taki kwietnej
Do wykonania tgki kwietnej zaleca sie mieszanke roslin charakterystycznych dla

Srodowiska tgkowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Prace obejmuija:

e lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e przygotowanie terenu:

— teren przeznaczony pod tgke kwietng po usunieciu darni powinien zostac
oczyszczony z zanieczyszczen, chwastéow trwalych, kigczy, spulchniony.
Istniejace poditoze nalezy wzbogacic¢ ziemig kompostowg — warstwa min. 5 cm -
mierzona po zakonczeniu naturalnego procesu osiadania podtoza. W miejscach
tgczenia z obrzezami okalajgcymi chodniki zachowac¢ spadek ok. 2 cm ponizej
istniejacej nawierzchni chodnika, nalezy uzywa¢ szpadla lub wycinarki do
trawy,

— alternatywnie dopuszcza sie przekopanie terenu za pomocg glebogryzarki na
gtebokos¢ 3-4 cm lub szpadla odczekanie 3-4 tygodni i ponowne przekopanie
terenu, za kazdym razem po zakonczonej czynnosci nalezy oczysci¢ teren z
korzeni i innych zanieczyszczen, a nastepnie wyrownac¢ grabiami, metody tej
nie stosowac¢ w promieniu 4,0 m od istniejgcych drzew,

e ziemia urodzajna powinna byC¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie
wyréwnana,

e rozbicie bryt ziemi w celu zmniejszenia utraty wilgotnosci,

e w zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywaé recznie,

e dla zapewnienia rdwnego wysiewu mieszanke nasion nalezy przed siewem
wymieszac z trocinami, wemikulitem lub piaskiem (min. 1l nosnika na kazde 100g
nasion),

e wysianie nasion metodg na krzyz,

e wysiane nasiona nalezy ubié, aby zapewni¢ kontakt nasion z wilgotng glebag

e nie nalezy ich przykrywa¢ warstwa gleby, by nie ogranicza¢ dostepu swiatta,

o gestosé siewu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o Igke nalezy kosi¢ min. 1 raz do roku (zalecane 2 razy), pierwsze koszenie nalezy
wykonaé w lipcu lub czerwcu, drugie w sierpniu bgdz wrzes$niu. Jesli na tgce rosng
gatunki jednoroczne nalezy prowadzi¢ koszenie po ich przekwitnieciu. 1 koszenie
sktada sie z dwéch koszeh w odstepie 1-2 tygodni, po pierwszym koszeniu
pozostawiamy posusz w celu wysiania nasion, pod 1-2 tygodniach nalezy zebrac
posusz, ponowi¢ koszenie i czynnosci z posuszem. Po przekwitnieniu nie $cinac

kwiatostanow, w celu rozsiania sie taki.
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5.5.5.Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw z siewu obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc
okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,
wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 10 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane w pierwszej
potowie pazdziernika,
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podtoza,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika,
konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow,
konieczne jest nawozenie mineralne trawnikdéw. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:
wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas,
przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w

przypadku braku wzrostow.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Sprawdzenie i odbiér robdét winny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i wskazaniami producenta.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazagdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

jest zadowalajgcy.

6.2. Warunki szczego6towe

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, instrukcjach producentéw materiatéw,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosci. Ponad to muszg uzyskaé

akceptacje Inwestora.

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z

Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacja.

Kontrola robét w zakresie sadzenia oraz odbiorze posadzonych roslin polega na

sprawdzeniu:

e zgodnosci realizacji nasadzeh z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc i
metody sadzenia,

e jakosci posadzonego materiatu,

e gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e zaprawienie dotkdw ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajnej,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku,

o prawidtowosci sadzenia roslin,

e prawidtowego wyscidtkowania oraz jej jakosci,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

o prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania ich do
drzew,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu oraz prawidtowym
podlaniu,
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e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych nasadzen,
e zasilania nawozami mineralnymi,
e prawidtowym podlewaniu i nawozeniu,
e ewentualnego przyciecia roslin po posadzeniu,
e uporzagdkowania terenu po posadzeniu;
e kontrola robot przy odbiorze zywoptotu dodatkowo dotyczy:
— zachowania przewidzianych odstepow miedzy krzewami,
— sposobu sadzenia krzewow.

Kontrola w czasie wykonywania i przy odbiorze trawnikéw polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e gestosci zasiewu nasion,

e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OCENA WYNIKOW BADAN

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny

badz tylko ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a. roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
badan, albo

b. zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.

8. 0BMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

Elementy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z ewentualnym uwzglednienie

zmian zaakceptowanych przez Inwestora.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg

specyfikacjg wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Odbidr robdét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania postepu roboét.

Odbidér robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania
rob6t z niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowag. Nalezy przestrzega¢ zalecen

projektanta dotyczgcych jakosci, ilosci i wielkosci materiatu roslinnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zakupiony materiat
roslinny nalezy okaza¢é Zamawiajgcemu i uzyskaé jego akceptacje przed sadzeniem.
Dopuszcza sie zastosowanie materialu roslinnego zastepczego (wyjatkowo) po

wczesniejszej konsultacji z Zamawiajgcym i projektantem.

Wykonawca do dnia odbioru koncowego jest odpowiedzialny za kompletnosé

nasadzen.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnos$ci przynajmniej Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o

catkowitym zakonczeniu robaét.

10. WARUNKI PLATNOSCI

Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. obejmuje:

e prace przygotowawcze (wyznaczenie miejsca sadzenia, oczyszczenie terenu
i wykopanie dotu),

e dostarczenie rosliny,

e posadzenie materiatu roslinnego,

e dwukrotne podlanie po posadzeniu,

e pielegnacje w okresie gwarancyjnym.

Cena wykonania 1 m? trawnika, fgki kwietnej obejmuije:

e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orka glebogryzarka,
wykorytowanie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie nawozu startowego,

e zaktadanie trawnikéw,
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e pielegnacje w okresie gwarancyjnym.

11. Obowigzujace przepisy i normy

Specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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