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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
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1. Zawór Kulowy GW-GW 2"-2"
2. Filtr główny dyskowy GZ-GZ 2"-2"
3. Elektrozawór główny GW-GW 2"-2"
4. Złącze PE GZ 50-2"
5. Złącze PE GW 50-2"
6. Trójnik PP GW-GW-GW 2"-2"-2"
7. Redukcja nyplowa GZ-GZ 2"-1"
8. Zawór kulowy GW-GW 1"-1"

STUDZIENKA 2 STUDZIENKA 3STUDZIENKA 1

Istn. pompa głębinowa
Q=12m3/h

Istn. studnia głębinowa
H=28m

WŁĄCZENIE DO STUDNI GŁĘBINOWEJ

Istn. zasilanie
nawadniania boiska

Proj. włączenie instalacji nawadniania
roślin i trawników poprzez montaż
trójnika równoprzelotowego PE Dz50

Przewód elektryczny pompy
z wtyczką hermetyczną U=230VAC

ZŁĄCZE PE GW 40-1"

Złącze PE GZ 40-5/4"

Studzienka standard - sterownik musi
być zlokalizowany poza zbiornikiem

Proj. zasilanie nawadniania
roślin i trawników
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