


Zasady bezpleczenstwa
Objasnienie tabliczek
Opis techniczny
Ogdina budowa pompy Flygt
Montaz
Podtaczenia elektryczne

Schematy podiaczen

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowg Wledze ha
temat montazu, dziatania i obstugl pompy. Nalezy
dokladnie stosowaé sig do podanych tu zalecen. Przed
montazem | uruchomieniem nalezy szezegGlowo
zapoznad z tredcig instrukc]i brygade montazowy oraz
oschy odpowiedzialne za dzlalanie i obs}uge pompy.

Instrukcjg dziatania i eksploatacji nalezy
przechowywaé przy stanowisku pracy pompy.

‘Wytyczne transportu i sikladowania 13
Eksploatacja 13
Obsluga 14
Wymiana oleju 15
Zespoly hydrauliczne 16
Regulacja wirnika i zespotu

' 18

rozdrabniajacego

XE

Kwallﬂkac;e personelu

Wszystkie prace przy pompie moga wykonywaé tylko
osoby z odpowiednimi uprawmemam: zawodowymi —
elektrycyi mechanlcy . .

Przeplsy bezpieozer’rst,wa

Nalezy przestrzegad paﬁquWych przepiséw .
ITozporzadzef branzowych w zakresie BHP.
Zabezpieczyé sig przed zagrozeniami od instalacji
elektrycznych (uzgodnié z dos /¢a energli

Znaki osrt'rzegajé;‘ce przed zagrozeniami

Ogdlne niebezpieczenstwo; -
Lekcewazenie przepiséwBHP

I nieuwaga w miejscach tak - -
oznaczonych, moZe powodowad
zagrozenle zdrowia | Zycla;

Wysokle napigcie:
Zagrozenie obecnoScia wysokiego
napiecla jest sygnahzowane tym

_ znaklem

Lekcewazenie odpowiednich
przepiséw moze spowodowad
wypadek, oraz uszkodzenie |ub

Ostrzezenie!

zakidcenie pracy pompy.

2
Rozlany olej mus: zostaé zebrany i umes odhwwny
Pompownig §ciekdw naleZy utrzymywaé czystoécr
Stosowad slg do przepiséw BHP i i ochrony érodowiska.

o
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— Tylko pompy z aprobatq przeciwwybuchowa
~ Ex moga byé stosowana w strefie zagroZonej

atmosfera wybuchowa lub zapalna,

w ktorym atmosfera moze byc zagrozoha
wybuchem

—  Przed podjqciém diynﬁ‘oéci serwisowych przy
pompie nalezy tipéwni¢ sle, czy pompa oraz

sterownica sgq od!qczone od zasllania'l czy
przypadkowo zasilahle nie moZe zostaé
wiaczone. Dotyczy to rowniez uktadu
.sterowanla. T

—  Wszystkle prace mechaniczne pray silmku

przeciwwybuchowym musza byé - -

. Flygt,

e 'Pp'dlélczer'ﬂa elekiryczne siinikaw wykonaniu
przeciwwybuchowym musza by¢ wykonane -

przez autoryzowany personel Flygt, -

—_ Styki tennokontaktow nalezy obowiazkowo

‘podigezyé do sterown:czego obwodu
. ochronnego, zgodnie y 4 dopuszczeniem

pompy. .

_ Pornpa moze byc utytkowana tylko stosownie

do dopuszczenia Ex, podanego na jej
tabliczkach. znamionowych

—  Przy automatycznym systemle sterowania
pracq pompy od zmian poziomu cleczy,
‘wymagane jest stosowanie samoistnych
obwodéw ochronnych (Ex I}, o ile
sygna!lzatory pozliomu pracujq w strefie 0.

—  Nie wykonywaé demintazu pompy w miejscu,

wykonywane przez autaryzowany persohel

UWAGI DO WERSJI EX

— Caly shfzqt musi byé Instalowany zgodnie

z zasadami norm milgdzynarodowych i
polskich IEC/EN 60079-14).

— Obsltugaiczynnoscl serwisowe musza byé

_wykonywane zgodnie z migdzynarodowymi
i krajowymi normami (IECIEN 60079-17).

—_ Sruby lnakr@tki mocu]qce w pomple muszg .

byé daclagnlgte zgodne z warto$clami

podanymi w tabeli ,,Wykonanie materialowe

mocowah” na zatwierdzonych rysunkach lub
- czedclach, w wykazle czeécl zamlennych do

pompy.

1= "ZgodnlezdyrektyquTEX pompaw o

'wykonaniu EX nie moze pracowaéi,na sucho"
lub zasysaé'cleczy z powlerzchni. Dla kazdej .
pompy okreslony Jest milhimalny poziom
zalania, patrz rysunek wymiarowy pompy

S Uzyt ownlk pomp powlnien byc swiadom

zagrozen pochodzqcych od stosowania pradi:
eléktrycznego jak réwnlez od gazéw i par,
~ ktére moga wystgpowac w streﬂe zagrozen!a
L wybuchem .

— Flygt nie bierze odpowledz!alnoéci za.

. haprawe | obsluge pompy wykohang przéz nie
przeszkolony i nie autoryzowany serwls, .

Gwarancja producenta ma zastosowanie tylko pod
warunkiem stosowania oryginalnych czesci
zamiennych Flygt oraz wykonywania napraw

I przegladéw przez autoryzowany serwis.
Warunkiem uznania gwarancji jest uzytkowanie
wyrobu zgodnie z zaleceniami instrukcji obstugi

i przeznaczeniemwyrobu.

Z zobowigzan Flygt wylaczone sg szkody, kiére
powstaty wskutek wadliwej obstugt, instalacji, naprawy
lub wskutek zwyklego zuzycia. Flygt zapewnia dostawe
czescl zamiennych przez 15 lat po zaprzestaniu
produkceji urzgdzenia. Flygt zastrzega sobie prawo
zmian wykonania i parametréw technicznych, bez
powiadamiania. ‘




Identyfikator seryjny wyrobu
Kod-wyrobu + Numer seryjny wyrobu
Kod wimika pompy / mleszadla
Kraj pochodzenia
Kod produkeyjny
Informacja dodatkowa
Liczba faz; rodzaj pradu; czestotliwods
Napigcio znamionowe
Zabazpleczenle termiczne
Kiasa izotacji
Moc znamionowa na wale
Norma migdzynarodowa
Stoplen ochrony
Prad znamionowy
Predko$é obrotowa
Maks. gigbokosé zanurzenla
Kierunek obrotow. L {ewo, R—praw:;
Tryb pracy . -
Wspé!czynn!k obclaZenia
Masa Wwyrobu :
Kod literowy blokady wimlka elekir,
’ Wspolczynnik mocy

. . ‘ Maks. temperatura otoczenla .

o ) Upmwniony organ/Tytko EN- produkty z

Tabl:czka dopuszczema . : -7 aprobat preschmbuchon B

Tabliczka dopuszczenia dia zatapialnej pompy Flygt w wykonanlu przecnwwybuchowym

Umieszcza slg jana pomp!e razemz glownq tabl!cqu_ znamlonowq . }
. ~Normy Europejskle e T
Dyrektywa ATEX:

- *EN 50014, EN 50018, EN11271 . ‘
@ I! 2 G EEx dll T4 - 3068 090 3068 590, 3068 890

<X<CHANAPVOZIrRE—TOTIMOOD>
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: - "F  Prad rozruchu / prad mamionmy
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/ | 1 | : ?‘1 _:?\]Aaks temperatura oloaenla .
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FM:  Factory Mutual : '
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— pompowanra sciekéw, . o ‘ o
S pompowania Sciekéw z czastkaml ktére wymagajq

Wstep -

W niniejsze] instrukcji podane s3 ogdine zasady

i informacje na temat sposobdw instalowaniaiobshugi -
pompy 3068 tak, aby ona pracowala dlugo

i nlezawodme

Zakres stosowama

Instrukcja tama zastosowanie dla zataplalne; pompy
Flygt, niezaleznie od jej wersji. _

Jezell posiadajg Panstwo pompe w wykenaniu’

pizeciwwybuchowym Ex (patrz:.tabliczka
dopuszczenia) to must by ona. instalowana

i uzytkowana w szcZegdiny sposéb, zgodnie -
z zaleceniaini wodrebnionymi w inslrukcjl

Pompa 3068 oferowanajestw roznych typach
w zaleinoécu od budowy zespolu hydrauhcznego

' Pompa typu ‘M

Pompa,Wypo azonawzespé!rozdrabnla]qcy, o
stuzydo: - . e

rozdrobniema

Pompa typu B, C, D F

W zaleZno$dl od rodzau zespolu hydraulicznego .
pompa przeznaczona Jest do: ,

— pompowania Sclekéw;

— pompowania uwodnione] gno;omcy.

— pompowania uwodnionych osadéw, -
— pompowanlawodygmntowej, . '

Pomp tych nie wo!no stosowat do cieczy chemlczme
agresywnych, patrz zakres pH.

Ze wzgledu na sposob instaladji, zatapialne pompy
3068 oferowane sq w dwdch odimianach: do instalacji
stacjonamejw studni pompowni lub w wers]i
przenoénej — pompa z kréécem do wgza tlocznego. -
W przypadku innych zastosowan, nalezy zwrécié stq
doprzedstawicielstwa Flygt.

Szczegdtowe dane techniczne

Dane techniczne dostarczonej pompy podane sa na iel
tabliczce znamionowej. .

-'.Ogolne dane techniczne

Temperatura cieczy: maks, 40°C.Pompa moze
pracowac przy pefnym obcigzeniu tylko wiedy, gdy
przynajmniej polowa obudowy slinika jest zanurzona
w cieczy. -

Gesto$é cisczy: maks 1100 kglm3

Wartosé pH cieczy: 5,5 — 14 (pompy z Zeliwa).

Gighokos$¢ zanurzenla pompy: maks. 20 m.

— W niektérych instalacjach i w
pewnych punktach pracy pompy
“poziom halasu moze przekroczyc
70 dB :

— UWAGI do wersji Ex na str. 3,

Recyklmg

"W zakresie obrotu adpadami (recyk]lngu) na!ezy
- przestrzegac lokalnuch iflub prywatnychipraw i
" przepiséw. W pizypadku; gdy nie ma stosownych praw

lub przepisow, qui prodikt nie zostanle przyjety przez

‘autoryzowana firme recykiingowa, to’ produkt tenczy

Jjego czesé moze byé zwrdcona do najbhzszego punktu

) sprzedaZyFlygtlub serwistt. - -




Pompa Flygt jest maszyng zatapialng, napgdzang
silnikiem efektrycznym.

1. Wirnik

Pompy sq produkowane z roznyml wirnikami - dla
roznych zastosowar i parametréw zaleznie od typu.

2. Uszczelnienia walu

Pompa wyposaZzona jest w dwa mechaniczne
uszczelnienia czolowe (wewngtrznelzewnetrzne), kiore
oddzlela kemora OlejOWa '

3. Wat

Wat wraz z wimikiem silnika elekﬁycznego
dostarczany jest jako komptetny zespé! Materiat walit:
‘stal nlerdzewna :

4, Lozyska

Wal podparty jest na dwadch Ioiyskach Sa_to
;ednorzqdowe lozyska kulkowa L

5. Komora olejowa '

Olej smaruje, chlodzi uszczelmenla i dz:ala gak bufor
mu@dzy obudowapompyasllmktem U

L,

6. Slinik

Silnik indukeyjny asynchroniczny klatkowy jedno — lub

tréjfazowy dia 50 Hz. Moze byé uruchamiany
bezposrednio lub w ukladzie gwlazda — trojkat. Silnik
moze pracowaé ciggle lub z przerwami. W czasie

pracy przerywarie] moze byéuruchamiany ¢o najwyzej -

30 razy na godzing, w réwnych odstepach czasu.
Silniki Flygt sa testowane wg normy.IE£C 34-1. Stojan
posiada izolacje Klasy F (155°C). Silnik -
zaprojektowany zostat do osiggania nominalnej mocy
wyjéciowej przy wahaniach 5% napiecia zasilajacego.
Bez obawy przegrzania siinika, dopuszczalne s§
wahania 10% naplgcia, aile silniK nie pracu]e ciagle .
przy pe!nym obclaZeniu. Réznica napiec migdzy
fazami nie moie przekraczaé 2% ‘

WyposaZenie kontrolne -

Niektérewers;epomppomadaja_,wbudowane E

w uzwojeniach stolana styki tennoelektryczne

. Dodatkowo pompa moze zostaé wyposaZOna w czujnik |
| (FLS)do wykrywama przecaeku do obudowy sto;ana ‘

(nle slosu]e SIQ do pomp Ex)

e




Sprzet pom ochiczy

Do obslugi pomp niezbedne Jest urzadzenie dzwigowe,
" np. welagnik, zurawik.

— Nie przebywaé pod wiszgcym
cigzarem.

Minimalna odleg!oéé mtedzy haklem wmqgnlka

a stropem pompowni powinna byé dostatecznie duza, -
aby mozna bylo wyciggnaé pompg z pompowm

| postawié na gémym poziomie, -

Wecigghik powinien zapewnia¢ ptynne, bez przeszkéd
i zaclgé, podrioszente | opuszezanle pompy
Kontrolowaéruch pompy. o S
Przy zbyt duze] sile T 'dZWIgu pompa moze ‘lec
uszkodzenit, jezell przy podnoszen!u o cokohviek
zaczepi. -

— Pompe n.alezy podnosié tylko za
uchwyt noény, nigdy zas za kabel
{ub qu tloczny

Zwracad uwdge, abyzamooowanie Wc[qgnlka byio .

: dosta!eczniewyhzyma}e '

Zalecenia ogolne

Prz.y montazuy, na!ezy pos{uglwaé si@ rysunkami
wymiarowymi, patrz: “Wykaz czg¢s$cl zamiennych™. .
‘Uwagal Wolnego korica kabla nie wolno zatapiad:
Musi on byé powyze] poziomu cigcdy, gdyz woda -
. mogtaby penetrowaé wewnatrz jego plasZeza do’
, komory }qczenlowej lub dalej, do silnika, . . - -
Nalezy sprawdzié, czy faricuch draz uchwyt do.:
podnoszenia sg w dobrym stanle, Przy automatycznym
systemie sterowanfa praca pompy zaleca sig, aby .
sygnalizatory poziomu pracowaly przy obnizonym
napieciu, W instrukji, dolqczonej do sygnalizatoréw,
podany jest dopuszczalny zakres napigé. Wtym™ -
przypadku Jedynie przeplsy krajowe moga stanowic
inacze.

Przed opuszczeniem | uruchomieniem pompy nalezy
oczy$cicé pompownie 2 zanleczyszczeﬁ

UWAGI do wersji Ex na str. 3.
— Minimalny-poziom zatr‘zy;nani_a
pompy nalezy ustawi¢ zgodnie

z rysunkiem wymiarowym.

— Nle wolho dopuscié, aby pompa
pracowata ,ha sucho”.

Zalecenia BHP

Celem uniknigcia wypadkow w czasie montazu _
| obstugi, przestrzegaé nastepujaeych zasad:

1

-]

10.

i1,

12

Nigdy nie pracowaé pojedynczo Stosowad pas
bezpleczenstwa, ling bezpleczenstwa fmaskg
ochronng z doprowadzeniem $wiezegb powietrza,
jesli sytuacja tego wymaga. Nie lekcewazyc
grozby utonlecial o -

Sprawdzi¢, czy nie wyslepumgazy lru]qce iczy
jestwystarczajaca ilodé tlenu,

. Upewnié sle, przed ﬁodjqéiem prac ze sprzetem

spawalniczym lub przy. uzyclu narzedzi
elektrycznych, czy nie wystepu;e
nlebeZpIeczeﬁstwo eksp!oz}i gazow palnych.
Nie iekcewazyé zagrozen dla zdrowia.
Skrupulatnie przestrzegaé czystoscl.

. Zwracaé szczegé!nq UWagQ na zagrozenie

porazenla pradem e!ektlycznym

. Sprawdzié niezawodnoéé dziaténia urzqdzen

dZwugowydw

. Zadbaé o wIaéclwe zabezpleczenle miejsca pracy,
np. przez ogrodzenie smtkq ochronna.

X Zapewmé wolna_ drog@ ewakuacy]nq
. Stosowac sprzet ochronny' heit, okutary

iodpowiednie buty.

Personel pracu;acy przy instalaqach éclekbwych
powinien byé szczeplony przeciwko chorobom,

ktére zagrazajq przy tych pracach.

Zapewnit tatwy | szybk! dostep do apteczkl .

- plerwszej pomocy., -

Przy instalacii w érodomsku wybuchowym
stosowag sig do odpowiednich przepisow.

Ponadto naleiy bezwzgiedme przeslrzegaé .
oboquzumcych krajowych norimii przepiséw BHP!




Przed podjeciem czynnoscl
serwisowych przy pompie naley
upewnié sie, czy jest ona
odiaczona od zasilania i czy nie
mozé zostaé przypadkowo
uruchomiona. Stosowac blokady |
przywleszki ostrzegawcze.

Jeéli pompa obslugiwana jest
przez automatyczny system
sterowania, to Istnieje groZba
naglego jej uruchomienia.

WsZelkl osprzet elektryczny
powinien byé uziemiony. Dotyczy
to zaréwrio pompy, jak tez
systemu sferowania,
Lekcewazenie tego wymogu mozZe
- stanowié zagrozenie dia zycia.
Sprawdzlc przez pomiar. czy
uziemienie jest skuteczne

Dla zapewniema bezpieczenstwa

' Voséb ktére moga, znajdowac sle
w bezposrednim kontakcie z
" -pompq lub pompowana ciecza
{np. na placach budéw, fermachy},

gniazdo elektryczne z . ,

“uziemienlem musi posiadac
dodatkowe podigczente do
ochronhego wy{qcznlka L
'roznicowopra_dowego _
Przy pompowaniu W poblizu’
zblornika wodnego (na molo,
plazy, stawle, fontannie itp.), -
bezpleczna odleglodé od pumpy
wynosi min, 20m. . B
Nie wolno umleszczac pompy o
wewnatrz basenu kapielowego.
Jegli jednak do obsligi basenu
uzywaha Jest pompa, to nalezy
stosowaé specjalne przepisy BHP.

UWAGI do wers]i Ex na str. 3

Wszystkle instalacje elektryczne muszq byé
wykonywane pod hadzorem uprawnionego elektryka.
Przeslrzegat obowigzujacych przeplséw inorm
krajowych w zakresie urzadzen i instalacji
elekirycznych.

Sprawdzi¢, czydane na tabliczce znamionowej -

odpowiadajg hapigciu | czestotliwosci zasilania siecl.

Jedli silnik pompy jest przewidziany na réZne napigcia,
to wykorniane podlaczenie dla'danego napigcia
zasilania, podane jest na 2dlte] etykiecie.

Kabel zasilajacy potaczyé z szafka zasilajaca, zgodnie
Z wlasciwym schematem !q_czeniowym. :

Kiedy pompa jest podiaczona do zbiorczej sieci
zasilajacej moze przy rozruchu powodowaé migotanie .
zardwek, W-takym przypadky naleZy podigczenie -
uzgodnléz lokalnym zakadem energetycznym

Przewody, ktére nie sq uzywane muszq zostac
zatzolowane : ; :

‘ Jesli zewnelrzny plaszcz kabla jest uszkodzony, to ,'_‘:
'nalezywymieniéca{ykabel Skontaklomésug .

z warsztatem serwisowym Flygt.

Sprawdzié, czy kabel nie ma ostrych zatamai lub czy 5
nie jest zagnieciony. Mozna podejizewaé uszkodzenie! .

w zadnym przypadku nie wolno instalowa6 szafki

asﬂajqce] anrlqczen(owej w studni pompovmi

‘Uwagal Ze wzgiedow bezp:eczenstwa przewéd
uziemiajacy powinien byé zawsze o ok. 50 mm diuzszy

od przewodéw fazowych. Jezeli na skutek nieuwagi s

kabel zasilajacy zasta{by zerwany, to przewdd

‘uziemiajacy powinien odiaczy¢ st 28 swolego: zaélsku .

jako ostatni Dolyczy to obu koﬁcéw k al;
Niektore wersje pormp pomada;a, wbudowane W

Ia. Lo

- uzwojeniach stojana, styki tenmoelektryczne. Styki

maga one byé podiaczonedo maks. 250 V, przy
obclaZeniu ich maks. 4 A. Flygt zaleca stosowanie . -

-obnizonego naplecia 24 V.przez oddzielng
bezpieczniki, dla ‘ochrony pozosta!ego wyposazenla o

sterowniczego. ‘ ) ‘ )
Sprawdzié, czy pompa jest nalezyue uzxemlona

Przy zastosowaniu przem!ennlka czestotiwosci prgdu . .

(VFD) nalezy pompe wyposazyé w kabel ekranowany
(NSSHOU.../[3E+St), zgodnie z Norma Europejska CE.
W przedstawicielstwie Flygt oraz u dostawcy
przemiennika mozna uzyskagé wigce] informac]i na
temat uwanunkowar’ eleklrycznych '




Uwagal Przy rozruchu bezposrednim prad rozruchu
moze byé do 6 razy wigkszy od pradu nominalnego.
Upewnié sig, czy bezpieczniki lub wy}qczn;m ‘
aulomatyczne sq wiasciwie dobrane.

Na tabliczce znamionowej pompy poedana jest
nominalnawartaéépradu. Zabezpleczeniapradowe

| przekroje kabli nalezy dobra¢ zgodnie z krajowymi
przepisamiiwymaganiami. :

Uwagal Przy-wiekszych dlugosciach kabli, nalezy
uwzglednié spadek napigcia w kablu, gdyz nominalne
naplecle silnika jest takle, jakie mierzone Jest na jego
zaciskach. , R

Zabezpietzenie przeciqzenlowe (wylacznik ochronny)
sitnika dla rozruchu bezpoéredniego nastawia sle na
wartosé pradu nominalnego, podang na tabliczee
znamienowej. Wskaznikiemn nastepstwa faz sprawdzié
kolejnoéé faz w sieci zasilajqcej o

Jesl pompa przewidzana Jestdor pracy w trybie
przerywanym (patrz: “Tabliczka znamionowa"), to '

" nalezy zapewni¢ stosowny system sterowania.

Zasulame jednofazowe
Jednofazowe pompy Flygt 3068 wymagaja_
specjainego rozrusznika z kondensatorem

Flygt oferuje rozrusznik wilasnej produkcﬁ Podchzente
kabla zasilajacego do rozruszmka nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem, : :

Uwagal W pompie jednofazowe} nie ma mozhwoéci
zmiany klerunku obrott przez zamiane przewoddw -
wrozruszniku. W przypadku zaisinienia probleméw
skontaktowac sig z serwisem F[ygt .

Wypos‘.aienie kontrolne
Czujnik FLS Jest miniaturowym wylgcznikiem

- plywakowym do wykrywanta obecnogci wody
-w obudowie stojana. Jego budowa pozwala na

stosowanie tylko w pompie pracujacej pionowo. FLS
montowany jest przy dnie obudowy stojana.

Czujnika tego nie stosuje sie w pompie w wykonamu
przecnwwybuchowym

Nalezy sprawdzu’: praMdiOWosc dzialania;

-— sygnaldw i funkcji samoczynnego wylaczania.

— przekaZnikéw, lamp, bezpiecznikéw i taczen.

Wymienié uszkdd;on‘y osprzet e'leky'yczny.
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Pompamoze byétransportowana i skladowana

w pozycli pionowej lub poziomej.

‘ — Pompe nalezy podnosié jedynie
za uchwyt nosny, nigdy zas za
kabel lub waz tloczny.

— Podczas transporiu zabezpieczyé
pompe tak, aby nie doszlo do jej
przewrdcenia lub toczenia sie
| aby nle stanowlita zagrozerila dla
iudzi i otoczenia.

Pompa jest zabezpléqzona przed zamarznigciem fak
diugo, jak diugo pracuje lub jest zanurzona w wodzie.

Jeélijednak zostanie wyciagnigta z pompowni
i pozostawiona na mrozie, to moze nastapic
' przymarzniecie wirnika lub uszczelhienla.

Po wyjeciu uruchomié pompe nha krétkl czas, aby
usunagé resztki wody. W przypadku przymarznigcia
wirnika (sprawdzié obracajac r¢cznie) nalezy przed
uruchomieniem, zanurzy¢ pompg na pewien czas
w cieczy. Do rozmrazania nie wolno stosowad

.otwartego ognia. Na czas dluZszego skiadowania

nalezy pompe chronié przed wilgocig i nagrzewaniem.
Wimik co pewien czas nalezy obrécié recznie (np co -
drugi miesigc), aby nie dopuscsé do sklejenia sie
uszczelnien.

Po diuzszym okresie ékladowanla nalezy pompe
dokladnie sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem.

Zwrécié szczegdlng uwage na stan uszczelnier
| przepustu kablowego. Postepowad wg zatecen, patrz;
“Czynnoscl przed uruchom:eniem

' Czynnoséci przed uruchomieniem.

nalezy upewnlé sie, czy Jest ona
odigczona od zasilania i czy
przypadkowo nie moze zostac -
uruchomiona.

— Przy kontroli kieranku obrotéw
przytrzymaé pompe tak, aby nie
doszlo do jej przewrdcenla lub
toczenia sle | aby nle stanowila
zagroZenija dla ludzi | otoczenia.

Sprawdzié, czy wszystkie widoczne czesct pompy

i instalac)i sq w dobrym stanie.

Sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej.

Wyjac bezpiecznild lub rozlgczyd zasllanie | sprawdzié,
czy wimik daje slg obracaé rgka.

Sprawdzi¢, czy sprawne jest wyposazenie kontrolne
pompy (o ile jest zamontowane).

Sprawdzié kierunek obrotéw. Patrzac z géry, wimik
powinien obraca¢ sig zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara. Przy uruchamianiu, pompa wykonuje ruch
skretny w kierunku przeciwnym do obrotow wirnika.
Patrz: rysunek obok.

Przy niewtadciwym klerunku obrotéw, nalezy zamienié
migdzy sobg korcowki dwdch faz (3~).

W niektérych instalacjach moze sie

- zdarzyé, ze obudowa pompy

i otaczajaca clecz sg gorace, Grozha
poparzenia sie.

— Przed podjgciem prac przy pompie |

Przy uruchmianiu -
gwaitowne szarpnigcie

Przy uruchamianiu zwracaé ﬁwage na
‘ruch skretny pompy, ktéry moze byé
bardzo silny.
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Przed rozpoczeciem pracy upewnié
sig, czy pompa jest odlqczona od
zasilania i czy nie mozZe zostaé
przypadkowo uruchbmtona

Dotyczy to. tez obwodu prqdu
sterowanla T

UWAGiE'd‘of\‘,ﬁr;‘é“i‘éfl Exna str. 3.

: mongagrazaé zdrowm. Aby un[kna_é obrazen oczu
i skéry, pracujqc przy pompie, ‘natezy sc:s!e
: przestrzegaé podanych tu Zalecen: '

76 n "s[é okulary ochrorine i r@ka\MCe gumowe.

Przy obraienlach spowodowanych przez szkodllwe

dla zdrowla chemikalia, stosowaé naleZy nastepujace
. $rodki pierwszej pomocy: '

Pia oczu:

— przep{ukswaé bezzwlocznie przez 15 mlnut bleich
woda, odciagajac palcami powleki w gore.

— uda¢ sig na kontrole do lekarza okullsty

Dla skéry: :

— zdjgé zabrudzone ubrame

— umy¢ dokladnie skére mydiem i woda, _
— udaé sig do lekarza, jesli jest taka potrzeba.

Przeglady

Regulame przeglady | wiagciwa konserwacja decydujg
0 niezawodnej pracy pompy.

Pompa pawinna byé poddana przeglqdowl ©0 hajmniej
raz wrokul, a przy pracy w szczegéime trudnych
warunkach - czgéciej

W normalnych Warunkach pompa w instalagji
stacjonamej powinna podlegac naprawie gléwnej co
najimnie) raz na uzy lata, a pompa przenosna - raz na
rok. Taka naprawawyrmaga specjalnych narzedzi

i powinna byé wykonana w warsztacie senmsowym
Flygt. .

Po wymianie uszcze!nseﬁ naleZy sprawdzté stan olejuy,
po tygodniu pracy pompy..

Uwagal Wazne jest, aby’ regulame sprawdzac stan
uchwytu noénego Hancucha ‘ ,

' Przéglﬁdydla’za'sitdé'oir\ian dogurqcej wody

| Pompy stosowane do tioczenia gorgcej wody,

w zaleznoéd od czasu pracy w tych warunkach,
powmnybyépoddawaneprzeglqdomlubnapraw:e :
“gléwnef, wg nastqplua,cego schematu ‘

.fE‘emp. Tiyb - Przeglqd _ 'Nab_rawa :
. pacy glownar,
<70°C cagly oo1.ooogodi. 60 4000
c70°C przeryw 2 razywroku  trazw roku

| <g0°c clqg!y!pjzeryw Grazywrokii 2 razywroku
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Sprawdzenie slanu oleju moze wykazaé, czy nie
nastgpitnadmiemy przeciek.

Uwagal Mleszanina powietirze/olej moze by wyparta
przez mieszanine woda/ole|.

Whprowadzlé rurke lub waZ do wlewu oleju, zatkaé
gdmy koniec kciukiem i pobraé w ten sposo6b probke .
olejuzdna.

Wymienié olej jesli zawiera on zbyt wiele wody,

tzn. jezell tworzy spieniong emulsje lub gdy komora
olejowa zawiera sama wodeg. :

Po tygodniu od wym!any sprawdzw stan oieju

W komorze olejowej moie panowac
podwyzszone ci$nlenle.

'Przy odkrgcaniu korka olejowego

- nalezy przykryé go szmata, aby
uniknqc wytrysku piynu. G

1. PoloZyé pompe poﬂbho na tawie lub dwach
podporach. Odkrecié korek spustu oleju. -

12, WIaé 0,41 ﬁowego'b!ejp'. Nie przekraczaé te] llogct
Zalecany jest olef parafinowy o/lepko$ci zblizonej do

» IS0 VG156 (np. Mobil Whiterex 308). Pompa -
napeiniana Jest w fabryce takim typem oleju. Dla

zastosowan, w ktérych szkodliwe wiasno$cl oleju sg

_ mnlej Istotne, m&Zna uzywac olej mlneralny 0
Iepkoécu 10W30 azdo iSO VG32 .

3 Wymlenlc na nowe pieréclenie O-nng pod korkami

olejowym. o .
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_Sytuacja wyjsc:owa

Catkowicie zmontowany jest zesp6t nap@dowy
pompy. Jej korpus jest polgczony z zespoltem
~ napgdowym, Czesci zespolu hydraulicznego
(poz. 1—15) nie sq zmontowane. :

Instrukcja montazu:

1) Sprawdz czy wszystkle czescl sq czyste
iwolne od zadziorow.

2) Przymocuyj plyte tnaca (pozycja 9) do
pokrywy ssawnej (pozycja 4) za pomocy
.§rub {pozycja 8), podkladek sprezystych -
(pozycja 7). Zamontuj wpust pryzmatyczny
{pozycja 11).

3) O-ring (pozycja 3) pozostaje nie zalozony.

4) Zaldz 4 podkiadki dystansowe (pozycja 1) na

walek w miejscu a. Kazda podkladka ma
grubosé 0,3 mm.

5) Zamontuj wstepnie na watku pompy wirnik
(pozycja 2) | przymocu] (rowniez wstepnie)
pokrywe ssawng do korpusu pompy.

6) Sprawdz luz pomigdzy pokrywa ssawna,
a korpusem pompy, za pomocg podkiadek
dystansowych (pozycjat) w miejscu c.
Policz ile podkiadek, umieszczonych jedna
na drugiej, mozna wsunag istniejacej
szczeliny.

7) Zdemantuj pokrywe ssawng oraz wirnik

556 &7 0

Pompazwirujacym elementem
tigeym. Przed wyciagnigelem
z pompowni odiaczyé zasilanigl -

" pompy

8) Zpakietu bodk!adek w mlejscu a (patrz punkt

4) odejmij o jedna podkladke dystansowa, -
wigcej, niz pohczono poprzednio.

9) Zamontujna watku wimik oraz w mlejscu b 4
podktadki dystansowe (pozycja 12). Kazda
podkiadka ma grubosé 0,3 mm. -

10) Zamontuj pokrywe ssawna oraz obrotowy
noz tngey (pozycja 10).

11) Sprawdz luz pomiedzy noZzem tngeym i plytg
tngca. Powinien miescié sie w granlcach 0,05
-0,15 mm.- .

12) Przy. pomocy podkiadek dystansowych
(pozycja 12) o grubosci 0,3 mm oraz 0,1mm
w miejscu b wyreguluj luz w zespole thacym
do wartosci, jak podano w punkeie 11-.

13) Przy pomocy $rub i podkladek sprezystych
(pozycja 5 i 6) przymocu] do korpusu pompy
pokrywe ssawngq wraz z zafozonym O-
ringiem (pozycja 3)

14) Zamocuj na watku obrotowy néz inacy za
pomoca $ruby i podkladek plaskiej
i sprezystej {pozycje 13, 14, 15).

- 15) Sprawdz czy elementy obrotowe poruszajq
sie poruszajg sig swobodnie.
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