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PRZEZNACZENIE BIOX

1 PRZEZNACZENIE

Zurawie ZKM stuzg do obstugi urzadzen w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach $ciekéw.
Stosowanie zurawia ma na celu wyeliminowanie recznego podnoszenia ciezkich zespotéw w czasie
ich montazu, obstugi lub wymiany. Zuraw prosty stuzy do pionowego podnoszenia lub opuszczania
oraz poziomego przemieszczania (obrét kolumny Zzurawia wokét osi pionowej) tadunkow, ktérych
ciezar nie przekracza 150-800 dN (150-800 kG).

Temperatura otoczenia, podczas pracy zurawia, moze wynosié od - 20° do + 40° C. Wilgotno$é
wzgledna wystepujgca w miejscu pracy moze wynosi¢ do 95%. Zurawie nie sg przeznaczone do pracy
w $rodowisku agresywnym lub wybuchowym. Zuraw nie moze by¢ trwale obcigzony tadunkiem i jest
przeznaczony do pracy w warunkach matej intensywnosci, odpowiadajgcej grupie natezenia pracy A1.

2 DANE OGOLNE

1.

8.

9.

Nazwa i adres uzytkownika:

Wytworca: BIOX

Rodzaj zurawia: ZUraw ProSty ZKIM .......ooeeieieieieee et
ROK DUAOWY: ..
NUMEE ZUFAWIB: ...ttt ettt e e st e e e e e e e et e e e e e s b e et e e e e e s nannnreeeeeeeeas
NUMETY | tYP POUSTAW: ..eeeiiie ittt ettt et e e bt e e s bt e e e s nnnn e e e s snneeee s
Grupa natezenia pracy: A1

Forma dozoru technicznego: dozér uproszczony.

Uwaga: zuraw ZKM nie podlega zgtoszeniu i odbiorowi technicznemu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego.
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B'OX OPIS BUDOWY

3 OPIS BUDOWY

3.1 Budowa zurawia

Podstawa: 1 podstawa
2 tozysko dolne
Zuraw: 3 tozysko gorne
4. zuraw
5. wieszak z krgzkiem linowym
6 drgzek obrotu
7 podstawa wciggarki
8 wciggarka
9. krgzek linowy posredni
Zawiesie 10. hak lub szekla
11. zaciski kabtgkowe

12. lina.

‘]

Rys. 1.

Budowa zurawia




OPIS BUDOWY B'(_)X

Podstawa (1) (rys.1) moze by¢ wykonana w sposob umozliwiajgcy mocowanie do poziomego podtoza
(typ H i HC) lub pionowej $ciany (typ V i VC) (rys. 7) za pomocg czterech srub M16 w klasie
wytrzymatosci 5.6 lub 5.8 zakotwionych lub mocowanych w sposdb zapewniajgcy przeniesienie ich
petnej wytrzymatosci. Zastosowanie jednakowych srub do mocowania podstaw wszystkich zurawi typu
ZKM, ZKU i ZS umozliwia pdzniejszg tatwg ich wymiane, np. w razie konieczno$ci uzycia zurawia
innego typu lub o wiekszym udzwigu na tym samym stanowisku pracy.

Zuraw sktada sie z kolumny, na ktérej znajduje sie tozysko gérne (3) oraz wysiegnika, na ktorym
znajduje sie krgzek linowy posredni (9) i przesuwny wieszak z krgzkiem linowym (5). Do obracania
zurawia stuzy drgzek (6) zamocowany przegubowo do kolumny. Na podstawie wciggarki (7), za
pomocg trzech $rub M10x25 w klasie wytrzymatosci 5.8 zamocowana jest wciggarka linowa (8) z ling
nierdzewng (12) zakoriczong hakiem lub szeklg.

3.2 Schemat kinematyczny

Rys. 2.

Schemat kinematyczny
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_}X DANE TECHNICZNE

Wykonanie materiatowe

Wykonanie ze stali ocynkowanej:

e elementy konstrukcyjne zurawia - ocynkowane ogniowo,

e elementy Srubowe i wciggarka - ocynkowane galwanicznie,

e elementy zawiesia: lina, zaciski kabtgkowe, hak lub szekla - stal nierdzewna.

W przypadku eksploatacji zurawi w warunkach mogacych powodowac przyspieszong korozje
elementéw ocynkowanych galwanicznie (duza wilgotnosé, opady atmosferyczne, agresywna
atmosfera...) zaleca sie stosowanie wciggarek w wykonaniu ze stali nierdzewne;.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:

e wszystkie elementy ze stali nierdzewnej w gatunku OH18NS9.

DANE TECHNICZNE

4.1

Dane techniczne

Typ zurawia ZKM
Jedn.| 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800
Rodzaj wciggarki WLS
250 500 800
Udzwig maksymalny kG 125 125 125 200 200 225 275
od - do - - - - - - -
150 250 350 500 600 700 800
Wysieg maksymailny m 1,2 (maksymalnie 1,8)
Wysoko$¢é maksymalna m 2,0 (maksymalnie 2,5)
podnoszenia
Kat obrotu st. 360°
Wysokos¢ catkowita zurawia m 2,4 (maksymalnie 2,8)
Wymiary gabarytowe m 2,3x1,3x0,3(maks. 2,8x1,9x0,3)
Srednica liny mm 4 ’ 5 ‘ 6 ‘ 7
Dtugosc¢ liny (standard) m 10
Maksymalna diugosé liny m | 3% | 18 | 48 | 29 | 20 | 20 | 20
Gtebokos¢ opuszczania m 5 m ponizej poziomu posadowienia dla liny 10m
Zakonczenie liny - hak lub szekla
Masa zurawia bez podstawy, | kg 45 46 50 52 55 58 64
wykonanie: standard - - - - - - - -
specjalne (maks.) 54 55 59 61 64 69 77
Rodzaj podstawy - HlubV HC lub VC
Masa podstawy typu H (HC) kg 13 16
Masa podstawy typu V (VC) kg 10 12
Obcigz. min dla zadziat. ham. | kG 10 15 25
Sruby mocujgce podstawy - 4 Sruby M16 w klasie wytrzymato$ci min. 5.6




DANE TECHNICZNE BIOX

4.2 Tabela udzwigéw

W zaleznosci od potozenia wieszaka na wysiegniku (rg), zmienia si¢ maksymalny dopuszczalny

udzwig (Q).
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
potozenia | ~
W3(’rs')e9 mm | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |1350* | 1500* | 1650* | 1800*
(o]

Zurawie lekkie typu ZKM 150-350

150 | kG | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 135 | 125

250 | kG | 250 | 250 | 250 | 225 | 200 | 175 | 160 | 150 | 135 | 125

350 | kG | 350 | 300 | 250 | 225 | 200 | 175 | 160 | 150 | 135 | 125

Zurawie ciezkie typu ZKM 500-800

Udzwig (Q)

500 | kG | 500 | 500 | 425 | 375 | 325 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200

600 | kG | 600 | 500 | 425 | 375 | 325 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200

700 | kG | 700 | 575 | 500 | 425 | 375 | 330 | 300 | 275 | 250 | 225

800 | kG | 800 | 675 | 575 | 500 | 450 | 400 | 360 | 325 | 300 | 275

(*) wydtuzony wysieg — wykonanie specjalne, na zamowienie.

Oznaczenia poszczegolnych pozycji wieszaka sg liczone od najmniejszego wysiegu w kierunku
wzrastajgcego wysiegu, a ich cyfrowe oznaczenia sg wybite na wysiegniku przy otworach na $rube
ustalajgca potozenie wieszaka.

4.3 Ograniczenia udzwigu

Przy doborze zurawia pod wzgledem udzwigu, nalezy uwzglednia¢ dodatkowe obcigzenia jakie moga
pojawi¢ sie podczas pracy na stanowisku roboczym. Podczas podnoszenia fadunku w rzeczywistych
warunkach, muszg by¢ uwzglednione dodatkowe obcigzenia pochodzgce migdzy innymi od:

e zwiekszonych oporéw tarcia o prowadnice spowodowane obecnoscig piasku lub innych
zanieczyszczen,

e przyssania pompy w momencie inicjacji podnoszenia,

e rozkotysu (w tym pionowego) fadunku podczas podnoszenia lub opuszczania,

e bezwitadnosci tadunku na skutek gwattownego zatrzymania opuszczanego tadunku,
e ugiecia powodujgcego wzrost promienia wysiegu i obcigzenia konstrukcji zurawia,

¢ dynamicznego podnoszenia - nierbwnomierna sita na korbie (szarpanie) w celu utatwienia
podnoszenia ciezkiego tadunku.

o W przypadkach obcigzen zblizonych do granicznych, rzeczywiste obcigzenie nalezy wyznaczy¢
na podstawie bezposrednich pomiaréw np. tensometryczng wagg hakowa.

Copyright BIOX 9



B'OX DANE TECHNICZNE

e Z powoddw, jak wyzej, producent zaleca, aby rzeczywiste obcigzenie na stanowisku pracy nie
przekraczato 75% jego obcigzenia maksymalnego.

e Uwaga: zuraw kolumnowy stuzy wytgcznie do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz
poziomego przemieszczania (obrot kolumny zurawia wokot osi pionowej) fadunkéw w warunkach
matej intensywnosci pracy. Diugotrwate obcigzenie tadunkiem powodujgcym znaczne ugiecie
konstrukcji zurawia, moze spowodowac¢ jego trwate odksztatcenie.

4.4 Wykonania niestandardowe

Na zyczenie zamawiajgcego, moga by¢ wykonane zurawie o niestandardowych wymiarach.

Wysieg moze byé wydtuzony z 1,2m do maksymalnie 1,8m, natomiast wysokos$¢ podnoszenia z 2,0
do maksymalnie 2,5m. Zwiekszenie wysiegu lub wysokosci podnoszenia nie powinno odbywacé sie
jednoczesnie (suma zwigkszenia wymiarow <0,6m).

Ze wzgledu mozliwos¢ kolizji wciggarki z barierkami moze tez zachodzi¢ konieczno$¢ zwiekszenia
wysokosci mocowania wciggarki. Zakresy zmian wymiarowych ujeto na rys. 3.

L =1300 - 1900 mm

rmax = 1200 - 1800 mm

A

rmin =450 mm zmiana wysiegu co 150mm

A > N

g 5 y
Q e Q e

0
0
0
150 - 800 kG ﬁﬁé 125 - 275 kG

2300 - 2800 mm

hmax =2000 - 2500 mm

1050-1250 mm

500 mm

r=225mm dla ZKM150-250 oraz 335mm dla ZKM350-800

Rys. 3.
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WCIAGARKA BICX

Podczas projektowania miejca usytuowania zurawia nalezy uwzgledni¢ ograniczenia zwigzane z
zakresem ruchu korby wciggarki linowej. Wysoko$¢ mocowania wciggarki linowej na kolumnie zurawia
moze by¢ dostosowana do wymagan zamawiajgcego. Jest to istotne w przypadku mozliwosci kolizji
np. z barierkg na pomoscie obstugowym.

ZKM 150-250 a=350mm b=225mm
ZKM 350-800 a=480mm b=335mm

Rys. 4.

W przypadku koniecznosci zmiany wysokosci mocowania wciagarki w zamowieniu nalezy podac

pozadany wymiar "c" liczony od poziomu posadowienia podstawy zurawia do osi obrotu korby
wciggarki.

5 WCIAGARKA

5.1 Przeznaczenie wciagarki

Wciggarki stosowane w zurawiach ZKM sg wciggarkami bebnowymi z jednostopniowg przektadnig
zebatg o uzebieniu prostym i hamulcem naciskowym. Wciggarki sg przeznaczone do realizacji funkgcji
pionowego przemieszczania tadunkéw we wspétpracy z zurawiami typu ZKM w warunkach matej
intensywnosci pracy odpowiadajgcej grupie natezenia pracy A1.

Temperatura otoczenia, podczas pracy wciggarki, moze wynosi¢ od - 20° do + 40°C. Wilgotnos¢
wzgledna w miejscu pracy moze wynosi¢ do 95%. Wciggarki nie sg przeznaczone do pracy w
srodowisku agresywnym lub wybuchowym.

Copyright BIOX 11



BICOX WCIAGARKA
5.2 Dane techniczne
Typ wciagarki - WLS 250 WLS 500 WLS 800
Tvo zurawia i ZKM ZKM ZKM
P 150-250 350-500 600-800
Masa kg 3,3 8,0 10,0
Udzwig maksymalny (na pierwszym KG 250 500 800
Zwoju)
Udzwig maksymalny (na ostatnim
zwoju dla maksymalnej dtugosci liny) kG 190 315 630
Przetozenie przektadni - 41:1 5,0:1 10,0:1
Przeiozen}e catkowite maksymalne i 34:1 431 201
(na 1 zwoju)
Srednica liny mm 4-5 5-6 6-7
Maksymalna diugos¢ liny m 36-18 48 - 29 29-20
Rodzaj liny splot 7x19 7x19 7x19
Sita na korbie dla maksymalnego KG 19 29 33
udzwigu na 1 zwoju
Obcigzenie minimalne dla
zadziatania hamulca kG 10 15 20

Uwaga: wciggarki

zamontowane na zurawiach majg parametry ograniczone mozliwosciami
podnoszenia samych zurawi (tabela 4.1).
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Wciggarka WLS 250
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WCIAGARKA
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5.3

5.4

5.5

5.6

(

~

X WCIAGARKA

Mocowanie wciggarki

Wciggarke mocuje sie wykorzystujgc dwa skrajne otwory srednicy 10,5 mm oraz otwér 10,5x40 mm w
podstawie. Do przykrecenia nalezy uzywaé $srub M10x25 w klasie wytrzymatosci 5.8 zabezpieczonych
przed samo odkrecaniem.

Mocowanie linki na bebnie wciggarki

zabezpieczy¢ koncéwke linki
(rurka termokurczliwa)

dokrecié

Rys. 8.

Wolny koniec linki powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig rozwijania sie drutow liny oraz
przed skaleczeniem o te druty (np. tulejkg termokurczliwg z klejem).

Sprawdzenie dziatlania i uruchomienie wciggarki

Po zamocowaniu wciggarki na kolumnie zurawia nalezy sprawdzi¢ dziatanie wciggarki i jej hamulca.
Czynnoéci te najwygodniej wykonaé obcigzajgc zuraw tadunkiem prébnym ok. 50 kg. tadunek nalezy
podnies¢ do wysokos¢ nie wiekszg niz 0,5 m, i wykonac czynnosci sprawdzajgce. Obracajgc korbg w
prawo (kierunek zgodny z ruchem wskazéwek zegara) spowodujemy zacisniecie hamulca, obracanie
sie bebna i podniesienie fadunku. Podczas nawijania liny na beben powinna by¢ styszana praca
zebatki mechanizmu hamulcowego. Nastepnie nalezy obroci¢ korbe w kierunku przeciwnym, co
spowoduje poluzowanie hamulca, umozliwi odwijanie liny z bebna i opuszczanie tadunku.

Podczas pdzniejszej obstugi czynnosci bedg bardzo podobne. Chcac podnies¢ fadunek nalezy
obraca¢ korbg w prawo (rys. 4, 5 i 6). Aby opusci¢ tadunek korbe nalezy obracaé¢ w kierunku
przeciwnym, nastgpi wtedy zluzowanie hamulca i fadunek zaczynie opuszczac¢ sie pod wplywem
wlasnego ciezaru, dopoki jego predkos¢ nie przekroczy predkosci nadanej linie przez obrot korby. Z
chwilg przekroczenia tej predkosci nastgpi zahamowanie opuszczanego tadunku. Przy dalszym
obrocie korby w lewo, hamulec zostanie ponownie zluzowany i tadunek bedzie opuszczac sie pod
wptywem sity ciezkosci do nastepnego zahamowania.

Konserwacja i przeglady

Na biezgco nalezy:

e sprawdzac¢ wzrokowo stan liny i elementéw wciggarki oraz jej dziatanie, w przypadku stwierdzenia
usterek, podjg¢ niezbedne kroki w celu ich usuniecia.

Co 2 miesigce oraz w ramach przeglagdu zerowego nalezy:

e oczysci¢ i pokry¢ cienkg warstwg smaru statego elementy wspotpracujgce: zeby kot zebatych, o$
dodatkowej rolki prowadzgcej liny (w przypadku odwrotnego zamocowania wciggarki) oraz
tozyskowanie osi korby i bebna linowego,

14



WCIAGARKA B'QX

e sprawdzi¢ line nosng wedtug PN-90/M-80255,

e sprawdzac¢ stan powtok lakierniczych i uzupetnia¢ je na biezgco farbami do malowania
powierzchni ocynkowanych uzytkowanych na zewnatrz.

Co 6 miesiecy nalezy wykonac¢ przeglad okresowy:

e skontrolowaé przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami stopien zuzycia wszystkich elementéw
wspoétpracujgcych, w razie ich nadmiernego zuzycia wymieni¢ na nowe,

e odkreci¢ ostone mechanizmu hamulcowego i sprawdzi¢ zuzycie gwintu zaciskowego oraz tarcz
ciernych hamulca i wymieni¢ na nowe w przypadku ich nadmiernego zuzycia,

e przesmarowac elementy wspdtpracujgce, w tym gwint zaciskowy hamulca (pod zebatkg na osi
korby) oraz o$ i sprezyne zapadki.

Uwaga: nie nalezy smarowac (oliwi¢) powierzchni tarcz ciernych hamulca znajdujgcych sie pod

obudowag. W razie zabrudzenia lub zattuszczenia tarcze nalezy oczyscic i odttuscic.

Wszystkie czynnosci przeglagdu nalezy przeprowadza¢ przy nieobcigzonej wciggarce, fadunek musi

by¢ zdemontowany lub opiera¢ sie na blokadzie wysokosci, a linka powinna by¢ luzna.

Okres uzytkowania wciggarki jest ograniczony. Zuzyte elementy nalezy zawczasu wymieniaé.

5.7 Bezpieczenstwo w czasie eksploatacji

Wciggarka moze by¢ wykorzystywana do realizacji swoich funkcji jedynie przy wykorzystaniu
elementdéw wyposazenia: lina z hakiem lub szekla do mocowania tadunku dostarczonych przez
producenta zurawi. Wciggarka moze pracowacé, gdy linka jest prawidlowo zaczepiona na tarczy bebna
przy pomocy oryginalnej sruby i nawinieta na beben w odpowiednim kierunku (rys. 4). Uwaga: przy
ztym kierunku nawiniecia liny na beben hamulec nie bedzie dziatat.

Liny nie wolno rozwija¢ do konca. Lina musi mie¢ takg dtugos¢, aby w skrajnym dolnym potozeniu
tadunku na bebnie znajdowaty sie przynajmniej trzy zwoje liny (rys.8). Odchylenie nawijanej liny od osi
wciggarki nie powinno przekraczaé 3°

~ J
""""""" e X
§:§---—-—---»_,::-.-_-_-_»_»_—_-_-_-_ rex 3
& Y
mninumtrzy ange
Rys. 9.

Podczas nawijania liny nalezy przestrzegaé¢ zasady, aby po nawinieciu ostatniej warstwy na bebnie
pozostawato minimum 1,5 Srednicy liny do konca tarczy bocznej bebna. Line, w ktorej nastgpity
pekniecia lub przetarcia drutéw w splotach, nalezy wymieni¢ na nowa.

Podczas pracy wciggarki nalezy uwazaé, aby nie narazaé rgk na kontuzje przez utrzymywanie ich z

dala od ruchomych czesci: przektadni zebatych i bebna z ling. Pozycja osoby obstugujgcej wciggarke
powinna uniemozliwia¢ uderzenie przez korbe przy jej przypadkowym ruchu.
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5.8 Zaktécenia w pracy wciagarki i ich usuwanie

Zaklécenia Przyczyna Usuwanie

1. |Korba obraca si¢ z | 1.1 | Zanieczyszczenie lub brak |Przeprowadzi¢ prace
duzym oporem smaru w tozyskach konserwacyjne wedtug punktu 5.6.

Slizgowych lub zazebieniu

1.2 | Przekroczony tadunek Sita na korbie nie powinna
dopuszczalny przekracza¢ wartosci podanych w

tabeli (pkt 5.2 - sita na korbie).

1.3 | Wciggarka zostata Skontrolowa¢ mocowanie: Czy
zdeformowana w trakcie podtoze jest rowne? Czy sruby sg
montazu réwnomiernie dokrecone?

2. |Podczas 2.1 | Objaw prawidiowy W przypadku nadmiernego oporu
opuszczania korba wynikajgcy z pracy skontrolowa¢ mechanizm wedtug
obraca sie z mechanizmu hamulca poprzedniego punktu.
oporem

3. |Nie dziata hamulec | 3.1 | Nieprawidtowy kierunek Skorygowac kierunek nawiniecia
bebna nawiniecia liny na beben linki na beben wciggarki (inny dla

réznych wciggarek) zgodnie z
instrukcjg obstugi (rys. 5-7i 8)

3.2 | Sciecie kotka ustalajgcego | Wymieni¢ kotek ustalajgcy $ciety na
skutek nieprawidtowego kierunku
nawiniecia linki na beben.
Skorygowac¢ kierunek nawiniecia
linki na beben.

3.3 | Zbyt mata masa tadunku tadunek musi mie¢ odpowiednig
mase (tabela pkt 5.2 - obcigzenie
minimalne).

3.4 | Zanieczyszczone tarcze Oczyscic i odttuscic¢ tarcze

hamulcowe hamulcowe (pkt 5.6)

3.5 | Zablokowana zapadka Oczysci¢ i nasmarowac o$ zapadki.

zebatki hamulca Sprawdzi¢ stan sprezyny i dziatanie
zapadki (pkt 5.6)

4. |Hamulec nie 4.1 | Zuzyte tarcze hamulcowe | Skontrolowa¢ hamulec i wymienié
luzuje, fadunek nie zuzyte czesci (pkt 5.6).
daje sie opuscic 4.2 | Tarcze hamulcowe lub Zluzowac¢ hamulec uderzajgc lekko

mechanizm hamulcowy w rgczke korby w kierunku
uszkodzony lub opuszczania. Wymieni¢ uszkodzone
zdeformowany elementy.

6 PRZYGOTOWANIE ZURAWIA DO PRACY

Producent gwarantuje prawidtowg i bezpieczng eksploatacje zurawi ZKM pod warunkiem stosowania
zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi. Wszelkie czynno$ci
montazowe i obstugowe dotyczgce zurawi powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu szczegdlnych
zasad bezpieczenstwa ze wzgledu na bliskos¢ zbiornika ze Sciekami. Niezbedne jest
zabezpieczenie indywidualne pracownika przed wpadnieciem do zbiornika (pas lub szelki
bezpieczenstwa) oraz zastosowanie odpowiednich barierek ochronnych. Instalowanie zurawi
musi by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowang i uprawniong osobe znajgcg aktualne przepisy z
zakresu bezpieczenstwa, ktéra zapoznata sie z trescig instrukcji obstugi zurawi ZKM.
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6.1

Montaz podstawy

W celu instalacji zurawia na stanowisku nalezy wczesniej zamocowac¢ podstawe zurawia do poziome;j
lub pionowej ptaskiej powierzchni. Przewiduje sie, ze podstawa zurawia bedzie mocowana do
konstrukcji budowlanych w oparciu o projekt przygotowany przez jednostke lub osobe posiadajaca
stosowne kwalifikacje. Projekt fundamentu lub mocowania musi uwzglednia¢ maksymalne obcigzenia
robocze zurawia oraz obcigzenia wynikajgce z eksploatacji oczyszczalni.

Podstawa typu H (HC) Podstawa typu V (VC)
4 [e] [e]
° S
8 A
o
8 1 | &
ol ¥
A
200
717 >
300

240

o o v 240

Rys. 10.

Sruby mocowania podstawy muszg byé¢ przykrecone lub zakotwione w podiozu w sposdb
zapewniajgcy przeniesienie ich petnej wytrzymatosci. Zaleca sie kotwienie srub w nawigzaniu do
zbrojenia fundamentu w przypadku wykonywania fundamentu pod Zzuraw lub mocowanie przy
wykorzystaniu kotew chemoutwardzalnych w przypadku mocowania do istniejgcej konstrukcji
betonowej. Kotwy chemoutwardzalne nalezy montowaé w oparciu i ich instrukcje montazu. W miejscu
posadowienia podstawy typu H powinien by¢ wykonany rowek do odprowadzania wody z jej centralnej
czesci.

Prawidtowo$s¢ mocowania podstawy powinna by¢ potwierdzona protokotem odbioru przez osobe
posiadajgcag stosowne kwalifikacje konstrukcyjne lub budowlane. Projekt fundamentu lub mocowania
podstawy zurawia oraz protokét odbioru nalezy przechowywac razem z dokumentacja zurawia.

Uwagi:

e podstawa powinna byé mocowana $rubami lub kotwami wykonanymi ze $rub M16 o klasie
wytrzymatosci minimum 5.6 zabezpieczonymi antykorozyjnie,

e wymagany moment dokrecenia dla srub M16 wynosi 100 Nm (PN-81 M-82056).
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6.2 Montaz zurawia

W tak zamontowang podstawe nalezy wstawi¢ stup pionowy kolumny obrotowej z podwieszonym do
niej wciggnikiem. Ze wzgledow bezpieczenstwa montaz kolumny powinien by¢ wykonany przez
minimum dwie osoby. Metalowe powierzchnie kolumny i podstawy wspétpracujgce z tozyskami
Slizgowymi nalezy wczesniej przesmarowac smarem statym. Po wstawieniu kolumny nalezy sprawdzi¢
i ewentualnie wyregulowac¢ potozenie gérnego tozyska (3) (rys. 10).

15
] S
7777777777777777 4
1
S f 7
]
Rys. 11.

Aby zapewni¢ witasciwe przyleganie tozyskowanych powierzchni, sruby ustalajace gorne tozysko
(15) (rys.10) powinny znajdowac sie po stronie przeciwnej do wysiegnika. Kolumna prawidtowo
osadzonego zurawia powinna by¢ pionowa, obracac sie bez wiekszych oporéw i nie wykazywac luzéw
pod dziataniem sity obu rak.

Regulacje wysiegu wykonuje sie przez przesuniecie wieszaka po zluzowaniu jego Sruby blokujgcej
(rys. 11). Wysieg moze by¢ zmieniany co 150 mm w zakresie od 450 do 1500(1200) mm od osi obrotu
zurawia. W ustalonym potozeniu roboczym Sruba blokady (13) powinna by¢ dokrecona do konica i
zabezpieczona przed odkreceniem podktadkg sprezystg (14).

Hak stanowigcy zakonczenie liny musi by¢ wyposazony w sprawng zapadke zas szekla w
zabezpieczenie przed odkrecaniem sworznia.

Po zmontowaniu zurawia nalezy dokonaé proby obcigzeniowej zurawia i przez podniesienie
obcigznika o ciezarze rownym 125% maksymalnego udzwigu do wysokosci nie wigkszej niz 0,5 m nad
poziom roboczy, obrét obcigzonego zurawia o 360° i ponowne opuszczenie tadunku z zatrzymaniem
tuz nad poziomem roboczym. Ciezar powinien podnosi¢ sie, a zuraw obracac¢, bez zacie¢ i uzycia
nadmiernej sity. Ladunek nie moze samoczynnie opada¢. Préby odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego stanowiska roboczego. Protokdt z prob nalezy przechowywaé razem z dokumentacjg
zurawia.
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Rys. 12.

Zblocze przesuwne.

7 OBSLUGA CODZIENNA
Pracownikiem obstugujgcym zuraw moze by¢ osoba, ktéra ukonczyta 18 lat i posiada odpowiedni stan
zdrowia oraz przydatnos¢ do pracy przy obstudze zurawi, stwierdzone zaswiadczeniem lekarskim.
Obstugujacy jest odpowiedzialny za obstuge Zzurawia, stosowanie sie do instrukcji oraz utrzymanie
jego urzadzen w stanie nalezytym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek moggcych
spowodowaé wypadek wzglednie zniszczenia urzgdzenia, obstugujgcy ma prawo odmoéwi¢ pracy
zurawiem i zameldowac o tym swojemu przetozonemu.
Kierownictwo Zaktadu wyznacza bezposrednich przetozonych do nadzoru nad zurawiem, do ktérych
obowigzkéw nalezy:
a) nadzor nad stanem urzgdzen zurawia,
b) nadzér nad racjonalng eksploatacjg zurawia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
¢) nadzor nad pracg obstugujgcego i przestrzeganiem przez niego obowigzujgcych przepiséw.

7.1 Czynnosci obstugi

7.1.1 Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

a) dokonac ogolnego przegladu konstrukciji,

b) skontrolowa¢ stan mechanizmu wciggarki,

c) sprawdzi¢ i ewentualnie nasmarowac czesci trgce mechanizméw i ciegna nosne ciggnika,
d) sprawdzi¢ sprawnos¢ zapadki haka lub zabezpieczenia sworznia szekli,

e) sprawdzi¢ dokrecenie sruby blokady wieszaka,

Copyright BIOX 19



BICX

7.1.2

7.1.3

7.1.4

f)

g)

OBStUGA CODZIENNA

sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu wciggarki bez obcigzenia i z obcigzeniem zblizonym do
nominalnego,

sprawdzi¢, czy w obrebie pracy zurawia nie istniejg przeszkody dla bezpiecznej pracy zurawia i
czy praca zurawiem nie stanowi zagrozenia dla otoczenia.

Przed podniesieniem ciezaru i w czasie pracy z zurawiem:

a)

b)
<)

d)
e)

f)

9)
h)

obstugujacy musi bezwzglednie sprawdzic:

- czy ciezar jest prawidtowo zaczepiony,

- czy zatozone sg podkiadki pod liny opasujgce przedmiot o ostrych krawedziach,

- czy znana jest waga podnoszonego tadunku, a ustawienie zurawia odpowiednie do tej wagi,

- czy jest zapewniona wystarczajgca przestrzen i oswietlenie dla bezpiecznej pracy zurawia,

- czy dokonanie przemieszczenia tadunku nie grozi niebezpieczenstwem,

przestrzegaé, aby lina z hakiem lub szeklg znajdowata sie pionowo nad ciezarem,

nie podnosi¢ ciezaréw przekraczajgcych dopuszczalny udzwig,

przestrzegaé, aby ciezary przemieszczaty sie w bezpiecznej odlegtosci od innych przedmiotéw
znajdujgcych sie w poblizu,

bezwzglednie przestrzegaé, aby nie przenosi¢ ciezaréw nad lub w bezposredniej bliskosci ludzi
lub stanowisk pracy,

jezeli obstugujgcy stwierdzi, ze przemieszczenie fadunku stwarza okolicznosci niebezpieczne,
powinien wstrzymac prace i zameldowac o tym swojemu bezposredniemu przetozonemu,

na sygnat ,stdj” obstugujacy musi zareagowac¢ bez wzgledu na to, przez kogo zostat nadany,

w razie uszkodzenia zurawia obstugujgcy powinien niezwtocznie przerwac prace i zabezpieczyé
miejsce ewentualnego upadku ciezaru ogrodzeniem lub w inny sposob.

Po zakonczeniu pracy nalezy:

a)
b)

zdemontowac lub o ile jest to mozliwe, zabezpieczyé zuraw przed samoczynnym obrotem,

zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu ewentualne nieprawidtowosci stwierdzone w czasie pracy
Zurawia.

Obstugujgcemu zabrania sie:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

pozostawienia zawieszonego ciezaru w czasie przerw lub po zakonczeniu pracy,
podnoszenia ciezaréw przekraczajgcych dopuszczalny udzwig,

dynamicznego obcigzenia w kierunku pionowym,

podnoszenia ciezaréw przy ukosnym potozeniu liny,

dopuszczania do kotysania sie fadunku,

stosowania liny jako elementu chwytajgcego,

wszelkich innych czynnosci niezgodnych z instrukcjg obstugi i zasadami prawidtowej eksploatacji
urzgdzen dzwigowych.
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PRZEGLADY | KONSERWACJA

8.1

8.2

8.3

Konserwacje statg zurawia kierownik zaktadu powierza osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia
wydane przez organ jednostki dozoru technicznego. Konserwatorzy dokonujg wpiséw o stanie zurawia
oraz o wykonanych konserwacjach w dzienniku konserwacji przechowywanym z dokumentacjg
zurawia.

Przeglad biezacy

Polega na ogledzinach wzrokowych stanu elementéw zurawia, a w szczegolnosci czy nie nastgpito:
e uszkodzenie lub zuzycie widocznych elementéw zurawia,
e obluzowanie mocowania podstawy lub innych potgczen srubowych.

W przypadku zauwazenia ktéregokolwiek z wymienionych objawéw nalezy przerwaé prace, odtgczyé
tadunek i usung¢ usterke wedtug punktu 10 instrukgc;ji.

W pierwszym okresie eksploatacji zurawi wykonanych ze stali nierdzewnej, na elementach zurawia
eksploatowanych na zewngtrz mogag pojawi¢ sie miejscowe slady korozji. Jest to spowodowane
korodowaniem czgstek stali weglowej, ktére osiadly na powierzchni elementéw zurawia podczas
procesu produkcji lub transportu po zetknieciu ze stalg weglowa. Slady korozji nalezy usungé
papierem sSciernym o ziarnistosci 150. Zabieg nalezy powtarza¢, az do ustgpienia wykwitéw korozji,
czyli do catkowitego usuniecia czgsteczek stali weglowej z powierzchni elementoéw zurawia.

Przeglad konserwacyjny

Konserwacje zurawia moze wykonywac¢ osoba z uprawnieniami co najmniej dozoru technicznego
kategorii IV-M (urzadzenia z napedem recznym). Czynnosci konserwacyjne i ich czestotliwos¢ podane
sg w tabeli.

Poz. |Czynnosci konserwacyjne Czestotliwosé wykonywania

1. |Smarowanie powierzchni trgcych | Kazdorazowo przed montazem kolumny obrotowe;j
w podstawie

2. | Sprawdzenie droznosci Co 30 dni lub czesciej w przypadku warunkéw pracy
odprowadzenia wody spod mogacych powodowac zatykanie odwodnienia
podstawy typu H.

Uwaga: do smarowania powierzchni trgcych stosowac smar staty.

Przeglad okresowy

Zaleca sie, aby zurawie byty poddawane przegladom okresowym w odstepach 60-dniowych. Przeglad
nalezy wykona¢ przy odtgczonym fadunku. Przeglad okresowy obejmuje czynnosci wedtug punktu 8.1
a ponadto:

e sprawdzenie stanu i skutecznosci mocowania podstawy do podioza; nie powinno wykazywaé

zadnych luzéw pod dziataniem dynamicznym sity obu ragk skierowanej na kolumne Zzurawia we
wszystkich kierunkach,

e przesmarowanie smarem statym potgczen srubowych i wymiane na nowe w przypadku ich
uszkodzenia lub nadmiernego zuzycia (Sruba blokady wieszaka),

o doktadne ogledziny elementdéw konstrukcji zurawia, szczegdlnie miejsc w poblizu spawdéw w celu
stwierdzenia ewentualnych peknieé,

e przeglad wciggarki wedtug punktu 5.6,
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e sprawdzenie zabezpieczenia i mocowania haka lub szekli do liny,
e sprawdzenie dokrecenia nakretek zaciskédw kabtgkowych momentem 2,0 Nm,

e sprawdzenie stanu liny na catej dlugosci; nie powinna mie¢ przerwanych drutéw, zataman,
sptaszczen i innych uszkodzen mechanicznych,

e uzupelnienie powiok malarskich farbami przeznaczonymi do malowania zewnetrznego
powierzchni ocynkowanych.

8.4 Naprawy zurawia
Wszelkie naprawy elementéw zurawi moze dokonywaé jedynie zaktad uprawniony do napraw
urzadzen dzwigowych. Sposéb i zakres naprawy musi by¢é uprzednio uzgodniony z IDT, a po
wykonanej naprawie zuraw musi by¢ zbadany i odebrany przez inspektora Dozoru Technicznego.
Naprawy polegajgce jedynie na wymianie uszkodzonych elementéw takich jak: podstawa, kolumna
obrotowa, wieszak, wciggarka, krgzek linowy, sworznie mogg by¢ wykonane przez osobe z
uprawnieniami konserwatora pod warunkiem wymiany na oryginalne elementy sprowadzone od
producenta.

9 CZESCI ZAMIENNE

9.1 Czesci zamienne nieznormalizowane
Czesci zamienne takie jak: podstawa, zuraw, wieszak, drgzek obrotu, wciggarka, nalezy zamawiac
bezposrednio w firmie BIOX. Realizacja wysyiki nastepuje po uprzednim przestaniu zamowienia z
zaznaczeniem symbolu zurawia, numeru fabrycznego, akceptacjg ceny oraz zleceniem wysyiki.

9.2 Czesci zamienne znormalizowane
Element Rodzaj llos¢ Norma
Lina splot 7x19 §r.4—7mm 10 mb PN-ISO 4308-1:1998
Kausza na line 8r.4 —7 mm 1 szt PN-EN 13411-1:2004
Zacisk kabtgkowy na line 8r.4—7mm 3 szt. PN-EN 13411-5:2003(U)
Hak z zabezpieczeniem odp. udzwig 1 szt. PN-80/M-84510
Szekla z zabezpieczeniem odp. udzwig 1 szt Marinetech 8258410
Wszystkie elementy wyszczegdlnione w tabeli ze stali nierdzewne;.

9.3 Normy zwigzane

PN-EN 292-1 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe. Ogdlne zasady
projektowania. Podst. terminologia, metodologia.

PN-EN 292-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe. Zasady i
wymagania techniczne.

PN-EN 1050 Maszyny. Bezpieczenstwo. Zasady oceny ryzyka.

PN-1SO 4301-1 Dzwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogdine. (GNP).

PN-1SO 12480-1 Dzwignice. Bezpieczna eksploatacja. Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 12644-1: 2002 Dzwignice. Informacje dotyczace eksploatacji i prob. Czesé¢ 1:
Instrukcje.
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PN-EN 12644-2: 2002 Dzwignice. Informacje dotyczace eksploatacji i prob. Czesé 2:
Znakowanie.
PN-ISO 7296-1: 1995

PN-1SO-8686-1: 1999

Dzwignice. Symbole graficzne. Postanowienia ogdine.

Dzwignice. Zasady obliczania i

Postanowienia ogodlne.

kojarzenia  obcigzen.

PN-ISO 4308-1: 1998
PN-EN 13411-1: 2004

Dzwignice. Dob¢r lin stalowych. Postanowienia ogdine.

Zakonczenia lin stalowych. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 1: kausze dla
zawiesi linowych.

PN-EN 13411-5: 2003(U) Zakonczenia lin stalowych. Bezpieczenstwo. Czes¢ 5: zaciski lino-

we kabtgkowe.
PN-90/M-80255
PN-89/M-45371
PN-80/M-84510
PN-84/M-84501

Dzwignice. Liny stalowe. Wytyczne oceny zuzycia i wymiany.
Dzwignice. Krazki linowe do lin stalowych. Gtéwne wymiary.
Dzwignice. Haki jednorozne.

Dzwignice. Haki tadunkowe. Wymagania i badania.

10 ZAKLOCENIA W PRACY | ICH USUWANIE
Zaktécenie Przyczyna Sposoéb usuniecia
1. |Nie mozna 1.1. |Uszkodzona Sprawdzi¢ wciggarke wedtug punktu 5.8
podniesc¢ lub wciggarka instrukcji obstugi
opuscic 1.2. |Uszkodzony krgzek Wymieni¢ na nowe w przypadku jego
tadunku ; .
linowy uszkodzenia
1.3. |Uszkodzony sworzen |Sprawdzi¢ i wymieni¢ na nowy w
krazka przypadku jego wygiecia
2. |Zuraw obraca [2.1 |Brak smarowania lub |Oczy$ci¢ i przesmarowaé smarem statym
sie z trudem zanieczyszczenie powierzchnie trgce tozysk: gornego na
lub wcale tozysk kolumny kolumnie i dolnego w podstawie. W
przypadku zurawia pracujgcego na
zewnatrz nalezy stosowa¢ smar
wodoodporny np.
Loctite® 8023
2.2 |Uszkodzenie Sprawdzi¢ wymieni¢ na nowe tozysko
tozyskowania dolne i gérne zurawia. tozyska nalezy
wymieniac¢ tylko na pochodzace od
producenta
2.3 |Zdeformowanie Sprawdzi¢ czy kolumna zurawia lub stup
Zurawia podstawy nie sg odksztatcone, wymieni¢
na nowe w razie potrzeby
2.4 | Duze obcigzenie W przypadku duzych fadunkéw, obracanie
Zzurawia zurawia moze by¢ utrudnione. Nalezy
postepowaé wedtug punktu 5.8 instrukcji.
3. |Zuraw 3.1. |Uszkodzenie Dokreci¢ sruby mocowania podstawy
odchylony od mocowania podstawy ; .
pionu Wykona¢ na nowo mocowanie w
przypadku uszkodzenia $rub lub
obluzowania ich kotwienia
3.2. |Uszkodzenie lub zbyt |Wymieni¢ tozyska na nowe
duzy luz na fozyskach
3.3. |Zdeformowanie Sprawdzi¢ czy kolumna zurawia lub stup
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zurawia podstawy nie sg odksztatcone, wymieni¢
na nowe
4. |Nie mozna 4.1. |Zdeformowana $ruba |Sprawdzi¢ srube blokady wieszaka po jej
zmienic blokady wieszaka catkowitym wykreceniu. Wymieni¢ na
wysiegu nowa w przypadku jej zuzycia lub
odksztatcenia

11 TRANSPORT

Zurawie sg transportowane w stanie zmontowanym w dwdch czesciach: kolumna z wieszakiem i
zawiesiem oraz osobno podstawa. Zurawie nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu w
opakowaniu zabezpieczajgcym przed przesuwaniem oraz uszkodzeniami elementéw sktadowych i
powlok malarskich. Szczegdlnie dbate musi by¢ zabezpieczenie linki wciagarki. Uszkodzenie drutéw
linki eliminuje jg z dalszej eksploatacji.

12 PRZECHOWYWANIE

Zurawie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, wolnych od substancii
szkodliwych jak: gazy, opary i srodki zrgce. Temperatura w miejscu przechowywania powinna wynosic¢
od —20° do +40°C.

13 UWAGI PRODUCENTA

Przestrzeganie uwag i zaleceh zawartych w niniejszej instrukcji stanowi warunek uznania
ewentualnych reklamaciji z tytutu gwarancji.

Wszelkie zmiany dotyczace konstrukcji, instalacji i eksploatacji urzadzen wprowadzane przez
uzytkownikéw, nalezy uzgadnia¢ z producentem.

Dysponujgc dtugoletnim doswiadczeniem stuzymy doradztwem w petnym zakresie dotyczacym
remontow i eksploatacji zurawi.

Prawidtowg i bezpieczng eksploatacje gwarantuje jedynie serwisowanie urzgdzen bezposrednio przez
producenta. Zapewniamy wykonanie kazdej naprawy w ciggu maks. 48 godzin.

14 PRAWA AUTORSKIE

Rozwigzania konstrukcyjne wykorzystane w budowie zurawi ZKM zostaty opatentowane w Urzedzie
Patentowym RP.
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