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1 Rozbiorki
1|KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki oraz elementow oswietlenia itp. m?2
d.1/0353-08
analogia
4.5*4.5*2+0.6*1.6"2+1.2*1.6*10+4+6 m?2 71.620
RAZEM 71.620
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/0701-01
analogia
(10.60*8+26"2+1.42*2+1.36"2+0.54*4+2.35"2+2.03*2)*4.75+26*11.16 m?2 1018.240
RAZEM 1018.240
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach m3
d.1/0331-03
analogia
1*2*5*0.3 m3 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka starych posadzek m3
d.1/0212-02
analogia
4.29*6.960.3 m3 8.958
RAZEM 8.958
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja - zdemontowane elementy + skuty tynk m3
d.1/0109-13
0109-16
p0z.1*0.2+p0z.2*0.02+p0z.3+poz.4 m3 46.647
RAZEM 46.647
6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1]0109-13 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-16
poz.5 m3 46.647
RAZEM 46.647
2 Roboty budowlane
2.1 Fundamenty
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2./0203-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/0210-04 czymi na odlegto$¢ 10 km
5%17.5*1.2 m3 105.000
RAZEM 105.000
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym beton C8/10
1
(17.5*2+4.07*3)*0.5*0.1 m3 2.361
RAZEM 2.361
9|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe m3
d.2.|0202-02
1|analogia
0.4*0.7*(17.5*2+4.07*3) m3 13.219
RAZEM 13.219
10|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe m?2
d.2.|0207-05
1|analogia
(17.5*2+4.07*3)*1 .1 m?2 51.931
RAZEM 51.931
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.|0259-02
1
2.7 t 2.700
RAZEM 2.700
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow m?2
d.2.|0601-02
1|analogia
(17.5"2+4.07*3)*1.4*2 m?2 132.188
RAZEM 132.188
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne - XPS 10 cm m?2
d.2.|0608-10
1
(17.5+4.07*3)*1.4 m?2 41.594
RAZEM 41.594
14|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2.|/0207-01
1
(17.5+4.07*3)*1.4 m?2 41.594
RAZEM 41.594

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29815




OSP Grochowce.ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29815

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2
d.2.|0601-09
1
(17.5*2+4.07*3)*0.3 m?2 14.163
RAZEM 14.163
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
1|analogia
(p0z.10*0.3+p0z.9)*0.06 t 1.728
RAZEM 1.728
17|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - zasypka fundamentéw od $rodka m3
d.2./1103-03
1|analogia
16.60*3.79*1.4 m3 88.080
RAZEM 88.080
18/KNNR 1 Zasypanie fundamentoéw od zewnatrz m3
d.2.|0214-02
1|analogia
(16.60+3.79*2)*1.2 m3 29.016
RAZEM 29.016
2.2 Sciany i $cianki
19/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.3*0.2*0.2*7 m3 0.084
RAZEM 0.084
20|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw o grubosci 29 cm m?2
d.2.|0137-06
2
(3.79+2.7+0.86+0.26+0.86+4.76+1.60+1.66+3.79+4.5+4.50+11.75)*2.70 m?2 110.781
RAZEM 110.781
21|KNR-W 2-02 |Sciany o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0143-01
2|analogia
(4.29+1.98+1.91+2.34)*5.09+(6.32+4.07+4.07+3.05+3.05+1)*2.8 m?2 113.915
RAZEM 113.915
22|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.|0127-03
2
4.29*5.09 m?2 21.836
RAZEM 21.836
23|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.2.|0128-07
2
6.8*4*2 m 54.400
RAZEM 54.400
24|KNR-W 2-02 |Nadproza m
d.2.|0147-01
2|analogia
10*1.5 m 15.000
RAZEM 15.000
2.3 Strop, wience, hadproza
25|KNR-W 2-02 |Stupy i rdzenie zelbetowe o wysokos$ci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku |m3
d.2.|0247-04 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, po-
3 zostatych materiatéw zurawiem
0.7*0.7*3.37+0.3*0.3*2.7* 14 m3 5.053
RAZEM 5.053
26|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0249-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
3 wiem
(2.71+0.96+0.92)*0.3"0.5+2.5*0.3*0.4*2+1.8*0.3*0.4"6 m3 2.585
RAZEM 2.585
27|KNR-W 2-02 |WienAce monolityczne na $cianach wewnetrznych ms3
d.2.|0212-11
3|analogia
(4.07+4.07+11.75"2)*0.3*0.4 m3 3.797
RAZEM 3.797
28|KNR-W 2-02 |wykonanie czapek betonowych na kominach m?2
d.2.|0246-03
3|analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
29|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa m?2
d.2.|0246-03
3|analogia
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4.04*12.31 m?2 49.732
RAZEM 49.732
30|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty m2
d.2.|0246-04 Krotnos¢ = 8
3
poz.28 m2 14.000
RAZEM 14.000
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli t
d.2.|0259-02
3|analogia
1.98 t 1.980
RAZEM 1.980
2.4 Posadzki
32|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich m3
d.2./1103-03
4|analogia
(11.75710.6)*0.56+4.29*10.6*0.2 m3 78.843
RAZEM 78.843
33|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-01
4|analogia
(11.75710.6)*0.15+4.29*10.6"0.1+17.08*4.070.1 m3 30.181
RAZEM 30.181
34|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2
d.2.|0601-09
4
11.75*10.6+4.29710.6+11.75%4.07 m?2 217.847
RAZEM 217.847
35|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa przemystowa m3
d.2.|/0205-01
4|analogia
3.38"4.29*0.2 m3 2.900
RAZEM 2.900
36|KNP 02 Zatarcie powierzchni swiezego betonu m2
d.2./1108-02.08
4|analogia
3.38"4.29 m?2 14.500
RAZEM 14.500
37|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m?2
d.2.|1129-01
4|analogia
3.38"4.29 m?2 14.500
RAZEM 14.500
38|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome m2
d.2.|0608-03
4
11.75*10.6+4.2910.6+11.75%4.07 m?2 217.847
RAZEM 217.847
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm  |m2
d.2.|1104-01 zatarte na ostro
4/1104-03
11.75*10.6+4.29710.6+11.75%4.07 m?2 217.847
RAZEM 217.847
40(KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczel-|m?2
d.2.|0401-03 niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
2.3474.29+2.34*2*2+2.77*2 m?2 24.939
RAZEM 24.939
41|KNR AT-27 |izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.2./0401-04 nywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4 Krotnosé = 2
2.34*4.29+2.34*2*2+2.77*2 m?2 24.939
RAZEM 24.939
42|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m2
d.2./1111-03
4
11.75*10.6+4.2910.6+11.75*4.07 m?2 217.847
RAZEM 217.847
2.5 Dach
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
4.04*12.31+12.5*26 m?2 374.732
RAZEM 374.732
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44| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
5
4.04*12.31+12.5*26 m?2 374.732
RAZEM 374.732
45|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa i konstrukcje drewniane pod deskowanie m?2
d.2.|0404-01
5|analogia
4.04*12.31+12.5*26 m?2 374.732
RAZEM 374.732
46|NNRNKB Deskowanie z ptyt OSB m?2
d.2.|202 0420-01
5|analogia
4.04*12.31+12.5*26 m?2 374.732
RAZEM 374.732
47|KNR AT-09 |membrana pod blache m?2
d.2.|/0102-01
5|analogia
4.04*12.31+12.5"26+16 m?2 390.732
RAZEM 390.732
48|KNR AT-09 |Pokrycie dachu i kominéw z blachy tytanowo cynkowej wraz z obrébkami i ak- |m2
d.2./0803-02 cesoriami
5|analogia
4.04*12.31+12.5"26+16 m?2 390.732
RAZEM 390.732
49/KNR AT-09 |Obrdébki blacharskie m2
d.2.|0803-08
5|analogia
(4.04*2+12.31*2+12.5*2+26%2)*0.7 m?2 76.790
RAZEM 76.790
50|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe m
d.2.|/0519-03
5
26+12.31 m 38.31
RAZEM 38.31
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe m
d.2.|0526-02
5|analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
2.6 Stolarka
52|KNR-W 2-02 |Stolarka okienna m?2
d.2./1018-04
6
0.8*1.8"5+1.4*1.8"6+1*0.8*2 m?2 23.920
RAZEM 23.920
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - zewnetrzne m2
d.2.|/1040-01
6|analogia
4.5*2+2 m2 11.000
RAZEM 11.000
54|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - wewnetrzne m2
d.2.|1040-01
6
4.5+4 m2 8.500
RAZEM 8.500
55|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- krzydtowe fabrycznie m2
d.2./1022-01 wykonczone
6
14*2 m?2 28.000
RAZEM 28.000
56|KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych szt.
d.2.{1025-01
6
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
57|/KNR 9-09 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2./0102-01
7|analogia
11.75*3.79 m?2 44.533
RAZEM 44.533
58|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na écianach, stupach, |m2
d.2./0803-03 belkach itp
7
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((4.29+1.98+1.91+2.34)*5.09+(6.32+4.07+4.07+3.05+3.05+1)*2.8+21.83)*2+ |m2 1037.190
11.75*2.5*2+3.79*2*2.5+26.4*2*5+10.6*5*8

RAZEM 1037.190
59|KNR-W 2-02 |Scianki HPL m?2
d.2./1029-05
7|analiza indy-
widualna
274 m?2 8.000
RAZEM 8.000
60{KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami m?2
d.2.|0840-06
7
((4.29+1.98+1.91+2.34)*2+(6.32+4.07+4.07+3.05+3.05+1)"2+21.83)*2 m?2 171.980
RAZEM 171.980
61|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.2.|0803-06 gach
7
12.5°26+12.5 m?2 337.500
RAZEM 337.500
62| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m?2
d.2./1510-03
7
((4.29+1.98+1.91+2.34)*5.09+(6.32+4.07+4.07+3.05+3.05+1)*2.8+21.83)*2+ |m2 1374.690
11.75*2.5*2+3.79*2*2.5+26.4*2*5+10.6*5*8+12.5"26+12.5
RAZEM 1374.690
2.8 Elewacja
63|/KNR 0-23 Docieplenie $cian przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowa- |m?2
d.2.|2614-02 niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
8|analogia wraz z docelowym malowaniem.
16.53*5.5+26.40*5.8+26.40*6+16.53*5.8 m?2 498.309
RAZEM 498.309
64| KNR 0-23 Docieplenie kominéw przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygoto- |mz2
d.2.|2614-02 waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
8|analogia wraz z docelowym malowaniem.
1*2+0.7*2*9 m?2 14.600
RAZEM 14.600
65/KNR AT-31 |Parapety zewnetrzne m
d.2.|0707-01
8
0.8*5+1.4"6+1*2+1.8*3 m 19.800
RAZEM 19.800
66| KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne m
d.2.|2119-02
8
0.8*5+1.4"6+1*2+1.8*3 m 19.800
RAZEM 19.800
67|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne m
d.2.|1207-01
8
5.6+10 m 15.600
RAZEM 15.600
3/45233200-1 |Nawierzchnie
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
23*20+14*20+7.5"5+25 m?2 802.500
RAZEM 802.500
69|KNR 2-31 Warstwy podbudowy m2
d.3|0114-01
23*20+14*20+7.5*5+25 m?2 802.500
RAZEM 802.500
70/KNR 2-31 Podbudowa - warstwa gérna m2
d.3/0114-03
23*20+14*20+7.5*5+25 m?2 802.500
RAZEM 802.500
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
23*20+14*20+7.5"5+25 m?2 802.500
RAZEM 802.500
72|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo- piaskowej
26+37+37+14 m 114.000
RAZEM 114.000
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