CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
- CZESC KONSTRUKCYJNA -

Obiekt: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grochowcach
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku
Adres: Grochowce, gmina Przemysl|

Dziatka nr 480/1, obr. 0002 Grochowce
Jednostka ewidencyjna 181308 2 Przemysl

. Przedmiot i zakres opracowania
Istniejgcy budynek ustugowy OSP w Grochowcach - rozbudowa,
przebudowa i remont.

. Ogolny opis obiektu

Stan istniejgcy

Obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy przykryty stropodachem
jednospadowym.

Przedmiotowy budynek zbudowany w latach 70 XX wieku w systemie
tradycyjnym: fundamenty i $ciany fundamentowe betonowe, $ciany
nadziemia murowane z pustakéw Alfa i cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cem.-wap., stropodach niewentylowany, jednospadowy z
zelbetowych ptyt prefabrykowanych kanatowych kryty papg asfaltowa.
Budynek o prostej bryle, zaprojektowany na rzucie prostokata.

Zakres prac zwigzanych z planowang rozbudowg, przebudowg i remontem
budynku:

Projektowana rozbudowa od strony potnocnej o dodatkowe pomieszczenia
sanitarne  oraz  podcien  wejsciowy. Projektowana  rozbudowa:
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, przykryta jednospadowym dachem
konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy ptaskiej tgczonej na rgbek.
Przebudowa budynku ma na celu dostosowanie funkcji budynku do potrzeb

inwestora i obejmuje: wykonanie nowych $cianek dziatowych
wydzielajgcych pomieszczen, zamurowanie i wykonanie nowych otworow
okiennych i drzwiowych, wykonanie docieplenia budynku - $ciany,

stropodach, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy panelowej na
ruszcie drewnianym, montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
Remont obejmuje odtworzenie stanu pierwotnego obejmujgcy tynki,
posadzki, izolacje przeciwwilgociowe, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiane pokrycia dachu wraz z obrobkami, rynnami i rurami spustowymi.

. Projektowane elementy konstrukcji budynku

e Fundamenty — istniejgce betonowe bez zmian.
Pod nowe elementy konstrukcyjne zaprojektowano fawy i stopy
fundamentowe. Przyjeto wysokos¢ tych elementow 40cm. Pod
fundamentami nalezy wykonac¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm.
Fundamenty zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg w poziomie
2xpapa asfaltowa na lepiku lub 1x folia fundamentowa gr. 1mm.
Z fundamentéw nalezy wypuscic zbrojenie stupow i rdzeni.
Gtebokos¢ posadowienia projektowanych fundamentow przyjeto 1,20m
p.p.t. zaktadajgc, ze na styku z istniejgcymi fundamentami gtebokos¢ ta
bedzie rowna poziomowi istn. fundamentéw. RoOznice gtebokosci
pomiedzy istn. fundamentami i przyjetg gtebokoscig 1,2 m p.p.t. nalezy
zniwelowac uskokiem taw.




W razie stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
nienosnych lub stabonosnych nalezy wykona¢ wymiane gruntow do
gtebokosci gruntéw nosnych. Wymiane gruntéw wykona¢ z podsypki
zwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem. Wykopy fundamentowe
odbiera¢ w obecnosci projektanta lub uprawnionego geologa i kierownika
budowy.

Szczegoty taw i stop wg rysunkdéw szczegotowych.

Materiaty: beton C25/30 (B 30), stal zbrojeniowa A-1ll (RB500), A-O (St0).
Sciany fundamentowe — istniejgce betonowe bez zmian.

Nowe Sciany fundamentowe betonowe gr. 25cm, wylewane w szalunkach
lub pustakach szalunkowych, albo murowane na zaprawie cementowej
M4 z betonowych bloczkéw (betonitow). W wypadku scian murowanych
nalezy je zwiehczy¢ wiencem zelbetowym.

Sciany nalezy zabezpieczy¢ powtokowg izolacjg przeciwwilgociowa.
Sciany

Sciany istniejgce gr. 28cm z mieszanego materiatu cegly ceramiczne;j i
pustaka zuzlowo-betonowego Alfa, otynkowane od wewnatrz.
Projektowane $ciany rozbudowy z pustaka ceramicznego gr. 25cm o
klasie wytrzymatosci 15MPa, usztywnienie projektowanymi rdzeniami
oraz wiencem zelbetowym w poziomie w poziomie stropu.

Wszystkie sciany zewnetrzne budynku docieplone metodg lekko-mokrg
styropianem gr. 20cm.

Scianki dziatowe na parterze budynku - murowane z pustaka
ceramicznego gr. 12cm.
Stropy

Istniejgcy strop (stropodach) — Zelbetowy z prefabrykowanych ptyt
kanatowych — stan techniczny dobry.

Projektowany strop nad rozbudowg — zelbetowy, ptytowy wylewany na
budowie. Ptyta stropowa gr. 15cm. Oparcie ptyty na Scianach poprzez
wience.

Szczegdty wg rysunkow konstrukcyjnych.

Materiaty: beton C20/25 (B 25), stal zbrojeniowa A-Ill (RB500), A-0 (St0).
Wience, stupy, rdzenie, nadproza, belki

Nadproza zelbetowe wylewane na budowie oraz prefabrykowane typu
L-19

Wience zelbetowe, bxh= 25x25cm wylewane zbrojone 4 pretami ¢ 12 i
strzemionami ¢ 6 co 30 cm.

W celu usztywnienia Scian projektuje sie rdzenie zelbetowe.

Belki i podciggi zelbetowe.

Szczegoty zbrojenia w/w elementdw wg rysunkdéw szczegdtowych.
Materiaty: beton C20/25 (B 25), stal zbrojeniowa A-111 (RB500), A-O (St0).
Wiezba dachowa

Projektowana wiezba dachowa drewniana, jednospadowa, o ustroju
ptatwiowo-krokwiowym.

Krokwie gtéwne o przekroju 8/16cm w rozstawie co ok. 98cm oparte na
murtacie i ptatwi.

Ptatew o przekroju 12/15cm oparte na stupach drewnianych 12/12cm i
usztywnione podtuznie mieczami 10/12cm. Stupy wiezby bezposrednio
pod ptatwiami dodatkowo potgczone kleszczami 2x6,5/16¢cm.

Murtaty drewniane o przekroju 15/15cm, kotwione do wienca
zelbetowego kotwami ¢ 16mm w rozstawie co 75cm.

Elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
ognioochronnymi, owadobodjczymi i grzybobdjczymi np. Fobos M4.
Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych nalezy wykonac¢ zgodnie
ze sztukg ciesielska.




Elementy drewniane dachu nalezy sytuowaé w odlegtoéci 30 cm od
przewodow spalinowych i dymowych.
Stosowa¢ fgczniki  stalowe  ocynkowane lub  zabezpieczone
antykorozyjnie.
Stosowac¢ drewno konstrukcyjne kl. C24.

e Konstrukcja pod nowe pokrycie dachu oraz instalacje fotowoltaiczng na
istniejgcym stropodachu
Zaprojektowano nowe pokrycie istniejgcego dachu z blachy ptaskiej
panelowej tgczonej na podwdjny rgbek. Z uwagi na planowane
docieplenie dachu — wetna mineralna gr. 38cm zastosowano ruszt
drewniany z podtuznych belek (belki uktadane wzdtuz spadku potaci) o
przekroju 8x42cm w rozstawie osiowym co 1,0m oraz belek
poprzecznych usztywniajgcych (umieszczonymi pomiedzy belkami
podtuznymi) o przekroju 8x42cm w rozstawie osiowym co 3,0m. Belki
kotwione do istn. stropu kgtownikami stalowymi 172x105x90mm, gr. 3mm
w rozstawie co 1,50m w uktadzie naprzemiennym.
W celu uzyskania przestrzeni wentylacyjnej nalezy stosowaé kontralty o
przekroju 8x2,5cm na kazdej belce podtuznej. Jako poszycie dla pokrycia
z blachy stosowa¢ deskowanie petne z deski gr. 3,2cm.

e Materiaty konstrukcyjne
- Beton klasy C25/30 (B30) klasa ekspozycji XC2 — dla fundamentéw
- Beton klasy C20/25 (B25) klasa ekspozycji XC1 — dla pozostatych

elementow konstrukcyjnych

- Stal zbrojeniowa zebrowana- A-1ll (RB500), gtadka A-0 (St0)
- Pustaki ceramiczne gr. 25cm klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap.
- Drewno konstrukcyjne — sosnowe klasy C24.

4. Warunki sSrodowiskowe i uzytkowe majgce wptyw na konstrukcje

4.1 Podtoze gruntowe
Zgodnie z §4.1 pkt. 1 rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na
przedmiotowej dziatce w obrebie istniejgcego budynku przyjeto proste
warunki gruntowe.
Zgodnie z §4.1 pkt. 3 w/w rozporzadzenia biorgc pod uwage
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, nieskomplikowany
sposob posadowienia, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe
oraz zakres prac nalezy okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu jako

pierwszg.
4.2 Glebokosé przemarzania gruntu

Dla danego obiektu przyjeto gteboko$¢ przemarzania 1,20m p.p.t wg
PN-B-3020:1981
4.3 Oddziatywanie srodowiska agresywnego (korozyjnego)

Srodowisko oddziatywujgce na elementy zelbetowe na podstawie PN-
EN-206:2014 zostato zakwalifikowane jako XC1 - dla elementow
nadziemnych i XC2 — dla elementéw zagtebionych w gruncie, dla
ktorych odpowiednig ochrone stanowi zastosowanie betonu klasy nie
mniejszej niz C25/30.

5. Ochrona konstrukcji obiektu przed korozja
e Ochrona przed dziataniem wéd gruntowych
Fundamenty istniejgce — istniejgca ochrona bez zmian.
Dla ochrony fundamentow projektowanych zastosowano izolacje
przeciwwilgociowg w postaci poziomej izolacji faw fundamentowych oraz
Scian fundamentowych w postaci wktadki papowej 2x na lepiku
asfaltowym Iub 1x folii fundamentowej gr. min. 1mm. Pionowe




powierzchnie taw i $cian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ 2x
powtokg bitumiczng z wczesSniejszym gruntowaniem lub izolacjg
powtokowg bitumiczng modyfikowang tworzywami sztucznymi.
Zastosowana powifoka bitumiczna nie powinna powodowac destrukciji
izolacji z polistyrenu ekstrudowanego - izolacji termicznej $cian
fundamentowych.

e Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych
Dla budynku zaprojektowano beton klasy C25/30 i C20/25 oraz
minimalng otuline pretéw zbrojeniowych grubosci 2,0cm dla elementéw
nadziemia i 5,0cm dla fundamentéw, jako odpowiedniej ochrony
strukturalno-materiatowej w srodowisku XC1 i XC2.

e Impregnacja drewna
Elementy drewniane stropu i wiezby dachu nalezy zabezpieczyC
ogniochronnie oraz przed dziataniem owadow i grzybédw domowych
preparatami solnymi, nanoszonymi metodami impregnacji wgtebne;:
prézniowg, cisnieniowo-prézniowa, kapieli zimnej lub kapieli gorgco-
zimnej. Impregnat nie powinien mie¢ ujemnego wptywu na zdrowie
mieszkancow, wytrzymatos¢ drewna i powodowac korozji stali.

6. Statyka budowli
6.1 Zakres obliczen i przyjete zatozenia

Obliczenia elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu

sprezystej pracy konstrukcji. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji

wykorzystano metode standéw granicznych, zgodnie z obowigzujgcymi

normami:

-PN-EN 1990:2002 Eurokod. Projektowanie konstrukciji,

-PN-EN 1992-1:2005 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

-PN-EN  1992-1-1:2005 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji
drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogélne i zasady dla budynkow,

-PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc1:
Zasady ogdlne

Wymiarowanie przekrojow przeprowadzono wg zasad wymienionych

norm.

Stan graniczny uzytkowalnosci w zakresie ugiecia elementow

zelbetowych obliczono z uwzglednieniem zarysowania oraz skurczu i

petzania.

Dla elementow zelbetowych dodatkowo sprawdzono stan graniczny

uzytkowania w  zakresie zarysowania, poprzez poréwnanie

zastosowanej srednicy pretéw zbrojeniowych z warto$cig dopuszczalng

dla odpowiadajgcej wystepujgcym w zbrojeniu naprezeniom w stanie

granicznym uzytkowlanosci.

Dla krokwi i patwi sprawdzono stan graniczny nosnosci i uzytkowania w

zakresie ugiecia.

Wymiary, zbrojenie wiencow i rdzeni zelbetowych przyjeto ze wzgledow

konstrukcyjnych.

Obliczeniowa wartos¢ dopuszczalnego obcigzenia belek nadprozowych

typu L19, zapewniona przez ich producenta powinna by¢é mniejsza niz

20 kN/m.
Z uwagi na zastosowanie odpowiednio duzych fragmentéw $cian
zewnetrznych [ wewnetrznych, zespolonych elementami

usztywniajgcymi (stropy, rdzenie i wiehce zelbetowe) pominieto
sprawdzanie globalnej sztywnosci przestrzenne.

Szerokos¢ fundamentéw zostata ustalona z warunku nie przekroczenia
Sredniego odporu jednostkowego gruntu wg PN-EN-1997-1:2008.



6.2 Przyjete w obliczeniach obcigzenia
a) Obcigzenia zmienne:

Na podstawie PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN-1991-1-3:2005, PN-EN

1991-1-4:2008 przyjeto:

- obcigzenie wiatrem - 1 strefa obcigzenia wiatrem dla rzednych
terenu nie przekraczajgcych 300m n.p.m.

- obcigzenie Sniegiem - 3 strefa obcigzenia Sniegiem dla rzednych
terenu nie przekraczajgcych 300m n.p.m.

- obcigzenie stropu 0,5 kN/m? — stropu poddaszy dostepne
przez wytaz rewizyjny

b) Obcigzenia state:
Warstwy dachowe — dach projektowany:

- pokrycie dachu: blacha ptaska panelowa - 0,15 kN/m?
- deskowanie petne deski gr. 3,2cm - 0,19 KN/m?
taczny ciezar dachu - 0,34 KN/m?
Warstwy dachowe — dach istniejgcy:
- pokrycie dachu: blacha ptaska panelowa - 0,15 KN/m?
- deskowanie petne deski gr. 3,2cm - 0,19 KN/m?
- wetnha mineralna gr. 38cm - 0,23 kN/m?
- konstrukcja rusztu drewnianego - 0,20 kKN/m?
- istn. strop ptyty kanatowe - 3,60 kN/m?
taczny ciezar dachu - 4,37 KN/m?
Warstwy stropowe — proj. strop zelbetowy
- wetna mineralna gr. 30cm - 0,18 kN/m?
- ptyta stropowa gr. 15cm - 3,75 kN/m?
- tynk cem.-wap gr. 1,5cm - 0,29 kN/m?
taczny ciezar stropu - 4,22 kKN/m?
Sciany
- ciezar wtasciwy elementow zelbetowych - 25,0 kN/m3
- ciezar wtasciwy elementow betonowych - 24,0 KN/m?3
- ciezar wtasciwy elementow z pustaka ceram. - 14,4 kKN/m3
- ciezar wtasciwy $cian dziatowych - 12,0 KN/m?3

6.3 Sztywnosc¢ przestrzenna
Sztywnos$¢ przestrzenng budynku zapewniajg S$ciany poprzeczne i
podtuzne oraz strop.

6.4 Zastosowane schematy statyczne
Krokwie - schemat belki jednoprzestowe]
Ptatwie — schemat belki wieloprzestowej
Ptyty stropowe — schemat dwukierunkowo zbrojone
Nadproza — schemat belki jednoprzestowej
Belki — schemat belki jednoprzestowej i wieloprzestowej

6.5Wyniki zasadniczych obliczen statycznych
Wyniki obliczen przedstawiono w dotgczonych obliczeniach statycznych.

. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdét nalezy
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot




Budowlano- Montazowych” oraz ze sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

. Uwagi konicowe

-Przed rozpoczeciem robdét budowlanych i instalacyjnych nalezy zapoznac
sie z catoscig dokumentacji technicznej.

-Stosowaé¢ i wbudowywa¢ mozna jedynie te materialy budowlane, ktére
posiadajg aktualne Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

-Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢é pod nadzorem i
kierownictwem osob odpowiednio uprawnionych zawodowo.

opracowat:



