Opis projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt- zakres catego zamierzenia.

e Remont, przebudowa i rozbudowa budynku garazowo- magazynowego z zapleczem
socjalnym

e Budowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji eklektycznej

e Budowa instalacji wod- kan

e remont nawierzchni placu

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatka 480/3 zabudowana jest budynkiem garazowo- magazynowym z czescig socjalna.
Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o $cianach technologii tradycyjnej kryty dachem
pulpitowym. Obiekt nie jest ocieplony i nie jest zaopatrzony w instalacje wod- kan i elektryczna.
Obecnie plac utwardzony jest ttuczniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: na dziatce funkcjonuje
uzbrojenie terenu, ktére w zakresie kanalizacji burzowej ulegnie przebudowie

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow: do miejskiej sieci kanalizacyjnej- nie
ulega zmianie

c) uktad komunikacyjny: prace polegajg na utwardzeniu placu, uktad komunikacyjny nie
ulega zmianie

d) sposob dostepu do drogi publicznej: wjazd na posesje istniejacy, bezposrednio z ulicy,
zlokalizowany od strony pétnocnej

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu: opisane na rysunku projektu
zagospodarowania terenu

f) uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu: wg rysunku zagospodarowania

4., Zestawienie:

a) Powierzchnia dziatki: 2166 m2

b) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony: w sumie
powierzchnia istniejacych obiektéw 366.41 m2

c) powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw: 757,6 m2

d) powierzchnia biologicznie czynna: 1052 m2.

e) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku z decyzja o



b)

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych: 0 m2.

Informacje i dane:

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu, wynikajgcy z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

jesli sqg wymagane:

Projekt decyzji i warunkach zabudowy nr 1G.6730.60.2024.UK

Tresé ustalen zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Inne tereny budowlane Bi

spetnione

Odlegtos¢ min. 10 m od granicy dziatki
drogowej

32,70 warunek spetniony

Odlegtosc od innych granic dziatek
budowlanych

0Od dz.480/2 -3 m od sciany bez otwordéw-
spetnione
Od dz. 480/3- 4 ,5 m- spetnione
Od dz.479- 12.20- spetnione

Szerokos¢ elewacji- od 25 do 30 cm

26.40 m- warunek spetniony.

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych —
jedna nadziemna bez podpiwniczenia

1 kondygnacja nadziemna- spetnione

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;,
gzymsu lub attyki w przedziale od 2,5 m do
4,0 m (cz¢$¢ rozbudowywana)

3,20- warunek spetniony

kalenica w przedziale wysokos$ci od 5,0 m do
7,0 m.

5,80 warunek spetniony

geometria dachu - dach jedno, dwu lub
wielospadowy, kat nachylenia potaci 3°- 45 ©,

Dach jednospadowy 5 st. istniejacy, 20 st.
dobudowywany

Maksymalny wskaznik dla zabudowy 20 %
powierzchni UB.
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian.

Powierzchnia dziatki: 2166 m2

powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku
pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony: w sumie powierzchnia istniejgcych
obiektow 366.41 m2 - mniej niz 20%
zabudowy

powierzchnia drdg, parkingdw, placow i
chodnikow: 757,6 m2

powierzchnia biologicznie czynna: 1052 m2.

Czy dziatka lub teren na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest
na obszarze objetym ochronq: obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej




c) Whplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego- jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego: przedmiotowy teren nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej, nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego

d) Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi: nie wystepuja

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi:

Drogi pozarowe, przeciwpozarowe zapatrzenie w wode oraz ich parametry techniczne nie ulegaja
zmianie i nie sg przedmiotem projektu.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Wszystkie konieczne dane znajdujg sie na rysunkach i niniejszym opisie.

8. Obszar oddziatywania terenu:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu
art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Obszar oddziatywania zamyka sie w cato$ci na
dziatce inwestora.

Data: Przemysl| mgr inz. arch. Jacek Jarosz



Opis projektu architektoniczno- budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA OBIEKTU
VIII- inne obikety, XVII- garaze powyzej dwdch stanowisk,, XVIlI- obiekty magazynowe.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Dziatka zabudowana jest obiektem garazowo- magazynowym z zapleczem socjalnym.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt.2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycjo mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych:

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych ulega zmiane w postaci
zaplecza sanitarnego zbudowanego u frontu obiektu. Kolorystyka elewacji utrzymana jest w
odcieniach szarosci oraz strazackiej czerwieni, adekwatnej dla budynku OSP.

Planuje sie ocieplenie budynku, wykonie tynkéw mozaikowych strefy przyziemia oraz ocieplenia
catego budynku- fundamentdw, scian i stropéw, wykonie tynkéw.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczego6lnosci:

a) Kubatura: 1542,45 m3
b) Zestawienie powierzchni:
e pow. dziatki 480/1
e pow. zabudowy: 366,41
e pow. biologicznie czynna: 1052m2
c) Wysokosé, dtugosc, szerokosé,: dtugosé 26,40 m, szerokos¢ 15,63 m, wysokos¢ 5,80 m
d) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymogami ochrony p.poz



5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku:
Ocene warunkéw gruntowych dokonano na podstawie archiwalnych dokumentacji geotechnicznych
opracowanych na terenie dziatki inwestora oraz dziatkach sgsiednich.
Przyjeto, ze w obrebie planowanej inwestycji wystepujg dobre warunki gruntowe.

Zgodnie z §4.1 pkt. 1 rozporzgdzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych na przedmiotowe]j dziatce w obrebie istniejacego budynku wystepujg proste warunki
gruntowe.

Przedmiotowy budynek objety przebudowg jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, zawiera 2/3 kondygnacje nadziemne i ma zapewnione wymagania w zakresie
bezpieczenstwa dotyczace jego posadowienia.

Zgodnie z §4.1 pkt. 3 w/w rozporzadzenia biorgc pod uwage wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych, nieskomplikowany sposdb posadowienia, statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe oraz rodzaj i zakres przebudowy obiektu okresla sie kategorie geotechniczng obiektu
jako pierwsza.

Sposéb posadowienia

Istniejgcy sposdb posadowienia obiektu nie ulega zmianie.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

7) Budynek - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych.
Sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r (dz. U.z 2012 r. poz.1169 oraz
2018 r.poz. 1217) w tym 0s0b starszych:

1- Budynek w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13.12.2006r., w tym
osoby starsze:

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z terenu lub za posrednictwem
pochylni.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosc i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych: nie ulega zmianie.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu: nie ulega zmianie

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw: nie ulega zmianie

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: nie ulega zmianie



e) Woptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: nie ulega zmianie

Ocena ekologiczna:

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych energii z odnawialnych
zrodet energii kogeneracje, ogrzewanie czy chtodzenia lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych Zrédet,
o ktorych mowa w art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych Zrédtach
energii (Dz.U.z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695, 10861 1503):

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej: nie ulega zmianie

b) Dostepne nosniki energii: energia sieci miejskiej

c) Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:
nie dotyczy

e) Woyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie: sposob zaopatrzenia
budynku w energie nie ulega zmianie

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub
strefie ogrzewanej w budynku zgodnie z § 135 ust.7 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019r. poz.1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

Nie dotyczy

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja elektryczna projektowana
Instalacja niskoprgdowa projektowana
Kanalizacja sanitarna projektowana
Instalacja wody istniejgca

e Instalacje wentylacji grawitacyjnej istniejgce
e [nstalacja c.o. projektowana

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu:

Warunki p.poz nie ulegajg zmianie.



14. Zgodna na odstepstwo o ktéorym mowa w art. 9, lub zgoda udzielona w
postanowieniu o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24.08.1991 o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2020 r. poz 961) jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy

Opis przewidzianych prac

I. Przewidziane prace:

1. Budowa kubatury zawierajacej zaplecze sanitarne
2. Budowa kuchni

3. prace termo modernizacyjne

4.prace wykonczeniowe

Il. Projektowane elementy konstrukcji budynku

Fundamenty — istniejace betonowe bez zmian.

Pod nowe elementy konstrukcyjne zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe. Przyjeto wysokos¢
tych elementéw 40cm. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm.
Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg w poziomie 2xpapa asfaltowa na lepiku lub 1x
folia fundamentowa gr. Imm.

Z fundamentdw nalezy wypusci¢ zbrojenie stupdw i rdzeni.

Gteboko$¢ posadowienia projektowanych fundamentéw przyjeto 1,20m p.p.t. zaktadajac, ze na styku
z istniejgcymi fundamentami gtebokos¢ ta bedzie rGwna poziomowi istn. fundamentéw. Réznice
gtebokosci pomiedzy istn. fundamentami i przyjetg gtebokoscig 1,2 m p.p.t. nalezy zniwelowad
uskokiem taw.

W razie stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub stabonosnych
nalezy wykona¢ wymiane gruntow do gtebokosci gruntéw nosnych. Wymiane gruntéow wykonac z
podsypki zwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem. Wykopy fundamentowe odbiera¢ w
obecnosci projektanta lub uprawnionego geologa i kierownika budowy.

Szczegbty taw i stop wg rysunkdw szczegdtowych.

Materiaty: beton C25/30 (B 30), stal zbrojeniowa A-lll (RB500), A-O (St0).

Sciany fundamentowe — istniejace betonowe bez zmian.

Nowe s$ciany fundamentowe betonowe gr. 25cm, wylewane w szalunkach lub pustakach
szalunkowych, albo murowane na zaprawie cementowej M4 z betonowych bloczkéw (betonitéw). W
wypadku $cian murowanych nalezy je zwienczy¢ wiencem zelbetowym.

Sciany nalezy zabezpieczy¢ powtokowsa izolacja przeciwwilgociowa.

Sciany

Sciany istniejgce gr. 28cm z mieszanego materiatu cegly ceramicznej i pustaka zuzlowo-betonowego
Alfa, otynkowane od wewnatrz.

Projektowane $ciany rozbudowy z pustaka ceramicznego gr. 25cm o klasie wytrzymatosci 15MPa,
usztywnienie projektowanymi rdzeniami oraz wiericem zelbetowym w poziomie w poziomie stropu.
Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku docieplone metodg lekko-mokrg styropianem gr. 20cm.
Scianki dziatowe na parterze budynku - murowane z pustaka ceramicznego gr. 12cm.

Stropy



Istniejacy strop (stropodach) — zelbetowy z prefabrykowanych ptyt kanatowych — stan techniczny
dobry.

Projektowany strop nad rozbudowa — zelbetowy, ptytowy wylewany na budowie. Ptyta stropowa gr.
15cm. Oparcie ptyty na scianach poprzez wience.

Szczegdty wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Materiaty: beton C20/25 (B 25), stal zbrojeniowa A-lll (RB500), A-0 (St0).

Wience, stupy, rdzenie, nadproza, belki

Nadproza zelbetowe wylewane na budowie oraz prefabrykowane typu

L-19

Wience zelbetowe, bxh=25x25cm wylewane zbrojone 4 pretami ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 co 30 cm.
W celu usztywnienia $cian projektuje sie rdzenie zelbetowe.

Belki i podciagi zelbetowe.

Szczegodty zbrojenia w/w elementdéw wg rysunkéw szczegdtowych.

Materiaty: beton C20/25 (B 25), stal zbrojeniowa A-lll (RB500), A-0 (St0).

Wiezba dachowa

Projektowana wiezba dachowa drewniana, jednospadowa, o ustroju ptatwiowo-krokwiowym.
Krokwie gtéwne o przekroju 8/16cm w rozstawie co ok. 98cm oparte na murtacie i ptatwi.

Ptatew o przekroju 12/15cm oparte na stupach drewnianych 12/12cm i usztywnione podtuznie
mieczami 10/12cm. Stupy wiezby bezposrednio pod ptatwiami dodatkowo potgczone kleszczami
2x6,5/16cm.

Murtaty drewniane o przekroju 15/15cm, kotwione do wierca zelbetowego kotwami ¢ 16mm w
rozstawie co 75cm.

Elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami ognioochronnymi, owadobdjczymi i
grzybobdjczymi np. Fobos M4.

Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ciesielska.
Elementy drewniane dachu nalezy sytuowac w odlegtosci 30 cm od przewoddw spalinowych i
dymowych.

Stosowac taczniki stalowe ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Stosowac drewno konstrukcyjne kl. C24.

Konstrukcja pod nowe pokrycie dachu oraz instalacje fotowoltaiczng na istniejgcym stropodachu
Zaprojektowano nowe pokrycie istniejgcego dachu z blachy ptaskiej panelowej fagczonej na podwadjny
rgbek. Z uwagi na planowane docieplenie dachu — wetna mineralna gr. 38cm zastosowano ruszt
drewniany z podtuznych belek (belki uktadane wzdtuz spadku potaci) o przekroju 8x42cm w rozstawie
osiowym co 1,0m oraz belek poprzecznych usztywniajgcych (umieszczonymi pomiedzy belkami
podtuznymi) o przekroju 8x42cm w rozstawie osiowym co 3,0m. Belki kotwione do istn. stropu
katownikami stalowymi 172x105x90mm, gr. 3mm w rozstawie co 1,50m w uktadzie naprzemiennym.
W celu uzyskania przestrzeni wentylacyjnej nalezy stosowac kontralty o przekroju 8x2,5cm na kazdej
belce podtuznej. Jako poszycie dla pokrycia z blachy stosowa¢ deskowanie petne z deski gr. 3,2cm.
Materiaty konstrukcyjne

- Beton klasy C25/30 (B30) klasa ekspozycji XC2 — dla fundamentow

- Beton klasy C20/25 (B25) klasa ekspozycji XC1 — dla pozostatych elementéw konstrukcyjnych

- Stal zbrojeniowa zebrowana- A-lll (RB500), gtadka A-0 (St0)

- Pustaki ceramiczne gr. 25cm klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap.

- Drewno konstrukcyjne — sosnowe klasy C24.

[11. Opis techniczny do projektu technologii ZAPLECZA
KUCHENNEGO przebudowywanym budynku OSP w
Pikulicach.




DANE OGOLNE

Budynek OSP w Pikulicach po rozbudowie i przebudowie podzielony jest na dwie funkcje. W jedne;j
rozwigzane sg garaze na specjalistyczne samochody strazackie z zapleczem technicznym i sanitarnym
dla druhow- cztonkéw OSP. W drugiej czesci budynku rozwigzano sale z zapleczem sanitarnym oraz
zapleczem kuchennym.

Druga czes¢ budynku wykorzystywana bedzie, zgodnie z potrzebami przysztych uzytkownikow tj.
gtéwnie spotecznosci miejscowosci Pikulice skupionej wokdt OSP ale rdwniez oraz innych kot i
stowarzyszen dziatajgcych na terenie sotectwa, na organizowanie spotkan, zebran i wszelkich imprez
okolicznosciowych.

Zaktada sie réwniez mozliwos¢ podnajmu budynku dla potencjalnych chetnych na zorganizowanie
zamknietej imprezy okolicznosciowe].

W obrebie budynku na state nie bedzie prowadzona zadna dziatalnos$¢ gastronomiczna, a
pomieszczenia zaplecza kuchenne wykorzystywane beda okresowo, wytacznie przez osoby
obstugujgce dang impreze okolicznosciows.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach zaplecza kuchennego czynnosci zwigzane z obstugg imprez
prowadzone beda dorywczo, max do 2 godzin.

Nie jest planowane zatrudnianie personelu do obstugi pomieszczen zaplecza kuchennego.

Dla oséb obstugujacych kuchnie:

- wydzielono kabine ustepowg zamykang, w obrebie WC dla kobiet;

- zapewniono szafki na z szafki na dziez roboczg ustawione w wydzielonym aneksie przy wejsciu do
kuchni;

- przewidziano wieszaki nascienne na odziez ochrong dla osoby obstugujgcg zmywalnie

Zaktada sie funkcjonowanie kuchni w oparciu o positki dostarczane przez firmg zewnetrzng na
zasadzie kateringu.

Przy obecnym rozwigzaniu istnieje rowniez mozliwos¢ korzystania z kateringu wyfgcznie z placowek
posiadajgcych petna obstuge tj. w zakresie dostarczania positkow oraz zapewnienia wtasnych
termosow oraz ich mycia, poniewaz zaplecze kuchenne tego nie zabezpiecza.

Il. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest zaplanowanie uktadu funkcjonalno-technologicznego pomieszczen
wydzielonych pod zaplecze kuchenne przygotowane do obstugi imprez okolicznosciowych w oparciu
o positki dostarczane przez firme kateringowa.

Konsumpcja positkéw prowadzona bytaby na naczyniach wielokrotnego uzytku przy stolikach
ustawionych w obrebie sali gtdwnej dla ok.50 osdb.

lll. OPIS TECHNOLOGII
3.1. Dostawa i magazynowanie surowcow i pétproduktéw spozywczych

Z uwagi na specyfike wykorzystania zaplecza kuchennego ( tj. wykorzystanie okresowe przez réznych
uzytkownikéw) nie przewiduje sie statego przechowywania w obrebie zaplecza kuchennego zadnych
produktdw spozywczych.

Dostawy gotowych positkow realizowana bedzie bezposrednio przed rozpoczeciem imprezy, w ilosci
dostosowanej do pojemnosci ograniczonej powierzchni magazynowej.

Bezposrednio do dostawie potrawy w GN lub w zamykanych naczyniach umieszczane bedg w szafie
chtodniczej lub w komorach stotu chtodniczego ustawionych w kuchni.



Dostawa surowcow i produktow spozywczych realizowana bedzie transportem specjalistycznym
firmy kateringowej bezposrednio do kuchni.

3.2. Podgrzewanie, porcjowanie i dystrybucja
W kuchni wydzielono nastepujgce stanowiska:

Stanowisko podgrzewania dostarczanych gotowych potraw a positkdw prowadzona bedzie poprzez:

- na kuchni elektrycznej 4-palnikowe;j ,

- w piecu konwekcyjno-parowym .

E. Stanowisko mycia naczyn kuchennych wyposazono w basen z napetniaczem ze spryskiwaczem
utatwiajgcym mycie duzych naczyn kuchennych oraz w regat ociekowy. Czyste naczynia kuchenne
przechowywane bedg w szufladach stotu roboczego oraz w szafce wiszace;j.
Stanowisko porcjowania i wydawania positkdw z kuchni — porcjowanie positkéw prowadzone bedzie
na blacie stotu chtodniczego oraz na stole przysciennym.
Wydawanie positkdw z kuchni na sale prowadzone bedzie poprzez stét jezdny z pdtka , ktdry na czas
wydawania dan ustawiany bedzie w otwartych drzwiach tgczgcych kuchnie z sala.

3.3.0bieg naczyn stotowych

Brudne naczynia stotowe zbierane bedg ze stotéw konsumenckich i sktadowane bedg na wdzku
kelnerskim ustawionym w sasiedztwie okienka podawczego do zmywalni, skad sukcesywnie
obierane bedg przez osobg obstugujacg zmywalnie.

W zmywalni brudne naczynia odktadane bedg na stét odstawczo -sortowniczy gdzie prowadzone
bedzie oczyszczanie i wstepne sptukiwanie w zlewnie. Oczyszczone naczynia wkfadane beda do
zmywarki gdzie prowadzone bedzie mycie i wyparzanie.

Naczynia czyste wyktadane bedg bezposrednio do szafy przelotowej zamontowanej pomiedzy
zmywalnig a kuchnia.

Odpady ze stotu sortowniczego gromadzone bedg w szczelnym pojemniku wézkowym a nastepnie
przekazywane do utylizacji.

Przyjete zagospodarowanie technologiczne zapewnia zachowanie postepowego obiegu naczyn tj. od
strefy brudnej do czystej.

IV. UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Wykaz pomieszczen zaplecza kuchennego
Pod potrzeby zaplecza kuchennego wydzielono powierzchnie ok. m? posiadajgca jedno wejscie z
zewnatrz przeznaczone na dostawe produktéw spozywczych oraz dwa wejscia od strony sali duzej-
do kuchni i zmywalni.

Szczegdtowy uktad funkcjonalny z wykazem powierzchni przedstawiona na czesci
graficznej niniejszego projektu technologii.

W obrebie wskazanej powierzchni wydzielono nastepujgce pomieszczenia:
> kuchnia - pow.15,2 m?
> zmywalnia naczyn stotowych - pow. 3,9 m?
oraz pomieszczenia wspodlne: pomieszczenia porzagdkowe, WC oraz
stanowiska szatniowe.
Poszczegdlne pomieszczenia wykoriczono stosownie do funkcji z zapewnieniem
tatwozywalnosci $cian i posadzek — ptytki oraz z zapewnieniem wymaganej wentylacji, w tym

miejscowej poprzez okap znad urzadzen do obrébki termicznej.



Przy  wszystkich przyborach sanitarnych i urzgdzeniach technologicznych
zapewniono cieptg i zimng wode biezgcg z wodociggu gminnego oraz odprowadzenie

Sciekdw do kanalizacji wiejskie. Ogrzewanie pomieszczen i cwu zabezpieczono z lokalnej kottowni
gazowej.

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia technologiczne

Wykaz projektowanego wyposazenia w sprzet i urzadzenia przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym w czesci opisowej oraz na rzucie kondygnacji.

Natomiast szczegétowe rozmieszczenie sprzetu i urzadzen w  poszczegdlnych
pomieszczeniach z zachowaniem wymagan sanitarno- higienicznych i bhp przedstawia zatacznik
graficzny.

Uwaga!

Wybdr producenta lub dystrybutora urzqdzenia i sprzetu pozostawia sie w gestii Inwestora, z
zastrzeZzeniem ze muszq one posiadac atest higieniczny i certyfikat bezpieczeristwa dopuszczajgcy do
stosowania na terenie Unii Europejskiej.

Meble kuchenne wykonane w blachy nierdzewnej, z certyfikatem CE.

IV. Zestawienie pomieszczen.

0.01 Sala wielofunkcyjna 123
0.02 Komunikacja 7,16
0.02a Pom. porzadkowe 1,13
0.03 Toaleta 4,85
0.04 Toaleta damska 1,82
0.05 Przedsionek 1,9
0.06 Toaleta meska 1,5
0.07 Przedsionek 1,5
0.08 Przedsionek 1,78
0.09 Szatnia 20
0.10 Kuchnia 15,22
0.1 Zmywalnia naczyn 3,2
0.12 Prysznice 6,32
0.13 Toaleta 3,2
0.14 Szatnia 14,47
0.15 Garaz 45,48
0.16 Garaz 33,27
0.17 magazyn 9,97

295,77
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ZaKkres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu na budynku pod adresem Grochowce 82 w
Grochowcach. Budynek w Grochowcach 82 oraz remontowany plac znajduje sie na dziatce
480/1, ktora w tej chwili zabudowana jest parterowym budynkiem garazowo- magazynowym z
zapleczem socjalnym, przed ktdrym znajduje sie plac manewrowo- parkingowy pokryty
ttuczniem.

Na czas wykonywania przewidziany dokumentacjg robét obiekty nie beda funkcjonowaty.
Projekt obejmuje:

1. Budowe kubatury z przodu budynku

2. Prace termomodernizacyjne

3. Wymiane nawierzchni placu

4,
Zwiekszone ryzyko stwarzajg roboty wykonywane powyzej 5 m, przy wykonywaniu robét
ziemnych, przy nowych oraz istniejacych instalacjach elektrycznych. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt nalezy opracowa¢ wytyczne realizacji inwestycji. Teren ustawienia
rusztowan nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ i oznakowac.

Wykaz stanu istniejacego
Obiekt nie jest chroniony konserwatorsko.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac zagrozenie
W obrebie projektowanych prac stwarzaé zagrozenie moze praca przy istniejgcych instalacjach
terenu oraz w wykopach.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

W obrebie projektowanych prac stwarzac¢ zagrozenie mogg roboty ziemne (gtebokie wykopy) ,
roboty na wysokosci, przy recznym wykonywaniu wykopdw (brak mozliwosci pracy koparki ze
wzgledu na charakter terenu) oraz przy instalacjach elektrycznych.

Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wymagane jest by pracownicy przystepujacy do wykonania robdt budowlanych posiadali:

e odpowiednie do tej pracy kwalifikacje zawodowe- potwierdzone dokumentami oraz
umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym.

e Aktualne szkolenia BHP- zaswiadczenia potwierdzajgce ich ukoriczenie nalezy umiesci¢ w
aktach osobowych pracownikéw w siedzibie firmy.

e Aktualne badania lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym
stanowisku

e  Odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu
budowy. Instruktaz ten nalezy przeprowadzi¢ na podstawie opracowanego programu
szkolenia, w ktérym omdwione zostang min. realizacja robét na wysokosci, robot szczegdlnie
niebezpiecznych itp. Oraz ryzyko wystepujace na stanowisku pracy oraz postepowanie w
przypadku wystgpienia zagrozenia.



Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zapozna¢ pracownikow z:
e Projektem budowlanym oraz organizacjg budowy

e Wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

e Obowigzkiem stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

e Zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

e Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Kazdy kto jest Swiadkiem wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o takim zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktdry:
e Podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie (zabezpiecza miejsce
zagrozenia badz wypadku)
e Informuje niezwtocznie kierownika budowy oraz pogotowie ratunkowe
e Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym

Kierownik Budowy zawiadamia Inspektora Pafistwowej Inspekcji Pracy oraz prokurature o kazdym
Smiertelnym lub ciezkim wypadku przy pracy.

Zespot powypadkowy, w sktad ktdrego wchodzi specjalista BHP i przedstawiciel zatogi, bada
okolicznosci oraz przyczyny wypadku. Dochodzenie polega w gtdwnej mierze na dokonaniu wizji
lokalnej, przestuchaniu swiadkdéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu narzedzi
stosowanych przez pracownika, stosowaniu srodkéw ochrony indywidualnej u zbiorowej,
kompletnosci i poprawnosci dokumentacji w zakresie BHP oraz odbytych szkolen.

Wskazania dotyczace Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w strefach szczegolnie niebezpiecznych.
Teren robdét nalezy oznakowaé i zabezpieczyé porecza, barierkg lub tasma ostrzegawczg wokét
wykopdw, na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizy prowadzonych prac.
Drogi dojazdowe i ciaggi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie mozna sktadowac na nich materiatéw, sprzetu oraz
innych przedmiotéw.
Miejsca postojowe na terenie prowadzanych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje Zrodto zagrozenia nalezy oznakowad i wygrodzi¢ jak opisano w
czesci ,teren robot”.
Maszyny, urzadzenia i sprzet . ktére podlegaja dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Prace montazowe przy podtgczaniu linii powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac
osoby. Z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe.
W szczegdlnosci nalezy poswieci¢ uwage na zabezpieczenie nastepujgcych robot:

1) Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia balustradami, brak
przekrycia wykopu)



e Zasypanie pracownika wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu)

e Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wytonowaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0sdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna
wykonywad, jesli pozwalajg na to badania gruntu.
Jesli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢é miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy rdwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to wykopdéw i wyrobisk o gtebokosci ponad 2, 0 m.
Zabrania sie sktadowania urobku;

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu- jesli $Sciany wykopu s3 juz obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

2) Roboty na wysokosciach

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt na wysokosciach:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

e Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego przy
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty na wysokosciach mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL- BAUMANN”, ,,STALKOL”, ,ROCO-1" ITD.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia oraz zobowigzane s3 do stosowania urzgdzen



zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1, 00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta. Prace te
powinny by¢ przeprowadzane tylko i wytgcznie przez osoby przeszkolone w zakresie konstrukcji,
montazu i demontazu rusztowan.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mozna wykonywaé z rusztowan skfadanych typu
,Warszawa”.

3) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu)

e Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
palcu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono im dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca uzytkujgc maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posada ja kabiny,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami
e ostoniete w okresie zimowym



