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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot STWiOR

Niniejsze rozwigzanie pozwoli na zmniejszenie produkcji energii potrzebnej z
konwencjonalnych zrédet a tym samym zmniejszy emisje szkodliwych substancji do
atmosfery.

Niniejsza inwestycja nie jest szkodliwa dla $rodowiska, nie zagraza ludziom oraz ich
mieniu.

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres prac wchodza:

- montaz konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne,

- montaz modutéw fotowoltaicznych

- montaz inwerteréw

- rozdzielnica RGPV

- potgczenia kablowe elementéw instalacji

- badania i pomiary.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji

Spis szczego6towych specyfikacji technicznych:

* 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

» 09332000-5 Instalacje stoneczne

» 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

» 45311000-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
* 51111200-5 Ustugi instalowania generatorow

Roboty nie majace odzwierciedlenia w zatgczonych specyfikacjach technicznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz
normami.

Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji:

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
» Projekt instalacji elektrycznej

* Projekt budowlany

* Projekty branzowe

» Kosztorys Inwestorski



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. Odstepstwa od projektu mogag
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych lun zastgpienia zaprojektowanych materiatbw przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej niegorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz nie moga
spowodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z projektem, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci robét.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca ma podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie siedo
przypis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie realizacji robét
lub przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktédw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce rownowaznych zamiennikbw materiatow i
urzgdzen pod warunkiem, ze:
» ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub
lepsze od parametrow wymienionej w dokumentacji projektowe;,
+ geometria, faktura, Kkolorystyka urzadzen i materiatbw nie wptywa na przyjete
rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne,



nie prowadzg do zmiany rozwigzan projektowych,

* nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany
projektu jako zapisu Swiadomego rozwigzania architektonicznego bedgcego wyrazem
uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i Projektanta,

Wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie
parametréw na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia
(np. rozktadu natezenia i luminancji oswietlenia, wytrzymatosci konstrukcyjnej itp.) dla
proponowanych produktow,

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz Projektanta na zastosowanie
proponowanych rozwigzan.

2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu. Materiaty te i urzadzenia nie moga mie¢ gorszych parametréw jak zastosowanew
Dokumentacji Technicznej.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniemza
wykonang prace.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunkiokreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
dnia 31 grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
Dz.U.03.49.414

2.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac przewody, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng |EC, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu

Elektrycznego CEE, aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadaé
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
izgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez dozoér techniczny robét.

2.4. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jestdo
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatébw. Ponadto sprzet
jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym zaréwno przy
wykonywaniu rob6t montazowych jak i przy transporcie materiatbw z magazynu
przyobiektowego do strefy montazowe;.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacych srodkow transportu:
- $rodek transportowy.



Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacjii
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Sposob prowadzenie i wykonania instalacji

1.

3.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z trasami kablowymi zamieszczonymi na projekcie.

Dla wypustow kablowych nalezy zostawi¢ zapasy przewoddw 20 cm.

Kable wprowadzac¢ bezposrednio do urzgdzen przed ich podtgczeniem. Nie stosowac
zadnych puszek posredniczgcych.

Przed wykonaniem potgczen nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ przewoddw przez
przedzwonienie oraz zmierzy¢ rezystancje izolacji kazdego odcinka przewodu
pomiedzy zytg przewodu i ziemig oraz pomiedzy zytami innych przewodoéw. Rezystancja
nie powinna by¢ mniejsza niz 5 MQ. Dotagczanie przewoddéw nalezy wykonaé przez
przykrecanie lub zaciskanie w ztgczkach.

5.3. Okablowanie i rozdzielnia

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV. Odporny na promienie UV
oraz wysokg temperature. Przekr6j kabla - 6 mm?®. Trasy kablowe na dachu prowadzié pod
panelami. Trasy kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Do taczenia modutdéw nalezy stosowaé kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych.

Do przewodow stosowac systemowe akcesoria tgczeniowe - dtawiki, ztagcza, wtyki, itp.Stosowane
przewody muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon,

- odpornos¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolaciji i ostonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewoddéw dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Catos¢ urzadzen sktadajacych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielczej

zamykanej na zamek patentowy.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewaniasie

urzgdzen.

5.4. Ogniwa fotowoltaiczne

Moduty PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz tgczniki zgodnie z
dokumentacjg projektowg i instrukcjg montazu producenta. Potgczenia elektryczne wykonac
przewodem odpornym na promienie UV. Do potaczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wiasciwie
oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw PV, aby nieulegta
porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej,



folie nalezy usungé po zamontowaniu i podtaczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno
by¢ umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktorej
bedzie znajdowata sie farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz
jeden rok od daty wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajgce na
identyfikacje (nr seryjny).

5.6. Przemiennik czestotliwosci

Montaz i podigczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykona¢ $cisle wedtug
instrukcji producenta. £gczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catej
instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym w bezposrenim sgsiedztwie
RGPV. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego statusu
instalacji fotowoltaicznej. Potgczenie od inwertera do rozdzielni gtéwnej wykonaé zgodnie ze
schematem dokumentacji projektowej.

5.7. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- izolacja robocza,
- samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym

5.7. Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtbwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tagczgc przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

W przypadku niemoznosci dokonania pofaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

5.8. Konstrukcja wporcza montazowa

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego dla
dachoéw skosnych wykonanych z ptyty warstwowej. Dopuszcza sie nastepujgcy sposéb
mocowania konstrukcji np. metodg wkrecania do elementéw konstrukcyjnych dachu, po
przeprowadzeniu niezbednych obliczen i uzyskaniu zgody Projektanta. Konstrukcja wsporcza
powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane moduty PV tworzyty jednorodng
ptaszczyzng.

W celu zapobiegniecia nieszczelnosci przy montazu konstrukcji do podkonstrukcji dachu
stosowac uszczelnienie miejscowe oraz tasme uszczelniajgca.

Sama konstrukcja wsporcza powinna posiada¢ cechy okreslone w dokumentacji projektowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Sprawdzenie powinno by¢ zakonczone protokotem. Wyniki badan,
Wykonawca przedstawia na pismie do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do odbioru

Przed przekazaniem systemu nalezy wykona¢ badania, ktére powinny wykaza¢, ze system
dziata poprawnie oraz spetnia wszystkie wymagania. Jezeli wynik badan odbiorczych
zostanie oceniony pozytywnie, to instalator powinien potwierdzi¢, ze system spetnia
wymagania. Jezeli stwierdzone odchytki sg do przyjecia, to nalezy wymieni¢ je w
Swiadectwie.

Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstatymi podczas
montazu (poprawki musza by¢ uzgodnione z projektantem)

- Protokoty z pomiaréw elektrycznych

- Protokoty z pomontazowych préb;

- Protokoty odbioru prac ukrytych i odbioréw czesciowych;

- Certyfikaty zainstalowanych urzadzen.

Odbiorowi podlega¢ bedzie rowniez estetyka wykonanych prac.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, badania oraz testy daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy

Podczas odbioru robét instalacji , nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i elektryczne
a mianowicie:
- Sprawdzenie (ogledziny) materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
Projektem Wykonawczym
- Sprawdzenie wykonania systemu w zakresie zgodnosci z Projektem, ze szczeg6inym
uwzglednieniem:

- potgczen,

- zamocowania urzadzen i osprzetu

- zainstalowania wtasciwych elementéw systemu.

- Proby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania

- Sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich;

1. Instalator powinien zwréci¢ uwage uzytkownikowi na czynniki wptywajgce na
parametry systemu, a w szczegdlnosci na wymagania dotyczgce okresowej



konserwacji. Wykonawca systemu powinien dostarczy¢ zalecenia dotyczace obstugii
konserwacji systemu. Moze zostaé uzgodnione, ze instalator bedzie wykonywat
okresowo kontrole systemu.

Odbiér instalacji powinien odbywaé¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy.

Podczas odbioru instalacji nalezy zamawiajgcemu praktycznie zademonstrowac
czynnosci obstugowe oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich przejsé
kontrolowanych. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci
dziatania systemu

Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji.W
odbiorze powinien braé udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzér
nad instalacja.

Zaktad Instalacji powinien dostarczy¢ wiascicielowi systemu pisemne instrukcje
obstugi.

Uzytkownik powinien zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniu systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w specyfikaciji
technicznej szczegétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) SST rob6t w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce. Roznice w ilosci robot



zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t nie sg podstawg zmiany
ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu
skfadnikéw cenotworczych poszczegdblnych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010 - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Czes¢ 4-41: Ochrona dla apewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 - Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — ochrona przed prqdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 - Czes¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60634-4-443:2016 - Czes¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 - Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-46:2017 - Czes¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — odtgczanie izolacyjne i fgczenie

PN-HD 60364-5-51:2011 - Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 - Czes¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2016 — Czes¢ 5-534: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — odfgczanie izolacyjne, tqgczenie i sterowanie — urzqdzenia
do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-537:2017 — Czes¢ 5-537: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - odfgczanie
izolacyjne i tgczenie

PN-HD 60364-5-53:2016 — Czes¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010 — Czes¢ 5-551: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Niskonapieciowe zespofy prgdotworcze



* PN-HD 60364-5-557:2014 — Czesc¢ 5-557: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obwody pomocnicze

* PN-HD 60364-5-559:2012 - Czesc¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

* PN-HD 60364-5-56:2019 — Czesc¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

* PN-HD 60364-6:2016 — Czes¢ 6: Sprawdzanie

* PN-HD 60364-7-704:2018 - Czes¢ 7-704: Wpymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

* PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: zasady ogodlne

* PN-EN 62305-2:2012 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: zarzqdzanie
ryzykiem

* PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

* PN-EN 62305-4:2011 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzqdzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(tom |, czesc¢ 4) Arkady, Warszawa, 1990 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesc¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004r.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja-
2005 r.

* Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Uwaga!. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.



