Bilans mocy

LP | Wyszczegolnienie Moc zainstalowana | Wsp. Moc zapotrzebowana | Uwagi
Pi /kW/ jedn. Pz KW/
ki
1 2 3 4 5 6
1. | Oswietlenie 3,0 0,8 2,4
2. | Gniazda wtyczkowe 6,0 0,4 2,4
3. | Gniazda 3-faz 3x5 0,3 4,5
4. | Pompa ciepta 40 0,8 32,0
5. | Nagrzewnice 4x12 0,7 33,6
6. | Centrala wentylacyjna 1.8 1,0 1.8
7. | Wentylacja 6,0 0.7 4,2
8. | Kuchnia elektryczna 6,0 0,8 4,8
9. | Piec konwekcyjno-parowy 10,3 1,0 10,3
10. | Szafy chiodnicze 2,0 1,0 2,0
11. | Zmywarka gastronomiczna 4,0 1,0 4,0
Z wyparzaczem
12. | Syrena alarmowa 55 1,0 55
13. |Razem 175,5 0,6 107,5 kW
Przy uwzgl. Ogélnego Kj=0,8 86 kW
Wsp. Jedn.
Moc umowna zasilania 80 kw

Dobér kabla zasilajacego — wiz

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 przy koordynacji zabezpieczen
i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:

lb<In<lz

2 /1,6xIn/< 1,45 x Iz

gdzie : I - prad obliczeniowy obwodu
In - wielko$¢ pradu bezpiecznika
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata
|2 - prad zadziatania bezpiecznika typu g I

1. dobieram przewody zasilajgce wiz od ZK do TG z PN-60364-5-523
Dla Pu=80kW Ib=122A  In=125A

4x LGy 1x70 + 35 mm2 sposdb utozenia B1 temp otoczenia 30°C Idd =171 A
lp= 122A<125A<171A
Warunek I < 1,45x 1z jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikow i przewodow.



2. dobieram przewody zasilajace wiz od TG do TK z PN-60364-5-523
Dla Pu=22kW Ib=33,6A In=40A

5x LGy 1x16 mm2 sposéb utozenia B1 temp otoczenia 30°C Idd = 68 A
lh= 33,6A <40 A<68A
Warunek I < 1,45x 1z jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikow i przewodow.

4.3.  Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ - ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed porazeniem
przyjeto - samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TNS.

Skutecznos¢ ochrony stwierdzi¢ pomiarami. Ich skuteczny wynik bedzie podstawg dopuszczenia do
eksploatacii.
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