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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII SANITARNYCH

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNE)J

45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD_CPV-45331200-8

INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNE)]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot warunkow ogdinych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach:
OSP Grochowce

Zakres stosowania warunkéow ogolnych.

Warunki ogdlne wykonania robdt sg stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych warunkami ogéinymi.

Roboty, ktérych dotyczg warunki ogdlne, obejmujg czynnosci ktdorych celem jest
wykonanie w/w instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dostawa i montaz wentylatoréw osiowych

1. Wentylator $cienny STYL-120S o wyd. 120 m3/h, Ns - 20 W

2. Wentylator Scienny STYL-150S o wyd. 150 m3/h, Ns - 25 W

3. Wentylator $cienny STYL-200/HS o wyd. 400 m3/h, Ns - 35 W

4. Wentylator kanatowy montowany do s$ciany KV 150M, o wydajnosci 488 m3/h,
o predkosci obrotowej 2500, pobdér mocy 59 W, z regulatorem obrotéw RE 1,5.
zaopatrzony w kratke zaluzjowg VK 35

5. Wentylator $cienny WOS-250, o wydajnosci 1600 m3/h, obrotach 2480
obr/min., sprezu 200 Pa, Ns=106 W

Aparat grzewczo wentylacyjny typu: NEOLUX prod., o wydajnosci 240 m3/h
Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych kanatéw prostokatnych

Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych

1. Kratka nawiewna. typ A -OCY- 300 x 250

2. Kratka nawiewna. typ A -OCY- 250 x 200

Dostawa i montaz czerpni i wyrzutni powietrza

1. Czerpnia $cienna QCS-N-OCY-700x50

2. Wyrzutnia $cienna typ B-OCY-0250

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych warunkach ogdlnych sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz 2z dokumentacjg
techniczna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosé wykonanych robdét oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe p. 13”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez



inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.

Szczegdtowe zestawienie materiatdw podano w przedmiarze robot i w
dokumentacji projektowej. Patrz specyfikacja szczegbtowa.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do obrotu lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatéw zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednigq deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogq by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$é¢ zmiany
typu badz wielkos$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania
zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzgdzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w
stosunku do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i
projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone muszg
odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet musi by¢ sprawny i
nie wptywajacy niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajq przepisy, posiadajace
uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
mogq by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych sie
w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. Transport.

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementdw instalacji, takich jak wentylatory nalezy zachowac



szczegblng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajagc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport
reczny. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie roboét.

Podstawe do wykonania instalacji mogq stanowic¢ jedynie Projekty Wykonawcze,
opracowane przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym,
warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi
wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz
prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi  wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen
oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie
okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogdinych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegolnosci

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci
skfadowych instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,
ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéow i urzadzen,
niezbednych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac
towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatdw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

c¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéow i urzadzen,

d) podtaczenie do wszelkich urzadzen =zasilania w energie elektryczng,
sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres
instalacji elektrycznych i wytgczonymi z zakresu robdét,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem
ich wynikow (protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji
do osiggniecia wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz
przekazanie protokotdw Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardow przeptywéw,
wydatkdow, ci$nien, temperatur, wilgotnosci, poziomdéw gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wtadze lub instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikdw,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie
wiadze i instytucje,

J) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdow zgodnosci i atestow,
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane
materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestow,



dopuszczen, etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wilasnym
kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosSciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

)] wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez  elementy
konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich
zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy,
przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe,

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach
budowlanych otwordéw (przebic) dla przeprowadzenia instalacji,

n) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztukg budowlana.

o) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami etc i instrukcjami
wykonywania tego typu przejsc.

p) montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony
ttumiace, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
ttumiace, faczniki elastyczne przewoddéw rurowych i kanatdéw wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen
i elementdéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

g) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

r) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych
rozmmowach koordynacyjnych,

s)  uzgadnianie roboét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami
z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

t) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego
znajdujacego sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i
uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania
robot,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

v)  przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotdw dokumentujacych szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich
dostarczonych urzadzeh wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich
elementdéw instalacji,

X) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie
wymaganej dla opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w
sposéb trwaty i oprawionych, schematdéw wszystkich instalacji oraz opisanie i
ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtdéwnej armatury,
osprzetu kanatdw wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

z) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie
strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,



aa) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw)
dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czesci zamiennych,

bb) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i
zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i
uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu
na podstawie pomiardw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

cc) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich
elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji
dtugoterminowej producentéw urzadzen,

dd) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

c¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutédw i schematdow)
przedstawiajagce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw odcinajgcych i
regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),
d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych
oraz doboru wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie
ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi
punktami pomiarowymi (w szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-
pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i
pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic
regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementéw
instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych
elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodoéw (zaréwno
przewodow rurowych, jak i kanatdw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac
ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do
rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i
hataséw (nalezy zastosowacé odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na
budynek. Wszystkie urzgadzenia mechaniczne nalezy odseparowac¢ od budynku
oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowad
poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.



Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na
biezaco sprawdzac¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg
fabrycznie pokryte ostatecznymi powiokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajacq,
nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne
kolory w rdéznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy
zastosowac¢ powiloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki
malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang
przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakosci robot

Szczegdtowe wymagania - odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory  miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robodt
poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady
lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajow robdt:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

- Fundamenty pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod ttumiki.

- Konstrukcja czerpni, wyrzutni.

- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sq: szt. - dla
urzadzen; m? - dla blachy; mb -dla rur; kpl. - dla zestawow; kg - dla materiatow
masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidiowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy fgczace i dostosowujace, osprzet, filtry, tlumiki dzwieku i
drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne,
ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt" wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, opracowania, czynnosci, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
~Przedmiarze Robot", nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementéow instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet,
zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewoddéw. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do
wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementéw instalacji zawarte w niniejszym
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig
ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan



postawionych poszczegdélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych
i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen
urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robdt nalezy uwzglednic
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.
8. Odbiodr robot instalacyjnych
Odbiory robot
Odbidr robdt nastepuje po zakornczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na
celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq
sie do eksploatacji i osiggajg zakfadane parametry. Kierownik budowy (robdt)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie. Przedmiotem odbioru sg
te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8. 1. Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,zanikajacych", ktére musza by¢

wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem
- uzycie wiasciwych materiatow
- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji

Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow

koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8..2. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlinych instalacji nalezy dokonac

komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt

montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i

uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego
- przedstawiciel strazy pozarnej

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji

zostaty dokonan uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik

do protokétu koricowego. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréow czesciowych na roboty ,zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych
w instalacjach.

Rozruch préobny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéow. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opisdéw poszczegolnych parametrow podlegajacych



odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.
8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
9. Rozliczenie robot
Szczegotowe wymagania rozliczenia robot
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby
spetnialty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent
jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie
skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wyiaqcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998
r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wyfacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U.98.55-362) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych - wyd.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzehn i

materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD_CPV-45330000-9

Wewnetrzna instalacja wod - kan i c.w.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wew. instalacji wod — kan i c.w. inwestycji:

OSP Grochowce

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci i majace na

celu

budowe instalacji wod-kan i c.w. jak w tytule.

- montaz rurociggdw wodociggowych na scianie i w bruzdach (reperacja tynkow

- po bruzdach).

- montaz rurociggdéw kanalizacyjnych z rur PVC 050 do 160mm z uzbrojeniem

- montaz armatury odcinajacej

- montaz urzadzen sanitarnych tj. umywalek , w.c. , brodzikow i kratek
$ciekowych

- montaz hydrantéw p. poz. J25mm

- montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego

- wywOz gruzu i pozostatosci materiatdw po prowadzonych robotach
wykonanie izolacji termicznej

1 4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-
kan do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczgq zamiany materiatdw i elementéow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogq powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

- Do wykonania instalacji mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty

techniczne , by¢ dopuszczone do obrotu lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposdéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rodzaje materiatow

- Instalacja wody zimnej od wiaczenia do zestawu wodomierzowego do
hydrantéw p.poz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
przewodowych ze szwem wg PN-74/H-74200. Rury i ksztattki muszg posiadac
atest huty oraz swiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci
Wyrobdw Hutniczych.

- Pozostatg instalacje wody zimnej z rur i ksztattek fusiotherm ( PN 10 )
wykonanych z polipropylenu PP-R 0 potaczeniach zgrzewanych , produkcji

- Instalacje cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie z ksztattek i rur zespolonych
fusiotherm ,STABI - GLASS” PN 20 wykonanych z polipropylenu PP-R
stabilizowane wtopiong warstwg z wtdkna szklanego ( PP-R80/PP-R80-GF/PP-
R80) o potaczeniach zgrzewanych produkciji.
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- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdéw spowodowanych korozjg Iub
uszkodzeniami.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVCI50 do 160mm
taczone na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkdw.

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz w baterie
wyptywowe stojace i Scienne o podwyzszonym standardzie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBOT

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocnlczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet musi by¢é
sprawny i nie wptywajacy niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z

ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesia na

wigzce.

Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas

transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i urzadzenia

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature i

urzgdzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura i

urzgdzenia powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature i urzadzenia nalezy

przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone

krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych

i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej

powinny mie¢ pfaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w

stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny miesci¢ sie w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie tras przewoddow utozonych w wykopie i na Scianach budynku.

Przebicie otwordéw w Scianach i stropach i obsadzenie uchwytow.

5.2.Rboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o s$cianach pionowych, recznie zgodnie z normami BN-

83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3] bez obudowy do gtebokosci 1,0m, przy

wiekszej gtebokosci obudowane.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowy opis metod zabezpieczenia

wykopdw na czas budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w

odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd wykopu
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nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm.
Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg z piasku z wykopu grubosci
10 cm.

Przewody PVC nalezy uktadac¢ na wyprofilowanym podtozu w suchym wykopie.
5.3. Montaz rurociggéw

5.3.1 Instalacja kanalizacyjna

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot

kanalizacyjnych. Spadki i gtebokosci posadowienia przewodéw powinny by¢
zgodne z Dokumentacjq

Projektowg. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie

przygotowa¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

0 przycinanie rur,

0 ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej: poziomy, piony i podejscia do przyboréw
projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych fgczonych na wcisk.
Poziomy uktadane pod posadzkg w gruncie na podsypce z piasku o grubosci
10cm. Piony winny by¢ obudowane, dostep do czyszczakéw przez zamykane
drzwiczki w obudowie piondéw. U podstawy pionu nalezy zamontowac czyszczak,
a u wylotu rure wywiewng lub zawdr napowietrzajacy. Podejscia do przyboréw
sanitarnych wykonac¢ z zachowaniem odpowiednich $rednic i spadkéw zgodnych z
rozwinieciem pionéw wod.-kan.

5.3.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

0 Instalacje wody zimnej z rur i ksztattek fusiotherm ( PN 10 ) oraz instalacje
cieptej wody i cyrkulacji z ksztattek i rur zespolonych fusiotherm ,STABI -
GLASS” PN 20 wykonanych z polipropylenu PP-R stabilizowane wtopiong warstwg
z wibkna szklanego ( PP-R80/PP-R80-GF/PP-R80) o potaczeniach zgrzewanych,
produkcji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Poradnik system instalacyjny PP-R
fusiotherm wydanym przez .

0 Rurociggi stalowe taczone beda przez potaczenia gwintowane. Wymagania
ogdlne dla potaczen gwintowanych okreslone sa w tomie II ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

0 Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajqce elementy zaprawy betonowej).

O Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

[ Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie pofgczen.
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Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzi¢ pod stropem patreru. Rurociggi
powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (uchwyty, wsporniki lub
zawieszenia) mocowanych do $cian, usytuowanych w odstepach podanych
zgodnie z ,Poradnik system instalacyjny PP-R fusiotherm” wydanym przez .

0 W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych pofgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure stalowa np. odpowiednim silikonem. Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza o okoto 5cm od grubosci sciany lub wystawac okoto 2cm powyzej
posadzki przy przejsciu przez strop

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Sciany za pomocg uchwytéw
usytuowanych w odstepach podanych zgodnie z ,Poradnik system instalacyjny
PP-R fusiotherm” wydanym przez lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg
kondygnacje.

0 Rurociggi fgczone bedg z armaturg gwintowang za pomocg potaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koncach rur powinny by¢
rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadnos$c
naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenia gwintowane
uszczelni¢ za pomocag konopi lub tasmy teflonowej.

5.4. Montaz armatury odcinajacej i osprzetu

0 Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

0 Rurociggi taczone beda z armaturg i urzadzeniami za pomocg potaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.. Uszczelnienie tych potaczen wykonac
za pomocg np. konopi lub tasmy teflonowej.

0 Armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienia,
temperatury) instalacji w ktérej bedg zainstalowane

[ Przed zainstalowaniem armatury i urzadzen nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia

0 Hydranty p. poz. 25mm montowa¢ na wysokosci 1,35m. nad projektowang
posadzka.

0 Armature i urzadzenia na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze lub
urzadzeniach

0 Armatura i urzadzenia na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikdw ,uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

0 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

0 Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy dokfadnie przeptukac¢ i poddaé prdbie
szczelnosci na cisnienie 0,9 Mpa. Instalacje z rur z tworzyw sztucznych nalezy
poddaé¢ prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,5 x ciSnienie robocze. Nalezy
przeprowadzi¢ probe wstepng , gtdwng i kohncowqg. Podczas préby wstepnej
nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach 10
min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej w okresie 30 min.
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Préba gtéwna odbywa sie
zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. Spadek cisnienia w prdbie zasadniczej nie moze
by¢ wiekszy niz 0,2 bara. W prébie korncowej (pr. impulsowa) w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest naprzemiennie ci$nienie 10 i 1 bar.
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Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. Proba cisnieniowa musi by¢ skuteczna jako wstepna i
zasadnicza. Podczas betonowania rur w przegrodach powinny by¢ one pod
ci$nieniem min. 3 bary.Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej przewodéw

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru

[ Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i
sucha

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac
do powierzchni izolowanej.

Otuliny termoizolacyjne powinny byc¢ suche , czyste i nie uszkodzone , a sposéb
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi

[0 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grubosci 13mm. i

6. KONTROLA , BADANIA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych 2z wykonaniem instalacji wodno -
kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji
wodociaggowo - kanalizacyjnej, szt. zamontowanej armatury i przyboréw
sanitarnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan nalezy dokonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

[  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢c w stosunku do
nastepujacych robot

-- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos$c roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze technicznym koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty: dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
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wydane przez dostawcow materiatow )
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji
0 Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- tprotl?ko’ry z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
ustere

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

0 Pfaci sie za ustalong ilos¢ mb (szt.) wykonanej instalacji wg ceny
jednostkowej , ktéra obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa na wykonanie instalacji wod - kan i c.c.w.

10.2. Normy,akty prawne, aprobaty i inne dokumenty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady , Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3.COBRTI
INSTAL Warszawa 2000 Poradnik system instalacyjny PP-R fusiotherm wydany
przez

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze”.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-76/C-89202 -Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ci$nieniowych.

PN-85/C-89203 -Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/C-89204 - Rury ciSnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania

i badania.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-83/B -10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B -10700/04- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-83/B -10700/01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-99/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD_ CPV-45331000-7

WEWNETRZNA INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania dla:

OSP Grochowce

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla
nowoprojektowanej sali sportowej z tacznikiem przy ZSZ nr3 w Biatej Podlaskiej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét :

] montaz rurociagow

] montaz urzadzen , armatury i osprzetu

0 badania, uruchomienie i regulacja dziatania instalacji

[0 zabezpieczenie antykorozyjne

0 wykonanie izolacji termicznej

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych”-

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych , lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
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dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moggq powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”- zeszyt 6
opracowany przez COBRTI INSTAL Warszawa maj 2003, Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do obrotu lub odpowiadaé Polskim
Normom . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru. Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja co wykonana bedzie z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem
wg PN-79/H-74244 o potaczeniach spawanych oraz z rur polipropylenowych-PN
20 stabilizowanych wtopiong warstwg z wtdkna szklanego , jedynie dla srednicy
16 mm z rur polipropylenowych PN20 stabilizowanych mechanicznie wktadka
aluminiowg perforowang o potgczeniach

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz
, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Rury i ksztattki stalowe musza posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru
jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobow Hutniczych.

2.2. Urzadzenia, armatura i osprzet

W instalacji co zamontowac¢ nalezy :

-Grzejniki kompaktowe stalowo - ptytowe firmy VNH Watcz typu CosmoNowa KV
o wysokosci 300mm , 600mm Ilub 900mm 2z wbudowanym zaworem
grzejnikowym typu 013G0360 lub 013G0361 /wg oznaczen na rozwinieciu
instalacji co / firmy Danfoss z podtaczenie do instalacji co oddolnym od sciany /
bezwzglednie uwzgledni¢ w zamowieniu grzejnika odpowiedni typ zaworu
grzejnikowego gdyz standartowo w grzejnikach montowane s tylko wktadki
zaworowe 013G0360 /

-Podfaczenie grzejnikdw KV z wbudowanym zaworem grzejnikowym do instalacji
co wykonaé¢ od $ciany poprzez katowy zawdr odcinajacy do grzejnikéw z
wbudowanym zaworem typu RLV-KS 34”. Nastawa na wszystkich zaworach RLV-
KS : petne otwarcie. Jedynie dla grzejnikdw w fgczniku przy witrynach szklanych
, ha klatce schodowej oraz dla Neoluxéw wykonaé¢ wyjscia z posadzki i
zamontowad zawory RLV-KS 34" lecz proste. Grzejniki przy witrynach szklanych
w tqczniku montowac na stojakach podtogowych .

-Grzejniki typu typ KV z wbudowanym zaworem grzejnikowym wyposazyé w

gtowice termostatyczne RA 2921 model wzmocniony, zabezpieczenie przed
manipulacjg

-W pomieszczeniach nr 7, 17, 105 /szatnie przed umywalniami/ zgodnie z
projektem wentylacji mechanicznej zatosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne
typu Neolux III z podtgczeniem oddolnym od posadzki, wersja wiszaca, z
wbudowanym zaworem grzejnikowym termostatycznym

-armature odwadniajacq tj. kurki kulowe spustowe gwintowane

-automatyczne zawory odpowietrzajqce na piony z zaworem stopowym

-armature odcinajaca tj. zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych

-termomanometry tarczowe o zakresie 0.4MPa/120stC

-termometry techniczne o zakresie do 120stC
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-automatyczne regulatory réznicy cisnien typu AS-PV w komplecie z zaworem
rownowazgco-pomiarowym typu ASV-I. Zawory AS-PV oraz ASV-I spig¢ rurkq
impulsowa.

2.3. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

przewodow stalowych

Materiaty stosowane do wykonania robdét malarskich antykorozyjnych powinny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych. Rurociagi

stalowe dokfadnie oczysci¢ przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia
czystosci (stan wyjsciowy powierzchni B) i pomalowac¢ dwukrotnie farbg ftalowg

do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%.

2.4. Izolacja termiczna rurociagow

-Izolacje cieptochronng rurociagéw co nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej pod pfaszczem z folii PVC grubosci 20mm /rurociggi
stalowe/i z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubosci 13mm
/cata instalacja co kryta wykonana z rur fusiotherm/.

-Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w

miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw . Sprzet musi by¢ sprawny i

nie wptywajacy niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas

transportu , przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia , armatura i osprzet

Dostarczong na budowe urzadzenia, armature i osprzet nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Urzadzenia, armature i osprzet nalezy sktadowac¢ w
magazynach zamknietych. Urzadzenia, armatura i osprzet powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach .

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw Iluzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone

krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy

przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec

ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
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nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny miescic¢ sie w granicach tolerancji
okres$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

OOooOoogod

Rurociagi co stalowe fgczone bedq przez spawane. Wymagania ogodlne dla
potaczen spawanych sa okreslone w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych”- zeszyt 6 opracowany przez COBRTI INSTAL
Warszawa maj 2003.

Rurociggi co wykonane z rur polipropylenowych fusiotherm - Stabi Glass PN
20 lub fusiotherm - Stabi PN20 tgczone beda za pomoca zgrzewania. Catos¢
robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami montazu i
eksploatacji systemow fusiotherm

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowal uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca utozenia rur

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

przecinanie rur

zatozenie tulei ochronnych

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

wykonanie potaczen.
Rurociggi poziome stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co
najmniej 0,5%. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Rurociggi poziome stalowe powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(uchwyty, wsporniki lub zawieszenia) mocowanych do stropu lub $cian,
usytuowanych w odstepach podanych jak nizej :

Srednica
nominalna
przewodu
poziomego
Najwieksza
odlegtosc¢

mm |15 20 25 32 40 |50

m 1,5 |1,5 2,2 2,6 3,0 3,5

W miejscach przejs¢ przewodow stalowych przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure stalowa
np. odpowiednim silikonem. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
o okoto 5cm od grubosci Sciany lub wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki
przy przejsciu przez strop

Przewody poziome oraz pionowe ( zasilajacy i powrotny) , prowadzone
obok siebie , powinny by¢ utozone rownolegle
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- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak , aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekraczato 1cm na kondygnacje

- Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca 8cm przy Srednicy pionu nie
przekraczajacej dn40mm. Przy montazu piondow o Srednicy wiekszej niz
dn40 ,odlegtos¢ miedzy pionami powinna zapewni¢ dogodny ich montaz.

- Przewdd zasilajagcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej
strony , powrotny z lewej (dla patrzacego na Sciane)

- Przewody pionowe stalowe nalezy mocowa¢ do S$ciany za pomoca

u,chwytéw usytuowanych w odstepach podanych jak nizej :
Srednica
nominalna
przewodu
pionowego
Najwieksza
odleglosc
- Rurociagi faczone beda z armatura gwintowana za pomoca potaczen
gwintowanych , z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koncach rur
powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki.
Potaczenia gwintowane uszczelnic za pomoca konopi Ilub tasmy

mm |15 20 25 32 40 (50

m 2,0 2,0 2,9 3,4 3,9 4,6

teflonowe;j.

- Niezbedne do montazu rurociggéw stalowych kolana i tuki o $rednicy do 32
mm nalezy wykona¢ za pomoca giecia rur. Dla wyzszych Srednic zamontowac
gotowe kolana lub tuki.

- Poziome przewody zasilajgce i powrotne wykonane z rur fusiotherm - stabi
/stabi glass PN20 nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych podtdg
/uktadaé¢ na betonie podktadowym w warstwie izolacji termicznej i zalewac
betonem na sztywno/ .Rura musi by¢ doktadnie zabetonowana w warstwach
posadzkowych ze wzgledu na duze naprezenia powstajace w rurze wskutek
wydtuzalnosci cieplnej. Ze wzgledédw wytrzymatosciowych grubosé warstwy
betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 2-3cm. Przy rozprowadzaniu
przewodow co z rur fusiotherm - Stabi nalezy stosowac¢ prowadzenie
umozliwiajace samokompensacje /unikaé prostego prowadzenia rurociggéw na
dtugich odcinkach / Poziomy co mocow¢ nalezy dodatkowo do podtoza za
pomocg uchwytdw. Przewody prowadzone w bruzdach  Sciennych
podtynkowych nalezy montowac zachowujac grubos¢ warstwy tynku min. 3cm
i takze mocowc nalezy je dodatkowo do Scian bruzd za pomoca uchwytéw . Cata
instalacje co prowadzong w posadzkach badZ w bruzdach sciennych nalezy izolowaé termicznie
otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej grubosci 13mm. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.2. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu :

5.2.1. Montaz grzejnikdw i aparatdéw grzewczo-wentylacyjnych

- Grzejniki i aparaty montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 10cm .
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Grzejniki i aparaty w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia

Grzejniki ptytowe stalowe i aparaty nalezy montowac do Sciany zgodnie z
instrukcja producenta

Kolejnos¢ wykonywania roboét:
O  wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
O  wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
O  zawieszenie grzejnika lub aparatu
[0  podtaczenie grzejnika lub aparatu rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas
prac wykonczeniowych, lub by go osuszac¢, grzejnik powinien byc¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu  wszystkich  prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika lub aparatu powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potaczeniu z grzejnikiem lub aparatem i skreceniu ztagczek w grzejniku lub
aparacie nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3 dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika/aparatu lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

5.2.2. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen

gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen

wykonac¢ za pomoca np. konopi i pasty miniowej lub tasmy teflonowej.

Armatura i osprzet powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienia,

temperatury) instalacji w ktérej beda zainstalowane

Przed zainstalowaniem armatury i osprzetu nalezy usuna¢ z niej

zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1 sprawdzenie dziatania armatury

U nagwintowanie kohcowek rur

[ wkrecenie pot-$rubunkéw w armature i na rure, z uszczelnieniem
gwintéw materiatem uszczelniajagcym,

U skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosSci ustawi¢ w

takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w

ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez oS przewodu.

Armature, urzadzenia osprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych

oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
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- Armature, osprzet i urzadzenia na przewodach nalezy tak instalowac ,

zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze

Armatura, osprzet i urzadzenia na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegrod Ilub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikéw
uchwytow lub innych trwatych podparc.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe, za pomoca odpowietrznikéw automatycznych
na piony z zaworem stopowym , montowanych w najwyzszych punktach
instalacji oraz za pomoca automatycznch odpowietrznikédw montowanych
na grzejnikach.

5.3. Badania, regulacja i uruchomienie instalacji

Instalacja co przed zabezpieczeniem antykorozyjnym przewodow /
dotyczy przewodéw ze stali / oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
rurociagéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci woda zimna

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrédta
ciepta oraz naczynia wzbiorczego.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
zimna uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw , badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Instalacje co z rur z tworzyw sztucznych przed zakryciem i zaizolowaniem
nalezy podda¢ prébie szczelnosci woda zimna przy ciSnieniu 1,5 x
ciSnienie robocze. Nalezy przeprowadzi¢ prébe wstepna , gtéowna i
koncowa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzyc¢
dwukrotnie ciSnienie probne w odstepach 10 min. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosSci probnej w okresie 30 min. ciSnienie nie
powinno obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Préba gtéwna odbywa sie zaraz
po wstepnej i trwa 2 godz. Spadek ciSnienia w prébie zasadniczej nie moze
by¢ wiekszy niz 0,2 bara. W prébie koncowej (préba impulsowa) w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest naprzemiennie
ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby , siecC rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. Proba ciSnieniowa
musi by¢ skuteczna jako wstepna i zasadnicza.
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- Prébe szczelnosci w instalacji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”-
zeszyt 6 opracowany przez COBRTI INSTAL Warszawa maj 2003 tzn.
ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosSci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ nawet do krotkotrwatego podnoszenia ciSnienia ponad
wartosc ciSnienia prébnego.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara. Powinien on byc¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30
min. nie stwierdzono przeciekédw ani roszenia , zaS manometr nie wykaze
spadku cis$nienia

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci instalacji woda zimna nalezy
sporzadzic¢ protokét badania oraz dokonac regulacji instalacji co

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosSci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzi¢ badanie dziatania i szczelnosci instalacji na goraco , przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Badanie dziatania i szczelnosci instalacji na goraco winna by¢ poprzedzona
Cco najmniej 72-godzinng pracg instalacji

Po przeprowadzeniu badania dziatania i szczelnoSci instalacji na goraco
nalezy sporzadzi¢ protokét badania

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw stalowych

Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Materialy stosowane do wykonania robdét malarskich antykorozyjnych
powinny odpowiadac wymaganiom okresSlonym w normach
przedmiotowych.  Rurociagi stalowe doktadnie oczysci¢ przez
szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci (stan wyjSciowy
powierzchni B) i pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60% .

Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta oraz norma PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia
lakierowane. Ogdélne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaja
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢c. Maksymalny odstep czasu miedzy
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe
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do malowania nalezy usunac¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszac,
uzywajac benzyny do lakieréw - rozcienczy¢ do lepkosSci roboczej oraz
przefiltrowac. Czas schniecia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin.

Z uwagi na zawartoS¢ w farbach sktadnikow palnych i toksycznych,
podczas malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ppoz i
bhp , szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej przewoddéw

(<)}

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosSci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc
czysta i sucha

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ suche , czyste i nie uszkodzone , a
sposéb sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem

Izolacje  cieptochronna rurociaggéw nalezy wykona¢ z  otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PVC
grubosci 20mm oraz z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
grubosci 13mm.

. KONTROLA, BADANIA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych”- zeszyt 6 opracowany przez COBRTI INSTAL Warszawa maj
2003

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

- Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Podstawg wykonywania obmiardw , okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji , jest przedmiar robdét , bedacy integralna czescig dokumentacji
projektowej.

— Obmiar robét powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Jednostkg obmiarowg jest m(metr) wykonanej i odebranej instalacji , szt
(sztuka) zamontowanego urzadzenia , armatury lub osprzetu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”- zeszyt 6 opracowany przez COBRTI

INSTAL Warszawa maj 2003 .

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

bruzdy w Scianach i podtogach: wymiary bruzdy, czysto$¢é bruzdy, w przypadku odcinka pionowego
instalacji -zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem .

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos$é wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla instalacji nalezy dokona¢ koicowego odbioru technicznego instalacji

Przy odbiorze technicznym kofncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot

O dziennik budowy

O dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow )

00 protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

[0 protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

O protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

O aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

O protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejmujg roboty demontazowe i montazowe objete zawartg umowg o wykonanie danej
instalacji. Ptatnos¢ za metr biezgcy przewododw , sztuke urzadzen , armatury lub osprzetu .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Normy, akty prawne, aprobaty i inne dokumenty techniczne

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”- zeszyt 6 opracowany przez
COBRTI INSTAL Warszawa maj 2003 .

Poradnik ,, System instalacyjny PP-R fusiotherm” wydany przez

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414: 1999. , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02420 , 0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
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PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne”.

PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne”.

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich.
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