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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznej dla projektowanej
przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Grochowcach, dz. 480/1 obr. 0002.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny budynku
Projekt instalacji sanitarnych
Technologia zaplecza kuchennego
Ogledziny obiektu

Obowigzujace normy i przepisy

S~ wd P

3. Zakres opracowania

W sktad projektu wchodzg nastepujace podstawowe instalacje:
- zasilania elektrycznego obiektu i rozdzialu mocy,

- pozarowego wylacznika pradu,

- o$wietlenia podstawowego pomieszczen,

- o$wietlenia awaryjnego pomieszczen,

- o$wietlenia kierunkowego ewakuacyjnego,

- sity 1 gniazd wtykowych,

- ochrony od porazen,

- fotowoltaiczna,

- odgromowa.

4. Dane techniczne

- Istniejgca moc umowna 14 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A
- Istniejace zasilania — napowietrzne ze stupa PGE nr 10/3/3

5. Opis zasilania

Obecnie budynek remizy OSP w Grochowcach jest zasilany przylagczem napowietrznym
izolowanym ze stupa nr 10/3/3 istniejacej sieci napowietrznej PGE Dystrybucja S.A.

W budynku sg zamontowane stare zeliwne rozdzielnice i stare instalacje wykonane w
technologii aluminiowej pozostate po poprzednim uzytkowniku obiektu. Nie nadajg si¢ one
do wykorzystania na potrzeby OSP 1 nalezy je zdemontowaé¢ a odzyskane materiaty
zutylizowac.

Z uwagi na konieczno$¢ docelowego zasilania pradem urzadzen ogrzewania i wentylacji
budynku zwigkszy si¢ zdecydowanie moc zainstalowana w obiekcie. Uwzgledniajac stosowne



wspotezynniki jednoczesnos$ci zachodzi potrzeba zwigkszenia mocy umownej do ok. 80 kW.
Inwestor winien wystapi¢ ze stosownym wnioskiem do Rejonu Energetycznego w Przemyslu.
Przytacze wraz z szatka zlagczowo-pomiarowa dla zwigkszonej mocy wybuduje PGE
Dystrybucja S.A. Od tej szafki Inwestor winien wybudowa¢ policznikowy wlz kablowy
doziemny kablem YAKXs 4x70 uktadanym w gruncie na glgbokosci ok. 80 cm zgodnie z
normg N-SEP-E-004 wg. rysunku nr E-1. Ten wlz nalezy zakonczy¢ na budynku OSP
skrzynkg ZK3 wyposazong w rozitgczniki listwowe — wg schematu rys. E-2.1. Nad tym
ztaczem kablowym nalezy zamontowaé w stosownej izolowanej obudowie reczny Pozarowy
Wylacznik Pradu o pradzie znamionowym 250A.

6. Rozdzielnice budynkowe TG, TKi TB.

Funkcj¢ gltownej rozdzielnicy budynku bedzie pelié¢ rozdzielnica TG zlokalizowana z
pomieszczeniu jednego z garazy w poblizu zlacza kablowego. Do tej rozdzielnicy nalezy
doprowadzi¢ gtowny wlz po Pozarowym Wylaczniku Pradu. Nalezy tu takze doprowadzi¢
wlz z instalacji fotowoltaicznej.

Z tej rozdzielnicy beda zasilane wszystkie gtowne urzadzenia remizy:

- pompa ciepta

- nagrzewnice wentylatorowe,

- wentylacja garazy 1 ich zaplecza,

- obwody gniazd wtykowych 3-fazowych,

- obwody gniazd wtykowych ogolnouzytkowych 1-fazowych,

- o$wietlenie cze¢$ci garazowej z zapleczem.

Ponadto z tej rozdzielnicy beda zasilane rozdzielnice TK (kuchni) i TB (Swietlicy z
zapleczem).

Rozdzielnice TG nalezy wykona¢ w wersji natynkowej w obudowie izolowane;.

Schemat rozdzielnicy TG pokazano narys. E-2.1.

Rozdzielnice TK =zasilania urzadzen technologicznych kuchni nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu kuchni w wersji podtynkowej o szczelno$ci obudowy min. IP44. Schemat tej
rozdzielnicy pokazano na rys. E-2.2.

Rozdzielnice TB zasilania obwoddéw 1 urzadzen S$wietlicy nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu szatni w poblizu drzwi wejsciowych w wersji podtynkowej. Schemat
rozdzielnicy TB pokazano na rys. E-2.3.

Obudowy wszystkich rozdzielnic winny spetnia¢ wymagania II klasy izolacji.

Rozmieszczenie rozdzielnic w budynku pokazano na rys/ E-3.

Obwody zasilania rozdzielnic nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY uktadanymi
pod tynkiem.

7. Instalacja oSwietlenia pomieszczen i gniazd wtykowych

Dla potrzeb wlasciwego oS$wietlenia pomieszczen przyjeto nastepujace zalozenia
minimalnego nat¢zenia o$wietlenia:



- ciggi komunikacyjne min. 100 Ix,

- pomieszczenia ogdlnouzytkowe min. 300 Ix,

- pomieszczenia techniczne (magazynek, szatnia OSP) min. 200 Ix,

- garaze min. 300 Ix,

- pomieszczenia sanitarne min. 200 Ix,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne min. 1 1x w osi drogi ewakuacyjnej,

- o$wietlenie urzadzen ochrony przeciwpozarowej (np. hydranty) min. 5 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych musi spetnia¢ wymagania funkcjonalne i wymagania
bezpieczenstwa, zwlaszcza w pomieszczeniach garazowych i kuchni. Rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych i gniazd wtykowych pokazano na rys. E-3 i E-4.

Do o$wietlenia 0gdlnego wszystkich pomieszczen przyjeto oprawy ze zrodtami LED o
standardowej barwie $wiatta 840. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé¢ oprawy w
obudowach szczelnych min. I1P44,

Na zewnatrz budynku oprawy musza mie¢ szczelnos¢ klasy min. IP65.

Drogi ewakuacyjne oraz znaki kierunkowe nalezy o$wietli¢ autonomicznymi oprawami z
modutem awaryjnym zasilanym z samodzielnych akumulatoréw. Rozmieszczenie opraw
oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego ewakuacyjnego pokazano na rys. E-4. Nalezy
zastosowaé oprawy awaryjne i ewakuacyjne z funkcjg autotestu, w ktorych diody $wiecace
beda sygnalizowa¢ stan inwertera i akumulatorow. Zgodnie z PN-EN 1838 oraz wytycznymi
SITP WP-01.2006 o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne ma zapewni¢ natezenie o$wietlenia
min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Oprawy Aw 1 Ew nalezy zasili¢ z tego samego obwodu
co oprawy oswietlenia podstawowego. W ten sposob o$wietlenie awaryjne uruchomi si¢ w
momencie awarii o$wietlenia podstawowego.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie
realizowane lgcznikami zamontowanymi w poblizu drzwi wejsciowych. Sterowanie
o$wietleniem w sanitariatach bedzie realizowane za pomoca czujnikow ruchu. faczniki
instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci ok. 120 cm nad podtoga.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych nalezy traktowa¢ jako orientacyjne — 0 ostatecznym
rozmieszczeniu zadecyduje uzytkownik w trakcie montazu instalacji wg wyposazenia
technologicznego. Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci ok. 30 cm nad podloga
a w kuchni ok. 120 cm nad podtoga. Nalezy pami¢ta¢é o montazu aparatow elektrycznych
poza normatywnymi strefami ochronnymi.

Oprzewodowanie instalacji nalezy wykona¢ przewodami YDY 3(4)x1,5(2,5) w izolacji na
napigcie 450/750V uktadanymi pod tynkiem w wersji 3 i 5 przewodowym.
Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

7. Ochrona od porazen.
Sie¢ zasilajgca budynek jest skonfigurowania w uktadzie TNC. Obudowa ztgcza kablowego |

licznikowego ZL oraz ztgcza ZK3 i PWP bedg izolowane, wykonana z tworzywa sztucznego,
spelniajaca wymagania II klasy izolacji.



Podzial przewodu PEN na przewo6d ochronny PE i neutralny N nalezy wykona¢ w skrzynce
kablowej ZK3 na budynku remizy. Miejsce podziatu nalezy polaczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie rozdzielnice musza by¢ wyposazone w oddzielne szyny N i PE.

Ochrong¢ od porazen w instalacjach odbiorczych nalezy wykona¢ jako samoczynne
wytaczenie obwodu w uktadzie instalacji TNS. Jako ochrone uzupeiniajaca nalezy zastosowaé
wylaczniki ré6znicowo — pradowe klasy "AC" o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne skutecznosci ochrony
od porazen oraz sprawnosci wylacznikow réznicowo — pradowych.

8. Instalacja fotowoltaiczna

Uzytkownik zaktada, ze obiekt bedzie wyposazony w mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng. W tym
celu na potaci dachu zostang zamontowane panele pV — ok. 30 szt. 0 mocy jednostkowej ok.
537 Wp co pozwoli uzyska¢ tgczng moc instalacji na poziomie ok. 16 kKWp.

Falownik (inwerter) oraz aparatur¢ zabezpieczeniowa DC/AC nalezy zamontowaé na
zewnatrz budynku poblizu ztacza kablowego ZK3 i PWP oraz podiaczy¢ je wprost do
rozdzielnicy gtownej TG.

Montaz paneli pV na dachu musi by¢ wykonany na stosownej fabrycznej bezpiecznej
konstrukcji no$ne;j.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego oraz optymalnej wydajnosci mikroinstalacji
zaleca si¢ zastosowac technologi¢ oparta na optymalizatorach (np. Solar Edge). W tym celu
instalacja PV po stronie DC bedzie zabezpieczona optymalizatorami mocy (po jednym dla
dwoch paneli) i ochronnikami przepig¢ po obu stronach (DC i AC) przetwornicy napigcia
statego na przemienne (inwerter 3-fazowy) systemu zarzadzania energig.

Konstrukcja dachu i jego pokrycie sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Panele na dachu
montowa¢ nalezy w rzedach, za pomoca dedykowanej systemowej konstrukcji metalowe;.
Nalezy stosowa¢ dedykowane uchwyty mocujgce dla paneli fotowoltaicznych — konstrukcja
nosna paneli niepalna, zapewniajaca bezpieczng odlegto$¢ paneli od pokrycia dachu oraz do
montazu optymalizatoréw. Przewody solarne nalezy prowadzi¢ pod modutami, mocowa¢ do
ramek modutow i do konstrukeji wsporczej. Przewody solarne i ich pofaczenia (m. in. tzw.
szybkoztaczki) nalezy stosowac jednego producenta. Przewody prowadzi¢ nalezy w rurach
ochronnych. Przy inwerterze nalezy zainstalowa¢ rozdzielnice strony PV-DC z
zabezpieczeniami obwoddow, ochronnikami przepie¢ i roztgcznikiem. Po stronie AC nalezy
zainstalowa¢ rozdzielnicg PV-AC z zabezpieczeniem réznicowo-pradowym i ochronnikiem
przepieé. Ta rozdzielnica bedzie potagczona z rozdzielnicg gtowng TG w budynku.

W przypadku =zadziatania przeciwpozarowego wyltgcznika pradu zaprojektowane
zabezpieczenia zapewnig wylaczenie inwertera oraz obwodow fotowoltaicznych poprzez
obnizenie napigecia w obwodach DC modutow fotowoltaicznych do wartosci bezpieczne;.



9. Ochrona od przepigé
Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowsa.

Nalezy wykona¢ uziom z bednarki stalowej FeZn 30x4 uktadanej na glebokosci min. 80 cm i
w odleglosci ok. 1 m od $cian budynku. Do uziomu nalezy podtaczy¢ punkt PEN w zlaczu
kablowym ZK3 oraz przewody uziemiajace i odprowadzajace.

Instalacj¢ odgromowa zewngtrzng nalezy wykona¢ w postaci zwodoéw poziomych niskich
przewodem FeZn fi 8 mm. Dla zapewnienia wiasciwej strefy ochronnej elementow instalacji
wentylacyjnej i pV nalezy zamontowa¢ zwody pionowe w postaci iglic kominowych — rys. nr
E-5.

Dla ochrony od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych instalacji wewnetrznych nalezy w
rozdzielnicy TG zamontowa¢ komplet ogranicznikéw typu 2 np. DEHNguard T 275 w
uktadzie TNS.

10. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow kontrolnych:

- rezystancji izolacji obwoddw,

- impedancji petli zwarcia wszystkich elementdéw objetych ochrong od porazen,

- parametréw wytacznikéw réznicowo-pradowych,

Instalacj¢ zasilania 1 sterowania pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta urzadzenia.



