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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania :

Projekt techniczny rozbudowy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pikulicach z instalacjami:
wodociggowa, kanalizacyjna, c.o., wentylacji mechaniczne;.

2.Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- projekt budowlano-architektoniczny budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- normy i normatywy dotyczace instalacji wewngtrznej wod-kan , c.w.u., c.o. instalacji
wentylacji mechanicznej.

3.0pis instalacji wody zimnej :

Projektuje si¢ doprowadzenie wody zewnetrzng instalacjag wody z sieci wodociggowej (wg.
osobnego opracowania) do budynku zgodnie z PN-92/B-01706 z rur PE 100 SDR 11/PN 16/ fi
50*4,6 mm. Projektuje si¢ lokalizacje wezta wodomierzowego z wodomierzem DN 40 mm w
pomieszczeniu magazynowym na parterze zgodnie z PN-B-10720, PN-92/B-01706 oraz PN-
B-01706. W podejsciu do wodomierza wbudowaé¢ zawory odcinajgce kulowe typu cigzkiego
DN 40 mm. za drugim zaworem za wodomierzem zamontowa¢ filtr siatkowy oraz zawor
zwrotny anty skazeniowy typ EA @ 25 mm. Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur
PEX/AL./PEX o przekrojach jak pokazano na rysunkach rury nalezy uklada¢ w izolacji
termicznej. Po wykonaniu instalacji wodociggowe] wykonaé¢ probe na szczelnos$¢ i
wytrzymato$¢ potagczen. W tym celu nalezy przewdd napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.
Probe nalezy wykonaé przy temperaturze nie nizszej niz +1 ‘C. Od momentu napetnienia
przewodu woda do chwili rozpoczgcia powinno uptynaé 12 godz. Probe wykonaé na cis$nienie
1,0Mpa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelny, gdy ci$nienie wskazane na manometrze nie
spadnie w ciaggu 30 min, ponizej wartosci ci$nienia probnego. Po pozytywnej probie szczelnosci
nalezy dokona¢ ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej za pomocag roztworu wapnia
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godz.

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimne;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewniaé
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegrod. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$s¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej polozone punktu czerpalne. Po wykonaniu instalacji wody
zimnej, wykona¢ prébe na cisnienie.



4.Kanalizacja sanitarna — informacje ogolne :

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej. Projektuje si¢ rury PVC-U TYP-
S ; SDR 34 @ 160*4,7mm. Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypac i obsypaé
drobnym piaskiem o grubosci 10 cm. Przed zasypaniem rur przytacza wykonaé probe na
szczelno$¢. Po pozytywnym wyniku proby nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng przylacza wod.-kan.

4.1. Przewody instalacji wewnetrznej kanalizacji bytowo-gospodarczej:

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykonac¢ rur PCV o $rednicach jak pokazano na rysunku
Piony i poziomy wykona¢ z rur PCV kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach rurg @ 110 mm i zakonczy¢ rurg wywiewng @125mm. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej
pod posadzkowe] nalezy zachowaé spadki 2%, przekroje poszczegdlnych rurociggdw,
posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé¢ potaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczeg6lne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany
1 w odleglo$ci minimum 30 cm od najblizszej $ciany. Zmiany kierunkow przewodoéw nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 s$rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gldéwnym pod katem nie
wickszym niz 60 st. Usytuowanie pionéw oraz sposob podtgczenia przyboréw, pokazano na
rysunkach.

4.2 .Zewnetrzna instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej do budynku :

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej .Instalacja kanalizacji bytowo-
gospodarczej zgodnie z PN-92/B-01707.Wlaczenie do istniejgce] studzienki rewizyjnej na
zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej. Projektuje si¢ instalacje kanalizacyjng z rur PCV-U TYP
S; SDR 34; 0 160*4,7mm, ze spadkiem 1-2%. Przejscie rur przewodowych przez $ciany
studzienki szczelne tulejowe. Wykop nalezy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie w zaleznoS$ci
od rodzaju gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu. Przejscie rur przewodowych
przez $ciany studzienki szczelne tulejowe. Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie
w zaleznos$ci od rodzaju gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu. Montaz nalezy
wykona¢ przy zachowaniu nast¢pujacych zasad: Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej
zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu si¢ do $rodka rury wody 1 zanieczyszczen,
zas$lepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w wykopie odcinki rury

Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania odcinkow
rurociaggéw PE po gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystepowanie rys i zadrapan, ktorych
grubos¢ nie przekracza 10 % grubosci $cianki rury).

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypac i obsypa¢ drobnym piaskiem o grubos$ci
10cm. Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do nadsypki powinien
spetia¢ te same wymagania, co material do wykonania podsypki.

Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy jednak zastosowa¢ szalowanie, gdy
wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno wykopu winno posiada¢ spadek 0,4% w kierunku
sieci. Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna stron¢ w odleglosci okoto 80cm od jego
krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwroci¢ uwagg na to aby nie uszkodzi¢ istniejacego



uzbrojenia podziemnego. Teren, na ktéorym sa prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Przed zasypaniem rur instalacji wykona¢ probe na szczelno$¢. Po
pozytywnym wyniku proby nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna
zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej

S.Instalacja cieplej wody uzytkowej :

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zbiorniku c.w.u. o poj 300 litrow zasilanym
instalacja z pompy ciepta monoblock CGK/36(L)SPRUSUN o mocy. 40 kw zasilang 12kW
panelami fotowoltaicznymi.  Zbiornik c.wu. wraz z pompg obiegowa 1 cyrkulacyjng
umieszczone beda w pomieszczeniu technicznym. Woda ciepta doprowadzona bedzie rurami
PEX/AL./PEX do baterii czerpalnych nad umywalkami i zlewozmywakami. W instalacji
cieplej] wody uzytkowej zastosowano przewody cyrkulacyjne o $rednicy dn 20 mm wraz z
izolacja.

Dane techniczne podgrzewacza zasobnika 300 litrow:

Pojemno$¢ wodna 3001
[lo$¢ wezownic 2 szt.
Powierzchnia wezownicy (dolnej) 1,1 m2
lggglcngl)amlonowa wezZownicy 29 kKW
Powierzchnia wezownicy (gornej) 0.77 m2
lgggrcngl)amlonowa wezZownicy 12 kKW
Wysoko§¢ 1568 mm
Srednica 600 mm
Waga (pusty) 68 kg
Waga (pehny) 268 kg
Strata ciepta w ciagu 24h 2,28 kWh
Cisnienie probne 10 bar

Max cisnienie robocze 6 bar



OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY
Przeplyw obliczeniowy w budynku uslugowym:

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw Sztuk Suma gqn
wody

Pluczka ustepowa 0,13 4 0,52
Umywalki 0,07 8 0,56
Zlewozmywaki 0,07 2 0,14
Zawor czerpalny 0,15 S 0,6
Prysznic 0,15 3 0,45
zmywarka 0,15 1 0,15
®Suma 2,42

Dobor wodomierza
Q=0,4(qn)*>*+0,48= dm’/s

Q=0,4(22,42)"3+0,48= 1,12 dm>*/s = 4,04 m’/h
Dobrano wodomierz dn 40 mm

Zapotrzebowanie ciepta na cieptg wode uzytkowa
Ilo$¢ 0s6b w budynku=15

25 litréw na osobg

G gm*h _25*15
3 3 2
Q"G cW(tew — tzw)3600'=187%5(55-10)/3600" = 11 kw

= 187 kg/h

Dobrano podgrzewacz zasilany z kotta pompy ciepta(mocy 40 Kw) o poj 300 litrow

6. Opis instalacji C.O. i pompy ciepla

Projektuje si¢ instalacj¢ wewnetrzng c.o. zasilang z pompy ciepta. Wartosci wspotczynnikow
strat ciepta obliczono zgodnie z PN-EN 12831:2006, PN-B-02025, PN-B 03406.dla potrzeb
c.0. wynosi 24463 W dla potrzeb c.w.u 11 kw. Do podgrzania wody grzejnej dla potrzeb c.o.,
c.w.u. zaprojektowano pompe ciepta monoblok 3-fazowy CGK/D-36(L) SPRUSUM o mocy.

40 Kw wraz z osprze¢tem zabezpieczajacym.

Dane techniczne pompy ciepta;

Model CGK/D-36(L) 3 fazy
Zasilanie (V/Hz/Ph) 380V~415V/50Hz/3ph
Max moc grzewcza (kW) 40
C.0.P 1 (W/W) 4.31
Max moc wejsciowa (kW) 12.5

Moc silnika wentylatora (W) 250




Liczba silnikow wentylatora (szt) 2

Przeptyw wody (L/h) 7643
Produkcja cieplej wody (L/h) 860
Czynnik chlodniczy R407c
Spadek cisnienia wody (Kpa) <55
Prad znamionowy (A) 17.6
Prad maksymalny (A) 23.8
Poziom halasu (dB) 65
Klasa odpornosci na wstrzasy elektryczne [
Klasyfikacja wodoodpornosci IPX4
Model sprezarki / ilos¢ ZW61KSE*2
Wielkos$¢ rury - gwint wewnetrzny (mm) 32
Wymiary jednostki 1450x740x1150 mm
Wymiary opakowania 1540x820x1320
Waga netto 320 kg
Waga brutto 333 kg

Zaprojektowano 3 kompletne stacje ogrzewania podtogowego. Na rysunkach pokazano sposob
utozenia rur, oraz odleglosci miedzy nimi. Doprowadzenie czynnika grzejnego z pompy ciepta
do rozdzielaczy z rur PP-R samo zaizolowanych. W ogrzewaniu podlogowym temperatura
wody grzejnej wynosi¢ bedzie 50/30 C°. W projektowanych pomieszczeniach zastosowano
ogrzewanie podtogowe z rur PE-HT/AL/PE-RT @ 16 mm. Rozstaw rur ogrzewania
podtogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach umieszczono na rysunkach pod symbolem
,a” przy czym rozstaw rur przy Scianach zewngetrznych uktada¢ w wezszych odleglosciach.
Podczas przygotowania podtoza w duzych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ dylatacje.
Dookota pomieszczenia wzdtuz Scian muszg by¢ utozone paski z materialu elastycznego
umozliwiajacego rozszerzalnos¢ plyty podltogowej o co najmniej 5 mm. Jako materiat
elastyczny uzywana jest najczesciej folia ze specjalnego polietylenu. Jako izolacja
przeciwwilgociowa stosowana jest folia PE o grubos$ci 0,2 mm. Izolacja cieplna wykona¢ ze
spienionego polistyrenu lub plyty z welny mineralnej grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla
ogrzewania podlogowego w piwnicy 70 — 90 mm, na parterze i pi¢trze 30 — 40 mm. Utozone
rury zalewane sg warstwa jastrychu cementowego. Grubos¢ jastrychu powinna wynosi¢ okoto
7 cm. Przy czym nad rurami powinno by¢ co najmniej 4,5 cm, zapewni to wyrOwnanie
temperatury na powierzchni podtogi. Przy przejSciu przez przegrody budowlane rurociagi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Calg instalacje c.o. nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj zastosowanego materiatu. Prowadzenie rur w
budynku zaprojektowano w systemie dwururowym, poziomy w kanale podpodtogowym i po
$cianach z izolacja termiczng. Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ prébe na cisnienie
, a nastepnie zaizolowac ksztattkami z pianki PE.

6.2. Zabezpieczenia

Zabezpieczenie pompy, urzadzenia zabezpieczajace wedlug PN EN 12828:

Naczynie zbiorcze

Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia na skutek
wzrostu objetosci czynnika grzewczego naczyniem przeponowym.

Obliczenie pojemnosci naczynia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami producenta t. j.



wytycznymi normy PN-B-02414.

Dobrano naczynie przeponowe z programu reflex o pojemnosci 100 litrow typu N100

Zawor bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa nalezy wmontowaé w bezposrednim sgsiedztwie przewodu
zasilajacego.

Zastosowano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 25/32 6 bar

Zawor bezpieczenstwa musi by¢ zalozony pionowo, posiada¢ swoj indywidualny prze-

wod zasilajacy, poprowadzony ze wzniosem, o maksymalnej dlugosci 1 m, oraz byc¢
wyposazony we wlasny przewdd wydmuchowy.

Przewo6d bezpieczenstwa

Przewdd musi by¢ poprowadzony w sposob uniemozliwiajacy jego zablokowanie si¢ oraz nie
mogg si¢ w nim znajdowac elementy do wychwytywania brudu, ksztattki rurowe, itp.
Manometr zamontowa¢ wraz z kré¢cem do pomiaru ci$nienia

Termometr na zasilaniu i powrocie kotta

Zawor odcinajacy zawor odcinajacy zabezpieczajacy przed przypadkowym zamknigciem (np.
zawor kotpakowy)

Filtroodmulnik zamontowac¢ na powrocie

Separator powietrza Zaleca si¢ zamontowac na zasilaniu

6.3. Uzupelnienie zladu

W projekcie zatozono uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z
Wewnetrznej instalacji wody z sieci wodociggowe;.

Na krocceu instalacji do uzupehiana ztadu zabudowaé zawor do automatycznego napetniania
instalacji. o srednicy dn 22 mm.

Zawor nalezy trwale zamontowac do instalacji centralnego ogrzewania z jednej strony ,
natomiast polgczenie z instalacjg wody zimnej musi by¢ wykonane wezem gigtkim z drugie;j
strony. Zawor ustawi¢ na warto$¢ 0,15 MPa. Po osiagni¢ciu wyzej nastawionej warto$ci zawor
zamknie si¢ automatycznie .

Wewnatrz zaworu 2128 wbudowany jest zawdr zwrotny zapobiegajacy zwrotnemu
przeplywowi z instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wody zimnej, wtedy gdy
ci$nienie w instalacji wody zimnej bgdzie nizsze od ci$nienia w instalacji c. o.

Na przewodzie wody zimnej zabudowaé urzadzenie do zmickczania wody o wyd. 3 m>+ filtr
siatkowy+manometr

Uwaga: wszystkie urzadzenia zawarte w projekcie uzytkowac zgodnie z instrukcja obshugi
wydang przez producenta

6.7. Wytyczne do instalacji elektrycznej pom. technicznego:

Nalezy wykona¢ Projekt budowlany instalacji elektryczne;j.

W projekcie uwzgledni¢:

- o$wietlenie pomieszczenia technicznego wg. obowigzujacych przepisow.

- doprowadzenie energii elektrycznej pomp. obiegu 450 W sztuka

- doprowadzenie energii elektrycznej pomp. obiegowe 160 W 3 sztuki

- doprowadzenie energii elektrycznej pomp. obiegowe c.w.u. 160 W 1 sztuka
- doprowadzenie energii do modutu sterujacego praca pomp 60 W.

7. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej

W projektowanym budynku zastosowano wentylacje zrbwnowazong. Zaprojektowano centrale
wentylacyjng model HRH 30 z wymiennikiem freonowym o wyd. 2800 m>/h mocy elektryczne;



1,8 kw, mocy grzewczej 7,5 kw, mocy chtodniczej 10 kw lub innej firmy o podobnych
parametrach. Do rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej zastosowano rury stalowe typu spiro
z izolacja z welny mineralnej grubosci 30 mm oraz kratki do rur spiro oraz anemostaty sufitowe
w pomieszczeniach. Osobno dla pomieszczen we zastosowano wentylacje wyciggowa §cienng
w postaci wentylatora wyciggowego osiowego @ 125 mm o wyd. 120 m*/h. do nawiewu do
pomieszczen wc zastosowano kratki kompensacyjne @ 125 mm. Osobno dla pomieszczenia
kuchni i zmywalni naczyn zastosowano czerpnie $cienng @ 315 mm v=1770 m*/h z elektryczng
nagrzewnicg kanatowg @ 315 mm o mocy 12 kw np. DH-315-120 T., jako wywiew
zastosowano okap gastronomiczny z wentylatorem wyciggowym dachowym @ 315 mm
v=1770 m*/h . w pomieszczeniu wc nr3 zastosowano wentylator dachowy nawiewny @ 160
mm o wydajnosci 600 m’*/h z nagrzewnica elektryczng o mocy 5 kw jako wywiew
zaprojektowano wentylator dachowy wyciagowy @ 160 mm o wydajnoséci 600 m>/h

Dla pomieszczen garazowych zaprojektowano czerpnie $cienng @ 315 mm v=1770 m’/h z
elektryczng nagrzewnicg kanalowg @ 315 mm o mocy 12 kw np. DH-315-120 T, jako
wyrzutnie wentylator §cienny wywiewny o wyd. 885 m’/h o mocy elektrycznej 55 W po 2
sztuki dla kazdego pomieszczenia garazowego. W pomieszczeniach garazowych zastosowano
detektory tlenku wegla i gazéw palnych. W przejsciu przez $ciang ognioodporng przewodami
wentylacyjnymi, na przewodach wentylacyjnych zastosowa¢ klapy przeciwpozarowe SMAY
KTO-O-E. Skuteczno$¢ klap potwierdzona jest badaniami wedlug normy PN-EN 1366-2
Przeciwpozarowe klapy odcinajace typu: KTO-O-E, spetniajg klasyfikacj¢ EI S120.

[lo$¢ powietrza do wymiany w pomieszczeniach sali nr 1
Kubatura pomieszczenia = 528 m’

Ilo$¢ wymian : 5 w/h.

Ilo$¢ powietrza do wymiany: Vw = 528 m® x 5 w/h = 2640 m3/h

[lo$¢ powietrza do wymiany w pomieszczeniach sali nr 2 szatni
Kubatura pomieszczenia = 81 m?

[lo$¢ wymian : 6 w/h.

Ilo$¢ powietrza do wymiany: Vw = 81 m> x 6 w/h = 486m3/h

Ilo$¢ powietrza do wymiany w pomieszczeniach sali nr 5 kuchni
Kubatura pomieszczenia = 83 m’

[lo$¢ wymian : 20 w/h.

Ilo$¢ powietrza do wymiany: Vw = 83 m?® x 20 w/h = 1660 m3/h

[lo$¢ powietrza do wymiany w pomieszczeniach sali nr 3 wc prysznicow
Kubatura pomieszczenia = 41 m?

[lo$¢ wymian : 15 w/h.

Ilo$¢ powietrza do wymiany: Vw =41 m? x 15 w/h = 615 m’/h

Pomieszczenia we nr 6 ,7,8 wymiany przyjeto po 120 m3/h
Ilo$¢ powietrza do wymiany w pomieszczeniach garazu nr 11
Kubatura pomieszczenia = 222 m?

Ilo$¢ wymian : 8 w/h.

Ilo$¢ powietrza do wymiany: Vw =222 m?® x 8 w/h = 1776 m3/h

Opracowali:



Przemysl, 12.2023 r.

(miejscowosc¢ , data)
mgr inz. Marek Drozd
ul. Rogozinskiego 19/16, 37-700 Przemysl
37-700 Przemysl
PDK/0127/POOS/07
(nr uprawnien)
PDK/IS/0013/06
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejszym o$§wiadczam:
Projekt techniczny instalacji wodociagowej kanalizacyjnej, c.o. , wentylacji mechanicznej
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pikulicach

(nazwa projektu budowlanego)
Pikulice
(adres zamierzenia budowlanego)
dz. nr 480/1 obr. 0002 Grochowce
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Grudzien 2023
(data sporzadzenia projektu)

SANITARNA - PROJEKTANT
(branza)
Urzad gminy Przemysl
ul. PIk. Marcina Borelowskiego 1
37-700 Przemysl

(inwestor — imi¢ 1 nazwisko™ nazwa™)
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta)



Przemysl, 12. 2023 r.
(miejscowosc¢ , data)
Mgr inz. Marian Baran
( imi¢ 1 nazwisko)
ul. Skalna 48 , Przemysl
(adres)
WBPP/ZNB/IUB/142/3.17/116/82
( nr. uprawnien)
PDK/IS/0670/02
( nr cztonkowski izby zawodowej)
OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejszym oSwiadczam:
Projekt techniczny instalacji wodociagowej kanalizacyjnej, c.0. , wentylacji mechanicznej
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pikulicach

(nazwa projektu budowlanego)
Pikulice
(adres zamierzenia budowlanego)
dz. nr 480/1 obr. 0002 Grochowce
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Grudzien 2023
(data sporzadzenia projektu)

SANITARNA - PROJEKTANT
(branza)
Urzad gminy Przemysl
ul. Pik. Marcina Borelowskiego 1
37-700 Przemysl
(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa™)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis sprawdzajacego)



Przemysl, 12. 2023.
(miejscowos¢ , data)
Maciej Horbaczek
( imi¢ 1 nazwisko)
ul. Bip. Glazera 20/148
(adres)
PDK/0035/Z00S/04
( nr. uprawnien)
PDK/IS/0392/07
( nr cztonkowski izby zawodowej)
OSWIADCZENIE
opracowujacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejszym o$§wiadczam:
Projekt techniczny instalacji wodociagowej kanalizacyjnej, c.o. , wentylacji mechanicznej
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pikulicach

(nazwa projektu budowlanego)
Pikulice
(adres zamierzenia budowlanego)
dz. nr 480/1 obr. 0002 Grochowce
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Grudzien 2023
(data sporzadzenia projektu)

SANITARNA - PROJEKTANT
(branza)
Urzad gminy Przemysl
ul. PIk. Marcina Borelowskiego 1
37-700 Przemysl

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis opracowujacego)



