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FRAGMENT KONSTRUKCJI RUSZTU NA ISTN. DACHU
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PRZEKROJ 1-1

pokrycie - blacha ptaska t3czona na rabek stojacy podwéjny
deskowanie petne - deski gr. 3,2cm

pustka powietrzna 2,5¢m (kontriaty 8/2,5¢cm)

folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci

pustka powietrzna 4cm

wetna mineralna 38cm (ruszt drewniany - belki 8/42cm)
paroizolacja

istn. stropodach - plyty kanatowe

_ istn. tynk cem. - wap. !
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belka rusztu 8/42cm BR1
kotwiona do ist. stropu katownikiem stalowym
172x105x90mm, gr. 3mm, w rozstawie co 150cm

UWAGI:

1. Wszystkie potaczenia elementdw drewnianych wykonaé nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
z uzyciem systemowych tacznikéw ciesielskich.

2. Nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo preparatami
ogniochronnymi, grybo - i owadpbdjczymi.

3. Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C-24. Drewno musi by¢ suszone
komorowo, o wilgotnosci max. 15%., bez kory, zarobaczef, sinizny, zgnilizny, pozbawione duzej

ilosci sekéw, pekniet, krzywizny.

Drewno klasy C24 T BUDYNEK 05 W GROCHOWCACH
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