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1617 ) ) ) ) ) ) ) , Obiekt: BUDYNEK OSP W GROCHOWCACH

Mres: Drcka nr 480/1, obr, 002 Grochowce, jedn.ewd. 181308_2 Przemy, qmina Przemyd
UWAGH; Temat: PROJEKT TECHNICZNY - CZ KONSTRUKCY.NA
1. Wszystkie polgczenia elementéw drewnianych wykonaé nalety zgodnie z zasadami ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT
SYMBOL| NAZWA | WYMIAR Cleslelskimi 2 uZyciem systemowych tacznikiw desielskich.
{teh am) 2. Nalety stosowat elementy drewniane impregnowane ciénienlowo preparatami Projklant: in2. Jocek Baran, upr. - PDK/0167/PWOK /07 _-_Mwsm
[ K1 [ bokdew | ognlochronnymi, grybo - | owadpbdjczyml.
¢ﬁ+ 3. Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C-24. Drewno musi by suszone et ~
sy komorowo, 0 wilgotnosci max. 15%., bez kory, zarobaczedi, sinizny, 2gnilizny, Maciej Baran ju
phtew pozbawione duzej llosci sekéw, peknieé, krzywizny. ._i
[ murets | Nozwa rys: i
Drewno Kiasy C24 m: | Rzut wigzby dachu K/3




