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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem  zamdwienia  jest  sukcesywna  dostawa  oleju  opatowego  wraz
z roztadunkiem do wskazanych zbiornikbw do kottowni w Osrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Wasilkowie, ul. Supraslska 21 w sezonie grzewczym 2024-2025. Szacunkowe
zapotrzebowanie Zamawiajgcego wynosi 35 000 litrow. Zamdwienie ma by¢ realizowane
sukcesywnie wedtug biezgcych potrzeb Zamawiajgcego z zastrzezeniem, ze w przypadku
wystgpienia tagodnych warunkéw atmosferycznych Zamawiajgcy zamoéwi nie mniej niz 20.000
litrow. Z tego tytutu nie przystuguje Wykonawcy zadne roszczenie. Oferowany olej opatowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone Polskg Norma PN-C-96024: 2011 dla gatunku L-1. Zakres
poszczegdlnych dostaw: od 1.000 litréw do 8.000 litrow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczaé¢ przedmiot zamoéwienia na wiasny koszt i wiasnym
transportem (autocysterng z pompg dostosowang do transportu oleju opatowego), w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego i dokona protokolarnego przekazania danej dostawy.

3. Miernikiem dostarczonego oleju opatowego bedg wskazania zalegalizowanego licznika paliwa,
zainstalowanego na autocysternie dowozgcej olej, w obecnos$ci Zamawiajgcego lub upowaznionego
przez Zamawiajgcego pracownika.

4. Podczas kazdej dostawy — Zamawiajgcy ma prawo zgdac okazania aktualnego swiadectwa legalizacji
urzgdzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika
zainstalowanego na pojezdzie dostawczym.

5. Rozliczenie kazdorazowej dostawy odbywac sie bedzie w oparciu o ilo$¢ rzeczywiscie dostarczonego
oleju, wedtug wskazania przeptywomierza tj. objetosci oleju opatowego w temperaturze 15 stopni
C.

6. Dostarczany olej opatowy musi posiadaé¢ wtasciwg jakos¢ poswiadczong swiadectwem jakosci,
atestem — potwierdzane przy kazdej dostawie.

7. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA
Olej opatowy grzewczy

Zakres
Parametr Jednostka Metoda badan
min. max.

PN-EN ISO

12185
Gestos$¢ w temp. 15 °C kg/m3 - 860,0 PN-EN ISO 3675
Wartosc opatowa MJ/kg 42,6 - PN-C-04062
Temperatura zaptonu °C 56,0 - PN-EN ISO 2719
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Lepkos¢ kinematyczna w temp. 20 °C mm?/s - 6,000 PN-EN ISO 3104
Sktad frakcyjny
- do temp. 250 °C destyluje %(V/V) - 65,0
- do temp. 350 °C destyluje %(V/V) 85,0 - PN-EN ISO 3405
Temperatura ptyniecia °C - -20 PN-EN ISO 3016
Temperatura metnienia °C &) PN-EN ISO 3015
Pozostatos¢ po koksowaniu w 10% pozostatosci PN-EN ISO
destylacyjne;j %(m/m) - 0,30 10370

PN-EN ISO 8754

PN-EN ISO
Zawarto$¢ siarki %(m/m) - 0,100 14596

PN-EN ISO
Zawartosé wody mg/kg - 200 12937
Zawartos$c¢ zanieczyszczen statych mg/kg - 24,0 PN-EN 12662
Pozostatos¢ po spopieleniu %(m/m) - 0,010 PN-EN ISO 6245
Smarnos¢, skorygowana srednica sladu zuzycia PN-EN I1SO
(WSI,4) w temp. 60°C pum - 460 12156-1
Stabilnos¢ oksydacyjna g/m?3 - 25 PN-ISO 12205
Barwa®® - czerwona wzrokowo




Zatgcznik nr 1 do SWZ
Nr postepowania: BOA.271.7.2024

() Nie normalizuje sie, warto$¢ podawaé w atestach.
) Olej napedowy grzewczy powinien zawiera¢ barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi
wymogami formalno-prawnymi.




