
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : KRA-POL-UGK3            KOBRA wer. 16

  PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Inwestycje Gmina i Miasto Krajenka

Obiekt :  Inwetycje Polski Ład

                     WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY 

                     ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE 77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17

Kod CPV :  45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor :  GMINA I MIASTO KRAJENKA

Adres :  77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : KRA-POL-UGK3            KOBRA wer. 16

                      WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE 

                      77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17

Budowa :  Inwestycje Gmina i Miasto Krajenka 

Obiekt :  Inwetycje Polski Ład 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

Data: 07.07.2024  Str. 1

Lp. Kod CPV Opis działu

I Roboty zewnętrzne

I.A Opaska

I.B Cokół

I.C Remont i renowacja -schody zewnętrzne

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : KRA-POL-UGK3            KOBRA wer. 16

                      WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE 

                      77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17

Budowa :  Inwestycje Gmina i Miasto Krajenka 

Obiekt :  Inwetycje Polski Ład 

Data: 07.07.2024  Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Roboty zewnętrzne

I.A Opaska

1 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 145,14 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

analogia Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - ręczne, przy

wys.kostki 8 cm

2 Pozycja 1,00 kpl

kalkulacja własna REPROFILOWANIE GRUNTU PŁASZCZYZNY PRZYSTAJĄCEJ DO BUDYNKU (wg

opisu w projekcie budowlanym)

3 KNR 221-0216-01-00 MBGPiK 14,51 10 m2
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych w gruncie: kat.I-II

4 KNR 221-0201-01-00 MBGPiK 145,14 m2
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.I-II : niezadarnionym

5 KNR 221-0209-03-00 MBGPiK 0,01 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne rozrzucenie warstwy torfu na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy grubości warstwy: 2 cm
145.14 / 10000 = 0,01

Razem   =   0,01 ha

6 KNR 221-0401-04-00 MBGPiK 145,51 m2
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II

I.B Cokół

7 KNR 401-0701-04-00 WACETOB Warszawa 92,48 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

analogia TYNKI ZEWNĘTRZNE COKOŁÓW (zakłada się skucie 33 % powierzchni luźnych tynków) Odbicie

tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj

podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej
cokół BUDYNEK GŁÓWNY (łączna powierzchnia bez otworów): 193.03 = 193,03

cokół BUDYNKI DOBUDÓWEK (łączna powierzchnia bez otworów, do wyskości parapetów): 87.22 = 87,22

Razem =   280,25

Współcz. = *  0,33000

Ogółem  =   92,483 m2

8 Pozycja 1,00 KPL

kalkulacja własna OCZYSZCZENIE I OSUSZENIE ZDEGRADOWANYCH CZĘŚCI COKOŁU

9 KNR 401-0723-01-00 WACETOB Warszawa 92,48 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe półszlachetne i szlachetne na ścianach, loggiach i

balkonach z cegieł, pustaków ceram. i gazobetonów, przy pow.uzupełnianych podkładów w jednym miejscu:

do 1,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,33000    ( 280,25 m2 * 0,33000 =   92,48 m2 )

10 KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 280,25 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

analogia GRUNT WYPRAWY renowacyjnej (zgodnie z opisem w projekcie budowlanym) Zagruntowanie

podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej", farbą

gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa

11 KNR 017-0926-06-00 IGM Warszawa 280,25 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

analogia WYPRAWA renowacyjnej (zgodnie z opisem w projekcie budowlanym) Wykonanie ręcznie

cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej"

(rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 3,5 mm - na belkach, słupach prostokątnych i

cylindrycz.

12 Pozycja 1,00 KPL

kalkulacja własna RENOWACJA I USZCZELNIENIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ NA COKOLE



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : KRA-POL-UGK3            KOBRA wer. 16

                      WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE 

                      77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17
I.  Roboty zewnętrzne

I.C. Remont i renowacja -schody zewnętrzne

Data: 07.07.2024  Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I.C Remont i renowacja -schody zewnętrzne

13 Pozycja 16,17 m2

kalkulacja własna WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW GŁÓWNYCH NA ELEMENTY SCHODOWE

PREFABRYKOWANE Z PŁYT GRANITOWYCH (nieregularne stopnie podstopnie)

14 Pozycja 16,57 m2

kalkulacja własna OCZYSZCZENIE I SZLIFOWANIE PŁTEK GRANITOWYCH TARASU SCHODÓW

GŁÓWNYCH

15 Pozycja 1,00 kpl

kalkulacja własna OCZYSZCZENIE NAŁOŻENIE MASY SZLAMOWEJ MINERALNEJ NA COKOŁY (spadków

bocznych) SCHODÓW GŁÓWNYCH  Z ICH WYMALOWANIEM FARBĄ RENOWACYJNĄ

HYDROFASADOWĄ

16 Pozycja 1,00 kpl

kalkulacja własna OCZYSZCZENIE SZLIFOWANIE MALOWANIE  BALUSTRAD SCHODÓW GŁÓWNYCH

17 Pozycja 37,24 m2

kalkulacja własna OCZYSZCZENIE I REMONT NAWIERZCHNI SCHODÓW: DO PARKU  I DO PIWNICY  Z

UDROŻNIENIEM  ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ
schody do parku: 24.31 + 10.00 = 34,31

schody do piwnicy: 2.93 = 2,93

Razem   =   37,24 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


