WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH,
RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE

UL. SZKOLNA 17, 77-430 KRAJENKA;
JEDN. EWID.: 303103_4;

DZ. NR 192/4; OBR.: 0084 KRAJENKA;
GMINA | MIASTO KRAJENKA

Przyczyny zawilgocenia - zastosowanie ,twardej” opaski przysciennej, zamknietej dodatkowo krawgznikami - woda opadowa wnika w sciany INWESTOR: GMINAT MIASTO KRAJENKA

i powoduje zawilgocenie oraz niedostateczna cyrkulacja powietrza wewnetrz. UL. SZKOLNA 17
77-430 KRAJENKA

Zalecane prace wewnatrz budynku (pomieszczenia piwniczne): 5 it erch? FACE DR L

Zdemontowaé plytki ceramiczne ($cienne) oraz innego typu oktadziny na $cianach w piwnicy (przede wszystkim na murach obwodowych, PROJEKTOWAL | yprawnienia do projektowania
ARCH.: bez ograniczer - specjalnos¢ architektura,

jak i - w razie koniecznosci - na $cianach wewnetrznych). Poprawi¢ sprawnos¢ wentylacji grawitacyjnej poprzez udroznienie kanatow. nr upr.: NN-8345/474/81

W pomieszczeniach technicznych (kottownia), higieniczno-sanitarnych i toalet zastosowac wentylacie mechaniczna. - mgr inz. arch. KATARZYNA TEUSZ
B . uprawnienia do projektowania

Wymieni¢ zawilgocone, ew. zasolone tynki - zastosowaé hydrofobowe tynki renowacyjne o odpowiednich parametrach ARGH.: bez ograniczer - specjalnoéé architekiura,
nr upr.: 7131/123/P/2001

paroprzepuszczalnosci.




