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WIH LROPOLSK

WOIEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOIEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU ~ DELEGATURA W PILE

654 - 820 PHa, ul. Sniadeckich 46

Pita, dnia 25.06.2024 ¢,

Pi—WN.5142.984.5.2024

POZWOLENIE Nr 185/2024/A
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Dziatajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art.36 ust. 2a,
art. 36 ust.3, art. 37¢, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 7 2022 r. poz. 840), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badad archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
{Dz. U. z 2021 r. poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku
Gmina | Miasto Krajenka, ul. Szkolna 17, 77 — 430 Krajenka reprezentowana przez
pelnomocnika Panig Klaudie Skotarczak, Al. Mickiewicza 23, 77 — 400 Ziotéw z dnia
15.04.2024 r. {(data wplywu: 23.04.2024 r.), uzupelnionego w dniu 06.05.2024 r. oraz
24.06.2024 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie roboét budowlanych przy zabytku —
patacu w Krajence — obecnie siedzibie Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, obreb 0084
miasto Krajenka, dziatka nr ew. 192/4, powiat ztotowski — wpisanym do rejestru zabytkéw
pod numerem rejestru 502 decyzjg z dnia 25.11.1965 r.

Wielkopolski Wojewdodzki Konserwator Zabytkow

1. udziela porwolenia
Whnioskodawcy:
Gmina § Miasto Krajenka

ul, Szkofna 17
77 ~ 430 Krajenka

Reprezentowana przez petnomocnika:
Klaudia Skotarczak

Al Mickiewicza 23
77 - 400 Ziotow

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku — patacu w Krajence — obecnie siedzibie
Gminy | Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, obreb 0084 miasto Krajenka, dziatka nr ew. 192/4,
powiat zlotowski — wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 502 decyzj3
r dnia 25.11.1965r.



Jakres 1 spostb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych
Prace remontowo —~ budowlane przy pulacu obejmujgce:

&

&

™

®

*

remont cokotu (czesc centraina starsza),

remont elewacji do poziomu wysokosci parapetéw okien parteru fczescl boczne
przybudowkil,

remont schodéw zewnetrznych,

oczyszczenie terenu wokdt obiektu,

prace wewnqtrz pomieszczer piwnicznych

wg projektu budowlanego opracowanego przez wg projektu budowlaneqgo opracowanego
przez mgr iné. arch. Kloudie Skotarczak, mgr inZ. arch. Katarzyng Teusz | mgr iné. arch.

Tadeusza Tylke.

2. Okreéla warunki polegajace na obowigzku:

1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
psoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami,

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdiniej
niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1):

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, 0 ktérej mowa w pkt 1,
b) dokumentow potwierdzajgcych spelnianie przez tg osobe wymagan, o ktérych

mowa w art. 37¢ ustawy,
¢} os$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1 o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania.

;awiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkédw o terminie rozpoczecia

i sakonczenia robot budowlanych;

dokonania odbioru koricowego wykonanych  robot budowlanych z udziatem

wojewodzkiego konserwatora zabytkow;

3. Ponadto okreéla warunki polegajgce na obowigzku:

- w przypadku odkrycia w trakcie robét budowlanych przedmiotu, co do kidrego istnieje
przypuszezenie, ze jest zabytkiem nalezy postgpowad zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z @rt, 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. © ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

{tekst jednolity: Dz. U. 2 2022 r. poz. 840},

~ miezwdocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
wystapieniu nowych faktéw lub okoticznodci ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
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sawiadomienia przekazuje sie pisemnie lub 2 pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej,
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o fwiadczeniu ustug droga elektroniczng
{Dz. U. 220201 poz. 344}):

~  pila@poznan.wuocz.gov.pl

Pozwolenie waine jest do: 31 grudnia 2026 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moge zostaé wznowione, a nastépnie pozwolenie moie byé

cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zahytkami,

UZASADNIENIE

Dnia 23.04.2024 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu,
Delegatura w Pile wplynat wniosek Gmina i Miasto Krajenka, ul. Szkolna 17, 77 — 430
Krajenka reprezentowana przez petnomocnika Panig Klaudie Skotarczak, Al. Mickiewicza 23,
77 — 400 Ztotéw z dnia 15.04.2024 r., uzupefniony w dniu 06.05.2024 r. oraz 24.06.2024 r.
o udzielenie pozwolenia na prace remontowo ~ budowlane przy patacu obejmujace: remont
cokotu (czesc centralna starsza), remont elewacji do poziomu wysokosci parapetow okien
parteru {czesci boczne przybuddwki), remont schodéw zewnetrznych, oczyszczenie terenu
wokot obiektu oraz prace wewnatrz pomieszczent piwnicznych przy ul. Szkolna 17, obreb
0084 miasto Krajenka, dziatka nr ew. 192/4, powiat zfotowski wg projektu budowlanego
opracowanego przez wg projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Klaudig
Skotarczak, mgr inz. arch. Katarzyne Teusz i mgr inz. arch. Tadeusza Tylke.

Do wniosku dotaczono dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wnioskodawce
tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, uprawniajacego do wystepowania z tym
wrioskiem,

Przedmiotowy patac wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 502
decyzia z dnia 25.11.1965 1.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Dnia 06.05.2024 r. do tutejszego urzedu wptynat droga mailows projekt budowlany.
W odniu 29.05.2024 r. projektanta poinformowano drogg mailowa o uwagach do projektu.
W odniu 14.06.2024 r. przedstawiciele WUOZ w Poznaniu — Delegatura w Pile przeprowadzili
ngledziny przedmiotowego obiektu oraz wskazali warunki konserwatorskie dotyczgce
nrzeprowadzenia remontu. W dniu 24.06.2024 r. do tutejszego urzedu dostarczono
poprawiony i uzupetniony projekt budowlany.

Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy przedmictowym palacu
obejmujgcych remont cokotu {czes¢ centralna starsza), remont elewacji do poziomu
wysokosci parapetéw okien parteru (czeéci boczne przybudéwki), remont schodéw
ewnetrznych, oczyszczenie terenu wokdt obiektu oraz prace wewngtrz pomieszczen
piwnicznych zgodnie z projektem dotgczonym do wniosku wymienionym w sentencii jest




e —

mothiwe  de
estetyomy | tee
podkres]

wizerunek obiekty. Ponadto
obowigsky

o

zaakceptowania ze  stanowiska konserwatorskiego, poprawia Oned:?n
hniczny obiektuy, zabezpieczy substancje zabytkowa przed dalsza degra K ”
4 wartodei architektoniczne | historyczne oraz pozytywnie wplyng na zab’y’i; o
Z uwagi na charakter i zakres prac ziemnych inwestor nie ma
Prowadzenia badan archeologicznych podcezas w/w inwestycji.

W awigzky 2 POWYIszym orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
@ wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie rob6t budowlanych przy
do rejestru nie zwalnia 2 obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo
rgloszenia, w Przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
‘godnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewédzki konserwator
zabytkdw mote wznowic Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36
ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,

robot lub innyceh dziatan okreslonych w pozwoleniy wystapily nowe fakty i okolicznodel, mogace
doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytko,

Robotami_budowlanymi_kieryje albo nadzér_inwestorski wykonuie, przy zabytkach nieruchomych
wplsanych do refestru osoba, kidra posiada uprawnienia budowlane okredione przepisami Prawa
budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brala udzial w robotach budowlanych
rprowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru iub inwentarza muzeurn bedacego
instytucjy kultury. {Art. 37¢)
Przy  ustalaniv  udziaty W pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
kanserwatorskich, robotach budowlanych iub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy

robotach budowlan
zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia sig udzial w tych pracach, badaniach lub robotach,
do rejestry, o ile byly one prowadzone przed dniem 26

Uzyskanie poawoleni
tabytku wplsanym

prowadzonych pray zabytkach niewpisanych
sierpnia 2011 r. (Art. 371)

Udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskic
budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzon
do rejestru, inwentarza muzeum bgdacego instytucjg kuit
o ktérych mowa w art. 14a ust, 2, oraz badaniach archeologi
lub badaniach w muzeum bedacym instytucjy kultury, potwierdrzajg $wiadectwa, w tym dotyczgee
odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaswiadczajace udziat w tych pracach, badaniach
lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na
rzecz ktorej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobg, pod ktérej nadzorem
byly wykonywane, w tym zakresy obowiazkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym instytucjg
kultury, lub zadwiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatoréw zabytkow. {Art. 37g)

Udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 2§ sierpnia 2011 r. przy
zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzajg $wiadectwa, inne dokumenty [ub
zaswiadezenia, o kidrych mowa w ust. 1. {Art. 37g) o .

Kte prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw mg;g’gme_z_zgl(m
iub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podiega karze

h, badaniach konserwatorskich, robotach
vch odpowiednio przy zabytku wpisanym
ury lub zaliczanym do jednej 2 kategorii,
cznych, lub zatrudnienie Przy tych pracach

pigniezne] w wysokosci od 500 do 500 000zt.{ art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami) ) N .
Kto be: pozwolenia wojewodrkiego konserwatora zabytkéw podejmuie dziatania, o ktérych mowa
W éﬂ 36 wst, 1 pkt 1-5, podlega karze pienieine] w wysokosci od 500 do 500 000 4. (art. 107d ust. 1

ustawy)
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Od decyzji niniejszej stuly stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2foione
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za podrednictwem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw — Wojewddzki Urzad Ochrony zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Zgodnie 2 art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
de wnigsienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig

ze stron postepowania, decyzija staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).

Zataceniki:
1. 4 egz projektu

vk N

Otrzymuia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

Druk — Zawiadomienie o rozpoczeciu prac
Druk — Zawiadomienie o zakoriczeniu prac
informacja o prywatnosci

informacja o zwrocie oplaty skarbowej

Decyzja stala sie ostateczna
O, 23 g,

Do wiadomodci:
1. z/apozwolenia
2. afaAP.

Tpruwe prowadze Aleksandra Pasieta, starszy inspektor ochrony zabytkow ds. zabytkdw nieruchomych

s



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

INWESTYCJA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM

W KRAJENCE
KATEGORIA OB. BUD.: Xil

ADRES ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka, Gmina i Miasto Krajenka

DZ. NR 192/4; OBREB 0084 Krajenka;
JEDNOST. EWID.: 303103_4; IDENTYFIKATOR: 303103_4.0084.192/4

BRANZA Konstrukcyjna
INWESTOR Gmina i Miasto Krajenka
ul. Szkolna 17

77-430 Krajenka

A. Opis konstrukcji /stan techniczny - dobry/
A.1 Fundamenty

Fundamenty z regularnych cioséw granitowych. Stan techniczny — dobry.

A.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

§ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly palonej otynkowane od zewnatrz.
Wewnatrz tynki oraz oktadziny (kapelki, ptytki ceramiczne, tynki mineralne). Przedmiotem robét jest

osuszenie $cian. Stan techniczny — dobry.

A.3 Stropy

W piwnicy, nad hallem gtéwnym, sklepienie kolebowo-krzyzowe. W piwnicy pod naroznym
(bytym) salonikiem okragtym, sklepienie kopulaste z lunetami. W pozostatych piwnicach sklepienia
odcinkowe lub zelbetowe stropy. Na wyzszymi kondygnacjami stropy drewniane z podsufitka, a nad

przybuddwkami belki. Stan techniczny — dobry.

A.4 Wiezba idach

Wieiba dachowa drewniana stolcowa. Stolce w dwdch kondygnacjach (w dolnej stupy, w
goérnej ptatwie, a wyzej jetki). Na jetkach podtoga wyzszego poziomu poddasza. Nad przybuddwkami
wiezba dachéw pfaskich. Dach nad starszg, centralng czedcig pokryty dachéwka zaktadkowsa

ceramiczng. Dachy nad przybuddéwkami pokryte papa termozgrzewalng. Stan techniczny — dobry.

A.5 Posadzki

W piwnicach posadzki betonowe, ptytki lastrico i ptytki ceramiczne. W czesci nadziemnej:

podtoga drewniana oraz ptytki ceramiczne. Stan techniczny — dobry.

A.6 Schody
Schody gtéwne (zewnetrzne, wschodnie) — wachlarzowe, dwubiegowe, lustrzane z
murowanymi policzkami, obtozone ptytami z betonu zmywalnego (mieszanka zwirowo-grysowa).

Taras przy gtéwnym wejsciu, jak i taras i schody zachodnie {betonowe, tréjstronowe), prowadzace do




parku, a takze schody zewnetrzne do piwnicy, réwniez obtozone ptytami z betonu zmywalnego.
Schody wewnetrzne do piwnicy drewniane, zabiegowe, ze stopniami wpuszczanymi w mur. Schody
na pietro drewniane, zabiegowe policzkowe. Schody w dobuddéwkach wytozone ptytkami lastrico oraz

ceramicznymi. Stan techniczny - dobry.

B. Cze$¢ architektoniczna - wykoriczenie budynku /stan techniczny - dobry/

B.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne — drewniane (trzy pary), PCV (jedna para). Okna piwnicy w ksztalcie lezacych
prostokatéw, dwuskrzydtowe, posrodku dzielone $lemieniem, kazde skrzydto dzielone pozioma
szczebling na dwie réwne czesci. Wszystkie okna parteru srodkowej czesci sg wspotczesne,
zespolone, z podziatem na wzér oryginalnych okien. W szczycie okna skrzynkowe,
dwuskrzydtowe z jedng kwaterg. Z boku szczytéw okragte okienka dwuskrzydiowe, kazde
skrzydto dzielone poziomymi szczeblinami na trzy czesci. W wyiszej partii szczytu
potudniowego dwa mate okna prostokatne bez podziatow, w szczycie pétnocnym jedno okno w
ksztafcie stojgcego prostokata, dzielone poziomga szczebling na dwie rdine czesci. W portyku
ogrodowym (parkowym) okna w ksztalcie wydtuzonego stojgcego  prostokata,
jednoskrzydtowe, ze $lemieniem posrodku, kaide skrzydto dzielone szczeblinami na szeé¢

kwater w formie stojgcych prostokatdow, w dwéch rzedach. Stan techniczny — dobry.

B.2 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne kat. lll. przedmiotem robot jest osuszenie $cian. Stan techniczny -

zadowalajgcy — do osuszenia. Stan techniczny — dobry.

B.5 Elewacje

Elewacje zabrudzone — przedmiotem robodt jest osuszenie scian. Skué tynki — przeprowadzi¢

prace wg projektu. Stan techniczny — dobry.

B.6 Obrébka i opierzenia blacharskie

Rynny i rury spustowe — stan techniczny - dobry.

C. Wyposazenie budynku w instalacje /stan techniczny dobry/

W budynku istniejg nastepujace instalacje:
- instalacja wody cieptej i zimnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja elektryczna oswietleniowa,
- instalacja oSwietlenia awaryjnego,
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych jednofazowych,

- instalacja teleinformatyczna,



- instalacja telekomunikacyjna,

- instalacja odgromowa.

Whioski
Z przeprowadzonej analizy — ekspertyzy technicznej wynika, ze elementy budynku oraz cata

jego struktura sg w dobrym stanie technicznym.

ey
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1. Dane ogélne:

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac konserwatorskich, renowacyjnych i roboét
budowlanych przy zespole dworskim w Krajence, Gmina i Miasto Krajenka. Jest to patac z 1825 r,,
zbudowany w stylu klasycystycznym. Potozony w parku. Obiekt jak i cate zatozenie parkowe wpisany
jest do rejestru zabytkéw. Budynek stoi na dzialce nr 192/4, jednostka ewidencyjna:

303103_4.0084.192/4, obreb geodezyjny 0084 Krajenka. Kategoria obiektu budowlanego: XII.

1.2 Podstawa opracowania

a) Wizja lokalna z inwentaryzacjg budynku
b) Uzgodnienia z Inwestorem

d) Mapa zasadnicza w skali 1:500

e) Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. Zakres oraz kolejnos¢ robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji sktada sie z wykonania prac konserwatorskich,
renowacyjnych i robdt budowlanych przy zespole dworskim oraz prac wykoriczeniowych zwigzanych
z wykoriczeniem — przewiduje sie nastepujace prace:

e Prace rozbidrkowe (demontaz opaski wokét budynku);

e Remont schoddéw prowadzgcych do budynku;

e Osuszenie zawilgocen $cian obwodowych (na zewnatrz);

¢ Wykonanie prac wykonczeniowych zgodnie z technologia.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Teren jest cze$ciowo zabudowany budynkiem patacu, niewielkim budynkiem gospodarczym, a w
oddali — w parku, obnizeniu terenu znajduje sie letni amfiteatr. Projekt zaktada wykonanie prac
konserwatorskich, renowacyjnych i robdét budowlanych. Budynek posiada przytacza do sieci
wodociggowe], kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, posiada Instalacje
centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni olejowej znajdujacej sie w piwnicy oraz Instalacje
odgromowa. Wody opadowe — odprowadzane na teren wtasny. Teren jest rozlegty dziatka parkows,
ktorg otaczajg dziatki o charakterze drogowym, wodnym oraz dziatki o charakterze mieszkalnym
jednorodzinnym oraz zamieszkania zbiorowego, a takze obiekty infrastruktury technicznej i
gospodarczej. W przewazajacej czesci, otaczajacej budynek patacu, teren ma uksztaftowanie ptaskie.

Przylega do drogi gminnej - od strony pdtnocnej (dz. nr 196).

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce elementy na terenach wokdt dziatki:



e (Od strony poétnocnej teren graniczy z dziatka nr ew.:
- 196 (stanowigcg droge publiczna),
- 190/3, 190/4, 191 (stanowigcymi dz. z zabudowg mieszkalng i gospodarczo-
garazowa),
- 193 (na ktérej znajdujg sie obiekty infrastruktury technicznej),
- 192/3 (na ktérej znajdujg sie obiekty sportowo-rekreacyjne);
e (Od strony wschodniej teren graniczy z dziatkg nrew.;
- 192/5 (stanowigcy dz. z zabudowgq zamieszkania zbiorowego),
- 192/6 (stanowigcg dojécie / droge wewnetrzna),
- 192/8 (stanowigca dz. z zabudowg gospodarczo-garazowg);
e (Od strony potudniowej teren graniczy z dz. nr ew.:
- 189, 206 (stanowigcg wody ptynace);
Od strony zachodniej teren graniczy z dz. nr ew.:
- 190/7 {stanowigca zielen nieurzagdzong).

W projektowanej inwestycji brak jest elementéw moggcych stanowi¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

e upadek pracownikdw z wysokosci powyzej 1,0 m przez caty czas wykonywania prac,

e upadek elementdw budowlanych, narzedzi itp. wykorzystywanych przez
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane przez caly czas wykonywania prac

e niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rohot szczegdlnie niebezpiecznych:

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudniaé wytacznie pracownikdéw posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia te winny by¢
przeprowadzone przez wihasciwe stuzby bhp. Obowiagzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcego
pracownika. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z omdwieniem szczegdlnych zagrozerh wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robdt. Nalezy réwniez dokonaé instruktazu dotyczacego sposobu
i technologii prowadzenia poszczegdlnych robdt remontowo-budowlanych i montazowych, a takze
$rodkdw bezpieczeristwa jakie nalezy zachowac podczas robét. Obowigzek ten spoczywa na

kierowniku budowy.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Obszar rob6t nalezy odgrodzié, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych,

e Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkéw, pracownicy powinni posiada¢ réwniez aktualne
badania lekarskie

e Roboty remontowo-budowlane prowadzone powyzej 1 m - zabezpieczenie przed
upadkiem poprzez porecze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce

e W widocznym miejscu umiescic tablice informacyjna,



Pracownicy powinni byé wyposazeni w sprzet i Srodki ochrony osobistej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do
stosowania tych $rodkéw.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie atesty

Wyjécia z obiektu stanowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne musza pozostac
niezastawione

Prace wymagajace szczegdlnych uprawnieri powinny by¢ wykonywane tylko przez
osoby je posiadajace

opracowata:

mgr inz. arch. Klaudia Skotarczak



