STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : KRA-POL-UGK3 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Inwestycje Gminai Masto Krajenka

Oniekt :  Inwetycje Polski tad

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE 77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor :  GMINA | MIASTO KRAJENKA
Adres:  77-430 KRAJENKA Ul. SZKOLNA 17



SPIS DZAALOW PRZEDMIARU
Temat nr : KRA-POL-UGK3

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 16

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE

Budova :

77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17
Inwestycje Gmina i Miasto Krajenka
Oniekt:  Inwetycje Polski tad

SPIS DAALOW PRZEDMIARU

Data: 07.07.2024 Sir.1
Lp. \ Kod CPV \ Opis dzialu
| Roboty zewnetrzne
1A Opaska
1.B Cokdt
1.C

Remont i renowacja -schody zewnetrzne

--- Koniecwydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KRA-POL-UGK3 KOBRA wer. 16

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE
77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17
Budowa: Inwestycie Gminai Masto Krajenka
Obiekt:  Inwetycje Polski tad

Data: 07.07.2024 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
| | Roboty zewnetrzne
I.A | Opaska
1| KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 145,14 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
analogia Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - reczne, przy

wys.kostki 8cm
2| Pozycja 1,00| kpl
kalkulacja wiasna REPROFILOWANIE GRUNTU PLASZCZYZNY PRZYSTAJACEJ DO BUDYNKU (wg
opisu w projekcie budowlanym)

3 | KNR 221-0216-01-00 MBGPIK 1451 |10m2
[ Wyd. MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozow zielonych w gruncie: kat.HI

4| KNR 221-0201-01-00 MBGPIK 145,14 | m2
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.HI : niezadarmionym

5| KNR 221-0209-03-00 MBGPIK 0,01 ha
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie warstwy torfu na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy grubosci warstwy: 2cm

145.14/ 10000 = 0,01
Razem =|  00l|ha
6 | KNR 221-0401-04-00 MBGPIK 145,51 | m2
[ Wyd. MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.IHl
|.B | Cokét
7 | KNR 401-0701-04-00 WACETOB Werszawa 92,48 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

analogia TYNKI ZEWNETRZNE COKOLOW (zakiada sig skucie 33 % powierzchni luznych tynkéw) Odbicie
tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podioza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej

ookt BUDYNEK GLOWNY (taczna powierzchnia bez otwordw): 193.03= 19303
cokét BUDYNKI DOBUDOWEK (fgczna powierzchnia bez otwordw, do wyskosd parapetow): 87.22= 87,22
Rezem=| 28025
Wspdicz. = * 0,33000
Ogdlem = 92,483 | m2
8| Pozydja 1,00| KPL
kalkulacja wiasna OCZYSZCZENIE | OSUSZENIE ZDEGRADOWANYCH CZESCl COKOLU
9 | KNR 401-0723-01-00 WACETOB Warszana 92,48 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997r. |
Uzupehnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne zwykle potszlachetne i szZlachetne na scianach, loggiach i
balkonach z cegiel, pustakow ceram. i gazobetondw, przy pow.uzupetnianych podktadow w jednym miejscu:

do 1,0 m2, przy uzyciu ciasta wapiennego
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdicz: 0,33000 (280,25 m2*0,33000= 92,48 m2)

10| KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 280,25 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
analogia GRUNT WYPRAWY renowacyjnej (zgodnie z opisem w projekcie budowlanym) Zagruntowanie

podtoza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjng CERESIT CT 35 o fakturze "komikowej", farbg
gruntujacg CT 16 - pierwsza warstwa

11 | KNR 017-0926-06-00 IGM Warszawa 280,25| m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |

analogia WYPRAWA renowacyjnej (zgodnie z opisem w projekcie budowlanym) Wykonanie recznie
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowsej"
(rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podiozu, o grubosci 3,5 mm - na belkach, stupach prostokatnych i
cylindrycz.

12| Pozycja 1,00| KPL
kalkulacja wtasna RENOWACJA | USZCZEL NIENIE OBROBKI BLACHARSKIEJ NA COKOLE




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KRA-POL-UGK3 KOBRA wer. 16

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE
77-430 KRAJENKA ul. SZKOLNA 17

|. Roboty zewnetrzne
1.C. Remont i renowacja -schody zewnetrzne
Data: 07.07.2024 Str. 2
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
|.C | Remont i renowacja -schody zewnetrzne
13| Pozycja 16,17 | m2

kalkulacja wiasna WYMANA NAWIERZCHNI SCHODOW GEOVWNYCH NA ELEMENTY SCHODOWE
PREFABRYKOWANE Z PLYT GRANITOWYCH (nieregulame stopnie podstopnie)

14| Pozycja 16,57 | m2
kalkulacja wiasna OCZYSZCZENIE | SZLIFOWANIE PLTEK GRANITOWYCH TARASU SCHODOW
GLOWNYCH

15 | Pozygja 1,00 | kpl

kalkulacja wiasna OCZYSZCZENIE NAY OZENIE MASY SZL AMOWE. MINERALNEJ NA COKOLY (spadkéw
bocznych) SCHODOW GLOWNYCH Z ICH WYMAL OWANIEM FARBA RENOWACYJNA

HYDROFASADOWA
16 | Pozyda 1,00| kpl
kalkulacja wtasna OCZYSZCZENIE SZLIFOWANIE MALOWANIE BALUSTRAD SCHODOW GLOWNYCH
17| Pozyga 37,24 2

kalkulacja wtasna OCZYSZCZENIE | REMONT NAVMERZCHNI SCHODOW: DO PARKU | DO PMNICY Z
UDROZNIENIEM ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWE.

schody do parku: 24.31+1000= 3431
schody do piwnicy: 203= 293
Razem = 37,24 |2

- Koniec wydruku  ---



