KARTA TECHNICZNA

KEIM SOLDALIT®

1. OPIS PRODUKTU

KEIM  Soldalit jest specjalistyczng, zolowo-krzemianowq farbg elewacyjng, na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkla wodnego potasowego. Potgczenie tych spoiw umozliwia nakladanie warstw krzemianowych nie
tylko na podfoza mineralne, lecz takze na wiele podtozy organicznych - bezposrednio i bez warstw podkladowych. Dzieki
zawartosci wypetniaczy odpornych na dziafanie warunkéw atmosferycznych i czysto nieorganicznych pigmentéw KEIM
Soldalit posiada wszystkie zalety klasycznej farby krzemianowej. KEIM Soldalit spefnia takze wymagania normy DIN 18
363, par. 2.4.1. (udz. cz. org. < 5%). KEIM Soldalit posiada certyfikaty Cradle to Cradle Certified® Silver oraz C2C
Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Soldalit nadaie sig do renowacii i nakfadania nowych warstw, na wszystkie noéne podfoza mineralne i dyspersyjne.

Nieodpowiedni na:

powierzchnie poziome i pochyle narazone na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych; powierzchnie drewniane;
powloki plastyczne i/lub elastyczne; stare farby ze skfonnosciq do zmydlania (np. niektére farby olejne); podtoza
niechtonne (np. lakiery) i czeéci montazowe betonu komérkowego.

3. WLASCIWOSCI PRODUKTU

— doskonate wtasciwosci nanoszenia

- uniwersalne zastosowanie

- C2C Certified Material Hedlth Certificate™ Gold

- wysoce paroprzepuszczalny

- wysoce hydrofobowy

- antystatyczny, nietermoplastyczny

~ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- catkowicie $wiattoodporny

— nieprzyjazny dla grzybéw i glondw dzieki szybkiemu wysychaniu
~ reakeja na ogieri: niepalny (klasa A2-s1,d0 wg EN 13501-1 zg. z raportem klasyfikacyjnym)
~ bez dodatku rozpuszezalnikéw

- bez dodatku rodkéw zmigkezajgeych

DANE TECHNICZNE:

- Gestosé: ok. 1,5-1,7 g/cm?
— Udziat czesci organicznych: <5%
- Wartoéé pH: ok. 11
- Odpornoéé pigmentu na dzialanie
$wiatla (kod Fb zgodnie z instrukcjq Al
BFS Nr 26):
KLASYFIKACJA:
- Klasyfikacja wedtug: DINEN 1062-1
- Klasyfikacja wedtug VOB: Farba zg. z DIN 18363 par. 2.4.1

- Wspdlczynnik przepuszczalnosci

2 2.
pary wodnej (wartosé V): 2000 g/(m? - d)
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KARTA TECHNICZNA - KEIM SOLDALIT®

~ Dyfuzyjnie rdwnowazna grubosé

. . £0,0l m
warstwy powietrza {warto$é¢ Sd):
- Klasa dyfuzyjnie réwnowaznej Vi
grubosci warstwy powietrza:
- Norma badania klasy dyfuzyjnie
réwnowaznej grubosci warstwy DIN EN [SO 7783
powietrza:
~ Przepuszczalno$é wody: <0,1 kg/(m2/h)
- Klasa absorpcji wody: W3
~ Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1062-3
— Poziom potysku przy 852 matowy
~ Norma badania poziomu potysku: ISO 2813
KOLOR:

Bialy oraz odcienie ze wszystkich palet kolorystycznych KEIM. Barwienie czysto mineralnymi pigmentami wylqcznie w
technologii KEIM PPF. Mozliwoéé¢ barwienia na budowie wylgcznie przy uzyciu koncentratéw farb nalezgeych do danego
systemu. Pigmenty/koncentraty 9001S-9012S. Przy wyborze koloru na docieplenia nalezy uwzgledni¢ wspétezynnik
odbicia $wiatta HBW 2 30.

SKtAD:

Sktad zg. z wymaganiami certyfikotu , natureplus®”:

Wypetniacze krzemianowe i wapienne, mieszanina zolowo-krzemianowa, woda, dwutlenek tytanu, poliakrylan, $rodki
hydrofobizujqce, stabilizatory, $rodki zageszezajqcee, zwilzajqee i odpieniajgce

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloze powinno byé suche, wytrzymate, niekredujqce, czyste i oczyszczone z kurzu. Zanieczyszczenia oraz luzne
fragmenty starych powtok nalezy usuwaé mechanicznie lub strumieniem wody pod cisnieniem. Wypetni¢ ubytki w podfozu
odpowiednim materiatem naprawczym, wyréwnuijgc do struktury powierzchni. Ewentualne warstwy spieczone na nowych
tynkach usungé (, wytrawic”) stosujge KEIM Fluat-10 zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej. Obszary z
nowym tynkiem (na powierzchniach z miejscowymi naprawami) nalezy ewentualnie wytrawi¢ stosvige KEIM Fluat-10.
Postepowaé zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej. Silnie chtonne podioza zagruntowaé KEIM Soldalit-
Fixativ. Na powierzchniach z miejscowymi naprawami lub zréznicowanq strukturg oraz drobnymi spgkaniomi wlosowatymi,
joko warstwe podkladowq zaleca sig zastosowaé farbe z wigkszq zawartosciq odpowiednich wypetniaczy KEIM Soldalit-
Grob zamiast KEIM Soldalit. W przypadku wigkszych spekari lub duzych réznic w strukturze podioza konieczne moze
okazaé sie zastosowanie szlamujgeej farby KEIM Contact-Plus zamiast KEIM Soldalit-Grob.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:;
Temperatura otoczenia i podfoza 2 5 °C podczas nanoszenia i schnigcia. Nie nakfadaé przy bezposrednim dziafaniu
promieni stonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronié przed storicem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Przed nafozeniem KEIM Soldalit doktadnie rozmieszaé.

ZUZYCIE:

ok. 0,45 kg/m? na dwie warstwy.

Podane zuzycia sq jedynie szacunkowe, przyjete dla podiozy gtadkich. Dokadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez aplikacje
prébng na obiekcie.

NANOSZENIE:

KEIM Soldalit naktadaé pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym {dysza: = 435 ).

Warstwa podkfadowa: nanosi¢ KEIM Soldalit nierozciericzony lub w zaleznosci od chonnosci podtoza rozciericzony maks.
5 % preparatem KEIM Soldalit-Fixativ. Rozciericzenie maks. 10 % preparatem KEIM Soldalit-Fixativ jest dopuszczalne w
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KARTA TECHNICZNA - KEIM SOLDALIT®

przypadku silnie chfonnych podtozy.
Warstwa wierzchnia: nanosié KEIM Soldalit nierozciericzony.

CZAS SCHNIECIA:
Kolejne warstwy nanosi¢ najwezesniej po 12 h (w temp. 23°C i przy 50% wzglednej wilgotosci powietrza). Podwyzszona
wilgotno$c wzgledna otoczenia, wigksza grubosé warstwy i/lub niska temperatura wydtuzajq czas schnigcia.

CZYSZCZENIE NARZEDZI:
Natychmiast oczyscié wodg.

5. OPAKOWANIE

Zawarto$¢ pojemnika Jednostka miary llosé na palecie Rodzaj
18 . kg 32 wiadro

5 | kg 70 wiadro

2,5 kg 80 wiadro

6. SKLADOWANIE

Maks. czas przechowywania Warunki przechowywania

chtodne pomieszczenie
12 miesigcy w temperaturach dodatnich
przechowywaé pojemniki szczelnie zamknigte

Resziki materiatu z otwartych pojemnikéw przelaé do mniejszych, aby mozliwie jok najbardziej zredukowa¢ w nich
zawarto$é powietrza.

7. USUWANIE ODPADOW

Informacie na temat usuwania odpadéw - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europeijski Katalog Odpadéw: 08 01 12

8. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu. Limit UE dla tego produktu: (Kat. A/c): 40 g/1. Ten produkt zawiera: O - 3 g/l LZO.

9. UWAGI KONCOWE

Powierzchnie, kiére nie sq przeznaczone do malowania (w szczegdlnosci szklo, kamien naturalny, ceramika) odpowiednio
chroni¢. Odpryski z powierzchni w ofoczeniu pracy bqdz transportu natychmiast rozciericzy¢ duzq iloscig wody i usungé.
tqczenie/mieszanie z produktami nie bedgeymi czescig systemu lub z obcymi materiatami nie jest dozwolone.
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KARTA TECHNICZNA - KEIM SOLDALIT®

10. CERTYFIKATY | ZNAKI JAKOSCI

‘ c : ®
CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

naturepius

0604-1791-035-2

A2:s1, d0
{EN 13501-1)

nichtbrennbar
non-combustible

DGNB

MNAVIGATOR

Registrierungs-Code

CKLAKH
=
wwgnb-navigatorde

Wymienione wartosci | wlasciwoici produktu sq wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen. Nasze zalecenia dotyczqee stosowania, przekazane
ustnie bqdz na pi$mie majq stanowi¢ dla Paistwa pomoc przy wyborze naszych produktéw i nie stanowiq zadnych umownych warunkéw prawnych. W szezegélnoici nabywey i
uzytkownicy sq zobowiqzani do przekonania sig o przydatnosci naszych produkiéw do zamierzonych celéw vzycia z zawodowq starannosciq. Nalezy przestrzegaé ogélnych
zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzqce polepszeniu produktu badz jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Techniczne uniewaznia poprzednie.

*E KEIM FARBY MINERALNE SP. Z 0.0.

ul. Fabryczna 20 ¢ / 53-609 Wroclaw / Tel. +48 71 750 00 51

www.keim.com / info.keim@keim.p!
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KARTA TECHNICZNA

KEIM SECCOPOR®-FINO

1. OPIS PRODUKTU

Specjalny tynk o szczegélnie dobrych wiasciwosciach transporty wilgoci, doskonale wplywaijqcy na regulacie wilgotosci
pomieszczenia. Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia zg. z PN-EN 998-1. Sucha zaprawa tynkarska wytwarzana
w zaktadzie, na bazie wapienno-cementowej, z kruszywem mineralnym i specjalnymi dodatkami porotwérczymi. Kat.
zaprawy CS {,

2, ZASTOSOWANIE

szybkiego wysychania ician obcigzonych wilgocig. Szczegélnie nadaje sie do stosowania w wilgotnych piwnicach, w
pomieszczeniach ze szkodami popowodziowymi, w budynkach historycznych, starych budowlach itp. Idealny do
regulowania wilgotnosci w pomieszczeniach zawilgoconych, w celu zapobiegania rozwojowi plesni. KEIM Seccopor-Fino
mozna stosowaé takze na powierzchniach zewnetrznych. KEIM Seccopor-Fino nie jest odpowiedni do stosowania w
obszarze cokoty.

3. WEASCIWOSCI PRODUKTU

- mozliwoié nakfadania maszynowegao
= zmniejsza ryzyko kondensacii

~ nieograniczony, wysoki kapilarny transport wody (nie hydrofobowy)
~ wyjgtkowe wlasciwoici schnigcia dzieki specyficznej geometrii poréw
- reakcja na ogien: niepalny (A1)

DANE TECHNICZNE:
- Gestos¢ objetosciowa swiezej

3

zaprawy: ok. 1,6 kg/dm

- Nc|w1eks'zy rozmiar ziarna 0,6 mm
(granulacja):

KLASYFIKACJA:

- Kategoria wytrzymatosci na

CSIT,5-5,0N/mm?

Sciskanie:
- N_orma. badania wytrzymatosci na DIN EN 1015.11
Sciskanie:
— Przyczepnoié: 20,08 N/mm?2
~ Przetom przy badaniu przyczepnodci: AB,C
- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12
- Absorpcja wody: WO
=~ Norma badania absorpiji wody: DIN EN 1015-18
- Porowatos¢: 240 %
= Wspdlezynnik opory dyfuzyjnego <1

pary wodnej (wartosé ):

KOLOR:

Naturalna biel
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KARTA TECHNICZNA - KEIM SECCOPOR®-FINO
e OO

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
Podloze musi by¢ wytrzymalte (nosne), suche, czyste oraz nie moze byc zbyt chfonne. W przypadku podiozy silnie
chtonnych lub przy wysokich temperaturach otoczenia powierzchnie nalezy uprzednio zwilzyé.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:
Temperatura otoczenia i podfoza 2 5 °C podczas nanoszenia i schriecia. Nie nakladaé przy be-posrednim dziataniu
promieni stonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chroni¢ przed sloricem, wiatrem i deszczem w tr- keie i po aplikacii.

PRZYGOTOWANIE MATERIALU / MIESZANIE | TRANSPORT:

Wymieszaé KEIM Seccopor-Fino z ok. 5,5 - 6,5 L (ilosci przyjete dla 1 worka) czystej wody za pemocq mieszadta do
jednorodnej, zwartej konsystencii i pozostawic na krtki czas w celu dojrzewanic. Stezatego materiatu nie nalezy w zadnym
wypadku ponownie miesza¢ z wodq. Materiat mozna mieszac recznie, betoniarkg o pracy cicglej lub agregatem
tynkarskim. rozmiesza¢ odpowiednim mieszadtem ok. 1- 2 minuty. Czas stosowania: natychmiast po :~zmieszaniv, nafozyé
w ciggu 30 minut. Stezatego materiatu nie nalezy ponownie rozrabiaé

ZUZYCIE:

ok. 1,4 kg/m? na mm

Podane zuzycia sq jedynie szacunkowe, przyjete dla podiozy gfadkich. Doktadne zuzycie nalezy usi-iii¢ poprzez aplikacje
prébng na obiekcie.

NANOSZENIE:
KEIM Seccopor-Fino naktada¢ odpowiednim narzedziem natychmiast po rozmieszaniu, zachowaé rewnomiernej grubosci
warstwe.

SYSTEM WARSTWOWY:

Struktura tynku: Nanies¢ KEIM Seccopor-Grosso jako tynk podkladowy. Podioze nalezy nasterie uszorstié, a juz
kolejnego dnia mozna nanosi¢ KEIM Seccopor-Fino, a nastepnie nadawaé strukture, filcowaé badz wygladzié. Gruboéé
tynku na jednq warstwe nie moze przekroczyé 7 mm.

WIERZCHNIA WARSTWA TYNKU:
W przypadku zastosowania KEIM Seccopor-Fino jako tynk wierzchni po odpowiednim czasie w' -zania powierzchnie
mozna filcowaé pacq ggbkowq. Dowolne ksztattowanie struktury lub zrywanie jest réwniez dozwolo: ~.

PIELEGNACJA:
KEIM Seccopor-fino w trakcie i po aplikaciji chroni¢ przed storcerm, siinym wiatrem i zbyt szybkim v ‘schnigciem. W razie
koniecznoici powierzchnie zwilzaé.

NANOSZENIE POWLOK MALARSKICH:

W przypadku naktadania KEIM Purkristalat jako wierzchniej warsiwy malarskie], zawsze wymagan~: minimalna grubosé
warstwy to 5 mm. Powloki malarskie nokfodaé wylgeznie no povierzchnie zwigzane i wolne od »li. Minimalny okres
schnigcia przed natozeniem powlok malarskich wynosi 14 dni. Dopuszczalne sq wszystkie farby KEIM. Szczegblnie
polecane sq farby krzemianowe: we wnefrzach KEIM Ecosil-ME lub KEIM Biosil, a na elewacji KE  Granital lub KEIM
Purkristalat. Warstwy silnie spieczone (martwicy wapiennei) nalezy usungé odpowiednimi metodami.

CZAS SCHNIECIA:
Przed natozeniem powloki malarskiej zachowaé odstep 14 dni.

CZYSZCZENIE NARZEDZI:
Narzedzia, maszyny i urzqdzenia mieszajgee czyicié wodg natychmiast po vzyciu, Zwigzany produtt mozna usungé tylko
mechanicznie.
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KARTA TECHNICZNA - KEIM SECCOPOR®-FINO

5. OPAKOWANIE

Zawarto$é pojemnika Jednostka miary | llo$¢ na palecie } Rodzaj

25 N kg Y |

worek

6. SKLADOWANIE

Maks. czas przechowywania Warunki przechowywania

12 miesigey suche pomieszczenie

7. USUWANIE ODPADOW

Informacje na temat usuwania odpadéw - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europeijski Katalog Odpadéw: 17 01 01

8. INSTRUKCJE BEZPIECZENISTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu.

KOD GIS: zP 1

9. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na szybkie wysychanie tynku, w przypadku zasolenia podioza, moze doji¢ do pojawienia sie wykwitéw
solnych na powierzchni. W razie potrzeby mozna je usungé zmiatajge.

Powierzchnie, ktére nie $q przeznaczone do malowania (w szczegolnosci szklo, kamier; naturalny, ceramika) odpowiednio
chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniv pracy bqdz transportu natychmiast rozcieficzy¢ duzq ilosciq wody i usungé.
tqczenie/mieszanie z produktami nie bedqeymi czesciq systemu lub z obcymi materiatami nie jest dozwolone.

10. CERTYFIKATY | ZNAKI JAKOSCI

100%
GREEN
ENERGY

*E'« KEIM FARBY MINERALNE SP. Z 0.0.
- ul. Fabryczna 20 ¢ / 53-609 Wroclaw / Tel. +48 71 750 00 51
www.keim.com info.keim@keim.p}
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

knauf P 75 pq

Tynk gipsowy do pomieszczeri wilgotnych

Data wydania: 17.12.2020r. Wersja: 2.0 | Data aktualizacji: 15.12.2022

Zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 skorygowanym Rozporzadzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:
MP 75 Aqua Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Powtoka do $cian i sufitdbw wewnetrznych.
Zastosowania odradzane:
Wszystkie inne zastosowania niz wiw.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa: Knauf Sp. z o.0.
Adres: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa
Telefon/fax: +48 22 36 95 200 / +48 22 36 95 102
Adres zakladu produkcyinego:
KNAUF Jaworzno Il Sp. z o.0.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno Polska
Telefon: +48 22 3696 901 (czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08:00 do 16:00)
Fax: +48 22 3696 902
Adres e-mail osoby odpowiedzialne] za karte charakterystyki:
SDS-info@knauf.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 42 631 47 67
+48 42 657 99 00
Zaktad Bezpieczenstwa Chemicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Lddz, Polska
Czynne: poniedziatek-pigtek, w godzinach 08:00 — 15:00 (w dni robocze)

112 (Europa) czynny catodobowo, 7 dni w tygodniu.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacia mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Skin Irrit.2, H315
Eye Dam.1, H318,
2.2, Elementy oznakowania
wg rozporzadzenia 1272/2008/ (CLP):

€10\

Hasto osirzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zawiera: Wodorotlenek wapnia

Wskazéwki bezpieczefistwa:

H315 - Dziata draznigco na skare.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Ostrzezenia:

P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

P280 - Stosowac rekawice ochronne, ochrone oczu, odziez ochronna.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloscig wody z mydiem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukag.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

KNAUF

Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych

| Data wydania: 17.12.2020r. Wersja: 2.0 | Data aktualizacji: 15.12.2022

Zgodna z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 skorygowanym Rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

P313 - Zasiegnaé porady lub zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P362 - Zdjgé zanieczyszczong odziez.
2.3. Inne zagrozenia.
Nie sg znane.
Wyniki oceny whasciwosci PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIil:
PBT — nie dotyczy
vPvB — nie dotyczy

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wigczonej do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia
REACH lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 % wag.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Mieszanina zawierajgca substancje nieorganiczne: siarczan wapnia i w réznych proporcjach: wodorotlenek

wapnia, weglan wapnia, piasek kwarcowy; oraz organiczne dodatki modyfikujgce czasy wigzan, retencje wody i
___obrabialnos¢.

T |
Zawartosc¢
Nr CAS % wagowy

Kl_asyﬁkacja zgodna z
Nr rejestracyjny REACH kryteriami rozporzgdzenia
(WE) nr 1272/2008

Nazwa

Klasyfikacja producenta

Eye Dam.1; H318
Skin Irrit.2; H315
Niebezpieczenstwo

Wodorotlenek wapnia 1305-62-0 <5% 01-2119475151-45-XXXX

STOT SE 3; H335

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz symboli ostrzegawczych i kategorii oraz klas zagrozenia

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis érodkow pierwszej pomocy
Wdychanie
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia inhalacyjnego. Jednak,
w przypadku narazenia na nadmierne stezenie pylow, osobe poszkodowang niezwlocznie wyprowadzi¢ na
swieze powietrze. Zapewni¢ ciepto, spokéj i warunki do odpoczynku. Zasiegna¢ porady lekarza
w przypadku wystapienia zaburzen oddechowych lub utrzymywania sie cech podraznienia.
Kontakt ze skora
Skére zanieczyszczong produktem niezwiocznie umy¢ woda, zdejmujac zanieczyszczong odziez i buty.
Zanieczyszczong odziez upraé starannie przed ponownym uzyciem. Zasiegna¢ porady lekarza
w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci, np. cech podraznienia skory.
Kontakt z oczami
Przy podwinietych powiekach natychmiast przemy¢ oczy duzg itoscig czystej biezgcej wody (przemywaé
przez co najmniej 15 minut). W miedzyczasie wyja¢ soczewki kontaktowe, jesli sa i mozna je fatwo usungé.
W przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci, nalezy zasiggng¢ porady lekarza i okazac
niniejsza karte charakterystyki produktu.
Potkniecie
Przepiukaé usta i gardio wodg. Nie wywolywa¢ wymiotow bez zalecen przez lekarza. W przypadku
wystgpienia spontanicznych wymiotéw, pochyli¢ nisko gtowe, aby nie dopuscié do zachly$nigcia
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

i zaaspirowania zawartosci zotgdka do ptuc. Zasiegnaé pomocy lekarskiej (jesli to mozliwe pokazaé karte
charakterystyki) w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci,
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia (potencjalne skutki dla zdrowia)
Skutki narazenia ostrego:
Nie sg znane. Patrz takze sekcja 11.
Skutki narazenia przewlekiego:
Nie sg znane. Patrz takze sekcja 11.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Zalecenia ogobine
Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skdry. Jesli poczujesz

sig niedobrze zasiggnij porady lekarza i przedstaw karte charakterystyki produktu, jesli to mozliwe.
Wskazowki dla lekarza
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: Produkt nie jest palny.
Pozar gasi¢ za pomocg powszechnie stosowanych $rodkow gasniczych w zaleznosci od otoczenia
i palacych sig materiatdw.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: W zaleznosci od otoczenia i palgcych sie materiatow.
5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru lub rozktadu termicznego pod wplywem temperatury ponad 1200°C wytwarzajg sig tlenki
wapnia. Nie wdycha¢ dymdw i gazéw wytwarzajacych sie podczas pozaru.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W zaleZznosci od nasilenia pozaru nosié aparaty oddechowe z niezaleznym Zrédtem powietrza oraz $rodki
ochrony (sprzet ochronny).
Produkt nie jest tatwo palny.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla oséb udzielajgcych pomocy
Nosic¢ zalecane $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Oznakowac zagrozony obszar. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skory.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacii, $ciekéw, rowéw, ciekéw wodnych.
Zawiadomi¢ odpowiednie stuzby w przypadku zanieczyszczenia Srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Unikajgc wytwarzania pytéw produktu, uwolniony produkt zebraé mechanicznie do oznakowanego
pojemnika na odpady.

Odpady usuwa¢ zgodnie z zaleceniami z sekcji 13. Zanieczyszczone miejsca zmy¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczong odziez i upraé przed ponownym uzyciem. Unikaé zahieczyszczenia

oczu, skéry i odziezy. Podczas pracy z produktem nie jesc, nie pic, nie palié tytoniu. Nie przechowywaé
Srodkow spozywczych na stanowiskach pracy. Myé rece przed kazda przerwa w pracy i po jej zakonczeniu.
Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Informacje o ochronie przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Produkt nie jest palny. Nie ma specjalnych zalecen.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywaé w pomieszczeniach suchych na rusztach drewnianych, unika¢ kontaktu z woda, chronic
przed zawilgoceniem.
Okres sktadowania: maksymalnie 3 miesigce.
Nie sktadowaé w poblizu zrédet ciepta. Nie skladowaé z zywnoscia, napojami, pasza.
7.3. Szczeg6lne zastosowanie(-a) koficowe
Brak informacji dotyczacych szczegéinych zastosowan koncowych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczaine stezenie w $rodowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych steZen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy:

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie
) (w mg/m3) w zaleznosci od czasu
Nazwa i numer CAS substancji chemiczne;j Frakcja __narazenia w ciagu zmiany roboczej
NDS NDSCh NDSP
Wodorotlenek wapnia ~ Wdychalna 2 6 -
[1305-62-0] Respirabilna 1 4 -
Woeglan wapnia )
(471-34-1] Wdychalna 10 -
Siarczan(V!) wapnia (gips) )
(7778-18-9] Wdychalna 10 -
B Pyty niesklasyfikowane z[f]wzgledu na toksycznosé Wdychalna 10 | ) )

Wartosci DNEL substanciji — skiadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:
Dane dla wodorotlenku wapnia (CAS: 1305-62-0)

Warto$ci PNEC substancji — sktadnikéw produktu dla $rodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni

Narazenie ostre (krotkotrwate) Narazenie przewlekie (diugotrwate) |
Droga narazenia Skutki oo Skutki L
ogélnoustrojowe Skutki miejscowe ogéinoustrojowe Skutki miejscowe
Droga pokarmowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Skéra Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Droga oddechowa . 3 . 3
| (inhalacja) Nie dotyczy 4 mg/m Nie dotyczy 1 mg/m

Sciekow:
Dane dla wodorotlenku wapnia (CAS: 1305-62-0)
Przedziat $srodowiskowy/sposéb - Przedziat .
narazenia y'sp Stezenie srodowiskowy Stezenie w mg/l wody
Oczyszczalnie Sciekéw 3 mg/l Wody stodkie 0,49 mg/l
Gleby 1 080 mg/kg Wody morskie 0,32 mg/l
Narazenie przerywane 0,49 ma/l Osad (wody stodkie) Nie dotyczy
Droga pokarmowa Nie dotyczy Osad (wody morskie) | Nie dotyczy |

8.2. Kontrola narazenia

A - Ogélne srodki bezpieczeristwa i higieny w miejscu pracy.
Zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej i §rodkow ochronny indywidualnej z oznakowaniem CE.

B - Ochrona drég oddechowych:
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Obowigzek ochrony

CAT I

: Srodek ochrony . Norma CEN .
Piktogram indywidualne] | Oznakowanie (europejska) Uwagi
- Wymienié¢
Maska filirujaca c € EN 149:2001 + w przypadku
: Z pochianiaczem A1:2009 utrudnione
i i tow CAT il ’ Jo
Obowigzek stosowania 9% oddychania
masek
C - Ochrona rak: .
. Srodek ochrony | . Norma CEN .
Piktogram indywidualne] Oznakowanie (europejska) Uwagi
EN 374-1:2003 Wymieni¢
Rekawice C € EN 374-3: w przypadku
jednorazowe 2003/AC:2006 jakiegokolwiek
Obowigzek ochrony rak CAT | EN 420:2003+A1:2009 uszkodzenia
D - Ochrona oczu i twarzy:
. | Srodek ochrony ] Norma CEN .
Piktogram indywidualnej Oznakowanie (europejska) Uwagi
Codziennie czysci¢
Okulary EN 166:2001 i regularnie
panoramiczne c E EN 172:1994/A1:2000 dezynfekowac
chronigce przed EN 172:1994/A2:2001 zgodnie

Prysznic awaryjny

ISO 3864-1:2002

Myjki do oczu

X pytami EN 165:2005 z zaleceniami
warzy [ producenta. |
E - Ochrona ciata:
. Srodek ochrony . Norma CEN .
Piktogram indywidualne] Oznakowanie (europejska) Uwagi
- EN 340:2003 Wwigcznie do uzytku
Odziez robocza c €
@ | CATI zawodowego
But ENISO _
Antyoodlivgowe 20347:2004/A1:2007 Zadna
l | antyposlizg CAT Il EN ISO 20344:2011
F - Dodatkowe $rodki ochrony awaryjnej:
Srodki awaryjne ‘Normy Srodki awaryjne Normy
ANS| Z358-1 DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

Zalecenia ogdlne:

Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i pasz. Zanieczyszczong odziez niezwlocznie zdjgé. Myé rece

przed kazdg przerwg w pracy i po jej zakonczeniu. Zanieczyszczone rekawice umy¢ przed zdjeciem. Unikaé

zanieczyszczenia oczu i skory.
Kontrola narazenia $rodowiska:

Nie dopuszcza¢ produktu i jego opakowan do uwalniania do $rodowiska, przedostania sig do kanalizacji

i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych.

Stan skupienia:

| Ciato state

Kolor:

| Bezowo - szary

Zapach:

Bez zapachu

Nie oznaczono dla mieszaniny

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa

temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Nie dotyczy — ciato stale
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Palno$é materiatow: | Niepalne
Dolna i gérna granica wybuchowosci: Nie dotyczy — ciato state — niepaine, niewybuchowe
Temperatura zaptonu: Substancja niepalna
Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy — cialo state
Temperatura rozktadu: Nie oznaczono dla mieszaniny
pH 11-12 (roztwér wodny 10g/0,1dm3)
Lepko$é kinematyczna: Nie dotyczy — ciato state
Rozpuszczalnosé (w wodzie): 1844,9 [mg/dm?]; 20 °C; dla wodorotlenku wapnia
Okolo 2,4 [g/dm?] dla siarczanu wapnia

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda | Nie dotyczy substancii nieorganicznych, zgodnie z zatgcznikiem VII
(warto$¢ wspélczynnika log): punkt 7.8 rozporzadzenia REACH
Preznos¢ pary: Nie dotyczy — ciato stale
Gestosct lub gestos¢ wzgledna: 800-1100 [g/dm?]

| Wzgledna gestosé pary: | Nie dotyczy — ciato state

| Charakterystyka czastek: 1 0,0-2,0 [mm]

9.2. Inne informacje

Brak.

SEKCJA 10: STABILNOSG | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢:
Produkt niereaktywny w warunkach stosowania i skladowania zgodnie z zaleceniami. Patrz sekcja 7.
10.2, Stabilnosé chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach skiadowania i stosowania.
10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakeji
Nie sg znane w warunkach stosowania i sktadowania zgodnie z zaleceniami.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:
Bodzce mechaniczne |
(wstrzgsy, tarcie)
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy Unika¢ zawilgocenia
Stosowat i skladowaé w temperaturze pokojowej. Podczas sktadowania unika¢ kontaktu z woda,
zawilgocenia.
10.5. Materialy niezgodne .
Kwasy Woda Utleniacze Materiaty fatwopalne Inne
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
W standardowych warunkach przechowywania i uzycia nie wystepuja.

Powietrze Ciepto Swiatto stoneczne I Wilgotnosé

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacja na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
11.1.1. Substancja.
Nie dotyczy.
11.1.2. Mieszaniny.
Istotne klasy zagrozenia.
a) Toksycznos¢ ostra
Nie ma danych doséwiadczalnych dla produktu.
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w warunkach narazenia ostrego droga
pokarmowa, w kontakcie ze skérg lub w warunkach narazenia inhalacyjnego.

Wodorotlenek wapnia (1305-62-0)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata (OECD 425, Szczur, Samica, Wartos¢
doswiadczalna, Droga pokarmowa, 14 dzien/dni)

> 2500 mg/kg masy ciata (OECD 402, 24 g, Krolik, Samiec / samica,
Wartoéé doswiadczalna, Skora, 14 dzieri/dni)

> 6,04 mg/l (OECD 438, 4 g, Szczur, Samiec / samica, Wartos¢

| doswiadczalna, Wdychanie (pyt), 15 dzief/dni)

LD50 skéra, krélik

LC50 Inhalacja - Szczur
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

b) Dziatanie zrace/draznigce na skére
Dziata draznigco na skorg. .
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie w tej klasie
e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w tej klasie
f) Dziatanie rakotwércze
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w tej klasie
g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie w tej klasie
h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie w tej klasie.
i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe ~ narazenie powtarzane:
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w tej klasie.
i) Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie w tej klasie
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego — brak
Inne informacje — brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Toksycznos$¢ ostra dla sSrodowiska wodnego
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Wodorotlenek wapnia (1305-62-0)

50,6 mg/l (OECD 203, 96 g, Oncorhynchus mykiss, System statyczny,

LC50 - Ryby Woda stodka, Wartoéé¢ doswiadczalna, Smiertelny)

49,1 mg/l (OECD 202, 48 g, Daphnia magna, System statyczny,

ECS0 - Skorupiaki Woda stodka, Warto$¢ doswiadczalna, Wplyw na ruch)

184,57 mg/l (OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata, System

| EC50 72h - Algi statyczny, Woda stodka, Warto$¢ doswiadczalna, Szybkosé wzrostu)

12.2. Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu
Nie dotyczy.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie ma danych dla produktu.
12.4. Mobilnosé w glebie
Nie ma danych dia produktu.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego- nie dotyczy. Produkt nie zawiera
substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania — brak danych dla produktu.
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Postepowanie z odpadami produktu.
Nie usuwaé do kanalizacji, $ciekéw, rowéw, drég wodnych. Odpady produktu i jego opakowanie nalezy

przekazaé¢ uprawnionym firmom. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozporzadzenie Ministra Kiimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2020 r. poz.
10).

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadoéw
(Dz.U.UE.L.2006.114.9)

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3)

Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastepujgca decyzje 94/3/WE ustanawiajaca wykaz odpaddéw zgodnie z
art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadéw oraz decyzje Rady 94/904/WE ustanawiajgcg
wykaz odpadéw niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpaddw
niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2000.226.3)

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: nie dotyczy nieklasyfikowana.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy nieklasyfikowana.
14.3. Klasa(y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy nieklasyfikowana.

14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy nieklasyfikowana.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: nie dotyczy.

14.6. Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dia
substancji i mieszaniny

[ Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgaczniku XIV rozporzadzenia REACH

15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny. Zgodnie z rozporzgdzeniem REACH ocena
bezpieczefistwa chemicznego niniejszego produkiu nie jest wymagana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

- dostosowanie do rozporzadzenia (UE) 2020/878
- podsekcja1.3i1.4

- podsekcja 2.3

- podsekcja 8.1

- podsekcja 9.1

- podsekcja 10.6

- sekcja 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI str.8z9



KARTA CHARAKTERYSTYKI

KNAUF s

Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych

Data wydania: 17.12.2020r. Wersj'a: 2.0 | Data aktualizacji: 15.12.2022

Zgodna z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 skorygowanym Rozporzadzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

- sekcja 12

- podsekcja 13.1

- sekcja 14

- podsekcja 15.1

- sekcja 16

Znaczenie kategorii i klas zagrozenia z sekcji 3:

Eye Dam. 1 — Dziatanie zrace na oczy, kategoria 1.

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skore; kategoria 2.

STOT SE 3 - Toksyczne dziatanie na narzady docelowe, przy narazeniu jednorazowym; kategoria 3.
Znaczenie zwrotow H wyszczegélnionych w sekgji 3:

H315 - Dziata draznigco na skore.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 - Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Opis skrotow, akroniméw i symboli:

Numer CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancii chemicznej przez amerykanskg organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajace na identyfikacje substancji

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

PBT- substancja trwata, podlegajaca bioakumulaciji i szkodliwa

VPVB - substancja bardzo trwata, ulegajaca znacznej bioakumulacji

Numer WE — numer przypisany substancii chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS — ang. European List of Notified
Chemical Substances) lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer
polymers"

DNEL - poziom narazenia nie powodujgcy zmian zdrowia (derived no effect level)

PNEC - prognozowana wielko$¢ stezenia nie powodujgca skutkéw (predicted no effect concentration)
Kodeks IBC - Migdzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozgcych niebezpieczne
chemikalia luzem

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikéw stosujacych mieszanine.

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z
wystepowaniem w Srodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzié, udokumentowaé i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem
czynnikoéw chemicznych.

Obecne wydanie karty charakterystyki zastepuje poprzednie wydanie.

Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta nie jest $wiadectwem jakosci produktu.

Informacje zawarte w karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i mogg byé niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie
lub niewlasciwego zastosowania produktu.

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej
jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu ponosi uzytkownik.

Koniec karty charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI str.9z9
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1. Wyréb (material)

2. Przeznaczenie

3. Instytucja zglaszajaca
wyré6b do oceny

4, Producent

Gdansk, dnia 16-02-2021r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 85/322/85/2021

Tynki gipsowe: Knauf Goldband, Knauf
Rotband, Knauf MP 75, Knauf MP 75 L,
Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75 Diamant,
Knauf MP 75 G/F Therm, Knauf MP 75 L
Long, Knauf MP 75 Aqua

do stosowania w budownictwie zgodnie

z zaleceniami producenta, w tym w budownictwie
mieszkaniowym, obiektach shuzby zdrowia,
ztobkach, przedszkolach i szkotach, w przemysle
spozywczym i innych

Knauf Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

Knauf Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25
02-229 Warszawa

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzglgdem higienicznym.

Wymagania wedtug Karty Charakterystyki.

Etykiety powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem.
Pomieszezenia, w ktérych zastosowano ww. wyroby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu.

W przypadku stosowania w obiektach shuzby zdrowia nalezy uwzglednié wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dziennik Ustaw 2019, Poz. 595

z 29 marca 2019).

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Knauf Sp. z 0.0. z dn. 04-02-2021

z dokumentacja.

7. Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowod6w przez
ktérgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci wazno$¢ po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

adres do kontaktu: malgorzata kaczorowska@gumed.edu.pl

IEROWNI
Zaklerii Tok kologiifj;omt
\ A A
prof. drhab, Lidia Wolska

ZAKLAD TOKSYKOLOGII SRODOWISKA

ul. Debowa 23A, 80-204 Gdansk | 58 349 19 37 | zis@gumed.edu.pl






ZAKLAD OGOLNOBUDOWLANY Zbigniew Plak

V}\x‘;élé%(\?v KARTA;Q:TSE; GOWA GRUPA: 6 Betonowe plyty okladzinowe
nazwa nanoLowa: Plyta betonowa PBZ 400x400x50 BR
Wydanie nr: Waznos¢ od: Nr kopii: Zatwierdzit: Strona / Stron
A 24.10.2006 1/1

Dwuwarstwowa plyta betonowa stosowana jako element nawierzchni schodow, tarasow ,

OPIS WYROBU: | [ , AP . . .
$cian pionowych i ciagdw pieszych na zewnatrz i wewnafrz pomieszczen.
NORMA: Aprobata techniczna ITB AT-15-7145/2006
® typ powierzchni: 2wir plukany ')
e dopuszczalne odchytki wymiarowe: <1m £5mm
® wytrzymatosci na zginanie prébek betonu MPa: 23,0
® wytrzymalo$¢ na Sciskanie probek betonu MPa: 237
¢ nasigkliwos¢, % <70
_ e odporno$¢ na Scieranie ,mm: < 30
CECHY: * odpornos¢ na scieranie udarowe w aparacie
RS-1 - ilos¢ obrotow : 2 200
- wyglad zewnetrzny : lekkie starcie ziaren
o wilasciwosci przeciwposlizgowe :
- grupa klasyfikaciji = R9
- maksymalny kat nachylenia : <15°
® gestos¢ w stanie suchym , kg/m® 2260+10%
KSZTALT: prostopadtoscienny
Y &, | 400mm x 400mm x 50mm
KOLORY: biato-brazowy
o Zakres stosowania wyrobu powinien by¢ odpowiedni do cech deklarowanych.
* Na nawierzchnie wykonane z ptyt PBZ nie powinny by¢ stosowane srodki
UWAGI: odladzajace.
*  Wyroby pochodzace z réznych partii produkcyjnych moga réznic sig odcieniem
koloru.
RYSUNEK: B
400
FOTOGRAFIA:

Uwaga: Ninigjszy dokument jest wiasnoscig firmy:
Kapiowanle w calosci lub czesci dia potrzeb wiasnych lub dla innych osob bez zgody Wiasciciela jest zabronione.

ZAKEAD OGOLNOBUDOWLANY Zbigniew Plak







IZOPLAST HYDROLASTIC W ADWcom p
05.10.2021 r.

IZOPLAST HYDROLASTIC

Nazwa
produktu;

DwuskladnikOWy elastyczny
polimerowo~cementowy
szlam hydroizolacyjny

-
| * EUROPEJSKA NORMA ZHARMONIZOWANA PN-EN

Dokumenty 14891:2012
odniesienia: * Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
* Posiada Atest hi gieniczny PZH

| Okres gwarancji 12 miesiecy
*  Wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz

przeciwwodnego, 1zolacji typu lekkiego, sredniego Iub ciezkiego.

* Wewngtrz i na zewnatrz budynkéw na wszelkiego rodzaju
podiozach mineralnych.

* Uszczelniania tarasow, balkonéw, pomieszezefi mokrych.
* Moze byé stosowana na powierzchni tynkéw i wylewek w

Przeznaczenie: pomieszczeniach mokrych, $cian piwnic i fundamentéw
narazonych na staty kontakt z wodg gruntows oraz w zbiornikach
wodnych.

| * Hydroizolacje wewngetrzne —~ duza odpornoéé na ujemne parcie
wody.
’ * Ochrona przed karbonatyzacja, odporna powtoka na chlorki i
siarczki.
*  Przyczepnosé do wszystkich podtozy mineralnych
*  Powloka wysoko elastyczna i kryjaca rysy
* Mrozoodporna |
*  Wodoszczelna |
. Bezrozpuszczalnikowa, nietoksyczna, bezzapachowa i niepalna
’ * Materiat do stosowania na wilgotne podtoza
*  Produkt mozna taczy¢ z obrébkami blacharskimi (balkony, tarasy,

itp.)
Podloze powinno by¢ nosne, réwne, nasigkliwe i suche lub matowo
wilgotne, niespgkane, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych
takich jak: kurz, thuszcz, pyty, mleczko cementowe i bitumy.
* Podloza o slabej przyczepnogci (odspojone tynki i powtoki
podloza: malarskie) nalezy usung¢. Nierdwnoéci i ubytki podtoza wyrownag.

* Ostre krawedzie nalezy zaokraglié. W narozach wklestych
| | wykona¢ wyztoblenia o promieniu ok. 2 cm.

‘I

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ADW” Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry
tel. 32 218 71 85 fax.: 32 323 00 85

WWwW.ADW.com.pl Email: adw:"d)adw.com.pl

Przygotowanie

|
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1ZOPLAST HYDROLASTIC wwwADW.com.pl

05.10.2021 r.

Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, beton,
moga byé uszczelniane po ich odpowiednim wysezonowaniu
jednak nie wczesniej niz po uptywie 14 dni.

Powierzchnie wykazujgce pylenie zagruntowa preparatem
gruntujacym [ZOPLAST E NANO POWER.

Suche powierzchnie wolne od wilgoci technologicznej nalezy
zwilzyé do stanu matowo wilgotnego bezposrednio przed aplikacjg
szlamu uszczelniajacego lub zagruntowaé preparatem gruntujgcym
IZOPLAST E NANO POWER.

Temperatura
podioza i +5 do +30°C
otoczenia:
« Szlam uszczelniajacy sktada sig¢ z dwoch komponentéw: sktadnika
suchego — A i skfadnika mokrego — B.
o Skladniki pakowane sg w oddzielnych opakowaniach, stanowia
gotowy zestaw do wymieszania.
Przygotowanie « Przygotowanie materialu do uzycia polega na przelaniu do
produktu: odpowiedniego naczynia skladnika B, a nastgpnie wsypaniu

sktadnika A z jednoczesnym mieszaniem, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji materiatu (bez grudek).

Mieszanie wykona¢ wolnoobrotowym mieszadtem. Po dokiadnym
wymieszaniu nalezy odczeka¢ 5 minut i ponownie wymieszac.

Spos6b uzycia:

Pierwsza warstwe zaprawy uszczelniajacej nalezy nakiada¢ szczotkg
dekarska intensywnie wcierajac w podloze w jednym cyklu
roboczym na calej powierzchni tworzac szczelng powloke

(w zaleznoéci od potrzeb w celu uzyskania odpowiedniej

konsystencji roboczej, mozna dodaé do przygotowanej masy do 4%

wody).

Druga i w razie koniecznosci trzecig warstwe nakiada¢ za pomocg
pacy po catkowitym wyschnigciu wezedniejszej powloki po ok. 4-6
godzinach.

Czas otwarty mieszanki okoto 1 godziny w temp 20°C

Po wykonanej izolacji mozna chodzi¢ po uptywie 3 dni.

Aplikacja
maszynowa:

IZOPLAST HYDROLASTIC jest produktem, ktéry moze by¢ aplikowany
Maszynowo.

Do aplikacji maszynowej zalecamy uzycie pompy inoBEAM MS.

W przypadku aplikacji maszynowej, przy mieszaniu komponentu A i B,
nalezy doda¢ ok. 100 — 150 ml wody.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ADW?” Sp. z 0.0.

ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry
tel. 32 218 71 85 fax.: 32323 00 85

www.ADW.com.pl Email: adw@adw.com.pl
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IZOPLAST HYDROLASTIC wuwADW.com,pi
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* Maksymalna zalecana grubo$é pojedynczej warstwy to 2 mm.
* Aby uzyska¢ warstwe wodoszczelna, nalezy nanie$é co najmniej 2
mm w dwdch warstwach.
* W miegjscach narazonych na wysokie obcigzenia nalezy umiesci¢

| Zalecenia; | catkowicie i dokladnie pokryta zaprawy. Sugerowana grubosé
| Wwarstwy hydroizolacyjnej to 4 mm.
* W miejscach wystepowania dylatacji i pegknigé oraz w przejéciach
instalacji wodnej i kanalizacji umiegci¢ odpowiednig tasme.
* Przed naktadaniem szlamu hydroizolacyjnego ostre krawe;dzie(
sfrezowag.,

*  Plytki ceramiczne oraz szklane mozaiki mozna uktadaé na
wykonanej warstwie szlamy uszczelniajgcego na odpowiednich
klejach do plytek na bazie cementu (klasy C2 wg PN-EN 12004).

*  Okdadzing ceramiczng mozna przyklejaé po uptywie ok. 12 godzin.
Wykonang powloke nalezy chroni¢ przez ok. 24 godziny przed

/ opadami, oddziatywaniem wody, szybkim przesychaniem, silnym

Ukladanie
plytek:

Zalecenia:

pod ci$nieniem,

* Narzedzia przemy¢ czysta woda bezposrednio po skoficzonej pracy.
. * ok 3,5kg/m?- 2mm
Zuzycie:

* ok 55kg/m?— 4mm

*  Roboty przy aplikacji szlamem IZOPLAST HYDROLASTIC nalezy
| wykonywaé przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
pPowyzej +5°C, ale nie wyzej niz +30°C.

Informacje * Nie nalezy prowadzié prac podezas silnego wiatry | opadéw |
dodatkowe: atmosferycznych.
* Swiezo wykonane prace nalezy chronié przed deszczem, silnym
promieniowaniem stonecznym oraz mrozem.
( * Unika¢ aplikacji przy silnym nastonecznieniy.
| * Wyréb cementowy nieprzepuszczajqcy wody stosowany w postaci
cieklej, o zdolnosci do mostkowania peknieé w niskiej temperaturze

(-20°C).
* 20,5N/mm?> wgPN-EN 14891:2012

Przyczepnosé
poczatkowa: |
| Przyczepnosé po
|| oddzialywaniu * 20,5 N/mm? wg PN-EN 14891:2012

wody:

Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Handlowe “ADW” Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry
tel. 32 218 71 85 fax.: 32 32300 85
wwW.ADW.com.pl Email: adw(@adw.com. pl

3z4



IZOPLAST HYDROLASTIC

05.10.2021 r.

| Przyczepnosé po
starzenin
termicznym

>0,5 N/mm* wg PN-EN 14891:2012

Przyczepnos¢ po
oddzialywaniu wody
wapiennej

>0,5 N/mm?> wg PN-EN 14891:2012

Wodoszczelno$é

Brak przenikania wg PN-EN 14891:2012

Przyczepno$é po
cyklach zamrazania
i odmrazania

>0,5N/mm?> wg PN-EN 14891:2012

Zdolnos¢ do
mostkowania
peknigé w bardzo
niskiej temperaturze
(-20°C)

>0,75mm  wg PN-EN 14891:2012

Wodoszczelnosé
powloki przy
dzialaniu wody od
strony odwrotnej —
ujemne parcie wody

> 0,5 MPa

Srodki
ostroznosci:

Masa zawiera cement, ktéry ma wlasciwosci podrazniajace drogi
oddechowe, skore 1 oczy.

Podczas pracy z produktem nalezy nosi¢ odpowiednig odziez
ochronna i okulary zgodnie z =zasadami BHP. W razie
zanieczyszczenia oczu, przemy¢ je duza iloscig wody i zasiggnaé
porady lekarza.

Przed zastosowaniem zapozna¢ sie z karta charakterystyki produktu,
stosowa¢ si¢ do $rodkow ostroznosci.

Transport i

Przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w miejscu
niedostepnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpo$rednim
naslonecznieniem, z dala od Zrddet ciepta i otwartego ognia.

Mozna przewozié dowolnymi krytymi $rodkami transportu, chronigc

magazynowanie: opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka
temperaturg oraz mrozem.
Nie podlega przepisom ADR.
Producent / Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,ADW” Sp. z 0.0.
Zaklad ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry
produkcyjny: tel. 32218 71 85 fax.: 32 323 00 85
Dostepne Skladnik A (suchy) 25kg ; Sktadnik B (mokry) 8kg
opakowania:
polcument 16.06.2016 1.
stworzono:
\Aktualizacja: 05.10.2021 1.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ADW?” Sp. z o0.0.

ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry
tel. 32 218 71 85 fax.: 32 323 00 85

www.ADW.com.pl Email: adw@adw.com.pl
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GRANIT

R
GRANIT
[ STRZEGOM

S’

STRZEGQM
; S.A.

Deklaracja witasciwosci uiytkowych

nr3/3.2.1/2016

Plyty posadzkowe i plyty schodowe 7 kamienia naturalnego, szare,

Zewnetrzne, plomieniowane

wyrobu:

| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu |

PPiS/SZ/ZEW/PL

2. Zamierzone zastosowanie Iub zastosowania:

Plyty posadzkowe i ptyty schodowe z kamienia naturalnego jako wykoficzenie

posadzek oraz schodéw zewnetrznych.

3. Producent

GRANIT STRZEGOM S.A.
58-150 Strzegom, ul. Gérnicza 6

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci

System 4

wlasciwosci uzytkowych:

Sa. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12058:2015 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i |

schodowe. Wymagania”

6. Deklarowane wlasciwosci uZytkowe:

1/ Zasadnicze charakterystyki

| 2/ Wiagciwosci uzytkowe

3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Opis petrograficzny

Granit érednioziarnisty lub
roznoziarnisty biotytowy, barwy
Jjasnoszarej o odcieniu fioletowym Iub
zielonkawym o teksturze beztadnej

Wytrzymato$é na zginanie 11,2 MPa
T, — — -

Trzym'fﬂosc na zginanie po badaniu na 10,1 MPa
= .lraZanie/rozmrazanie
Nasigkliwo$é Przy ci$nieniu 0,33% wag,
atmosferycznym .
Gesto$¢ objetosciowa 2 618 kg/m’
Mrozoodpornosé 0,02% obj. (F1)

Odpornosé na szok termiczny

0,01% wag.

Odpornos¢ na §cieranie

6 056 mm’

Odpornoéé na poslizg

Faktura plomieniowana:
w warunkach suchych — 76 SRV

w warunkach mokrych — 64 SRV

PN-EN 12058

Wiasciwosci uzythowe okreslonego powyiej wyrobu 5q zgodne 7 zestawem deklarowanych wlasciwosci wiytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje 7godnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgezng odpowiedzialnosé

W imieniu producenta podpisal(-a):

. >gom, dnia 18.02.2016 1.

producenta okreslonego powyzej.

PEENOMOCNIK

Zakiadowej Kontr | Produkgil
k@r&dcj o
mgr ing. Bwa Kraweéw

Ewa Krawcow — Peinomocnik Zaktadowej Kontroli Produkcji
(imig i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej)







