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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | | Do
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1|Nawierzchnia utwardzona (SST-1.1.1, SST-1.1.2, SST-1.1.3, SST-1.1.4) 45100000-8 1 25
1.1|Roboty rozbiérkowe (SST-1.1.1) 45110000-1 1 4
1.1.|Rozbidrka fundamentu wiaty $mietnikowej (SST-1.1.1) 45111300-1 1 1
1
1.1.|Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy (SST-1.1.1) 45111300-1 2 3
2
1.1.|Rozbidrka nawierzchni asfaltowej (SST-1.1.1) 45111300-1 4 4
3
1.2|Roboty ziemne (SST-1.1.2) 45110000-1 5 5
1.2.|Usuniecie humusu (SST-1.1.2) 45111200-0 5 5
1
1.3|Roboty drogowe (SST-1.1.2, SST-1.1.3, SST-1.1.4) 45200000-9 6 23
1.3.|Roboty ziemne (SST-1.1.2) 45110000-1 6 9
1
1.3.|Korytowanie pod podbudowy (SST-1.1.2) 45111200-0 6 7
1.1
1.3.|Profilowanie i zageszczanie podtoza (SST-1.1.2) 45111200-0 8
1.2
1.3.|Rowki pod krawezniki (SST-1.1.2) 45111200-0 9 9
1.3
1.3.|Krawezniki (SST-1.1.3) 45233000-9 10 11
2
1.3.|Wykonanie taw pod krawezniki (SST-1.1.3) 45233140-2 10 10
21
1.3.|Utozenie krawgznikéw (SST-1.1.3) 45233140-2 11 11
2.2
1.3.|Obrzeza (SST-1.1.3) 45233000-9 12 13
3
1.3.|Wykonanie taw pod obrzeza (SST-1.1.3) 45233140-2 12 12
3.1
1.3.|Utozenie obrzezy (SST-1.1.3) 45233140-2 13 13
3.2
1.3.|Nawierzchnia pod krate trawnikowg (SST-1.1.3, SST-1.1.4) 45233000-9 14 21
4
1.3.|Wzmacnianie podtoza (SST-1.1.3) 45233140-2 14 14
4.1
1.3.|Wykonanie podbudowy (SST-1.1.3) 45233140-2 15 18
4.2
1.3.|Utozenie nawierzchni (SST-1.1.3) 45233140-2 19 19
4.3
1.3.|Rozscielenie humusu (SST-1.1.4) 45112710-5 20 21
4.4
1.3.|Roboty wykonczeniowe (SST-1.1.4) 45110000-1 22 23
5
1.3.|Rozscielenie humusu (SST-1.1.4) 45112710-5 22 23
5.1
1.4/ Wywo6z materiatéw odpadowych (SST-1.1.1) 45111300-1 24 25
2|Wejscia do budynku (SST-1.1.1, SST-1.1.2, SST-1.1.3) 45100000-8 26 42
2.1|Roboty rozbiérkowe (SST-1.1.1) 45110000-1 26 31
2.1.|Rozbiérka nawierzchni (SST-1.1.1) 45111300-1 26 28
1
2.1.|Rozbiérka obrzezy (SST-1.1.1) 45111300-1 29 29
2
2.1.|Rozbiérka podbudowy (SST-1.1.1) 45111300-1 30 31
3
2.2|Roboty ziemne (SST-1.1.2) 45110000-1 32 36
2.2.|Korytowanie pod podbudowy (SST-1.1.2) 45111200-0 32 35
1
2.2.| Profilowanie i zageszczanie podtoza (SST-1.1.2) 45111200-0 36 36
2
2.3|Nawierzchnia przy wejéciu (SST-1.1.3) 45233000-9 37 41
2.3.|Wykonanie podbudowy 45233140-2 37 40
1
2.3.|Utozenie nawierzchni 45233140-2 41 41
2
2.4|Wywdbz materiatéw odpadowych (SST-1.1.1) 45111300-1 42 42
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/45100000-8 Nawierzchnia utwardzona (SST-1.1.1, SST-1.1.2, SST-1.1.3, SST-1.1.4)
1.1/45110000-1 Roboty rozbidrkowe (SST-1.1.1)
1.1.1/45111300-1 Rozbidrka fundamentu wiaty $mietnikowej (SST-1.1.1
1|KNR 4-04 |SST-1.1.1 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny beto- |m3
d.1.1.1]0302-02 nowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm
fundament (0,60*1,50*1,00)*3 m3 2,70
RAZEM 2,70
1.1.2/45111300-1 Rozbiorka kraweznikéw i obrzezy (SST-1.1.1)
2|KNR 2-31 |SST-1.1.1 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1.1.2|/0813-03 sypce cementowo-piaskowej
kraweznik 8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
3|KNR 2-31 |SST-1.1.1 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1.2/0814-02
obrzeze 22,50 m 22,50
RAZEM 22,50
1.1.3/45111300-1 Rozbidrka nawierzchni asfaltowej (SST-1.1.1)
4/KNR AT-03 |SST-1.1.1 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m
d.1.1.3/0101-01 nych na gt. do 5 cm
69,70 m 69,70
RAZEM 69,70
1.2/45110000-1 Roboty ziemne (SST-1.1.2)
1.2.1/45111200-0 Usuniecie humusu (SST-1.1.2)
5/KNR 2-01 SST-1.1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2
d.1.2.1]0126-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3/45200000-9 Roboty drogowe (SST-1.1.2, SST-1.1.3, SST-1.1.4)
1.3.1/45110000-1 Roboty ziemne (SST-1.1.2)
1.3.1.1/45111200-0 Korytowanie pod podbudowy (SST-1.1.2)
6/KNR 2-31 |SST-1.1.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.1.3./0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.1
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
7/KNR 2-31 |SST-1.1.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.1.3./0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
1.1 gtebokosci - tgczna gtebokos¢ 43 cm
Krotnos¢ = 4,6
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3.1.2/45111200-0 Profilowanie i zageszczanie podioza (SST-1.1.2)
8/KNR 2-31 |SST-1.1.2 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.1.3./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3.1.3/45111200-0 Rowki pod krawezniki (SST-1.1.2)
9|KNR 2-31 |SST-1.1.2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.1.3./0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
1.3
69,70+66,90 m 136,60
RAZEM 136,60
1.3.2/45233000-9 Krawezniki (SST-1.1.3)
1.3.2.1/45233140-2 Wykonanie taw pod krawezniki (SST-1.1.3)
10|KNR 2-31  |SST-1.1.3 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.3./0402-04
21
66,9070,30*0,30 m3 6,02
RAZEM 6,02
1.3.2.2/45233140-2 Utozenie kraweznikéw (SST-1.1.3)
11|KNR 2-31  |SST-1.1.3 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m
d.1.3./0403-01 na podsypce piaskowej
2.2
66,90 m 66,90
RAZEM 66,90
1.3.3/45233000-9 Obrzeza (SST-1.1.3)
1.3.3.1/45233140-2 Wykonanie taw pod obrzeza (SST-1.1.3)
12/KNR 2-31  |SST-1.1.3 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3./0402-04
3.1
69,70*0,20*0,20 m3 2,79
RAZEM 2,79
1.3.3.2/45233140-2 Utozenie obrzezy (SST-1.1.3)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|/KNR 2-31  |SST-1.1.3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.1.3./0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
69,70 m 69,70
RAZEM 69,70
1.3.4/45233000-9 Nawierzchnia pod krate trawnikowg (SST-1.1.3, SST-1.1.4)
1.3.4.1/45233140-2 Wzmachnianie podtoza (SST-1.1.3)
14/KNR 9-11 SST-1.1.3 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na m2
d.1.3./0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
41
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3.4.2/45233140-2 Wykonanie podbudowy (SST-1.1.3)
15|KNR 2-31  |SST-1.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2
d.1.3./0114-05 grubosci po zageszczeniu 30 cm - analogia - warstwa
4.2/0114-06 drenazowa: ttuczen frakcji 31,5 - 63 mm
analogia
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
16|KNR 2-31 SST-1.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.3./0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - analogia - tluczen wy-
4.2|analogia petnienie 70%
70% kruszy- 235,92*0,7 m?2 165,14
wa do zmie-
szania z hu-
musem
RAZEM 165,14
17|\KNR 2-31  |SST-1.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2
d.1.3./0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - analogia
4.2|analogia - ttuczen wypetnienie 70%
Krotnos¢ = 12
70% kruszy- 235,92*0,7 m?2 165,14
wa do zmie-
szania z hu-
musem
RAZEM 165,14
18/KNR 2-31  |SST-1.1.3 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |mz2
d.1.3./0105-05 nym - 4 cm (zageszczona do 3 cm) - analogia - piasek
4.2/0105-06 kwarcowy + kruszywo + humus
analogia
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3.4.3/45233140-2 Utozenie nawierzchni (SST-1.1.3)
19|KNR 9-11  |SST-1.1.3 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wyso- |m2
d.1.3./0102-01 kosci 5 cm - analogia - nawierzchnia z geokraty trawni-
4.3|analogia kowej wys. 4cm
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3.4.4/45112710-5 Rozscielenie humusu (SST-1.1.4)
20/KNR 2-21 |SST-1.1.4 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1.3./0218-02 taczkami na terenie ptaskim - humus pozyskany z roz-
4.4 bidrki
30% do 235,92*0,2070,3 m3 14,16
zmieszania
z kruszy-
wem
RAZEM 14,16
21|KNR 2-21 SST-1.1.4 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2
d.1.3./0401-05 kat. Ill z nawozeniem
4.4
235,92 m?2 235,92
RAZEM 235,92
1.3.5/45110000-1 Roboty wykonczeniowe (SST-1.1.4)
1.3.5.1/45112710-5 Rozscielenie humusu (SST-1.1.4)
22|KNR 2-21 |SST-1.1.4 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1.3./0218-02 taczkami na terenie ptaskim - humus pozyskany z roz-
5.1 biérki
obsypka 66,90*0,50*0,10 m3 3,35
wzdtuz kra-
weznika
RAZEM 3,35
23|KNR 2-21  |SST-1.1.4 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2
d.1.3./0401-05 kat. Ill z nawozeniem
5.1
wzdtuz kra- 66,90*0,50 m?2 33,45
weznika
RAZEM 33,45
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1.4/45111300-1 Wywéz materiatéw odpadowych (SST-1.1.1)
24|Kalkulacja |SST-1.1.1 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (gruntu) na |ms3
d.1.4|\wtasna nr 1 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
humus 6,08 m3 6,08
rowki pod 66,90*0,30*0,30 m3 6,02
krawezniki
rowki pod 69,70*0,20*0,20 m3 2,79
obrzeza
koryta pod 235,92*0,43 ms3 101,45
nawierzch-
nie z geo-
kraty
RAZEM 116,34
25|Kalkulacja |SST-1.1.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3
d.1.4|\wtasna nr 2 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
fundament (0,60*1,50*1,00)*3 m3 2,70
kraweznik (8,50)*0,15*0,30 m3 0,38
obrzeze (22,50)*0,08*0,30 m3 0,54
asfalt 69,70*0,05*0,05 m3 0,17
RAZEM 3,79
2/45100000-8 Wejscia do budynku (SST-1.1.1, SST-1.1.2, SST-1.1.3)
2.1/45110000-1 Roboty rozbidrkowe (SST-1.1.1)
2.1.1/45111300-1 Rozbidérka nawierzchni (SST-1.1.1)
26|/KNR 2-31  |SST-1.1.1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2
d.2.1.1/0803-03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
asfalt 10,89+10,89+7,78 m?2 29,56
RAZEM 29,56
27|KNR 2-31  |SST-1.1.1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2
d.2.1.1/0803-04 ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
10,89+10,89+7,78 m?2 29,56
RAZEM 29,56
28|KNR 2-31 |SST-1.1.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m?2
d.2.1.1/0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypet-
analogia nieniem spoin piaskiem - analogia - rozebranie nawierz-
chni z kostki
kostka 2,26 m?2 2,26
RAZEM 2,26
2.1.2/45111300-1 Rozbidrka obrzezy (SST-1.1.1)
29/KNR 2-31  |SST-1.1.1 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1.2|0814-02
obrzeze 2,51 m 2,51
RAZEM 2,51
2.1.3/45111300-1 Rozbiorka podbudowy (SST-1.1.1)
30|KNR 2-31 |SST-1.1.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.2.1.3/0802-07 miennego o grubosci 15 cm
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
31|KNR 2-31 |SST-1.1.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.2.1.3/0802-08 miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
2.2/145110000-1 Roboty ziemne (SST-1.1.2)
2.2.1|45111200-0 Korytowanie pod podbudowy (SST-1.1.2)
32|KNR 2-31 |SST-1.1.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.2.2.1]0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - tgczna gtebokos¢ 28 cm
Krotnos¢ = 1,6
95% (10,89+10,89+10,04)*0,95 m?2 30,23
RAZEM 30,23
33|KNR 2-31 |SST-1.1.2 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2.2.1]0101-07 chodnikow w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
5% (10,89+10,89+10,04)*0,05 m?2 1,59
RAZEM 1,59
34/KNR 2-31 |SST-1.1.2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.2.2.1]0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
95% (10,89+10,89+10,04)*0,95 m?2 30,23
RAZEM 30,23
35|KNR 2-31 |SST-1.1.2 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2.2.1]0101-08 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - fgczna gtebokos¢ 28 cm
Krotnos¢ = 1,6
5% (10,89+10,89+10,04)*0,05 m?2 1,59
RAZEM 1,59
2.2.2|145111200-0 Profilowanie i zageszczanie podioza (SST-1.1.2)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-31 |SST-1.1.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.2.2.2/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
2.3/45233000-9 Nawierzchnia przy wejsciu (SST-1.1.3)
2.3.1/45233140-2 Wykonanie podbudowy
37|KNR 2-31 |SST-1.1.3 Warstwy odcinajace. Z piasku; grubos¢ warstwy 6¢cm, po|m?2
d.2.3.1/0106-03 mechanicznym zageszczeniu
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
38/KNR 2-31 |SST-1.1.3 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2
d.2.3.1|0106-04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu - kolejne 9
cm
Krotnos¢ = 9
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
39/KNR 2-31 |SST-1.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2
d.2.3.1]0114-05 grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
analogia
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
40/KNR 2-31  |SST-1.1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2
d.2.3.1]0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
2.3.2/45233140-2 Utozenie nawierzchni
41|KNR 2-31 SST-1.1.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2
d.2.3.2/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - kost-
analogia ka betonowa gr. 8cm w ksztatcie podwojne T, w kolorze
szarym
10,89+10,89+10,04 m?2 31,82
RAZEM 31,82
2.4/45111300-1 Wywoz materiatéw odpadowych (SST-1.1.1)
42|Kalkulacja |SST-1.1.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3
d.2.4|wtasna nr 3 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
nawierzch- (10,89+10,89+7,78)*0,05 m3 1,48
nia z mie-
szanek mi-
neralno-bitu-
micznych
nawierzchni 2,26*0,08 m3 0,18
z kostki
obrzeze 2,51 m3 2,51
podbudowa (10,89+10,89+10,04)*0,25 m3 7,96
z kruszywa
kamiennego
koryta pod (10,89+10,89+10,04)*0,28 m3 8,91
nawierzch-
nie
RAZEM 21,04
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




