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STOLARKA  WEWNĘTRZNA - PŁYCINOWARODZAJ WYROBU

WYMIARY W ŚWIETLE MURU:

WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
L-LEWOSKRZYDŁOWE; P-PRAWOSKRZYDŁOWE

UWAGI:

RAZEM:
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- drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe,
przylgowe,
- skrzydło z płyty wiórowej otworowej
wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- zamek patentowy,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca z nakładką i panelem górnym
od strony korytarza kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o
  900 - drzwi  900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe,
przylgowe,
- skrzydło z płyty wiórowej
otworowej wzmocnionej
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- drzwi do pomieszczeń 0/25, 1/13, 2/12
zamek z wkładką WC,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- drzwi z podcięciem wentylacyjnym
zgodnym z WT
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca z nakładką i panelem górnym
od strony korytarza kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o

 900 - drzwi  900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe,
przylgowe,
- skrzydło z płyty wiórowej otworowej
wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- zamek patentowy,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca z nakładką i panelem górnym
od strony korytarza kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o
  900 - drzwi  900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe,
przylgowe,
- skrzydło z płyty wiórowej otworowej
wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- zamek patentowy,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca z nakładką
kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o
  900 - drzwi  900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe,
przylgowe,
- skrzydło z płyty wiórowej
otworowej wzmocnionej
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- drzwi do pomieszczeń 0/17, 0/18, 1/15
zamek patentowy,
- drzwi do pomieszczeń 0/9, 0/13, 0/19
zamek z wkładką WC,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- drzwi z podcięciem wentylacyjnym
zgodnym z WT
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca z nakładką
kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o

 900 - drzwi  900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne dwuskrzydłowe,
przylgowe,
- skrzydło z płyty wiórowej otworowej
wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- zamek patentowy,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- ościeżnica: stalowa  regulowana,
obejmująca  z nakładką
kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o
  900 - drzwi  900mm+500mm x 2000mm
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne dwuskrzydłowe,
przylgowe,
- drzwi w odporności EI30
- skrzydło z płyty wiórowej otworowej
wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki,
- uszczelka progowa automatyczna,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- zamek patentowy,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca  z nakładką
kolor grafit RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o
  900 - drzwi  900mm+500mm x 1900mm
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

- drzwi płycinowe pełne  jednoskrzydłowe,
przylgowe,
- drzwi w odporności EI30
- skrzydło z płyty wiórowej otworowej
wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki,
- uszczelka progowa automatyczna,
- całość obłożona płytą HDF,
- boki pokryte taśmą ABS
- trzy zawiasy czopowe czarne,
- zamek patentowy,
- skrzydło w okleinie  CPL
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy,
- ościeżnica: stalowa regulowana,
obejmująca z nakładką
na kolor grafit  RAL 9007
- światło przejścia po otwarciu skrzydła o
  900 - drzwi  900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005

* - drzwi wyposażone w samozamykacz
(rozpatrywać zgodnie z rzutami)

* - drzwi wyposażone w samozamykacz
(rozpatrywać zgodnie z rzutami)

* - drzwi wyposażone w samozamykacz
(rozpatrywać zgodnie z rzutami)

* - drzwi wyposażone w samozamykacz
(rozpatrywać zgodnie z rzutami)

* - drzwi wyposażone w samozamykacz
(rozpatrywać zgodnie z rzutami)

* - drzwi wyposażone w samozamykacz
(rozpatrywać zgodnie z rzutami)

Przyjęto ościeżnice szerokości 5 cm, w razie ich zmiany należy zachować czynną szerokość skrzydła w świetle przejścia.

UWAGI:
Przed wykonaniem oraz montażem stolarki należy sprawdzić wymiary, ilości i kierunki otwierania w miejscach przeznaczenia;

Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną;

Ostateczne podziały i kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji
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