LEGENDA:

projektowane wyburzenia $cian

projektowane wyburzenia stropow

projektowane uzupetnienia stropéw

istniejaca stolarka do demontazu

projektowane $ciany zelbetowe

projektowane $ciany z betonu komérkowego

projektowane $ciany z bloczkéw betonowych

projektowane $ciany z cegty

wktady kominowe wentylacji grawitacyjnej min. pow. 0,02 m?

wentylacja grawitacyjna

wktady kominowe wentylacji mechanicznej o 0,125 m?

projektowana wysoko$¢ pomieszczen

drzwi wyposazone w samozamykacz

hydrant wewnetrzny H25 z miejscem na gasnice

XXX zasieg hydranéw - max. 30m

EI30

Sciana REI60 odpornos$¢ pozarowa poszczegdlnych elementéw budowlanych

dtugosci drég ewakuacyjnych

przeciwpozarowy wytacznik pradu

UWAGA:

1. Wszytkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi normami.

2. Wymiar stolarki drzwiowej ptycinowej zostat przyjety przy zatozeniu grubosci
oscieznicy 5¢cm.

Wymiar stolarki drzwiowej aluminiowej zostat przyjety przy zatozeniu grubosci
oscieznicy 8cm.

W przypadku zastosowania innej grubosci o$cieznicy nalezy zachowaé
zaprojektowang szeroko$¢ otworu w $wietle.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2/1 [ gabinet XIl - diagnoza i terapia |
25,10m* [ wykladzina PCV |
212 [gabinet XIll - diagnoza i terapia |
13,20m* [ wykladzina PCV |
2/3 [gabinet XIV - diagnoza i terapia |
19,00m*  [wykladzina PCV |
2/4 [ gabinet XV - diagnoza i terapia_|
17,90m? |wykladzina PCV |
2/5 |gabinet XVI - diagnoza i terapia |
12,80m* [ wykladzina PCV |
216 [gabinet XVII - diagnoza i terapia|
16,90m*  [wykladzina PCV |
27 [ gabinet XVl - diagnoza i terapig|
17,90m? |wykladzina PCV |
2/8 [ gabinet XIX - diagnoza i terapia |
12,80m”> [ wykladzina PCV |
2/9 [gabinet XX - diagnoza i terapia |
17,30m?> [ wykladzina PCV |
2/10 [ sala komputerowa |
43,15m° | wykladzina PCV |
2/11 [toaleta meska |
16,65m”  [plytki gres |
2112 [toaleta dla niepetnosprawnych |
6,15m [ptytki gres |
2/13 | toaleta damska |
17,55m” _ [plytki gres |
2/14 _ [Klatka schodowa |
34,50m”> [ plytki gres |
2/15 [ gabinet XXI - diagnoza i terapia |
24,60m* [ wykladzina PCV |
2/16 |gabinet XXII - psychoterapia |
25,30m? [ wykladzina PCV |
2117 [ komunikacja |
122,15m* | wykladzina PCV |

RAZEM: 442,95m?
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ARCHITEKT

studio projektowe

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA

TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)J
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
DATA:
RZUT Il PIETRA Sox
1:100
PROJEKTOWAL:| mgr inz. arch. Janusz PIERCHALA 678/01 NRRYS.
SPRAWDZI: | mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 Al4




