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ZESTAWIENIE STALI
‘s Masa
NAZWA Nr elementu Nazwa Dlugosé [mm] | Liczba sztuk Dlugos¢ razem jednostkow a Masa 1 Masa razem
elementu [mm] elementu [kg] [kg]
(kg/m]
1 IPE140 2250 1 2250 12,90 29,03 29,0
BELKI STALOWE 1 IPE140 2250 1 2250 12,90 29,03 29,0
WINDA 1 IPE100 2250 1 2250 8,10 18,23 18,2
1 IPE100 2250 1 2250 8,10 18,23 18,2
1 IPE140 2250 1 2250 12,90 29,03 29,0
Ogotem [kg] 123,5
Naddatek na spoiny:1,8% 2,2
Naddatek na nierownosci:2,0% 2,5
Naddatek na elementy dodatkowe:1,5% 1,9
Razem: 130
Wykonac x1: 130
UWAGI:

1.0stateczny projekt konstrukcji szybu windowego nalezy wykona¢ na podstawie szczegdtowych informaciji

dostarczonych przez producenta windy.

2.Haki systemowe mocowa¢ do belek stalowych. Odlegtos¢ od posadzki na 2 pietrze do dotu haka powinna

wynosci minimum 2,70 m.

3.Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie zestawem farb.

4.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

ROZMIESZCZENIE HAKOW MONTAZOWYCH

2660

&

WIDOK Z GORY
2450
250 465 600 J40, 460 , 285 , 250
250 | 1956| | | 250
o] O
v o IPE 140
N« /@ @ L=2250 SZT.=1
E / IPE 140
N [ ! L=2250 SZT.=1
/|
T : : :f)E22150CC)) SZT.=1
o = =
5 @ /
. | IPE 100
- 5 / L=2250 SZT.=1
_\j ! ; |
y : @ ........................................ EN
Q
° HAK IPE 140
@ SYSTEMOWY / L=2250 SZT.=1
S— [ ‘ !
i 7
o] O
& |
ARCHITEKT
studio projektowe
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DATA:
NAZWA 06.2022 .
RYSUNKU: WINDA OSOBOWA - HAKI A
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