Zatgcznik nr 3.1
Zestawienie materiatéw podstawowych - instalacje elektryczne (sala gimnastyczna+piwnicazaplecza sali)
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KMN/A116

Lp. |Opis Jm. llos¢
|l Rozdzielnica gtéwna RG/0/2 kpl 1
1. |Rozdzielnica wnekowa 5x26 modutéw, IP30, Il kl. izolacji, IKO9 gt. 110 mm o

: . . . szt. 1
wymiarach i wyposazeniu zgodnie z rys. E/221.
2. |Kompensator mocy biernej, 10kVar, 3x400V wykonanie rack'owe z adapterem
\ . szt. 1
nasciennym, WiFi, hatas <60dB
Il. Oprawy
1. |A3. OPRAWA BIUROWA LED Z 1143MM 1900LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY CO 18W |szt. 11
SINGLE
2. |A4. OPRAWA BIUROWA LED Z 583MM 1500LM 840 1P44 | KL. PRM BIALY CO 16W |szt. 2
SINGLE

3. |A6. OPRAWA BIUROWA LED Z 1423MM 3800LM 840 IP44 | KL. PRM BIALY CO szt. 34

37W SINGLE

4. |B1.DOWNLIGHT LED P 1800Im MAT 840 (17W) szt. 10
5. [C1. OPRAWA BIUROWA LED 3100Im PLX Il kl. 1P20 592x592mm 840 (29W) szt. 2
6. |C2. OPRAWA BIUROWA LED 3700Im PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (37W) szt. 4
7. |K1. KINKIET LED 860MM 1400LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY 13W szt. 3
8. [K2. KINKIET LED 1400im PLX | KL. P44 579mm 840 BIALY 16W szt. 10
9. [K3. KINKIET LED 3900LM PLX | KL. IP44 860MM 840 39W BIALY szt. 2

10. |1. PLAFON LED 2800 LM 840 1P54 Il KL. OPAL (25W) szt. 2

11. |Z2. OPRAWA ZEWNETRZNA LED NASWIETLACZ 1740Im 830 (24W) szt. 2
lll. Oprawy awaryjne
1. |[EW1. OPRAWA EWAKUACYJNA 1h CGLine IP65 asym (z grzalkg do baterii do - szt. 2

20°C)

2. |EW2. OPRAWA EWAKUACYJNA LED 250im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw  |szt. 6
3. [AW1. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130im NM AT 1h szt. 5
4. |AW3. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250im NM AT 1h szt. 4
5. |[AW4. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 260im NM AT 1h szt. 6
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IV. Osprzet elektroinstalacyjny
1. |Puszka taczeniowa fi 80 z zaciskami WAGO szt. 12
2. |kacznik Swiecznikowy, IP20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 3
3. |kacznik Swiecznikowy IP44, kompletny, puszka podtynkowa szt. 1
4. |Przycisk jednobiegunowy - Swiatto, IP20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 7
5. |Przycisk jednobiegunowy - Swiatto IP44, kompletny, puszka podtynkowa szt. 1
6. [Lacznik jednobiegunowy IP44, kompletny, puszka podtynkowa szt. 5
7. |Gniazdo podwdijne 2x2P+Z 230V 16A, IP20 kompletne, puszka podtynkowa szt. 15
8. |Gniazdo podwdjne 2x2P+Z 230V 16A IP44, kompletne, puszka podtynkowa szt. 8+1
9. |Gniazdo pojedyncze 2P+Z 230V 16A P44 z wytgcznikiem natynkowe, kompletne szt. 2
Czujnik obecnosci, kompletny, puszka podtynkowa szt. 2
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 120 x 120 x 76 mm
Kwadraty wykrywania: Obecnos¢ max 8 x 8 m (64 m2), Promieniowo max 8 x 8 m (64
m2), Stycznie max 20 x 20 m (400 m2)
10. |Zasieg czujnika: regulowany mechanicznie
Stopien ochrony: IP 44
Klasa ochronnosci: Il
Zakres temperatury: 0 do +40°C
Ohiidowa: ndnorna na nramieniowanie 11\, 7z mazliwnécia lakiarowania
11. [Wypust kablowy 1f z rezerwa kabla 1 m Kpl. 3
V. Kable i przewody, trasy kablowe
1. IN2XH-J (pfaski) B2ca 3x1,5 0,6/1 kV m. 239
2. |N2XH-J (ptaski) B2ca 3x2,5 0,6/1 kV m. 300+25
3. [N2XH-J (ptaski) B2ca 4x1,5 0,6/1 kV m. 349
4. |N2XH-J 5x6 B2ca 0,6/1 kV m. 5
5. [N2XH-J 5x4 B2ca 0,6/1 kV m. 18
6. |N2XH-J 5x25 B2ca 0,6/1 kV m. 63
7. |Koryto kablowe siatkowe 200x60 dtugo$¢ 3m szt. 11
8 Rura ostonowa sztywna, wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajacego ognia, o Srednicy m 30
" |zewnetrznej dn=50 mm ]
9 Rura ostonowa gietka (,peszel’), wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajacego ognia, 0
. . m. 33+3
Srednicy zewnetrznej dn=32 mm
10 Rura ostonowa gietka (,peszel’), wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajgcego ognia, 0 m 10
~_|$rednicy zewnetrznej dn=50 mm '
VI. Instalacja uziemiajaca i ekwipotencjalna
1. [(ozn. LSU) Szyna ekwipotencjalna 7 x 16 mmz2; 1 x 50 mm2; 1 x bednarka szt. 1
2. |Linka LY-zo0 16mm2 m 25
VII. Monitoring
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Kamera wewngeirzna koputkowa:
* Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczosci 4MPX
* Tryb dzier/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie
od o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i
opdznienia przetaczania.
* Obiektyw motor-zoom z automatyczna przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
* Czuto$¢: 0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
+ 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczoci
1. |» Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m szt. 2
+ Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10
+ Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobér mocy nie wigcej niz 10W (przy wtgczonym
o$wietlaczu)
« Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe TVS 4000 V
* Temperatura pracy -30°C ~ 60°C
+ Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon
* Obstuga kart pamigci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z
mazliwnécia ndznieiszean ich nrzealadania i nohierania
2. |Skrzynka podtaczeniowa do kamer szt. 2
3. |Przewdd U/UTP kat. 6 LSZH CU m. 86
4 Rura karbowana PESZEL 16/11 mm m. 68
~ |Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV
VIIl. Instalacja alarmowa
Ekspander wej$¢:
1. |- napiecie zasilania 12 V DC, szt. 1
- 8 przewodowych wejéé w konfiguracji 2EOL/NO, 2EQOL/NC
Obudowa:
2. |- ochrona sabotazowa na otwarcie pokrywy szt. 1
- z miejscem do montazu ekspandera wejsc¢
Zasilacz buforowy impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci niewymagajacy
transformatora sieciowego
- taczna wydajnos¢ pradowa zasilacza: 4 A
-zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
3. |- mozliwo$¢ dotaczenia akumulatora zelowego otowiowego szt. 1
- mozliwos¢ wyboru warto$ci pradu tadowania akumulatora
- uktad fadowania akumulatora z regulacjg pradu
- zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
- 3 wvideia OC suanaliziliace awarie
Akumulator:
4 | napiecie ’z’namionowe 12V szt 1
- pojemnos¢ 7Ah
- bezobstugowy
Pasywna czujka podczerwieni:
5 | wbudowane rezystory parametryczne szt 8
- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
- requlacja czutoSci
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Manipulator LCD:

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
- diody LED informujace o stanie systemu

- pod$wietlenie klawiatury i wySwietlacza

szt

Metalowa obudowa natynkowa:
- ochrona sabotazowa na otwarcie drzwiczek
- Z miejscem do montazu manipulatora

szt

Przewod instalacji alarmowych YTDYekw 8x0,5

300

Instalacja nagto$nienia

Gtosnik instalacyjny w technologii 100V

- montaz gtos$nika sufitowy, Srednica otworu 223mm

- gtosnik dwudrozny, 50 Hz — 20 kHz

- moc gtosnika 100W, transformator z odczepami 5,10 i 20W (nastawa wstepna 10W)
- siatka maskujaca stalowa, najblizszy kolor z palety RAL (moze by¢ nieco inny)
RAL9010

szt.

0+2

Przewdd instalacyjny nagtosnienia 2x1,5
- zyly gietkie z miedzi OFC, izolacja czarna i czerwona
- powtoka bezhalogenowa

0+50

Sie¢ strukturalna

Scienny punkt dostepowy
Zasilanie: 802.3af/802.3at PoE
Pobor mocy: 9,8 W/24.4 W (w tym gniazdo PoE)
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b/ac
Czestotliwo$¢ pracy: 2,4GHz i 5GHz
Kontrola dostepu po adresach MAC: Tak
SNMP: v1,v2c
L3 Management: Tak
Multi-site Management: Tak
Management VLAN: Tak
Porty
Uplink: 1 port GigabitEthernet 10/100/1000Mb/s

Dowmnlinle: 2 narby OinahitDtharenat A0MAONMMONOMKIe (indan DAY

szt

0+3

Telefon korzystajacy z technologi VoIP z potaczeniem WiFi:

- telefon bezprzewodowy: wbudowany dwupasmowy modut Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4 GHz i 5 GHz)

- ksigzka telefoniczna 500 wpisow i identyfikacja osoby dzwonigcej

- kolorowy wy$wietlacz LCD 2,4 cala (240 x 320) TFT

- iakos¢ dzwieku HD

szt.

0+3

Przewod U/UTP kat. 6 LSZH CU

0+150

Rura karbowana PESZEL 16/11 mm
Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV

0+50




Zatgcznik nr 3.2
Zestawienie materiatéw podstawowych - instalacje elektryczne (parter+piwnica szkoty)
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Jm.

llosé

Ztacze budynku PWP

kpl

1.

Obudowa termoutwardzalna o wymiarach 66x84cm i gteboko$ci 32cm z fundamentem
i skoSnym daszkiem z ptyta montazowa.

szt.

2.

Ogranicznik przepiec¢ klasa T1:

Maksymalne napigcie pracy Uc: 280V AC,

Czas zadziatania: <25ns,

Znamionowy prad udarowy: 25kA,

Graniczny prad udarowy Imax: 50kA,

Napiecie obnizone: <1,5kV,

Klasa szczelno$ci (w stanie zabudowanym): IP40,
Przekroje przytaczy: max. 25mm2,

optvezny wskaznik zadziatania

szt.

Roztacznik mocy 125A, 3-biegunowy + Wyzwalacz wzrostowy z listwa zaciskowa +
Element stykowy 1R mocowanie przdd + Element stykowy 1Z mocowanie przdd

- Trwato$¢ taczeniowa: 30000 taczen,

- Napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV,

- Wytrzymato$¢ dielektryczna: 2 kV;

- wspdtpracuje z wyzwalaczami i stykami dodatkowymi

szt.

Wytgcznik nadpradowy modutowy jednobiegunowy o charakterystyce B10/1

- znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa nie mniejsza niz 6kA zgodnie z IEC/EN
60898-1

- mozliwos¢ oszynowania i zaciski windowe gora/dét

- optveznv wskaznik ustawienia zestvkow czerwonv/zielonv

szt.

Wytgcznik nadpradowy modutowy jednobiegunowy o charakterystyce C2/1

- znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa nie mniejsza niz 6kA zgodnie z IEC/EN
60898-1

- mozliwos¢ oszynowania i zaciski windowe gora/dét

- optveznv wskaznik ustawienia zestvkow czerwonv/zielonv

szt.

Automatyczny przetacznik taz T0A 3x230V+N Przekaznik realizujgcy zadanie
automatycznego przetgczania faz.

Liczba stykdw przetacznych:1

Prad znamionowy (styki kontroli) [A]:16

Maksymalne napiecie (styki kontroli) [V]:250

Maksymalna moc taczeniowa (styki sterowania) [VA]:3680

Rodzaj napiecia:AC

Sposob montazu:Szyna DIN

Szerokos¢ wyrazona liczbg modutow:3

Gteboko$¢ wbudowania [mm]:65

Stopien ochrony (IP):1P20

szt.
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Roztacznik bezpiecznikowy 20A, 3-biegunowy,
- sygnalizacja stanu zataczenia i roztaczenia;
- napiecie udarowe wytrzymywane 4kV;

- przekréj przewodow przytaczeniowych drut 1.5-25, linka 1.5-35 mm?>

szt.

Roztgcznik bezpiecznikowy 25A, 3-biegunowy,
- sygnalizacja stanu zataczenia i roztgczenia;
- napiecie udarowe wytrzymywane 4kV;

- przekrdj przewodow przytaczeniowych drut 1.5-25, linka 1.5-35 mm?

szt.

Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3-biegunowy,
- sygnalizacja stanu zataczenia i roztaczenia;
- napiecie udarowe wytrzymywane 4kV;

- przekréj przewodow przytaczeniowych drut 1.5-25, linka 1.5-35 mm?>

szt.

10.

Modutowy blok listew rozdzielczych jednobiegunowy In=160A:
Monoblok, izolowany,kolor szary, ICC: 36 kA

Napiecie izolacji: Ui = 500 V montaz na szynie TS35
Pojemnos¢ zaciskow na blok 160 A/40°C 35 mm

zasilanie: 1x70 mm,

odejscia: 6x16 mm,

mozliwodé uzveia szvnv Cu- 5x12 mm

szt.
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Il. Ztacze pomiarowe ZK-1h-1P kpl 1
1. [Obudowa termoutwardzalna o wymiarach 26x84cm i gtebokosci 32cm z fundamentem

i skosnym daszkiem z ptyta montazowa, wyposazone zgodnie ze standardem Tauron | szt. 1
Dystrybucja S.A.

lll. Ztacze pomiarowe ZK-1h-1Pw kpl 1

1. [Obudowa termoutwardzalna o wymiarach 26x84cm i gteboko$ci 32cm z fundamentem
i skoSnym daszkiem z ptyta montazowa, wyposazone zgodnie ze standardem Tauron | szt. 1
Dystrybucia S.A.
IV.  Rozdzielnica gtéwna RG/0/1 kpl 1
1. |Rozdzielnica nascienna, do montazu podtynkowego, 1P44, Il kl. izolacji, IK09, gt. 205 - 1
mm 0 wymiarach i wyposazeniu zgodnie z rys. E/211. '
2. |Kompensator mocy biernej, 20kVar, 3x400V wykonanie rack'owe z adapterem
\ . szt. 1
nasciennym, WiFi, hatas <60dB

V. Tablica pietrowa TP/H kpl 1
1. |Rozdzielnica nascienna, P55, Il kl. izolacji, IK10, gt. 275 mm, RAL 7035 o wymiarach i - 1

wyposazeniu zgodnie z rys. E/204. '

2. |Agregat pradotwérczy z uktadem autostartu i automatykq SZR

- moc znamionowa min. 7700 VA (400V 50Hz)

- rozruch automatyczny (wyposazenie w rozrusznik elektryczny i akumulator) kpl. 1
- automatyka SZR

- w3z do spalin

VI. TP/A/1 kpl 1
1. |Rozdzielnica nascienna, IP65, Il kl. izolacji, IKO7, gt. 151 mm, RAL7035 o wymiarach i - 1

wyposazeniu zgodnie z rys. E/222. '




Str.8 z 34

Lp. |Opis Jm. llos¢
VIl.  Oprawy
1. |A3. OPRAWA BIUROWA LED Z 1143MM 1900LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY CO 18W | szt. 3
SINGLE
2. |B1.DOWNLIGHT LED P 1800Im MAT 840 (17W) szt. 18
3. [B2. DOWNLIGHT LED N 1800Im MAT 840 (17W) szt. 3
4. |C1. OPRAWA BIUROWA LED 3100Im PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (29W) szt. 7
5. [K1. KINKIET LED 860MM 1400LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY 13W szt. 6
6. [D2. OPRAWA BIUROWA LED P GK 1145mm 1700Im 840 IP40 | kl. PLX BIALY 16W | szt. 8
7. [D3. OPRAWA BIUROWA LED P GK 1425mm 2200im 840 IP40 | kl. PLX BIALY 21W | szt. 1
8. [D4. OPRAWA BIUROWA LED P GK 2265mm 1700Im 840 IP40 | kl. PLX BIALY szt. 13
32W(redukcja strumienia 50%)
9. [F1. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 3500LM 840 BIALY POLYSK (31W) | szt. 13
10. [F2. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 5400LM 840 BIALY POLYSK (48W) | szt. 16
11. |G1. OPRAWA LED SYSTEM S 562mm 1200Im 840 (15W) szt. 6
12. |G2. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 7
13. [G3. OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 16
14. |G5. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 11
15. |G6. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%) | szt. 7
16. |G7. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 1400Im 840 (16W) szt. 1
17. |G8. OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%) | szt. 2
18. [G9. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%) | szt. 7
19. [G10. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 1400Im 840 (16W) szt. 1
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20. |H1. OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 1150mm 4550Im 840 IP66 (28W) szt. 9
21. |J1. DOWNLIGHT LED 840 2x10W 60° WHITE szt. 4
22. |L1. DOWNLIGHT LED P 630Im MAT Il KL. IP44/20 840 (6W) szt. 4
23. |Z1. OPRAWA ZEWNETRZNA LED UP/DOWN GRAFIT 1740Im 830 (24W) szt. 4
24. [Klosz PLX dtugo$¢ 2500mm (2,5m) INW szt. 8
25. |Klosz PLX dtugo$¢ 3000mm (3,0m) INW szt. 3
26. [Klosz PLX dtugo$¢ 3500mm (3,5m) INW szt. 3
27. |Klosz PLX dtugo$¢ 5500mm (5,5m) INW szt. 2
28. |[Klosz PLX dtugo$¢ 6500mm (6,5m) INW szt. 1
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VIIl. Oprawy awaryjne
1. |[EW1. OPRAWA EWAKUACYJNA 1h CGLine IP65 asym (z grzalkg do baterii do - szt. 4
20°C)
2. |EW2. OPRAWA EWAKUACYJNA LED 250Im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw | szt. 8
3. |AW1. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130Im NM AT 1h szt. 8
4. |AW2. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130im NM AT 1h szt. 11
5. |AW3. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250im NM AT 1h szt. 3
6. |AW7. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 140lm NM AT 1h szt. 2
IX. Osprzet elektroinstalacyjny
1. |Puszka taczeniowa fi 80 z zaciskami WAGO szt. 20
2. |tacznik jednobiegunowy, P20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 1
3. |kacznik Swiecznikowy, IP20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 14
4. |Przycisk jednobiegunowy - Swiatto, IP20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 22
5. |Lacznik jednobiegunowy P44, kompletny, puszka podtynkowa szt. 4
6. |Gniazdo podwoine 2x2P+Z 230V 16A, IP20 kompletne, puszka podtynkowa szt. | 27 +3
7. |Gniazdo podwdijne 2x2P+Z 230V 16A IP44, kompletne, puszka podtynkowa szt. | 15+1
8. |Gniazdo pojedyncze 2P+Z 230V 16A P44 z wytacznikiem natynkowe, kompletne szt. 4
Czujnik obecnosci, kompletny, puszka podtynkowa szt. 11
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 120 x 120 x 76 mm
Kwadraty wykrywania: Obecnos¢ max 8 x 8 m (64 m2), Promieniowo max 8 x 8 m (64
m2), Stycznie max 20 x 20 m (400 m2)
9. |Zasieg czujnika: regulowany mechanicznie
Stopien ochrony: IP 44
Klasa ochronnosci: Il
Zakres temperatury: 0 do +40°C
Ohiidowa: ndnorna na nromieniowanie 11\ 7z mazliwnécia [akierowania
PEL2:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe: szt. 0+3
- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty
10 |- uchwyt 3x2 moduty
- ramka 3x2 moduty
- gniazdo 2P+Z czerwone x 2
- aniazdo RJ45 - 2 szt
PEL3:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe: szt. 9+2
- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty
- uchwyt 4x2 moduty
- ramka 4x2 moduty
11 |- gniazdo 2P+Z x 1

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2
- gniazdo RJ45 - 1 szt
- za$lepka 1 modut - 1 szt.




Str.11z 34

Lp.

Opis

Jm.

llosé

12

PEL4:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe:
- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty

- uchwyt 3x2 moduty

- ramka 3x2 moduty

- gniazdo 2P+Z x 1

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2

szt.

3

13

Zestaw przyzywowy do toalet
Modut/Sygnalizator alarmu - 1

Przycisk z lampka - KASOWNIK - 1

Przycisk pociggowy - WEZWANIE - 1

Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego - 4
RAMKA 1 - KROTNA -4

Transformator - 1

kpl

14

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu IP65 (wyzwalany zbiciem szybki) z
sygnalizacjg LED

szt.
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X. Kable i przewody, trasy kablowe
1. [N2XH-J (ptaski) B2ca 3x1,5 0,6/1 kV m. 585
2. [N2XH-J (ptaski) B2ca 3x2,5 0,6/1 kV m. [ 1020+75
3. |[N2XH-J (ptaski) B2ca 4x1,5 0,6/1 kV m. 754
4. |NHXH-J 5x1,5mm2 E90 0,6/1kV m. 95
5. |[N2XH-J B2ca 5x6 0,6/1 kV m. 20
6. [N2XH-J B2ca 3x4 0,6/1 kV m. 18
7. |N2XH-J B2ca 5x4 0,6/1 kV m. 34,5
8. [NHXH FE180/E90 5x10 m. 25
9. [N2XH-J B2ca 5x50 0,6/1 kV m. 30
10. [Koryto kablowe siatkowe 200x60 dtugo$¢ 3m szt. 15
1 Rura ostonowa sztywna, wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajacego ognia, o Srednicy m 10
" |zewnetrznej dn=32 mm '
19 Rura ostonowa gietka (,peszel’), wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajacego ognia, 0
. . m. 35
Srednicy zewnetrznej dn=50 mm
13. |Uchwyt kabla 10 mm pojedynczy E90 szt. 190
14. |Uchwyt kabla 28 mm pojedynczy E90 szt. 50
15. |Kotwa rozprezna 6x40 szt. 240
Xl. Monitoring
Kamera zeWneirzna/wewneirzna Kopurkowa:
* Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczosci 4MPX
* Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie
od o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i
opdznienia przetaczania.
* Obiektyw motor-zoom z automatyczna przystona, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
* Czutos¢: 0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
+ 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
1. |+ OSwietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m szt. 6+1
* Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10
+ Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 10W (przy wigczonym
oSwietlaczu)
+ Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V
* Temperatura pracy -30°C ~ 60°C
+ Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon
* Obstuga kart pamieci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z
mazliwnécia ndznieiszean ich nrzealadania i nohierania
2. |Skrzynka podtgczeniowa do kamer szt. 6+1
Rejestrator IP 32 kanaty IP do 4MP, 1/0, RAID, maks 2HDD, eSATA montaz w szafie
3. |RACK, 192 Mb/s fgcznie ze wszystkich kamer, 2x HDMI (4K UltraHD + spot) + VGA, 2x| szt. 1
Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
4. |DYSK TWARDY 3.5" 10TB SATA/600 256MB CACHE szt. 2
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Switch POE 26 portowy:
Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portow 1000BaseT (RJ45) 24
Liczba portow 10G SFP+ 4
Obstuga PoE Tak
llos¢ portéw PoE 24
5 Budzet PoE Max.: 370 W - 1
~ |Predkos¢ magistrali wewnetrznej 128 Gbps '
Przepustowo$¢ 95.24 Mpps
Bufor pakietow 1.5 MB
Rozmiar tablicy adreséw MAC 16K
Zuzycie energii 436.3 W (PoE on), 38.4 W (PoE off)
Zasilanie 100 to 240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply
Wvymiarv (WxDxH) 440 x 308 x 44 mm (17 36 x 12 12 x 1.73 inches)
6. [Patch panel kompletny 19 cali 24x RJ45 U/UTP kat. 6 1U czarny szt. 1
Patch panel LAN / IP-CCTV z ogranicznikiem przepie¢ 16-kanatowy
Stopien ochrony: 2 (GDT, TVS)
Poziom ochrony linia-ziemia (dane, PoE): 600VDC/2kA@8/20microsekund
7 |Poziom ochrony linia-linia(dane): 20VDC/100A@8/20microsekund —_ 0+1
Poziom ochrony linia-linia(PoE): 93VDC/100A@8/20microsekund
Kontynuacja ekranu: TAK
Ztacze strony zabezpieczonej: RJ45
Ziacze stronv niechronioneti | SA
8. |Przewdd U/UTP kat. 6 LSZH CU m. 186
9. |Patchcord RJ45-RJ45, kat.6 U/UTP, szary 1,5m szt 14
10. Rura karbowana PESZEL 16/11 mm m. 148
Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV
Extender na skretke U/UTP kat. 6/6a HDMI 4K+USB kpl.
- nadajnik: wejscie HDMI, wyjécie HDMI, USB 1.1 (wejscie dla PC) ; odbiornik: wyjcie
11. |HDMI, USB 1.1 (mysz), USB 1.1 (klawiatura) 1
- obstuga maksymalnej rozdzielczosci UHD 3840x2160 przy 60Hz (4K2K@60Hz)
- zasilanie odbiornika po kablu od stronv nadainika (funkcia PowerOverCable)
Monitor CCTV 43" 4K do pracy ciagtej 24/7 kpl.
- przekatna obrazu 43"
12 | rozdzielczo$¢: 3840x2160 (4K Ultra HD) 1
- typ matrycy: VA
- jasnosc¢: 500 cd/m2
- szeroki kat widzenia 178/178
Klawiatura przewodowa "slim" 78 klawiszy
13. |- uktad QWERTY, membranowa szt. 1
- przewodowa, USB 1.1
1. Mysz przewodowa, optyczna szt 1
- 4 tryby czutosci w zakresie - od 800 dpi do 3200 dpi.
Xll. Instalacja Oddymiania
1. Centrala oddymiania kompaktowa, 24VDC, 16A szt. 1
2. Akumulator 12V / 12Ah szt. 2
3. Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej szt. 3
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4. Przycisk przewietrzania podtynkowy szt. 2
d. Przekaznik pomocniczy odtaczajgcy do elektrozamka szt. 3
6. Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem szt. 3
7. Czujka wiatr - deszcz szt. 1
8. Puszka instalacyjna, przeciwpozarowa E90 szt. 5
9. Centrala zamknie¢ ogniowych szt. 1
10.  |Akumulator 12V /1,2 - 1,3Ah szt. 1
11. _|Przycisk przerywajacy szt. 4
12. _|Chwytak elektromagnetyczny 400N, 67mA, 24 VDC (biaty) zwora w komplecie szt. 8

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe w kolorze czerwonym, | mb. 48
13.  |do zastosowan w systemach przeciwpozarowych. HTKSHekw PH90 FE180 1x2x1

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe w kolorze czerwonym, | mb. 42
14.  |do zastosowan w systemach przeciwpozarowych. HTKSHekw PH90 FE180 4x2x0,8
15.  [Przewdd ognioodporny PH90 HDGS 4x2,5 7o 300/500V mb. 70

Telekomunikacyjny kabel stacyjny o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w mb. 25
16.  [kolorze czerwonym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych. YnTKSY

2x2x0,8

Telekomunikacyjny kabel stacyjny o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w mb. 8
7. |kolorze czerwonym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych. YnTKSY

3x2x0,8
18.  |Przewdd ognioodporny PH90 HDGS 3x2,5 zo 300/500V mb. 53

Kabel zasilajacy ognioodporny NKGszo FE180/PH90 3x2,5 0,6/1kV mb. 80

19.
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Xlll. Instalacja alarmowa

Obudowa:

1| podwdjna ochrona sabotazowa na otwarcie pokrywy i oderwanie od podtoza
" |- materiat polistyren

- z miejscem do montazu transformatora i akumulatora

szt. 1

Transformator:

2 | napiecie pierwotne 230V/50Hz AC
" |- napiecie wtorne 20V AC

- moc 60 VA

szt. 1

Akumulator:

3 | napiecie znamionowe 12V
" |- pojemnos¢ 17Ah

- bezobstugowy

szt. 1

Ptyta gtéwna centrali alarmowe;:

- napiecie zasilania 20 V AC, 50-60 Hz
4. |- mozliwosci komunikacyjne w potaczeniu z zintegrowanymi lub dodatkowymi szt. 1
modutami - GSM oraz TCP/IP.
- obstuaa od 16 do 64 weisé

9. [Modut obstugi przez sie¢ Ethernet szt. 1
Ekspander wejs¢:

6. |- napiecie zasilania 12V DC, szt. 1
- 8 przewodowych weis¢ w konfiguracji 2EOL/NO, 2EOL/NC
Obudowa:

7. |- ochrona sabotazowa na otwarcie pokrywy szt. 1

- z miejscem do montazu ekspandera wejsc

Zasilacz buforowy impulsowy 12 V DC o wysokie] efektywnosci niewymagajacy
transformatora sieciowego

- taczna wydajnos¢ pradowa zasilacza: 4 A

-zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe

8. |- mozliwoé¢ dotaczenia akumulatora zelowego otowiowego szt. 1
- mozliwos¢ wyboru warto$ci pradu tadowania akumulatora
- ukfad tadowania akumulatora z regulacjg pradu

- zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
- 3 wyvideia OC svanaliziliace awarie

Akumulator:

9. | napiecie znamionowe 12V
" |- pojemnos¢ 7Ah

- bezobstugowy

szt. 1

Pasywna czujka podczerwieni:
10. | wbudowane rezystory parametryczne szt 23
- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
- requlacja czutoSci

Czujka ruchu + czujka zbicia szyby:

- metoda detekcji: poczwérny PIR (Quad) + mikrofon (GB)
11. |- podwojna kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia szt. 1
- regulacja czuto$ci

- wymienna soczewka
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Manipulator LCD:

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
- diody LED informujace o stanie systemu

- pod$wietlenie klawiatury i wySwietlacza

12. szt. 2

Metalowa obudowa natynkowa:
13. |- ochrona sabotazowa na otwarcie drzwiczek szt. 2
- Z miejscem do montazu manipulatora

Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny:

14. |- zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem szt. 1
- natezenie dzwieku 120 dB

15. |Przewdd instalacji alarmowych YTDYekw 8x0,5 m. 681

16. |Przewdd YTKSY 6x1 m. 32

XIV. Sie¢ strukturalna

Szafa rack 19" 42U 2000x600x600 stojgca, drzwi szklane

)
olus cokét do szafy 600x600 5z

SWitch POE Z8 POMOWY:

Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portow 1000BaseT (RJ45) 24
Liczba portow 10G SFP+ 4

Obstuga PoE Tak

llo$¢ portow PoE 24

9 Budzet PoE Max.: 370 W - A
" |Predko$¢ magistrali wewnetrznej 128 Gbps '
Przepustowo$¢ 95.24 Mpps

Bufor pakietow 1.5 MB

Rozmiar tablicy adreséw MAC 16K

Zuzycie energii 436.3 W (PoE on), 38.4 W (PoE off)

Zasilanie 100 to 240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply
\Wyumiary ANyDyH) AA0 y 308 v A4 mm (17 38 ¥ 12 12 v 1 72 inchac)

3. |Patch panel kompletny 19 cali 24x RJ45 U/UTP kat. 6 1U czarny szt. 4+1
4. |Panel porzadkujacy 1U szt 10
Zasilacz bezprzerwowy UPS
Topologia VFI

Moc wyjsciowa (pozorna / czynna) 6 kVA /5,4 kW

Liczba faz napigcia (wejscie / wyjscie) 1/1

Sprawno$¢ max (dla VFI) >92 %

llos¢ wydzielanego ciepta dla nominalnych warunkéw pracy < 1600 BTU / h
Wejscie

S. Napiecie znamionowe (warto$¢ skuteczna) 230V AC 1
Zakres napiecia wejsciowego (wartosci skuteczne)

i tolerancja 120 + 276 V AC £ 3%

Prad znamionowy 29 A

Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego 50 /60 Hz
Zakres czestotliwosci i tolerancja 45 + 55/ 54 + 66 £1 Hz
Wspdtczynnik mocy PF =0,99

A/ Al H Al il A 2l - T C0/
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MODUL BATERYJNY
Temperatury pracy [°C]: 0 + +40
Temperatura powietrza chtodzacego [°C]: <25
Znamionowe napiecie wyjsciowe [V DC]: 180
6. |Akumulatory wewnetrzne : 12V /9 Ah VRLA 3
Liczba akumulatoréw wewnetrznych : 1 x 15
Zabezpieczenia DC (zewnetrzny modut bateryjny) [A/V DC]: 2 x 30 /600
Wymiary - Rack (wys. x szer. x gt.) [mm]: 132 (3U) x 438 x 606
Centrala telefoniczna w wersji do montazu RACK 19":
- linie miejskie VolP 10 kanatow
- 40 portow wewnetrznych analogowych POTS
7. |- 10 abonentéw VolP kpk 1
- licencja 20 kanatow VolP
- licencja 6 abonentow VolP
Scienny punkt dostepowy
Zasilanie: 802.3af/802.3at PoE
Pobor mocy: 9,8 W/24.4 W (w tym gniazdo PoE)
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b/ac
Czestotliwo$¢ pracy: 2,4GHz i 5GHz
Kontrola dostepu po adresach MAC: Tak
8. | SNMP:v1v2c szt | 1143
L3 Management: Tak
Multi-site Management: Tak
Management VLAN: Tak
Porty
Uplink: 1 port GigabitEthernet 10/100/1000Mb/s
Doawnlinlz: 2 navbvy CinahitCtharnat A0MA0NMANNNRMMIKIe (indan DALY
9 Rura karbowana PESZEL 16/11 mm m. | 736+50
~ |Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV
10. |Przewdd U/UTP kat. 6 LSZH CU m. [ 920+320
11. [Patchcord RJ45-RJ45, kat.6 U/UTP, szary 1,5m szt 84
Telefon analogowy bezprzewodowy korzystajacy z technologi DECT:
- telefon bezprzewodowy DECT | GAP | CAT iq 2.0
12. |- ksigzka telefoniczna 200 wpisow i identyfikacja osoby dzwoniggce; szt.| 9+6
- kolorowy wy$wietlacz LCD 2,2 cala (220 x 176)
- jakos$¢ dzwieku HD
Telefon cyfrowy systemowy w technologii IP:
- telefon ze stuchawkg przewodowa i konsolg wybierania min. 40 przyciskow
13 | ksigzka telefoniczna, spis numeréw wewnetrznych, kpl 0+1

- historia potgczen przychodzacych, wybieranych numeréw, potaczen nieodebranych
- kolorowy i dotykowy wy$wietlacz TFT ( 480 x 272 piksele)
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Monitor 65" all-in-one
- przekatna obrazu 65"
- rozdzielczo$¢: 3840x2160 (4K Ultra HD)
14. |- typ matrycy: VA o7t 1
- jasnos¢: 435 cd/m2
- szeroki kat widzenia 178/178
- montaz $cienny (wspornik w komplecie)
- slot OPS na komniiter
Komputer do slotu OPS monitora
- procesor Intel i5 1240P
15 | dysk SSD 256GB ot 1
- RAM Pamie¢ 16GB DDR5 SO-DIMM
- LAN 1x GigabitEthernet
- Windows 11 PRO
Stuchawki HiFi z mikrofonem, karta dzwiekowa we wtyku USB
16 | Pasmo przenoszenia przetwornikdw: 42 - 17.000Hz szt 2
- Pasmo przenoszenia mikrofonu: 90-15.000 Hz
- Budowa otwarta
XV. Instalacja uziemiajaca i ekwipotencjalna
1. |(ozn. LSU) Szyna ekwipotencjalna 7 x 16 mm2; 1 x 50 mm2; 1 x bednarka szt. 2
2. |Linka LY-20 16mm2 m 25
3. |Uziom pretowy, FeZn ®14,2, L = 9m, kompletny szt. 1
4. [Uchwyt zaciskowy uziomu 5/8” do bednarki 30x4 stal ocynkowana szt. 1

XVI. Instalacja nagtosnienia

Gtosnik instalacyjny w technologii 100V

- montaz gto$nika sufitowy, Srednica otworu 223mm
- gto$nik dwudrozny, 50 Hz - 20 kHz

1. |- moc gto$nika 100W, transformator z odczepami 5,10 i 20W (nastawa wstepna 10W)  [szt. 6
- siatka maskujaca stalowa, najblizszy kolor z palety RAL (moze by¢ nieco inny)
RAL9010

Gtosnik instalacyjny w technologii 100V

- montaz gto$nika Scienny

- gto$nik dwudrozny, 90 Hz - 20 kHz

- moc gtosnika 45W, transformator z odczepami 1,5;3 i 6W (nastawa wstepna 3W)
- siatka maskujaca stalowa, najblizszy kolor z palety RAL (moze by¢ nieco inny)
RAL 9003

szt. 1
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Wzmacniacz strefowy w technologii 100V, z wbudowanymi zrodtami sygnatu

- 3 strefy z odrebng regulacjg mocy, sumaryczna moc 500W

- wbudowany cyfrowy modut odtwarzacza MP3 z USB lub kart pamieci SD z obstugq
do 16 GB

- wbudowany odbiornik Bluetooth do odtwarzania z telefonu, smartfonu lub tabletu

- wbudowany programowy equalizer z zapisanymi ustawieniami dla odtwarzania MP3,
Bluetooth: rock, pop, classic, jazz, bass, cut, normal

- wbudowany tuner FM 88 - 108 MHz

- wySwietlacz LED wielofunkcyjnego odtwarzacza

- streaming radia internetowego, podcastéw i muzyki w technologiach DLNA i AirPlay
(wsparcie serwiséw Pandora, Tune-In, iHeart Radio, Spotify, iTunes)

- odtwarzanie utworéw z wtasnych zasobdw w sieci LAN z wykorzystaniem DLNA

- obstuga zdalna w sieci LAN za po$rednictwem webserver

-SIN>70dB

-THD < 0,1 %

szt.

Szafka wiszaca rack 19", 6U
-600 x 600 x 370

- drzwi perforowane

- potka wiszaca 2U

szt.

Mikrofon z podstawka i gongiem

- wktadka elektretowa pasmo przenoszenia 50 Hz - 16 000 Hz

- wbudowany gong przy wiaczaniu i wytaczaniu mikrofonu, wskaznik wigczenia
mikrofonu

- czarna podstawka, czarnv mikrofon. wymiarv podstawy 121 x 33 x 127 mm

szt.

Przewdd instalacyjny nagto$nienia 2x1,5mmz2
- zyty gietkie z miedzi OFC, izolacja czarna i czerwona
- powtoka bezhalogenowa

65

Przewod studyjny mikrofonowy dtugosci 40m
- wiyki XLR

- zyly gietkie z miedzi OFC, 2x0,22mm2

- powtoka bezhalogenowa

kpl.
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Zatgcznik nr 3.3 KMN/A116
Zestawienie materiatdw podstawowych - instalacje elektryczne (pietro 1 szkoty)

Lp. |Opis Jm. llos¢
l.  Tablica pietrowa TP/1/1 kpl 1
1. |Rozdzielnica wnekowa 6x26 modutéw, IP30, I kI. izolacji, IKO9 gt. 110 mmo wymiarach st 1

i wyposazeniu zgodnie z rys. E/212. '
Il. Oprawy
1. |B1.DOWNLIGHT LED P 1800Im MAT 840 (17W) szt. 9

2. |C1. OPRAWA BIUROWA LED 3100Im PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (29W) szt. 4
3. [C2. OPRAWA BIUROWA LED 3700Im PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (37W) szt. 4
4. |K1. KINKIET LED 860MM 1400LM 840 I1P44 | KL. PLX BIALY 13W szt. 6
5. [D3. OPRAWA BIUROWA LED P GK 1425mm 2200im 840 IP40 | kl. PLX BIALY 21W  |szt. 2
6. |[D4. OPRAWA BIUROWA LED P GK 2265mm 1700Im 840 IP40 | kl. PLX BIALY szt. 12

32W(redukcja strumienia 50%)
7. |F1. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 3500LM 840 BIALY POLYSK (31W) |szt. 13
8. [F2. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 5400LM 840 BIALY POLYSK (48W) |szt. 14
9. [F3. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X4 7050LM 840 BIALY POLYSK (62W) |szt. 2

10. [G1. OPRAWA LED SYSTEM S 562mm 1200Im 840 (15W) szt. 5
11. |G2. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 2
12. |G3. OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 14
13. |G5. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 7
14. |G6. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%)  |szt. 5
15. |G7. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 1400Im 840 (16W) szt. 1
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16. |G8. OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%) |szt. 1
17. |G9. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%)  |szt. 5
18. |G10. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 1400im 840 (16W) szt. 1
19. |G11. OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 1400Im 840 (16W) szt. 2
20. [J1. DOWNLIGHT LED 840 2x10W 60° WHITE szt. 4
21. |M1. OPRAWA LED SYSTEM LED N 1143MM 1900LM 840 IP44 | KL. PRM BIALY CO |szt. 10
18W SINGLE

22. |22. OPRAWA ZEWNETRZNA LED NASWIETLACZ 1740Im 830 (24W) szt. 4
23. |Klosz PLX dtugo$¢ 2500mm (2,5m) INW szt. 4
24. [Klosz PLX dtugo$¢ 3000mm (3,0m) INW szt. 4
25. |Klosz PLX dtugo$¢ 4000mm (4,0m) INW szt. 1
26. [Klosz PLX dtugo$¢ 3500mm (3,5m) INW szt. 2
27. |Klosz PLX dtugo$¢ 4500mm (4,5m) INW szt. 1
28. |Klosz PLX dtugos¢ 10500mm (10,5m) INW szt. 1
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Oprawy awaryjne

EW2. OPRAWA EWAKUACYJNA LED 250Im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramow

szt.

AW1. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130im NM AT 1h

szt

AW2. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130im NM AT 1h

Szt

AW3. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250im NM AT 1h

szt

AWS. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 260im NM AT 1h

Szt

520 Bl Pl Bl I

AW6. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 260im NM AT 1h

szt

NININ|OT N

<

Osprzet elektroinstalacyjny

Puszka faczeniowa fi 80 z zaciskami WAGO

szt.

17

Lacznik Swiecznikowy, IP20, kompletny, puszka podtynkowa

szt

12

Przycisk jednobiegunowy - $wiatto, IP20, kompletny, puszka podtynkowa

szt.

16

Gniazdo podwdjne 2x2P+Z 230V 16A, IP20 kompletne, puszka podtynkowa

szt

3343

Gniazdo podwdine 2x2P+Z 230V 16A IP44, kompletne, puszka podtynkowa

szt.

10

520 Al Pl ool Bl

Gniazdo pojedyncze 2P+Z 230V 16A P44 z wytgcznikiem natynkowe, kompletne

szt

Czujnik obecnosci, kompletny, puszka podtynkowa

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 120 x 120 x 76 mm

Kwadraty wykrywania: Obecnos¢ max 8 x 8 m (64 m2), Promieniowo max 8 x 8 m (64
m2), Stycznie max 20 x 20 m (400 m2)

Zasieg czujnika: regulowany mechanicznie

Stopien ochrony: IP 44

Klasa ochronnosci: Il

Zakres temperatury: 0 do +40°C

Ohiidowa* ndnorna na nromieniowanie 1\ 7z mozliwnécia lakiernwania

szt.

PEL1:Kaseta podtogowa gniazda komputerowe:
- gniazdo 2P+Z czerwone x 2
- gniazdo RJ45 - 2 szt.

szt

PEL2:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe:
- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty

- uchwyt 3x2 moduty

- ramka 3x2 moduty

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2

- aniazdo RJ45 - 2 szt

szt.

0+2

10.

PEL3:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe:
- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty

- uchwyt 4x2 moduty

- ramka 4x2 moduty

- gniazdo 2P+Z x 1

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2

- gniazdo RJ45 - 1 szt

- za$lepka 1 modut - 1 szt.

szt.
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1.

PEL4:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe:

- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty
- uchwyt 3x2 moduty

- ramka 3x2 moduty

- gniazdo 2P+Z x 1

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2

szt

3

12.

Zestaw przyzywowy do toalet
Modut/Sygnalizator alarmu - 1

Przycisk z lampkg - KASOWNIK - 1

Przycisk pociggowy - WEZWANIE - 1

Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego - 4
RAMKA 1 - KROTNA -4

Transformator - 1

kpl
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V. Kable i przewody, trasy kablowe
1. [N2XH-J (ptaski) B2ca 3x1,5 0,6/1 kV m. 503
2. [N2XH-J (ptaski) B2ca 3x2,5 0,6/1 kV m. 900+30
3. |[N2XH-J (ptaski) B2ca 4x1,5 0,6/1 kV m. 685
4. |N2XH-J B2ca 5x6 0,6/1 kV m. 24
5. |[N2XH-J B2ca 5x4 0,6/1 kV m. 24
6. [N2XH-J B2ca 5x35 0,6/1 kV m. 18
7. |Koryto kablowe siatkowe 200x60 dtugo$¢ 3m szt. 11
8. Rura ostonowa sztywna, wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajacego ognia, o $rednicy m 35

zewnetrznej dn=32 mm '
VI. Instalacja uziemiajaca i ekwipotencjalna
1. [(ozn. LSU) Szyna ekwipotencjalna 7 x 16 mmz2; 1 x 50 mm2; 1 x bednarka szt. 1
2. |Linka LY-z0 16mm2 m 25
VII. Monitoring

Kamera zewngeirzna Bullet:

* Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczosci 4MPX

* Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie

od o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i

opdznienia przetaczania.

* Obiektyw motor-zoom z automatyczna przystona, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

* Czutos¢: 0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

+ 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
1. |+ OSwietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m szt. 0+6

* Obudowa Bullet, aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony 1K10

* Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 10W (przy wigczonym
oSwietlaczu)

« Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

* Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

+ Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon

* Obstuga kart pamieci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z

mozliwnécia ndznieiszean ich nrzealadania i nohierania
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Ramera WewnetrZna Kopuikowa:

* Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczosci 4MPX

* Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie
od o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i
opdznienia przetaczania.

* Obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

* Czutos¢: 0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

+ 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
+ OSwietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m

* Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10
+ Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wiecej niz 10W (przy wigczonym
oSwietlaczu)

+ Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

* Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

+ Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon

* Obstuga kart pamieci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z
mozliwo$cig pozniejszego ich przegladania i pobierania

szt.

Skrzynka podtaczeniowa do kamer

szt

Przewod U/UTP kat. 6 LSZH CU

437

Rura karbowana PESZEL 16/11 mm
Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV

350
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VIIl. Instalacja alarmowa
Ekspander wejs¢:
1. |- napiecie zasilania 12 V DC, szt. 1
- 8 przewodowych wej$¢ w konfiguracji 2EOL/NO, 2EOQL/NC
Obudowa:
2. |- ochrona sabotazowa na otwarcie pokrywy szt. 1
- z miejscem do montazu ekspandera wej$é
Zasilacz buforowy impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci niewymagajacy
transformatora sieciowego
- taczna wydajnos¢ pradowa zasilacza: 4 A
-zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
3. |- mozliwos¢ dotaczenia akumulatora zelowego otowiowego szt. 1
- mozliwos¢ wyboru warto$ci pradu fadowania akumulatora
- ukfad tadowania akumulatora z regulacjg pradu
- zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
- 3 wvideia OC svanaliziiiace awarie
Akumulator:
4 | napiecie ’zlnamionowe 12V szt 1
- pojemnos¢ 7Ah
- bezobstugowy
Pasywna czujka podczerwieni:
5 | wbudowane rezystory parametryczne szt 3
- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
- requlacja czutoSci
6. |Przewdd instalacji alarmowych YTDYekw 8x0,5 m. 88
IX. Sieé strukturalna kpl
Scienny punkt dostepowy
Zasilanie: 802.3af/802.3at PoE
Pobor mocy: 9,8 W/24.4 W (w tym gniazdo PoE)
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b/ac
Czestotliwo$¢ pracy: 2,4GHz i 5GHz
Kontrola dostepu po adresach MAC: Tak
1| SNMP:v1v2e szt 10
L3 Management: Tak
Multi-site Management: Tak
Management VLAN: Tak
Porty
Uplink: 1 port GigabitEthernet 10/100/1000Mb/s
Doawnlinlz: 2 navbvy CinahitCtharnat A0MA0NMANNNRMMIK I (indan DALY
9 Rura karbowana PESZEL 16/11 mm m. 576 +50
__[Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV
3. |Przewdd U/UTP kat. 6 LSZH CU m. | 720+260
Telefon analogowy bezprzewodowy korzystajacy z technologi DECT:
- telefon bezprzewodowy DECT | GAP | CAT iq 2.0
4. |- ksigzka telefoniczna 200 wpisow i identyfikacja osoby dzwonigcej szt. 9-1
- kolorowy wyswietlacz LCD 2,2 cala (220 x 176)
- jakos¢ dzwigku HD
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Telefon korzystajacy z technologi VolIP z potaczeniem WiFi:

- telefon bezprzewodowy: wbudowany dwupasmowy modut Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4 GHz i 5 GHz)

- ksigzka telefoniczna 500 wpisow i identyfikacja osoby dzwonigcej

- kolorowy wy$wietlacz LCD 2,4 cala (240 x 320) TFT

szt.

0+2

Monitor 55" all-in-one

- przekatna obrazu 55"

- rozdzielczo$¢: 3840x2160 (4K Ultra HD)
- typ matrycy: IPS

- jasnos¢: 390 cd/m2

- szeroki kat widzenia 178/178

- montaz Scienny (wspornik w komplecie)
- slat OPS na komniiter

szt.

Komputer do slotu OPS monitora

- procesor Intel i5 1240P

- dysk SSD 256GB

- RAM Pamie¢ 16GB DDR5 SO-DIMM
- LAN 1x GigabitEthernet

- Windows 11 PRO

szt.

Instalacja nagtosnienia

Gtosnik instalacyjny w technologii 100V

- montaz gto$nika sufitowy, Srednica otworu 223mm

- gto$nik dwudrozny, 50 Hz - 20 kHz

- moc gtosnika 100W, transformator z odczepami 5,10 i 20W (nastawa wstepna 10W)
- siatka maskujaca stalowa, najblizszy kolor z palety RAL (moze by¢ nieco inny)
RAL9010

szt.

Przewdd instalacyjny nagto$nienia 2x1,5
- zyly gietkie z miedzi OFC, izolacja czarna i czerwona
- powtoka bezhalogenowa

45
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Zatgcznik nr 3.4 KMN/A116
Zestawienie materiatdw podstawowych - instalacje elektryczne (pietro 2 szkoty)
Lp. |Opis Jm. llos¢
l. Tablica pietrowa TP/2/1 kpl 1
1. |Rozdzielnica wnekowa 6x26 modutow, IP30, I kI. izolacji, IKO9 gt. 110 mmo wymiarach st 1

| wyposazeniu zgodnie z rys. E/213.
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Il. Oprawy
1. |B1.DOWNLIGHT LED P 1800Im MAT 840 (17W) szt. 15
2. |K1. KINKIET LED 860MM 1400LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY 13W szt. 6
3. [D2. OPRAWA BIUROWA LED P GK 1145mm 1700Im 840 IP40 | kl. PLX BIALY 16W |szt. 1
4. |D3. OPRAWA BIUROWA LED P GK 1425mm 2200Im 840 IP40 | kl. PLX BIALY 21W  |szt. 1
5. [D4. OPRAWA BIUROWA LED P GK 2265mm 1700Im 840 IP40 | kl. PLX BIALY szt. 12
32W(redukcja strumienia 50%)
6. [F1. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 3500LM 840 BIALY POLYSK (31W) |szt. 14
7. |F2. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 5400LM 840 BIALY POLYSK (48W) |szt. 14
8. [F3. OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X4 7050LM 840 BIALY POLYSK (62W) |szt. 6
9. [G1. OPRAWA LED SYSTEM S 562mm 1200Im 840 (15W) szt. 7
10. |G2. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 1
11. |G3. OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 16
12. |G5. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 2400Im 840 (30W) szt. 8
13. |G6. OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%)  |szt. 6
14. |G9. OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%)  |szt. 6
15. [J1. DOWNLIGHT LED 840 2x10W 60° WHITE szt. 4
16. |Klosz PLX dtugo$¢ 2500mm (2,5m) INW szt. 6
17. |Klosz PLX dtugo$¢ 3000mm (3,0m) INW szt. 4
18. |Klosz PLX dtugo$¢ 4000mm (4,0m) INW szt. 1
19. |Klosz PLX dtugo$¢ 5500mm (5,5m) INW szt. 2
20. [Klosz PLX dtugo$¢ 7000mm (7,0m) INW szt. 1
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lll. Oprawy awaryjne
1. |[EW2. OPRAWA EWAKUACYJNA LED 250im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw  |szt. 2
2. |AW1. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130im NM AT 1h szt. 2
3. |AW2. OPRAWA AWARYJNA LED 1W 130im NM AT 1h szt. 7
4. |AW3. OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250im NM AT 1h szt. 1
IV. Osprzet elektroinstalacyjny
1. |Puszka taczeniowa fi 80 z zaciskami WAGO szt.
2. |Lacznik Swiecznikowy, IP20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 10
3. |Przycisk jednobiegunowy - $wiatto, IP20, kompletny, puszka podtynkowa szt. 15
4. |Gniazdo podwojne 2x2P+Z 230V 16A, IP20 kompletne, puszka podtynkowa szt. 8+1
5. |Gniazdo podwdijne 2x2P+Z 230V 16A IP44, kompletne, puszka podtynkowa szt. 8
6. |Gniazdo pojedyncze 2P+Z 230V 16A P44 z wytacznikiem natynkowe, kompletne szt. 1

Czujnik obecnosci, kompletny, puszka podtynkowa szt. 9

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 120 x 120 x 76 mm

Kwadraty wykrywania: Obecnos¢ max 8 x 8 m (64 m2), Promieniowo max 8 x 8 m (64

m2), Stycznie max 20 x 20 m (400 m2)
7. |Zasieg czujnika: regulowany mechanicznie

Stopien ochrony: IP 44

Klasa ochronnosci: Il

Zakres temperatury: 0 do +40°C

Ohudowa: adnarna na nromieniowanie L1\ 7z mazliwadeia lakierowania

PEL1:Kaseta podtogowa gniazda komputerowe: szt. 10
8 | gniazdo 2P+Z czerwone x 2

" |- gniazdo RJ45 - 2 szt.

PEL2:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe: szt. 2

- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty
9. | uchwyt 3x2 moduty

- ramka 3x2 moduty

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2

- aniazdo RJ45 - 2 szt

PEL3:Kaseta podtynkowa gniazda komputerowe: szt. 11+1

- puszka osprzetowa podtynkowa 4x2 moduty

- uchwyt 4x2 moduty
10. |- ramka 4x2 moduty

- gniazdo 2P+Z x 1

- gniazdo 2P+Z czerwone x 2

- gniazdo RJ45 - 1 szt

- 7zadlenka 1 modut - 1 szt
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Zestaw przyzywowy do toalet kpl 1
Modut/Sygnalizator alarmu - 1
Przycisk z lampka - KASOWNIK - 1

1. Przycisk pociggowy - WEZWANIE - 1

Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego - 4
RAMKA 1 - KROTNA -4
Transformator - 1
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V. Kable i przewody, trasy kablowe
1. IN2XH-J (ptaski) B2ca 3x1,5 0,6/1 kV m. 477
2. |N2XH-J (ptaski) B2ca 3x2,5 0,6/1 kV m. 840+45
3. [N2XH-J (ptaski) B2ca 4x1,5 0,6/1 kV m. 381
4. |N2XH-J B2ca 5x6 0,6/1 kV m. 173
5. [N2XH-J B2ca 5x2,5 0,6/1 kV m. 42
6. |N2XH-J B2ca 5x35 0,6/1 kV m. 23
7. |Koryto kablowe siatkowe 200x60 dtugo$¢ 3m szt. 11
8. Rura ostonowa sztywna, wykonana z PVC nie rozprzestrzeniajacego ognia, o $rednicy m. 60

zewnetrznej dn=32 mm
9. [PUSZKA PODLOGOWA STANDARDOWA PIONOWA 8(2X4)M kpl 10

RAMA UNIWERSALNA DO PODtOG O GLEBOKOSCI 55-150mm kpl 10
10. .

Pokrywa do ram uniwersalnych 8/12M
11. |Pokrywa standardowa plastikowa kpl 10
12. [Ptyta wykonczeniowa stal nierdzewna do pokrywy INOX 8/12M kpl 10
13. |Kanat podtogowy szer. 240, wysokos¢ 48, 4 przedzialy 20x38 odcinki 2m szt. 12
VI.  Monitoring

Kamera wWewnetrzna Koputkowa:

* Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczo$ci 4MPX

* Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie

od o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i

opdznienia przetaczania.

* Obiektyw motor-zoom z automatyczna przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

* Czuto$¢: 0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

+ 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczoci
1. |» Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m szt. 3

+ Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10

+ Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobér mocy nie wigcej niz 10W (przy wtgczonym

o$wietlaczu)

« Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

* Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

+ Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon

* Obstuga kart pamigci microSD (do 128GB) - zapis nagran i zdje¢ alarmowych z

mozliwnéeria nAdznieiszean ich nrzealadania i nohierania
2. |Skrzynka podtaczeniowa do kamer szt. 3
3. |Przewdd U/UTP kat. 6 LSZH CU m. 112
4 Rura karbowana PESZEL 16/11 mm m. 90

~ |Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV
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VII. Instalacja alarmowa
Ekspander wejs¢:
1. |- napiecie zasilania 12 V DC, szt. 1
- 8 przewodowych wej$¢ w konfiguracji 2EOL/NO, 2EOQL/NC
Obudowa:
2. |- ochrona sabotazowa na otwarcie pokrywy szt. 1
- z miejscem do montazu ekspandera wej$é
Zasilacz buforowy impulsowy 12 V DC o wysokie] efektywnosci niewymagajacy
transformatora sieciowego
- taczna wydajnos¢ pradowa zasilacza: 4 A
-zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
3. |- mozliwos¢ dotaczenia akumulatora zelowego otowiowego szt. 1
- mozliwos¢ wyboru warto$ci pradu fadowania akumulatora
- ukfad tadowania akumulatora z regulacjg pradu
- zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
- 3 wvideia OC svanaliziiiace awarie
Akumulator:
4 | napiecie ’zlnamionowe 12V szt 1
- pojemnos¢ 7Ah
- bezobstugowy
Pasywna czujka podczerwieni:
5 | wbudowane rezystory parametryczne szt 3
- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
- requlacja czutoSci
6. [Przewdd instalacji alarmowych YTDYekw 8x0,5 m. 93
7. |Przewdd YTKSY 6x1 m. 20
VIII. Sie¢ strukturalna kpl
Scienny punkt dostepowy
Zasilanie: 802.3af/802.3at PoE
Pobor mocy: 9,8 W/24.4 W (w tym gniazdo PoE)
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b/ac
Czestotliwos¢ pracy: 2,4GHz i 5GHz
Kontrola dostepu po adresach MAC: Tak
1| SNMP:v1v2e szt | 11+
L3 Management: Tak
Multi-site Management: Tak
Management VLAN: Tak
Porty
Uplink: 1 port GigabitEthernet 10/100/1000Mb/s
Doawmnlinle: 2 narby OQinahitDtharnat A0MAONAOOOMKIe (indan DAY
9 Rura karbowana PESZEL 16/11 mm m. 780 +20
__[Materiat: samogasnacy twardy polichlorek winylu PCV
3. |Przewdd U/UTP kat. 6 LSZH CU m. ] 996 +110
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Telefon korzystajacy z technologi VolIP z potaczeniem WiFi:

- telefon bezprzewodowy: wbudowany dwupasmowy modut Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4 GHz i 5 GHz)

- ksigzka telefoniczna 500 wpisow i identyfikacja osoby dzwonigcej

- kolorowy wy$wietlacz LCD 2,4 cala (240 x 320) TFT

- iako&¢ dzwieku HD

szt.

0+1

Telefon analogowy bezprzewodowy korzystajacy z technologi DECT:
- telefon bezprzewodowy DECT | GAP | CAT iq 2.0

- ksigzka telefoniczna 200 wpisow i identyfikacja osoby dzwonigcej

- kolorowy wy$wietlacz LCD 2,2 cala (220 x 176)

- jakos¢ dzwieku HD

szt.

11

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Maszt odgromowy aluminiowy z podstawg betonowg wys. 4m 4xM8/20

szt

Drut odgromowy ocynkowany $r. 8mm

mb.

30

Wspornik dachowy z podstawg betonowg

szt

230

Ztgcze krzyzowe 4-otworowe ocynkowane, 4xM8/20

szt.

(ozn. LSU) Szyna ekwipotencjalna 7 x 16 mm2; 1 x 50 mm2; 1 x bednarka

szt

Linka LY-zo 16mm2

25

Instalacja nagto$nienia

Gtosnik instalacyjny w technologii 100V

- montaz gto$nika sufitowy, Srednica otworu 223mm

- gto$nik dwudrozny, 50 Hz — 20 kHz

- moc gtosnika 100W, transformator z odczepami 5,10 i 20W (nastawa wstepna 10W)
- siatka maskujaca stalowa, najblizszy kolor z palety RAL (moze by¢ nieco inny)
RAL9010

szt.

Przewdd instalacyjny nagto$nienia 2x1,5
- zyly gietkie z miedzi OFC, izolacja czarna i czerwona

- powtoka bezhalogenowa
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