RODZAJ WYROBU

STOLARKA WEWNETRZNA - PLYCINOWA
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WYMIARY W SWIETLE MURU: 102 x 206 102 x 206 102 x 206 102 x 206 102 x 206 152 x 206 152 x 196 102 x 206
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90+50 x 190 90 x 200
L-LEWOSKRZYDLOWE; P-PRAWOSKRZYDLOWE L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - 1
PARTER 2 1 2 1 2 3 5 3 2 5 - 3 - - 1 1
| PIETRO 1 2 - 2 - - 5 3 1 1 - - 1 1 - -
Il PIETRO 3 - 2 1 - - 4 5 1 1 - - - - - -
RAZEM: 9 8 5 25 11 3 2 3
UWAGI: - drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe, |- drzwi ptycinowe petne jednoskrzydiowe, |- drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe, |- drzwi ptycinowe petne jednoskrzydtowe, |- drzwi ptycinowe peine jednoskrzydtowe, - drzwi ptycinowe petne dwuskrzydiowe, |- drzwi ptycinowe petne dwuskrzydtowe, |- drzwi ptycinowe petne jednoskrzydiowe,
przylgowe, przylgowe, przylgowe, przylgowe, przylgowe, przylgowe, przylgowe, przylgowe,
- skrzydto z ptyty wiérowej otworowej - skrzydto z ptyty wiérowej - skrzydto z ptyty wiérowej otworowej - skrzydto z ptyty wiérowej otworowej - SkFZYd‘OVZ piyty widrowej - skrzydto z ptyty wiérowej otworowej - drzwi w odpornoéci EI30 - drzwi w odpornosci EI30
wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze |otworowej wzmocnionej wzmocnionej wewngtrznym ramiakiem ze |wzmocnionej wewngtrznym ramiakiem ze |otworowej wzmocnione; o wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze |- skrzydto z ptyty wiérowej otworowej - skrzydto z ptyty wiérowej otworowej
sklejki, wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, sklejki, sklejki, wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, sklejki, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze [wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
- calo$¢ obtozona plyta HDF, - calo$¢ oblozona pyta HDF, - calo$¢ obtozona plyta HDF, - calo$¢ obtozona plyta HDF, - calosc oblozona plyta HDF, - calo$¢ obtozona plyta HDF, sklejki, sklejki,
- boki pokryte tasma ABS - boki pokryte tasma ABS - boki pokryte tasmag ABS - boki pokryte tasmag ABS ) IbOk' pokryte tasma ABS - boki pokryte tasmag ABS - uszczelka progowa automatyczna, - uszczelka progowa automatyczna,
- trzy zawiasy czopowe czarne, - trzy zawiasy czopowe czarne, - trzy zawiasy czopowe czarne, - trzy zawiasy czopowe czarne, - Irzy zawlasy czopowe czarne, - trzy zawiasy czopowe czarne, - cato$¢ obtozona plyta HDF, - cato$¢ obtozona ptyta HDF,
K ) A - drzwi do pomieszczen 0/17, 0/18, 1/15 ; . . .
- zamek patentowy, - drzwi do pomieszczen 0/25, 1/13,2/12 |- zamek patentowy, - zamek patentowy, - zamek patentowy, - boki pokryte tasma ABS - boki pokryte tasmag ABS
e e e zamek patentowy, L . X
- skrzydto w okleinie CPL zamek z wktadkg WC, - skrzydto w okleinie CPL - skrzydto w okleinie CPL - drzwi do pomieszczert 0/9, 0113, 0/19 - skrzydto w okleinie CPL - trzy zawiasy czopowe czarne, - trzy zawiasy czopowe czarne,
HQ 0,7mm kolor buk piaskowy, - skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7mm kolor buk piaskowy, HQ 0,7mm kolor buk piaskowy, zamek z wkiadka WC ' ' HQ 0,7mm kolor buk piaskowy, - zamek patentowy, - zamek patentowy,
- o$cieznica: stalowa regulowana, HQ 0,7mm kolor buk piaskowy, - oscieznica: stalowa regulowana, - oscieznica: stalowa regulowana, - skrzydio w okleinie éPL - oécieznica: stalowa regulowana, - skrzydto w okleinie CPL - skrzydto w okleinie CPL
obejmujaca z nakladka i pane'lem goérmym |- drzwi z podcieciem wentylacyjnym obejmujaca z nakladka i pane'lem goérnym obejmujq;a z naktadka, HQ 0,7mm kolor buk piaskowy, obejmuja_;a z naktadka, HQ 07mm kolor buk piaskowy, HQ 0',7Imrn kolor buk piaskowy,
od strony korytarza kolor grafit RAL 9007 |zgodnym z WT od strony korytarza kolor grafit RAL 9007  [kolor grafit RAL 9007 - drzwi z podcieciem wentylacyjnym kolor grafit RAL 9007 - oscieznica: stalowa regulowana, - oscieznica: stalowa regulowana,
- Swiatto przejécia po otwarciu skrzydta o |- oScieznica: stalowa regulowana, - Swiatlo przejScia po otwarciu skrzydta o (- $wiatto przejScia po otwarciu skrzydta o |zgodnym z WT - $wiatlo przejécia po otwarciu skrzydta o [obejmujaca z naktadka, obejmujaca z naktadkg
/90 - drzwi 900mm x 2000mm, obejmujaca z naktadka i panelem gérnym | £ 90° - drzwi 900mm x 2000mm, /. 90° - drzwi 900mm x 2000mm, - oécieznica: stalowa regulowana, /90 - drzwi 900mm+500mm x 2000mmykolor grafit RAL 9007 na kolor grafit RAL 9007
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005 od strony korytarza kolor grafit RAL 9007 |- klamka w kolorze czarnym RAL 9005 - klamka w kolorze czarnym RAL 9005 obejmujaca z naktadka, - klamka w kolorze czarnym RAL 9005 - Swiatlo przejécia po otwarciu skrzydta o |- $wiatto przejscia po otwarciu skrzydta o
- $wiatto przejécia po otwarciu skrzydta o kolor grafit RAL 9007 £ 90° - drzwi 900mm+500mm x 1900mm| £ 90° - drzwi 900mm x 2000mm,
/- 90° - drzwi 900mm x 2000mm, - éwiaélo przejécia po otwarciu skrzydta o - klamka w kolorze czarnym RAL 9005 - klamka w kolorze czarnym RAL 9005
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005 /90" - drzwi 900mm x 2000mm,
- klamka w kolorze czarnym RAL 9005
* - drzwi wyposazone w samozamykacz |* - drzwi wyposazone w samozamykacz * - drzwi wyposazone w samozamykacz |* - drzwi wyposazone w samozamykacz * - drzwi wyposazone w samozamykacz |* - drzwi wyposazone w samozamykacz
(rozpatrywa¢ zgodnie z rzutami) (rozpatrywa¢ zgodnie z rzutami) (rozpatrywa¢ zgodnie z rzutami) (rozpatrywa¢ zgodnie z rzutami) (rozpatrywa¢ zgodnie z rzutami) (rozpatrywa¢ zgodnie z rzutami)
UWAGI:

Przed wykonaniem oraz montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary, ilosci i kierunki otwierania w miejscach przeznaczenia;

Montaz stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z technologig i sztuka budowlang;

Przyjeto o$cieznice szerokosci 5 cm, w razie ich zmiany nalezy zachowa¢ czynng szerokos$¢ skrzydta w $wietle przejscia.

Ostateczne podzialy i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji
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