
UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH

3. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH

 MATERIAŁÓW  WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
 PRZYJMOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I SST

WYKŁADZINA PCV AKUSTYCZNA W ROLCE - TYP I -
IMITACJA DREWNA  NATURALNY DĄB, 19dB, R10

WYKŁADZINA PCV AKUSTYCZNA W ROLCE - TYP II -
IMITACJA POSADZKI BETONOWEJ, 19dB, R10

LISTWA PRZYPODŁOGOWA (h=10cm) Z RDZENIEM HDF
OTOCZONA POLIMEREM Z ELASTYCZNYMI KRAWĘDZIAMI,
KOLOR SZARY

SYSTEMOWA LISTWA DRZWIOWA (NA DROGACH
EWAKUACYJNYCH NIEPALNA)

PŁYTKI KAMIENNE - SCHODY, POCHYLNIA
- GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM

COKLIKI KAMIENNE (h=10cm) - GRANIT W KOLORZE
GRAFITOWYM

PŁYTKI KAMIENNE - SCHODY, POCHYLNIA
- GRANIT W KOLORZE SZARYM

TRUDNOPALNA LAMINOWANA DREWNOPODOBNA OKŁADZINA MDF
W TONACJI  PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - JASNY BUK

POZOSTAŁE ŚCIANY - MALOWANIE: KOLOR BIAŁY

BEZRAMOWE LUSTRO SZLIFOWANE  KLEJONE DO ŚCIANY
(LUSTRO UCHYLNE W SANITARIATACH DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

PŁYTKI GRESOWE MATOWE BIAŁE 30x60 cm

ZASŁONY W KOLORZE SZARYM,
TKANINA O SPLOCIE TYPU "LEN"

ŻALUZJE WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE POZIOME
W KOLORZE BIAŁYM

NIEPRZEZIERNA FOLIA OKIENNA MALOWANIE: FARBA TABLICOWA W KOLORZE SZARYM
Z POKŁADEM MAGNETYCZNYM

PROJEKTOWANA TYPOWA MASKOWNICA GRZEJNIKOWA
- MDF LAKIEROWANY - KOLOR PŁYCINOWEJ STOLARKI
DRZWIOWEJ (JASNY BUK)

PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE DREWNO 60x120cm
DOPASOWANE DO WYKŁADZINY PCV TYP I

PŁYTKI GRESOWE SZARE IMITUJĄCE BETON 60x60cm

COKLIKI GRESOWE (h=10cm) DOPASOWANE DO PŁYTKI
PODŁOGOWEJ

WYKŁADZINA SPORTOWA LINOLEUM, KOLOR:
PASTELOWA ZIELEŃ DOPASOWANY DO KOLORU ŚCIAN

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
 Z WKŁADEM FILCOWYM

PROJEKTOWANE    WYKOŃCZENIA   PODŁÓG:PROJEKTOWANE    WYKOŃCZENIA   ŚCIAN:PROJEKTOWANE    WYPOSAŻENIE STAŁE:

PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE DREWNO min. 14x60 cm
DOPASOWANE DO WYKŁADZINY PCV TYP I

MATOWA OKŁADZINA SZKLANA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO
(SZKŁO HARTOWANE, KLEJONE ) - KOLOR  ZIELEŃ - RAL 6019

MALOWANIE: KOLOR PASTELOWA ZIELEŃ NCS 1414-G24Y

MALOWANIE: KOLOR JASNY BŁĘKIT NCS 0413-R96B

MALOWANIE: KOLOR JASNY BEŻ - NCS 1302-Y19R

LAMINOWANE DREWNOPODOBNE LAMELE SYSTEMOWE MDF
KLEJONE NA LAMINOWANĄ DREWNOPODOBNĄ PŁYTĘ MDF
W TONACJI PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - JASNY BUK

LAMINOWANA DREWNOPODOBNA OKŁADZINA MDF
W TONACJI  PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - JASNY BUK

WYKŁADZINA SPORTOWA LINOLEUM, KOLOR:
JASNY BEŻ DOPASOWANY DO KOLORU ŚCIAN

WYKŁADZINA SPORTOWA LINOLEUM, KOLOR:
JASNY BŁĘKIT DOPASOWANY DO KOLORU ŚCIAN

LISTWA PRZYPODŁOGOWA (h=10cm) OGNIOTRWAŁA,
NIEPALNA Z MDF W KOLORZE RAL 9007

COKLIKI KAMIENNE (h=10cm) - GRANIT W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANA NIEPALNA MASKOWNICA GRZEJNIKOWA
- HPL - KOLOR PŁYCINOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
(JASNY BUK)

ISTNIEJĄCE OSŁONY NA KALORYFERY - WYCZYSZCZONE I
MALOWANE PROSZKOWO: KORYTARZ - JASNY BUK
SALE REHABILITACYJNE:KOLOR  ŚCIAN RÓWNOWAŻNY
KOLOROWI ŚCIANY NA KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJĄ
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WIDOK A

FRAGMENT KORYTARZA ­ I PIĘTRO

FRAGMENT KORYTARZA ­ I PIĘTRO

WIDOK B

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKISPRAWDZIŁ:

PROJEKT TECHNICZNY

KORYTARZE - RZUT, WIDOKI

AT/13
mgr inż. arch. Janusz PIERCHAŁA 678/01PROJEKTOWAŁ:

SKALA:
1:50

DATA:
06.2022 r.NAZWA

RYSUNKU:

TEMAT:

NR RYS.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO‐PEDAGOGICZNEJ
ETAP:

BŁ. 111/01


