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PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ETAP:

BŁ. 111/01

DETAL A

geokrata trawnikowa na drodze p.poż.50x50x5cm,

wytrzymałośc na obciążenia 250t/m², wypełnienie: gleba+ nasiona traw

warstwa wyrównująca z piasku+kruszywo+humus

warstwa nośna - żyzna: 70% tłuczeń frakcji 4,0-31,5mm+30% humus lub substrat

warstwa nośna - drenażowa: tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm

geowłókinna separacyjna typ 300g/m²

grunt rodzimy

5cm

4cm

20cm

30cm

krawężnik betonowy zwykły 15x30x100cm
na ławie betonowej z betonu C8/10, o wym.30x30

DETAL B

geokrata trawnikowa na drodze p.poż.50x50x5cm,

wytrzymałośc na obciążenia 250t/m², wypełnienie: gleba+ nasiona traw

warstwa wyrównująca z piasku+kruszywo+humus

warstwa nośna - żyzna: 70% tłuczeń frakcji 4,0-31,5mm+30% humus lub substrat

warstwa nośna - drenażowa: tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm

geowłókinna separacyjna typ 300g/m²

grunt rodzimy

5cm

4cm

20cm

30cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z betonu C8/10, o wym.20x20

nawierzchnia trawiasta

istniejąca nawierzchnia
asfaltowa


