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Spis kodéw CPV

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45300000-0
CPV 45400000-1
CPV 33100000-1

Klasa:

CPV 45110000-1
CPV 45233000-9
CPV 45110000-1
CPV 45260000-7

CPV 45320000-6
CPV 45410000-4
CPV 45420000-7
CPV 45430000-0
CPV 45440000-3
CPV 45450000-6
CPV 45330000-9
CPV 45310000-3
CPV 33190000-8

Kategoria:

CPV 45111300-1
CPV 45111200-0
CPV 45233140-2
CPV 45112710-5
CPV 45111200-0
CPV 45261000-4
CPV 45262350-9
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45262520-2
CPV 45262500-6
CPV 45321000-3
CPV 45421100-5
CPV 45421146-9
CPV 45421160-3
CPV 45421153-1
CPV 45432100-5
CPV 45442100-8
CPV 45452000-0
CPV 45332000-3
CPV 45343000-3
CPV 45232400-6
CPV 45331100-7
CPV 45331200-8
CPV 45311000-0
CPV 45312000-7
CPV 45314000-1
CPV 33192000-2

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Urzadzenia medyczne

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Tynkowani

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne elektryczne

Rdzne urzadzenia i produkty medyczne

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty drogowe

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murowe

Roboty murarskie i murowe

Izolacja cieplna

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie wyrobow metalowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Ktadzenie i wyktadanie podtog

Roboty malarskie

Zewnetrzne czyszczenie budynkow

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie systemow alarmowych i anten

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Meble medyczne
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

— Rzut piwnicy - posadzka

— Rzut parteru - posadzka

— Rzut | pietra - posadzka

— Rzut Il pietra - posadzka

—  Wykonczenia scian - rzut piwnicy

—  Wykonczenia Scian - rzut parteru

— Wykonczenia Scian - rzut | pietra

—  Wykonczenia scian - rzut |l pietra

— Rzut piwnicy — sufit z aranzacja

— Rzut parteru — sufit z aranzacjg

— Rzut | pietra — sufit z aranzacja

— Rzut ll pietra — sufit z aranzacjg

—  Korytarze — rzut, widoki

— Sale terapeutyczne — rzut, widoki

— Sale rehabilitacyjne — rzut, widoki

— Toalety — rzut, widoki

— Wezet sanitarny — rzut, widoki

— Zestawienie stolarki aluminiowej wewnetrznej
— Zestawienie stolarki aluminiowej zewnetrznej
— Zestawienie stolarki ptycinowej

— Detal klapy dymowe]

— Woyposazenie: Rzut parteru — Budynek gtéwny
— Woyposazenie: Rzut parteru — Sala gimnastyczna
— Woyposazenie: Rzut | pietra — Budynek gtowny
— Wyposazenie: Rzut Il pietra — Budynek gtéwny
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1:100
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1:75
1.75
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT TECHNICZNY: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

11

1.2

13

m.in.:

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU WRAZ Z WYNIKAMI OBLICZEN
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Projektowane elementy budynku zaprojektowano w konstrukcji tradycyjne;j.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Przyjete schematy statyczne:

stropy — ptyty zelbetowe wolnopodparte, jednokierunkowo zbrojone; elementy konstrukcyjne stropu
prefabrykowanego — belki wolnopodparte, jednoprzestowe;

nadproza, podciagi stalowe — belki jedno- i wieloprzestowe, swobodnie podparte lub poziome elementy
ram;

stupy — prety o obu koricach opartych przegubowo na podporach nieprzesuwanych lub sztywno
zamocowane w fundamencie;

fundamenty bezposrednie —tawy, ptyty oparte na sprezystym podtozu.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce normy branzowe, w tym

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje;

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu;
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych;
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych;
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Przyjete materiaty:

beton — klasa C25/30;

stal — gat. RB500W (zbrojeniowa); gat. RB40O0 (zbrojeniowa);
stal — S235JR (stal ksztattownikowa);

bloczki betonowe klasy 15 (15 MPa);

cegfa petna klasy 15 (15 MPa);

bloczki z betonu komdrkowego odmiany 600 (5 MPa).

Zatozenia przyjete do obliczen:

klasa ekspozycji: XC1 (XC2 — dla elementow zagtebionych w gruncie);
klasa konstrukcji — S4 (trwatos¢ — 50 lat);

Przyjete strefy obcigzen i wartosci oddziatywan zmiennych:

oddziatywanie $niegu na stropodach (gzyms) — strefa obcigzenia: 2;

oddziatywanie wiatru na stropodach (gzyms) — strefa obcigzenia: 1;

oddziatywanie uzytkowe na strop nad parterem — kategoria C1 - gk = 3,0 kN/m2 ; Qk = 4,0 kN
(powierzchnie ze stotami itd., np. powierzchnie w szkotach, kawiarniach, restauracjach, stotéwkach,
czytelniach, recepcjach);

oddziatywanie zmienne (zastepcze) od $cianek dziatowych na strop nad parterem - gk = 1,2 kN/m2
(doliczone do oddziatywania uzytkowego); Uwaga!l W przypadku stropu prefabrykowanego
zaprojektowano z uwzglednieniem potozenia i kierunku usytuowania $cianek;

oddziatywanie uzytkowe na schody — przyjeto jak dla kategorii C1 - gk = 3,0 kN/m2;

Przyjete obcigzenia state:

ciezar wtasny konstrukcji;

ciezar gruntu;

ciezar warstw wykonczeniowych;
ciezar instalacji.
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1.4  Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
Wybrane wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych stanowig zatacznik do projektu technicznego.

2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyke gruntu okreslono na podstawie odkrywki przeprowadzonej podczas wizji lokalnej oraz
analizy makroskopowej gruntu.

W miejscu przedmiotowego budynku stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej najnizszej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Do obliczen nosnosci gruntdw przyjeto jednostkowy obliczeniowy opdr graniczny podtoza gruntowego qgf =
200 kPa.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw innych warunkow gruntowych niz zapisane powyzej nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem oraz nalezy wykona¢ badanie podtoza gruntowego, celem
okreslenia zgodnosci zatozen projektowych ze stanem faktycznym.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.

Przy projektowaniu elementéow budynku, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz stwierdzone proste
warunki gruntowe mozna przyjg¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pierwszg kategorie geotechniczna.

2.1 Sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Zgodnie z pismem nr 71/TMG-MR/MGM-M/JG/116i/13892/22 Polskiej Grupy Gdérniczej oddziat KWK ROW
zdnia 17.05.2022 r :

- przedmiotowa inwestycja potozona jest na O.G. i T.G. ,Radlin II” PGG S.A. Oddziat KWK ROW RUCH Marcel.
Eksploatacje gornicza w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2012. Projektowana eksploatacja gornicza
w okresie ustalonym koncesjg ( do wyczerpania ztoza) wywota wptywy maksymalnie ,1” (pierwszej) kategorii
terenu gorniczego,

- istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzgsow pochodzenia gdérniczego wywotujacych przyspieszenia drgan
powierzchni o maksymalnej warto$ci PGA amax < 790 mm/s?

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepujg inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenia dla wnioskowanej nieruchomosci.

3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4 PROJEKTOWANE NIEZBEDNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ORAZ MATERIALtOWE

Opinia o stanie technicznym obiektu i mozliwo$ci wprowadzenie planowanych zmian

Po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego ocenia sie, ze mozliwe jest wykonanie planowanych prac
polegajgcych na przebudowie obiektu, planowane roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na istniejacy
budynek.

41 Roboty rozbiérkowe
Elementy budynku przeznaczone do rozbiérki mozna rozbieraé recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu.
Rozbidrke prowadzi¢ stosujgc nastepujgce zasady:
. rozbiorke prowadzi¢ sukcesywnie od najwyzszego poziomu,
] rozbidérke elementdw nosnych nalezy przeprowadzi¢ po wczesniejszym podstemplowaniu stropéw i innych
elementow budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
. nie podcina¢ murdw i ich nie przewracac,
. materiaty z rozbiorki sukcesywnie usuwac z terenu robét za pomocg np. rynien zsypowych.
] Materiaty z rozbiodrki nalezy wywiezé na sktadowisko a elementy stalowe wywiez¢ do skupu ztomu.
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4.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

4.2.1 tawy i ptyty fundamentowe

Pod projektowane $ciany w obrebie sal rehabilitacyjnych zaprojektowano zelbetowg tawe fundamentowg
o szerokos$ci 35 cm i 47 cm oraz wysokosci 60 cm (POZ.t1; POZ.t2). Zbrojenie gtéwne z 6 pretow #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 25(12,5) cm. W tawach zabetonowac startery zbrojenia rdzeni.
Projektowane tawy kotwic do istniejgcej konstrukcji za pomoca pretéw wklejanych #12 mm.

Pod projektowang sciane w obrebie wejscia dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano zelbetowg tawe
fundamentowa o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm (POZ.t3). Zbrojenie gtdwne z 6 pretéw #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 20(10) cm. W tawie zabetonowaé startery zbrojenia rdzeni.
Projektowane tawy kotwic do istniejgcej konstrukcji za pomoca pretdw wklejanych na zywicy epoksydowej #12
mm.

Pod projektowany szyb windowy zaprojektowano zelbetowg ptyte fundamentowg o wysokosci 40 cm
(POZ.PF1). Zbrojenie z pretéw #12 mm w rozstawie co 15 cm w dwoch kierunkach gérg i dotem. W ptycie
zabetonowac startery zbrojenia scian szybu windowego.

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Grunt pod fundamentami
zagesci¢. Elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Poziom posadowienia taw fundamentowych okresli¢ na budowie. tawy wykonac nie nizej niz istniejgcy
poziom posadowienia budynku.

Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.

4.2.2 Nadproza zelbetowe

Nadproze (POZ.N1) o szerokosci 24 cm i wysokosci 24 cm. Zbrojenie dotem 2 pretami #12 mm, zbrojenie
gora 2 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 13,5 cm.

Nadproze (POZ.N2) o szerokosci 24 cm i wysokosci 30 cm. Zbrojenie dotem 2 pretami #12 mm, zbrojenie
gora 2 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 14,5 cm.

Nadproze (POZ.N3) o szerokosci 24 cm i wysokosSci 30 cm. Zbrojenie dotem 5 pretami #12 mm, zbrojenie
gora 2 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 14,0 cm.

Nadproze (POZ.N4) o szerokosci 30 cm i wysokosci 25 cm. Zbrojenie dotem 3 pretami #12 mm, zbrojenie
gora 2 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 15,0 cm.

Nadproze (POZ.N5) o szerokosci 65 cm i wysokosci 30 cm. Zbrojenie dotem 5 pretami #12 mm, zbrojenie
gora 2 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 15,0 cm.

Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.

4.2.3 Belki zelbetowe

Belka (POZ.B1) o szerokosci 20 cm i zmiennej wysokosci od 55 cm do 85 cm. Zbrojenie dotem 2 pretami
#12 mm, zbrojenie gdéra 2 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami $6 mm w rozstawie co 15,0 cm.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.

4.2.4 Ptyty stropowe zelbetowe

Ptyta stropowa (POZ.PZ1) o grubosci 12 cm jednokierunkowo zbrojona. Zbrojenie gtéwne dotem z pretéw
#8 mm w rozstawie co 12 cm, zbrojenie gorg z pretéw #8 mm w rozstawie co 24 cm, zbrojenie rozdzielcze z pretow
$6 mm w rozstawie co 17 cm. Oparcie ptyty na Scianie istniejacej w wykutej bruzdzie o szerokosci 6 cm. Plyte
opierac¢ na poduszce betonowej z betonu C25/30.
Ptyta stropowa (POZ.PZ2) o grubosci 15 cm jednokierunkowo zbrojona. Zbrojenie gtéwne dotem z pretéw #8 mm
w rozstawie co 12 cm, zbrojenie gorg z pretéow #8 mm w rozstawie co 24 cm, zbrojenie rozdzielcze z pretéw ¢6
mm w rozstawie co 20 cm. Oparcie ptyty na scianie istniejgcej w wykutej bruzdzie o szerokosci 10 cm.
Ptyta stropowa (POZ.PZ3) o gruboéci 15 cm jednokierunkowo zbrojona. Zbrojenie gtéwne dotem z pretéw #8 mm
w rozstawie co 12 cm, zbrojenie gora z pretéw #8 mm w rozstawie co 24 ¢cm, zbrojenie rozdzielcze z pretéw 66
mm w rozstawie co 20 cm. Potfgczenie ptyty z posadzka betonowg za pomocg pretéw #8 mm w rozstawie co 24
cm.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #8 mm, stal RB400 ¢6 mm.
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4.2.5 Strop gestozebrowy

W obrebie pomieszczenia wentylatorowni wykonaé strop gestozebrowy na belkach prefabrykowanych
sprezonych. Belki opiera¢ w gniazdach na poduszce betonowej z betonu C25/30. Zaprojektowano belki o
wysokosci 11 cm, pustaki o wysokosci 12 cm, warstwe nadbetonu o grubosci 6 cm. Warstwe nadbetonu zbroi¢
pretami #8 mm co 15 cm w dwaoch kierunkach. Nad belkami w strefie podporowej wykonac dodatkowe zbrojenie
gérne podporowe z pretdw #12 mm. Obcigzenie uzytkowe stropu 5,0 kN/m?2.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #8 mm, #12 mm.

4.2.6 Wience zelbetowe

Wieniec (POZ.W1) o szerokosci 24 cm i wysokos$ci 24 cm. Zbrojenie gtéwne 4 pretami #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 25(12,5) cm.
Wieniec (POZ.W2) o szerokosci 24 cm i wysokosci 30 cm. Zbrojenie gtéwne 4 pretami #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 14,5 cm.
Wieniec (POZ.W3) o szeroko$ci 24 cm i wysokosci 24 cm. Zbrojenie gtowne 4 pretami #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 25(12,5) cm.
Wieniec (POZ.W4) o szerokosci 38 cm i wysokoSci 24 cm. Zbrojenie gtowne 4 pretami #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 20 cm.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.

4.2.7 Rdzenie zelbetowe

Rdzen (POZ.R1) o szerokosSci 24 cm i wysokosci 24 cm. Zbrojenie gtéwne 4 pretami #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 20, 12 i 10 cm. Rdzenie zlokalizowane przy Scianie kotwi¢ na
zywicy epoksydowej za pomocg pretéw #12 mm w rozstawie co 40 cm.
Rdzen (POZ.R2) o szerokosci 24 cm i wysokosci 24 cm. Zbrojenie gtéwne 4 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne
strzemionami 6 mm w rozstawie co 20, 18, 12 i 10 cm.
Rdzen (POZ.R3) o szerokosci 38 cm i wysokosci 24 cm. Zbrojenie gtowne 4 pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne
strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 15 cm.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.

4.2.8 Szyb windowy

Zaprojektowano szyb windowy zelbetowy (POZ.SC1). Wymiary wewnetrzne szybu 1,95x2,16 cm. Sciany o
grubosci 25 cm. Zbrojenie gtéwne sScian szybu windowego pionowe i poziomie przy ptaszczyznach bocznych z
pretow #10 mm w rozstawie co 15 cm. Nad otworami drzwiowymi nadproza zelbetowe zbrojone dotem i gora 2
pretami #12 mm, zbrojenie rozdzielcze strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 18 cm.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #10 mm, #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.
W gornej czesci szybu windowego nalezy wykonac¢ belki stalowe z profili IPE 100 oraz IPE 140 do do montazu
hakow technologicznych windy. Belki osadzi¢ na warstwie zaprawy twardoplastycznej oraz mocowac do scian
szybu za pomoca kotew chemicznych M10 ze stali A4.
Materiaty: stal S235JR.
Wszystkie rozwigzania przyjmowacé wg wytycznych producenta windy.

4.2.9 Kanattechnologiczny

W poziomie piwnicy wykona¢ kanat technologiczny w konstrukcji zelbetowej. Posadowienie na ptycie
zelbetowej o grubosci 30 cm. Zbrojenie gtéwne dotem i gorg w dwdch kierunkach z pretéw #10 mm w rozstawie
co 15 cm. W ptycie zabetonowac startery zbrojenia Scian. Ptyte tgczy¢ z istniejgcg konstrukcjg za pomocga pretéw
wklejanych na zywicy epoksydowej #10 mm. Sciany kanatu o grubosci 20 cm. Zbrojenie gtéwne dotem i gérg w
dwaéch kierunkach z pretéw #10 mm w rozstawie co 15 cm. Ptyta gérna o grubosci 15 cm. Zbrojenie gtéwne dotem
z pretéw #10 mm w rozstawie co 12 cm, zbrojenie rozdzielcze gérg z pretéw #10 co 25 cm.

Kanat nalezy wykonaé na warstwie betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Grunt pod ptytg zagescié. Elementy
zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Poziom posadowienia okresli¢ na budowie. Ptyte wykonac¢ nie nizej niz istniejgcy poziom posadowienia
budynku.

Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #10 mm, stal RB400 ¢6 mm.
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4.2.10 Schody zelbetowe

W obrebie zaplecza schody zelbetowe ptytowe (POZ.SCH1). Fundament schoddéw w postaci Sciany o
grubosci 25 cm. Zbrojenie pionowe w postaci strzemion z pretéw ¢6 mm w rozstawie co 15 cm, zbrojenie poziome
z pretow #10 mm przy ptaszczyznach bocznych. Ptyta schodowa grubosci 13 cm. Zbrojenie gtéwne dolne z pretéw
#12 mm w rozstawie co 15 cm. Oparcie biegdw schodowych na belkach oraz Scianie istniejgce;.
Belka (POZ.SCH1.B1) o szerokosci 20 cm i wysokosci 20 cm. Zbrojenie dotem 3 pretami #12 mm, zbrojenie gorg 2
pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami $6 mm w rozstawie co 12,0 cm.
Belka (POZ.SCH1.B2) o szerokosci 20 cm i wysokosci 35 cm. Zbrojenie dotem 4 pretami #12 mm, zbrojenie gora 2
pretami #12 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 15,0 cm.
Wieniec (POZ.SCH1.W1) o szerokos$ci 25 cm i wysokosci 15 cm. Zbrojenie gtowne 4 pretami #12 mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami ¢6 mm w rozstawie co 15 cm.
Materiaty: beton C25/30; stal RB500W #10 mm, #12 mm, stal RB400 ¢6 mm.

4.2.11 Schody stalowe

Schody stalowe w obrebie pomieszczenia wymiennikowni (POZ.SCH3) wykonane z profili zamknietych
RP100x50x3 mm, RK50x50x3. Stupki balustrady wykonane z profili RK50x50x5 mm, pochwyt z RK50x50x3 mm.
Obramowanie wypetnienia balustrady wykonane z kagtownika L40x40x4, wypetnienie z siatki stalowej z preta 3
mm, oczko 50/50 mm. Konstrukcja schodéw mocowana do podtoza i $ciany za pomocg kotew chemicznych M10.
Materiaty: stal S235JR.

4.2.12 Nadproza i podciagi stalowe

Nadproza i podciagi w $cianach istniejgcych wykonac jako stalowe. Nadproza i podciagi wykona¢ z dwdch
belek stalowych (rodzaj i ilos¢ belek wg czesci rysunkowej) potagczonych ze sobg za pomocg s$rub M12. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ pozioma bruzde w miejscu montazu belki i przemy¢ ja mleczkiem
cementowym. Po wstawieniu belki i oparciu jej na poduszce betonowej nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawa
twardoplastyczng przestrzen pomiedzy belkg a murem. Po wypetnieniu szczelin mozna przystgpi¢ do zatozenia
belki z drugiej strony sciany. Osadzone belki nalezy potaczy¢ za pomocg $rub M12. Rozwigzania szczegdtowe wg
czesci rysunkowej.
Materiaty: stal S235JR.

4.2.13 Rama stalowa

Rama stalowa wykonana z profili stalowych HEB100. Rame wykona¢ z dwdch elementdw potgczonych ze
sobg za pomoca $rub M12. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé poziomga i pionowa bruzde w miejscu montazu
belek ramy stalowej i przemy¢ je mleczkiem cementowym. Po wstawieniu belek nalezy szczelnie wypetnic¢ zaprawa
twardoplastyczng przestrzen pomiedzy belkami a murem. Po wypetnieniu szczelin mozna przystapi¢ do zatozenia
belek z drugiej strony sciany. Osadzone belki nalezy potgczy¢ za pomoca Srub M12. Rame dodatkowo mocowac do
podfoza za pomocy kotew chemicznych M10. Rozwigzania szczegdtowe wg czesci rysunkowej.
Materiaty: stal S235JR.

4.2.14 Konstrukcja pod centrale

Podkonstrukcja pod centrale klimatyzacyjne wykonana z profili stalowych RK60x60x5 mm. Konstrukcje
opiera¢ na ptycie stropowej stropodachu i mocowaé¢ mechanicznie za pomocg kotew M10. Mocowanie wykonaé
jako szczelne. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Materiaty: stal S235JR.

4.2.15 Konstrukcja pod klapy dymowe

Pod projektowane klapy dymowe zaprojektowano konstrukcje wsporczg z belek stalowych HEB180. Belki
montowac w przestrzeni stropodachu. Istniejgce ptyty zelbetowe mocowac do belek za pomoca blach oporowych
potgczonych z belkami za pomoca srub M12 w rozstawie co 20 cm. Blachy oraz belki stalowe nalezy zabezpieczy¢
siatkg i obetonowac.
Materiaty: stal S235JR.
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4.2.16 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe oraz zamurowania w obrebie piwnicy zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
betonowych petnych klasy 15 (15 MPa) przy uzyciu zaprawy cementowej klasy M10.
Nadmurowanie istniejgcej sciany w obrebie likwidowanych schodéw drewnianych w piwnicy oraz pomiedzy pom
0/17 i 0/18 (zaplecze za salami rehabilitacyjnymi) wykonac z cegty petnej klasy 15 (15 MPa).

4.2.17 Scianki dziatowe

Scianki dziafowe oraz zamurowania zaprojektowano jako murowane wykonane z bloczkdw z betonu
komdrkowego o grubosciach odpowiednio 12 cm, 15 cm, 24 c¢cm, 36,5 cm odmiany min. 600 kg/m3 (5 MPa),
murowane przy uzyciu systemowej zaprawy do cienkich spoin.

Przy wykonywaniu $cian z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy przestrzegaé zalecen producenta
materiatu.

Pomiedzy gérng powierzchnig $cianek dziatowych, a stropem nalezy pozostawic szczeline o wysokosci ok.
2 cm, ktorg nalezy wypetni¢ materiatem scisliwym np. piankg poliuretanowa.

4.2.18 Zadaszenie wejscia gtéwnego
Przy gtownym wejsciu do budynku zaprojektowano zadaszenie systemowe 1,2x2,3m ze szkta bezpiecznego,
klejonego i hartowanego mocowane do konstrukcji fasady wejsciowej. Spadek w kierunku zewnetrznym 1%.

4.2.19 Zadaszenie wej$¢ bocznych

Nad projektowanym wyjsciem ewakuacyjnym nalezy zamontowac daszek z poliweglanu o wymiarze, formie
i kolorystyce identycznej jak daszek znajdujgcy sie nad istniejgcym wyjsciem ewakuacyjnym. Daszek nad
istniejgcym wyjsciem nalezy przetozy¢ w miejsce docelowe.

4.2.20 Barierki we wnekach okiennych

W oknach pomieszczenia wentylatorowni nalezy zastosowac barierki zabezpieczajgce, montowane do
oscieznic zewnetrznych na wys. 110cm. Barierki ze stali nierdzewnej o wykonczeniu matowym z profili 40x40mm
x 5 sztuk.

4.2.21 Wentylacja

Czes¢ pomieszczen - na kondygnacjach: podziemnych, parteru il pietra bedzie wentylowana grawitacyjnie
istniejgcymi kanatami murowanymi wyprowadzonymi ponad dach budynku. Ze wzgledu na niewystarczajaca ilos¢
istniejgcych kanatow wentylacyjnych oraz na ich przekréj w wybranych lokalizacjach przewidziano montaz
niepalnych kanatéw kominowych o minimalnym przekroju 0,02m2 — na jeden istniejgcy kanat o przekroju 14x40cm
przewidziano dwa wktady kominowe. Rozwigzanie takie przyjeto na podstawie opracowania ,Inwentaryzacja
przewoddw kominowych i podtgczerh wentylacyjnych wraz z okresleniem droznosci, szczelnosci i prowadzenia
przewodéw kominowych w budynku Szkoty Branzowej | Stopnia w Radlinie przy ul. Wtadystawa Orkana 23”
sporzgdzonego przez Mistrza Kominiarskiego tukasza Malcharczyka.

W pomieszczeniach nie objetych systemem wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wywiewna.: wentylacje gabinetéw terapeutycznych zapewniono poprzez
wywiewng wentylacje mechaniczng za pomocg wentylatoréw kanatowych i kanatéw SPIRO niepalnych wtgczonych
do istniejagcych komindw murowanych. Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikdéw okiennych cisnieniowych o
wydajnosci 30 i 50 m3/h.

Wentylacja sal terapii grupowej, komputerowej oraz sal rehabilitacyjnych zapewniono poprzez wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng za pomocg central wentylacyjnych.

Pozostate pomieszczenia wentylowane mechanicznie za pomocg indywidualnych uktadéw wywiewnych z
wentylatorami kanatowymi.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé poprzez zabudowe klap.
pozarowych o odpornosci EIS-60 lub wykonanie obudéw kanatéw do odpornosci EIS-60. W miejscu lokalizacji
przepustnic lub urzadzen wentylacyjnych nalezy zabudowac drzwiczki lub klapy rewizyjne.

4.2.22 Izolacje termiczne
Przewiduje sie nastepujace rodzaje izolacji termicznej:
] Sciany zewnetrzne - uzupetnienie izolacji po wykonaniu nowych otworéw:

10



ARCHITEKT studio projektowe

—izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 70, gr. 15 cm,

—izolacja termiczna na osciezach, gr 2cm,
] Dylatacje Scienne, sufitowe i podtogowe:

—izolacja z wetny mineralnej twardej o klasyfikacji ogniowej A, gr. 2 cm;
] Podtoga na gruncie:

— styropian EPS 100 gr. 15 cm (A=0,038 W/(m?K),
] Izolacja akustyczna szybu windy:

—izolacja akustyczna z wetny mineralnej twardej, gr. 10 cm,

4.2.23 Izolacje przeciwwodna i przeciwwilgociowa
W zakresie zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwwilgociowego przewiduje sie nastepujgce rodzaje:
IZOLACJA POZIOMA
] tawy fundamentowe, ptyta windy, rdzenie:

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej na chudym betonie i na fundamencie,
] Schody zelbetowe:
— 2 warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej na podktadzie betonowym,
Ll Podtoga na gruncie:
—izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,3mm,
—izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,3mm (warstwa podposadzkowa),
IZOLACJA PIONOWA
= tawy fundamentowe, ptyta windy, rdzenie:

— 2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej,
= Schody zelbetowe:

— 2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej powtokowej,
= Szyb windy:

— 2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej powtokowej,
= Sciany fundamentowe:

— 2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej,

4.2.24 Stolarka okienna i drzwiowa
Fasada aluminiowo-szklana

Zaprojektowano systemowg fasade aluminiowo-szklang z wbudowanymi dwuskrzydtowymi drzwiami
aluminiowymi w kolorze RAL 9007, zlokalizowang przy wejsciu dla oséb niepetnosprawnych.

Sciane fasadowag o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej zaprojektowano z ksztattownikéw
aluminiowych. Konstrukcja szkieletowa Sciany sktada sie ze stupow mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem elementow
ztacznych. Slusarke aluminiowa nalezy wbudowaé jako kompletnie wykorniczong, wraz z okuciami, uszczelkami,
powtokami lakierniczymi.

Dwuskrzydtowe drzwi aluminiowe szklone szktem zespolonym, dwukomorowym, spetniajgce wymagania
PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
min. 1,3 W/ m2k. Profile lakierowane na kolor 9007 wg palety RAL. Obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku
za pomoca systemowego fartucha EPDM. Drzwi wyposazone w samozamykacz i elektrozaczep oraz obustronnie w
antabe z stali nierdzewnej o wysokosci 175 cm z zamkiem rolkowym i wktadem patentowym na klucz.

Szczegoty dotyczgce poszczegdlnych rozwigzan przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa oraz specyfikacjg
techniczna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe petne, wykonane z trzykomorowego systemu profili
aluminiowego z izolacjg termiczng. Kolor slusarki w kolorze 9007 wg palety RAL. Obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha EPDM. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi min. 1,3
W/m2K. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek zapadkowy i elektrozaczep oraz w dwustronng klamke w
kolorze 9005 wg palety RAL. Drzwi Dz2 przewidziano jako napowietrzajgce.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowgq oraz specyfikacjg techniczna.
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Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa

Zaprojektowano okna napowietrzajgce wykonane z trzykomorowego systemu profili aluminiowych z
izolacjg termiczng. drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe petne, wykonane z trzykomorowego systemu profili
aluminiowego z izolacjg termiczna. Kolor slusarki w kolorze 9007 wg palety RAL. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla okien min. 1,3 W/m2K.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowg oraz specyfikacjg techniczna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

Zaprojektowano drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe z naswietlami wg czesci rysunkowej. Slusarka w
kolorze 9007 wg palety RAL. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi Kwl i Kw2 wyposazone w elektrotrzymacze, zamki rolkowe oraz w antaby wykonane z stali
nierdzewnej, o wysokosci 175 cm, dwustronnie. Drzwi Kw1 zaprojektowano przy gtéwnych klatkach schodowych,
jako dymoszczelne o odpornosci EIS30 z naswietlem o odpornosci pozarowej EI60, wyposazone w szklenie
spetniajgce wymagania przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezierne, bezbarwne.
Trzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci pozarowej, zawiasy rolkowe, samoopadajgca listwa
doszczelniajgca. Drzwi Kw2 przewidziano na wejsciu do komunikacji przy salach rehabilitacyjnych, wykonane z
jednokomorowego systemu profili aluminiowych bez izolacji termicznej. Drzwi zaprojektowano jako dymoszczelne
o szkleniu bezpiecznym (hartowanym, warstwowym), przeziernym, bezbarwnym. Wyposazone w zamek rolkowy,
elektrotrzymacz oraz zawiasy dowrebowe. Drzwi Kw5 zaprojektowano z jednokomorowego sytemu profili
aluminiowych bez izolacji termicznej wraz z szkleniem bezpiecznym (hartowanym, warstwowym), przeziernym,
bezbarwnym. Wyposazone w zawiasy dowrbebowe oraz w antaby wykonane z stali nierdzewnej, o wysokosci
50cm, dwustronnie. Drzwi Dwl przewidziano jako dymoszczelne o odpornosci pozarowej EI60, wykonane z
trzykomorowego systemu profili aluminiowych o odpornosci pozarowej. Wyposazone w zawiasy rolkowe, zamek
rolkowy oraz klamke w kolorze 9005 wg palety RAL, dwustronnie.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa oraz specyfikacjg techniczna.

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa

Zaprojektowano okna wewnetrzne aluminiowe, w kolorze slusarki 9007 wg palety RAL. Okno podawcze
Ow1 przewidziano wykonane z trzykomorowego systemu profili aluminiowych z przektadka termiczng, z szkleniem
zespolonym jednokomorowym, przeziernym, bezbarwnym. Okno wyposazone w kurtyne przeciwpozarowa EI60
od strony wewnetrznej. Okno Ow2 zaprojektowano jako wykonane z jednokomorowego systemu profili
aluminiowych bez izolacji do termicznej. Wyposazone w lutro weneckie, z szybg pojedynczg bezpieczng hartowana
lub bezpieczng warstwowa.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowgq oraz specyfikacjg techniczna.

Sciana aluminiowo-szklana w salach rehabilitacyjnych

W salach rehabilitacyjnych zaprojektowano sciane szklang, wykonang z trzykomorowego systemu profili
aluminiowych o odpornosci pozarowej EI15. Zastosowano szkto spetniajgce zatozone wymagania
przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane, warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne. Kolor $lusarki 9007 wg palety
RAL.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z czesScig rysunkowgq oraz specyfikacjg techniczna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa

Wewnetrzng stolarke drzwiowa przewidziano jako ptycinowg. Projektuje sie drzwi jedno i dwuskrzydtowe
petne, przylgowe. Konstrukcja skrzydta z ptyty widrowej otworowej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, catos¢ obtozona ptytg HDF, boki pokryte tasma ABS. Okleina skrzydta CPLHQ 0,7 w kolorze ,,buk piaskowy”.
Oscieznice stalowe, przylgowe, obejmujgce regulowane z naktadka drewnopodobng od strony korytarzy w kolorze
RAL 9007. Drzwi wyposazone w klamke w kolorze czarnym RAL 9005 oraz w zamek patentowy (drzwi do
pomieszczen 0/25, 1/13, 2/12 zamek z wktadkg WC).

Drzwi D7 i D8 w odpornosci ogniowej EI30. Drzwi D2, D4, D5, D7, D8 wyposazone w samozamykacz. Drzwi
D1, D2 i D3 wyposazone w panel gérny nad oscieznicg od strony korytarza w kolorze RAL 9007. W skrzydtach
drzwiowych D2 i D5 nalezy zastosowaé otwory wentylacyjne o powierzchni minimum 0,0022 m?.

Szczegoty dotyczace poszczegdlnych drzwi przyjmowac zgodnie z rysunkiem dotyczgcym stolarki drzwiowej
wewnetrznej ptycinowej oraz z specyfikacjg techniczna.
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Scianki systemowe w toaletach

Systemowe scianki z ptyt HPL gr. 12 mm wys. 1,95 m w kolorze pastelowy bez RAL1015. Ptyta HPL posiada
wysokg wytrzymatosé¢, odpornosé na zarysowania, jest wodoodporna. Powierzchnia ptyt tatwo zmywalna. Krawedz
ptyty zabezpieczona profilami lub okleing. Szczegdty przyjmowac zgodnie z SST.

Klapa oddymiajgca

W obrebie gtéwnej klatki schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiajgce o wymiarach 140x100cm.
Klapy bez owiewek oraz dyszy. Minimalna powierzchnia czynna oddymiania 0,92m?. Klapa oddymiajgca o
podstawie prostej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej, pokrywa aluminiowa. Wypetnienie pokrywy z
poliweglanu wielokomorowego. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 W/(m?K). Klapa oddymiajgca o
podstawie prostej o wys. min. H=300mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 1,25 mm, izolacja ptyta
PIR min. 30 mm grubosci. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm. Klapa
wyposazona w kopute 2- warstwowg akrylowg + ptyta z poliweglanu komorowego. Wspdtczynnik przenikania
ciepta Umax=1,1 W/(m?K).

4.2.25 Wykonczenie wewnetrzne

4.2.25.1 Posadzki

Po wykonaniu izolacji podtdg i wylewek cementowych mozna przystgpi¢ do montazu posadzek.

Przed montazem wyktadziny PCV na podtozu nalezy zastosowa¢ samopoziomujgcg mase szpachlowa (1-
15mm) i zagruntowac.

Zatozenia projektowe nalezy rozpatrywac z czescig rysunkowa. Ostateczng kolorystyke nalezy skonsultowac
z projektantem na etapie budowy

Wyktadzina winylowa PCV drewnopodobna

W gabinetach terapeutycznych, sali zaje¢ grupowych, pokoju nauczycielskim, sali komputerowej oraz
pomieszczeniach administracyjnych nalezy zastosowac posadzke z wyktadziny winylowej PCV drewnopodobne;j.
Wyktadzina antyposlizgowa R10, akustyczna min. 19 dB. o gr. 3,4 mm. Klasa trudnopalnosci Bfl-s1. Wyktadzina w
kolorze dab naturalny, dostosowana do stolarki drzwiowej i oktadziny sciennej.

i [
| ! “J)‘
Przyktadowe zdjecia wyktadziny PCV drewnopodobnej

Wyktadzina winylowa PCV imitujgcy beton

W strefie komunikacji i czesci pomieszczen technicznych nalezy zastosowal posadzke z wykfadziny
winylowej PCV wzér imitujgcy beton. Wyktadzina antyposlizgowa R10, akustyczna min. 19 dB. o gr. min. 3,4 mm.
Klasa trudnopalnosci Bfl-s1.
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Przyktadowe zdjecia wyktadziny PCV imitujqgcej beton

Ptytki gresowe
W sanitariatach oraz szatniach nalezy zastosowac ptytki gresowe imitujgce drewno, o wym. ~15 x 60cm,

uktadane z przesunieciem o % ptytki. Antyposlizgowos¢é R9. Kolor imitujgcy dab naturalny (kolor i format
dostosowane do wyktadziny drewnopodobnej).

Przyktadowe zdjecie ptytek podtogowych
W serwerowi na parterze oraz w pomieszczeniu technicznym i wentylatorni na | pietrze , nalezy zastosowac
posadzke z ptytek gresowych podtogowych, o wym. 60x60 cm, gtadkich, matowych, rektyfikowanych uktadanych
prosto. Antyposlizgowos¢ R9, wzdr imitujgcy beton. Klasa Scieralnosci 4. Mrozoodporne. Ptytki uktadane na kleju,
z minimalng fuga (fuga w kolorze ptytek).

Przyktadowe zdjecie ptytek podtogowych imitujgcych beton

Ptytki kamienne
Na stopniach i podstopnicach klatek schodowych oraz na wewnetrznej pochylni nalezy zastosowac ptyty

kamienne granitowe w kolorach grafitowym i jasnoszarym.

14



ARCHITEKT studio projektowe

Przyktadowe zdjecie oktadziny z granitu

Kraweznik granitowy

Przy wewnetrznej pochylni zaprojektowano kraweznik granitowy, o wymiarach 15x10 cm, montowany na
kleju. Faktura granitu ptomieniowana - dostosowana do faktury i barwy kamienia na wykonczeniu pochylni.
Kraweznik nalezy wtopi¢ 3cm w pochylnie i powinien wystawac¢ 7cm ponad nia.

Wyktadzina sportowa

W salach rehabilitacyjnych (I, I 11l) nalezy zastosowac naturalng wyktadzine sportowa linoleum. Wyktadzina
ztozona z potgczenia oleju Inianego, widkna z todyg juty, zywicy z drzewa sosnowego, maczki drzewnej, wapienia i
pigmentdw, o wtasciwosciach bakteriostatycznych. Wyktadzina antyposlizgowa R9, o gr. 3,2 mm, o marmurkowym
deseniu, w kolorach: bez NCS S2010-Y20R, niebieskim NCS S4020-B, zielonym NCS S4040-G40Y.

Przed montazem wyktadziny wykona¢ nowe podtoze z ptyt OSB 2 x 15mm.

Zatozenia projektowe nalezy rozpatrywac z czescig rysunkowa projektu technicznego. Ostateczng
kolorystyke nalezy skonsultowaé z projektantem na etapie budowy.

Przyktadowe zdjecia wyktadziny /ino/eurﬁ

Dylatacje podtogowe

Listwa dylatacyjna podtogowa 5,0 cm — aluminiowa z pojedynczym elastomerem, z niskg zabudowa.
Mozliwe uzyskanie rownej powierzchni z posadzka pokrytg réznymi materiatami tj. winyl, laminat, drewno, ptytki
ceramiczne. Elastomer zapewnia mozliwosc przenoszenia przesuniec konstrukcji budynku w dwéch ptaszczyznach.

- szerokosc szczeliny dylatacyjnej — 50 mm

- gtebokos¢ zabudowy — 10 mm

- dwa kierunki przesuniecia

- klasa 3 obcigzenia
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Aluminiowe
profile boczne

Kotek rozporowy
i wkret z tbem
pfaskim Elastomer

Przyktadowe zdjecia listwy dylatacyjnej podtogowej

Listwy podtogowe

W wiekszosci pomieszczen przewidziano polimerowg listwe przypodtogowg w kolorze RAL 9007.

W pomieszczeniach gdzie zastosowano ptytki gresowe, nalezy wykonac cokoliki z cietych ptytek gresowych na wys.
10,0 cm. W pomieszczeniach gdzie zastosowano ptytki kamienne , nalezy wykonaé cokoliki z cietych ptytek
kamiennych na wys. 10,0 cm. W gabinetach i innych pomieszczeniach biurowych zamknietych: Listwa
przypodtogowa z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorkowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w
gérnej i dolnej czesci, wys. 10cm, kolor szary. W korytarzach: Listwa przypodtogowa ogniotrwata , niepalna z MDF
w kolorze RAL 9007; wys. 10cm. W pomieszczeniach gdzie zastosowano ptytki gresowe, nalezy wykonac cokoliki z
cietych ptytek gresowych na wys. 10,0 cm. W pomieszczeniach gdzie zastosowano ptytki kamienne , nalezy
wykonac¢ cokoliki z cietych ptytek kamiennych na wys. 10,0 cm. Przy wycieraczkach wewnetrznych stosowac listwy
aluminiowe, o powierzchni szczotkowanej na wys. 8,0cm.

Wycieraczki wewnetrzne

Przy wejsciu gtéwnym do poradni oraz wejsciu dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie
wycieraczek wewnetrznych systemowych aluminiowych z wktadem filcowym, osadzonych w aluminiowej ramie w
zagtebieniu 15 mm. Wymiary wycieraczek rozpatrywac zgodnie z czesScig rysunkowa.

42252 Sciany

Sciany w oktadzinie tynkarskiej

Istniejgcg oktadzine tynkarskg nalezy uzupetni¢ i naprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Wszystkie
nowoprojektowane $ciany nalezy otynkowacé tynkiem cementowo-wapiennym. Dodatkowo przewiduje sie
wykonanie gtadzi gipsowej we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Zatozenia projektowe nalezy rozpatrywac z
czescig rysunkowa.

Oktadzina z ptytek gresowych

W sanitariatach na $Scianach nalezy zastosowac:

=  ptytki gresowe matowe w kolorze biatym, rektyfikowane, o wym. 60x30 cm, uktadane na kleju, z minimalna
fugg jasno szarg. Ptytki nalezy uktada¢ pionowo z przesunieciem o % ptytki, na wysokos¢ dostosowang do
wysokosci drzwi ptycinowych (zgodnie z czescig rysunkowg).

=  ptytki gresowe drewnopodobne, w kolorze i formacie dopasowanym do wyktadziny drewnopodobnej, o
wymiarach ~15x60 cm. Ptytki uktada¢ z minimalng fuga (w kolorze ptytek) na kleju w poziomie z
przesunieciem (zgodnie z czesScig rysunkowa projektu technicznego).

L
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Przyktadowe zdjecie ptytek drewnopodobnych
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Przyktadowe zdjecie ptytek 30x60 biatych

W pomieszczeniu socjalnym (0/17), woznego (0/18), pomieszczeniach porzadkowych (0/23, 1/15) pokoju
nauczycielskim (1/16), gabinetach logopedycznych (1/4;1/5;1/6) przewidziano ten sam rodzaj ptytek gresowych
biatych. Ptytki uktadane na kleju, poziomo, mijankowo, na minimalng fuge w kolorze ptytek. Zatozenia projektowe
nalezy rozpatrywac z czescig rysunkowa.

Oktadzina $cienna drewnopodobna

Na korytarzach , w salach terapeutycznych i rehabilitacyjnych nalezy zastosowad oktadzine z ptyt MDF
laminowanych w kolorze i strukturze drewnopodobnej w tonacji buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki
stolarki ptycinowej). Oktadzina na korytarzach trudnopalna. Grubos¢ ptyty 1,8 cm. Ptyty nalezy klei¢ do $ciany.
Montaz zgodny z zaleceniami producenta.

Rozwigzania projektowe przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.

RAIRIFEIR

R =
Przyktadowe zdjecie oktadziny drewnopodobnej

Identyfikacja wizualna pomieszczen

Panele / oktadziny drewnopodobne przy drzwiach, wychodzgcych na korytarze, oktadziny szklane i $ciany
w miejscach charakterystycznych nalezy wyposazy¢ w elementy identyfikacji wizualnej (zgodnie z zaleceniami
Inwestora) w formie napiséw 3D. Napisy wykonac¢ z czcionki rodzaju Century gothic (wysoko$¢ zgodnie z czesciag
rysunkows), kolor biaty i czarny w zaleznosci od miejsca przeznaczenia. Tres¢ nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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Przyktadowe elementy identyfikacji wizualnej

Lamele $cienne drewnopodobne

W salach terapeutycznych i rehabilitacyjnych nalezy zastosowac systemowe lamele z ptyt MDF
laminowanych w kolorze i strukturze drewnopodobnej MDF. Montaz zgodny z zaleceniami producenta.
Rozwigzania projektowe przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.

Panel Scienny szklany

Na korytarzach nalezy stosowac dekoracyjne panele szklane z bezpiecznego szkta hartowanego, w kolorze
pastelowa zielert RAL6019. Wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

e

\PORADN I GABINETY

NO PED/\(%OGI'!ZNA 3 JALISTYCZNE

Przyktadowe zdjecie paneli szklanych

Roboty malarskie
Zaktada sie malowanie scian wewnetrznych farbami lateksowymi, zmywalnymi w kolorze biatym lub
kolorach:
=  Pastelowa zieler - NCS 1414-G24Y
= Jasny btekit - NCS 0413-R96B
= Jasny bez - NCS 1302-Y19R
Zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu technicznego.
W tazienkach ogdlnodostepnych $ciany powyzej oktadziny z ptytek gresowych nalezy pomalowaé farbg
lateksowg z powtoka odporng na dziatanie wody z nieporowatg powierzchnia w kolorze bezowym biatym.
W pomieszczeniach komunikacji sciany zabezpieczy¢ bezbarwnym, matowym lakierem.
W gabinetach terapii i diagnozy dodatkowo przewiduje sie wykonanie paséw z farby magnetyczno-
tablicowej w kolorze szarym.

Obudowy piondw kanalizacyjnych i wentylacyjnych
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Obudowe wszystkich widocznych pionéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych nalezy wykonac
z ptyt GK na stelazu systemowym z wetng mineralng gr. min. 5,0 cm. Po zagipsowaniu tgczen ptyt obudowe
pomalowacé farbg lateksowg w kolorze sasiadujgcej z nig $ciany (zgodnie z czeScig rysunkowg projektu
technicznego).

Dylatacje $cienne

Listwa dylatacyjna $cienna/sufitowa 5 cm — aluminiowa z pojedynczym elastomerem, przeznaczona do
niskiej zabudowy. Zabudowa z dwoch aluminiowych profili bocznych oraz gietkiej tasmy elastomerowej. Mozliwe
zastosowanie dla $cian pokrytych tynkiem lub gtadzig szpachlowa.

Kotek rozpc
i wkret ztbem p

y N

taskim

Elastomer

Aluminiowe profile

boczne

Przyktadowe zdjecie listwy dylatacyjnej Sciennej/sufitowej

4.2.25.3 Sufity
Sufit w oktadzinie gipsowej

W wiekszosci pomieszczenn (pomieszczenia administracyjne, sale terapeutyczne, sale dydaktyczne i
pomieszczenia techniczne) przewidziano sufity gipsowane i malowane farbg lateksowg w kolorze biatym.
Lokalizacje zastosowania poszczegdlnych sufitow i koloréw nalezy przyjmowac zgodnie z czeScig rysunkowg
projektu technicznego.

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

W pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, salach rehabilitacyjnych przewidziano sufity podwieszane z
ptyt gipsowo-kartonowych, montowane na systemowych stelazach, dwupoziomowe, uktadane jednokierunkowo
lub krzyzowo. Sufity wykonad z ptyt GK i GKBI (w zaleznosci od pomieszczenia). Po zagipsowaniu i zaszpachlowaniu
taczen ptyt, sufit pomalowac farbg lateksowg w kolorze biatym lub kolorze przypisanym do poszczegdlnych sal
zajec.

Lokalizacje zastosowania poszczegdlnych sufitow nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowg projektu
technicznego.

Sufit podwieszany akustyczny

W przestrzeni komunikacji, w salach rehabilitacyjnych nalezy zastosowac sufit podwieszany akustyczny z
wetny drzewnej, na konstrukcji ukrytej, panel o wym. 60x120x2,5 cm, w kolorze naturalnym zgodnie z czescig
rysunkowa projektu technicznego.

Obudowy przewododw instalacyjnych

Lokalizacje i szczegdty dotyczace przewodow instalacyjnych nalezy przyjmowad zgodnie z czescig
instalacyjng. Obudowy piondw nalezy wykona¢ z ptyt GK i GKBI (w zaleznosci od pomieszczenia) na ruszcie
systemowym. Przestrzen pomiedzy rusztem wypetni¢ wetng mineralna.

Dylatacje sufitowe

Dylatacje sufitowe przyjac identyczne jak scienne.

4.2.25.4 Balustrady

W strefie wejsciowej na parterze nalezy zastosowal balustrade szklang samonosng ze szkta
konstrukcyjnego, hartowanego, wysokosci 110 cm mierzonej z poziomu podtogi. Balustrada mocowana do boku
ptyty stropowej.

Na klatkach schodowych nalezy wykona¢ balustrade stalowg ocynkowang, malowang proszkowo w kolorze
RAL 9007, na wys. 1,10 m z wypetnieniem pionowymi elementami w rozstawie 10,0 cm. Gtéwne stupki balustrady
o wymiarach 50x50x3mm, stupki w $rodku przesta balustrady o wymiarach 20x20x3mm tgczone za posrednictwem
ptaskownika 1006mm. Na Il pietrze balustrade nalezy wykonac na wysoko$¢ pomieszczenia, tj 3,0m, mocowang
do posadzki oraz sufitu.
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Przy pochylni wewnetrznej przeznaczonej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac balustrade
stalowg ocynkowang, malowang proszkowo w kolorze RAL 9007, na wys. 0,75 m i 0,9m.

Wszystkie pochwyty wykonaé ze stali nierdzewnej o wykonczeniu matowym i przekroju kwadratowym o
wymiarach 40x40mm.

4.2.25.5 Maskownice i ostony grzejnikow
W budynku przewidziano nowo projektowane maskownice grzejnikéw o ksztafcie prostokatnym, z
okragtymi otworami, o grubosci 1,2cm. Maskownica mocowana jest za pomocg systemowych wieszakdw
bezposrednio na grzejniku. Wysokos$¢ maskownic nalezy dostosowac do istniejgcych grzejnikdw.
= W sanitariatach oraz na komunikacji nalezy zastosowa¢ maskownice wykonane z niepalnych ptyt
HPL w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk,
=  Pozostate maskownice w gabinetach itd. nalezy wykonac¢ z lakierowanych ptyt MDF w kolorze
ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk.

Przyktadowe zdjecie maskownicy grzejnikowej
W obrebie sal rehabilitacyjnych 0/14, 0/15, 0/16 przewidziano wykorzystanie istniejgcych oston
grzejnikdw z zasobow inwestora. Ostony nalezy wyczysci¢ i pomalowac proszkowo na kolor dostosowany do

$ciany na ktorej bedg ponownie instalowane, tj w pomieszczeniu 0/14 jasny btekit, 0/15 jasny bez, 0/16
pastelowa zieleri. W komunikacji 0/21 przed salami rehabilitacyjnymi, ostony grzejnikdw nalezy wyczyscic i
pomalowac proszkowo w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk.

4.2.25.6 Dziwig osobowy

Zastosowano dzwig osobowy o napedzie elektrycznym, obstugujacy 3 kondygnacje + wejscie (4 przystanki).
Winda przystosowana do osdb niepetnosprawnych, obstugujgca maksymalnie 13 oséb (udzwig max 1000 kg).
Wypetnienie szybu windy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Szczegdty dotyczace dzwigu i minimalnych
wymiarow szybu, podszybia i nadszybia nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa i wytycznymi producenta
dzwigu. Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji
innych pomieszczen niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otworéw wentylacyjnych o
powierzchni min. 1% poziomego przekroju szybu. Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng szybu za pomoca
systemowych wywiewek dachowych 2 x fi 160 mm, wyprowadzonych ponad dach budynku.

Kabine przewidziano w wykoniczeniu ze stali nierdzewnej oraz z poreczg stalowa, chrom szczotkowany
umiejscowiong po stronie panelu sterowania..

5 DANE TECHNOLOGICZNE, URZADZENIA | WYPOSAZENIE OBIEKTU UStUGOWEGO
5.1  Wyposazenie:

5.1.1 PIWNICA — Pomieszczenia techniczne
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.
. Regat metalowy magazynowy; wym. 180x120x60cm;

5.1.2 PARTER — Pomieszczenie woznego 0/17
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.

20



ARCHITEKT studio projektowe

5.1.3

Regat metalowy magazynowy; wym. 180x120x60cm;

Stét; wym. 80x80; konstrukcja metalowa; blat laminowany;

Krzesto w skandynawskim stylu z tworzywa; kolor szary; podstawa z drewna;

Metalowa szafka ubraniowa 3-drzwiowa; wym. 180x90x50cm; kolor szary;

Umywalka z baterig umywalkowg; wym. 45x36cm;

Stalowy kosz na odpadki 20L w kolorze biatym wym.: 44x @29 cm;

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;

PARTER — Pomieszczenie socjalne 0/18
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

5.14

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Stét; wym. 80x80; konstrukcja metalowa; blat laminowany kolor dgb/brzoza;

Krzesto w skandynawskim stylu z tworzywa; kolor szary; podstawa z drewna;

Zabudowa kuchenna gora/doét (dt. 240cm); szafki kolor biaty, blat kolor dgb; wyposazona w zlew
jednokomorowy z ociekaczem i baterig kuchenng; chtodziarka do niskiej zabudowy kuchennej, zmywarke
do zabudowy kuchennej (szer.45cm), sortownik na $mieci do zabudowy kuchennej (2x40L), kuchenke
mikrofalowg, ekspres do kawy i czajnik bezprzewodowy;

Metalowa szafka ubraniowa 3-drzwiowa; wym. 180x90x50cm; kolor szary;

Umywalka z baterig umywalkowa; wym. 45x36cm;

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;

PARTER — Wezet sanitarny 0/19
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowa projektu

technicznego.

5.15

Metalowa szafka ubraniowa obnizona z tawkg, 2-drzwiowa; wym. 187,5x50x50/80cm; kolor szary;
Metalowa szafa gospodarcza; wym. 180x80x49cm; kolor szary;

Umywalka z baterig umywalkowg; wym. 55x48cm;

Lustro szlifowane; wym.60x60cm;

WC na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym i deskg wolnoopadajaca; kolor biaty;
Brodzik 120x90; kolor biaty; + panel natryskowy termostatyczny, czasowy;

Dozownik na mydto w ptynie; montaz scienny; stal nierdzewna;

Podajnik recznikdéw papierowych; montaz scienny; stal nierdzewna;

Kosz na $mieci 25l; montaz $cienny; stal nierdzewna;

Dozownik do papieru toaletowego; montaz scienny; stal nierdzewna;

Kosz do odpadow higienicznych; montaz Scienny; stal nierdzewna;

Wieszak pojedynczy; stal nierdzewna;

Szczotka do WC; montaz scienny; stal nierdzewna;

PARTER — Komunikacja 0/21
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

5.1.6

Gablota ,$cianka pamieci” na wymiar; ptyta laminowana trudnopalna; kolor imitacja dgb/buk piaskowy;
PARTER — Sale rehabilitacyjne 0/14; 0/15; 0/16

a) Salarehabilitacyjnal 0/14:
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna; wym. 300x265cm; drazkéw 56 (4x14);drewno bukowe;
Biurko proste; wym. 140x70x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x60cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;
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Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;
Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;

Laptop 15,6” z systemem operacyjnym Windows lub rownowazny; oprogramowanie uzytkowe: MS Office
2021 HB PL lub rownowazne, zapewniajgce petng kompatybilnos¢ z programem BAZA 3P kompleksowym
systemem ewidencyjno-statystycznym, musi umozliwiaé: prace na dokumentach utworzonych przy
pomocy Microsoft Word 2013, 2016, 2019 i 2021 z zapewnieniem bezproblemowe]j konwersji wszystkich
elementow i atrybutéw dokumentu; zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za
pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2013, 2016, 2019 i 2021 z uwzglednieniem poprawnej realizacji
uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen; licencja dozywotnia (bezterminowa) — nie
abonamentowa.

Wyposazenie do rehabilitacji:

Podwiesie do terapii integracji sensorycznej z akcesoriami
Materac rehabilitacyjny

Basen narozny

Platforma podwieszana

Grzybek

Hustawka zabka

Helikopter sensoryczny

Konik kwadratowy

Hustawka terapeutyczna

Hustawka trapez

Ktadka z wymiennymi stopniami

Ktadka sensoryczna

Maglownica $rednia

Tunel sensoryczny

Materac sensoryczny do rolowania

Kotyska duza

Zestaw 12 sensorycznych stop

Zestaw dotykowy , prostokaty”

Stopy 8 sztuk

Pozioma lina

Mocowania do liny poprzecznej

tawka gimnastyczna

Zestaw 8 balansujgcych koput

Pitka lekarska z kuleczkami 2kg

Pitka lekarska z kuleczkami 3kg

Woreczki sensoryczne: 8 sztuk

Kotnierzyk (waga 1,4kg)

Zestaw 6 obcigzeniowych zwierzatek

Cylindry wagowe

Kotdra obcigzeniowa z poszewka

Woreczki sensoryczne, rozciggliwe (6 woreczkéw)
Woreczki sensoryczne

Tarcza rzuc do celu + woreczki z grochem

Zestaw woreczkdw sensorycznych

Woreczki sensoryczne 10 sztuk

Zestaw 6 woreczkow z grochem w ksztatcie piramid
Dotykowe woreczki

Duzy zestaw do treningu zapachowego/wechowego owoce
Skrzynka zgadula (podwajna)

Zestaw do treningu wechowego z filcowymi krgzkami
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Zestaw do treningu zapachowego/wechowego
Zestaw sensorycznych pitek

Wieza pamieci

Plastopianka - zestaw 6 sztuk
Sensoryczne tabliczki

Dotykowe rekawice

Pudetko dotknij i zgadnij

Comprimo

Zestaw 10 pitek sensorycznych
Sensoryczny labirynt

Wibrujgca okragta poduszka

Zestaw do masazu sensorycznego
Zestaw gry: Znajdz i potacz

Poduszka obcigzeniowa

Zestaw potprzezroczystych kolorowych kostek
towienie rybek

towimy tropikalne rybki

Zestaw 4 poduszek sensorycznych
Teczowe kamienie

Sciezka falista

Zestaw 10 ringdw do gry w klasy

Zestaw 6 dZwiekowych poduszek
Zestaw kamieni do ¢w. Rdwnowagi
Zestaw do ¢wiczen sensorycznych
Trampolina + 6 antyposlizgowych stopni
Pitka lekarska 0,5kg

Pitka lekarska 1,0kg

Pitka lekarska 1,5kg

Pitka lekarska 2,5kg

Pitka lekarska 3,0kg

Pitka rehabilitacyjna @75cm z ABS

Pitka rehabilitacyjna @45 cm

Pitka rehabilitacyjna masujgca @75cm + pompka
Watek rehabilitacyjny 85x130cm

Zestaw 6 pitek @10cm

Gra zrecznoSciowa obrecze — rzu¢ do celu
Gra zrecznosciowa drzewko rzu¢ do celu
Mini kregle

Trampolina 120cm

Zestaw ksztattek

Kostka manipulacyjna

Miekkie kregle

Przyciski do rywalizacji

Gra zrecznosciowa rekin

Pluszowe kregle

Gra z woreczkami-rzu¢ do celu
Wahadetko

Pojazd

Pojazd BUS

Samochdd

Gra edukacyjna memory - orientacja przestrzenna
Gra edukacyjna- dZzwieki i instrumenty
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Przewlekanie $ciezki sensoryczne
Dotknij i rozpoznaj

Sensoryczne memory-srodowisko
Gra edukacyjna- Prawo, lewo
Szklane kuleczki w woreczku
Walce dotykowe ,,2”

Zestaw mas UV do rehabilitacji dtoni
Drewniany domek z zamkami
Memory - poduszki z grochem
Piasek kinetyczny 5kg

Walce dotykowe w woreczku
Przyssawki dla maluchow

Wanna piaskowa duza
Edukacyjne kulki

Dzwiekowe pudetka

Sensoryczne kule dZwiekowe
Zjezdzalnia do deskorolki

b) Sala rehabilitacyjna 1l 0/15:

Szczegdtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacja techniczng i czescig rysunkowa projektu

technicznego.

Drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna; wym. 300x265cm; drgzkéw 56 (4x14);drewno bukowe;
Biurko proste; wym. 140x70x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;

Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x60cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;
Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;
Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;

Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;
Laptop 15,6” - j.w.

Wyposazenie do rehabilitacji:

hustawka

Beczka sensoryczna (pompowana)
Trapez podwajny

tédka podwieszana z piteczkami
Parowka

Podwieszana detka

Podwieszany konik bujany

Hamak terapeutyczny

Hamak elastyczny

Deskorolka duza

Teczowy bujak

Deska rotacyjna

Deska réwnowazna

Zestaw Climb System + Zjezdzalnia rolkowa
Dyski dotykowe

Podwiesie drewniane ze $cianka
Paluszkowe patyczki

Alfabet sensoryczny

Zestaw 10 uktadanek filcaki
Zestaw uniwersalny do rozwoju zdolnosci motorycznych
Sensoryczna Pogoda
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Watek rehabilitacyjny

Watek rehabilitacyjny z kolcami

Watek rehabilitacyjny z pitkami w srodku
Materac rehabilitacyjny sktadany

Podest réwnowazny duzy

Drzewko z emocjami

Lilie wodne

Koralowa przygoda

Deska do balansowania

Duzy spodek z uchwytami

Sensoryczne klocki lustra

Sciezka sensoryczna

Poduszka/dysk do balansowania

Zestaw do ¢wiczen rownowaznych (parkour)
Zestaw 4 okragtych paneli z cieczg

Tunel- 6 drog

Sciezka sensoryczna dotykowa

Podswietlany stot

Zestaw transparentnych kolorowych elementéw
Stoét do zabawy z piaskiem

Piasek kinetyczny kolor: ré6zowy, waga: 500g
Piasek kinetyczny kolor: niebieski, waga: 500g
Piasek kinetyczny kolor: zielony, waga: 500g
Piasek kinetyczny kolor: bezowy, waga: 500g
Przezroczyste kolorowe topatki

Zestaw przezroczystych bryt geometrycznych
Cylindry wagowe

Dzwiekowe pudetka

Rozpoznaj i dopasuj ksztatty 2

Duze walce dotykowe

Przewlekanie duzych ksztattéw

Schowaj i zamknij

towienie rybek cyferki 1-30

Rozpoznaj i dopasuj ksztatty — skrzynki pocztowe
Posortuj kéteczka do skrzynek

Gigantyczne towienie — emocje

Zestaw 6 poduszek emocje

Sensoryczne kafelki

Zestaw 6 dZwiekowych poduszek

Kostka motoryczna

Tablica ser szwajcarski

Balansujgce kamienie

Sensoryczne gigantyczne klocki

Tablica traf do celu

Sortowanie owocow i warzyw

Kredki - teczowe sortowanie

Tunel transparentny

Hustawka gniazdo z o$wietleniem

tuki do nauki rownowagi
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c) Sala rehabilitacyjna Ill 0/16:

Szczegdtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna; wym. 300x265cm; drgzkéw 56 (4x14);drewno bukowe;

Lustro szlifowane 225x120 cm;

Biurko proste; wym. 140x70x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;

Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;
Laptop 15,6” —j.w.

Wyposazenie do rehabilitacji:

Zestaw z 3 trawersami

Stot rehabilitacyjny

Stét do masazu

Zjezdzalnia/réwnia ze $ciankg wspinaczkowa
Mata rehabilitacyjna

Trener dtoni - opor Sredni

Pitka @22cm

Pitka do ¢wiczen @55cm

Pitka Gimnastyczna z ABS @45cm

Pitka @18cm

Pitka do ¢wiczen @75cm

PItKA DO CWICZEN DtONI - opdr: miekki
PItKA DO CWICZEN DLONI -opdr: éredni
PItKA DO CWICZEN DtONI -opér: bardzo miekki
PItKA DO CWICZEN DtONI -opér: bardzo mocny
ROLLER GLADKI — MALY

TASMA LATEKSOWA 2.5M - OPOR MOCNY
TASMA LATEKSOWA 1.5M - OPOR StABY
PODUSZKA ROWNOWAZNA

FASOLKA REHABILITACYJNA 55x90cm
FASOLKA REHABILITACYJNA 85x130cm
FASOLKA REHABILITACYJNA 30x50cm

TASMA LATEKSOWA 1.5M - OPOR EXTRA MOCNY

RINGO Z KOLCAMI @17cm

MIEKKA PItKA Z KOLCAMI 2 SZT.
WORECZEK GIMNASTYCZNY
WIRUJACY MINI STOZEK
PODWOINA PILKA DO MASAZU
SENSORYCZNE KOtA

WALEK DO MASAZU

POLWALEK REHABILITACYJNY 60x15x10
WALEK REHABILITACYJNY 80x30
WALEK REHABILITACYJNY 30x10
WALEK REHABILITACYINY 60x25
WALEK REHABILITACYINY 60x15
KLIN REHABILITACYJNY 20x15x10
KLIN REHABILITACYJNY 30x20x16
KOSTKA REHABILITACYJNA 30x30x30
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5.1.7

STOZEK ROWNOWAZNY

JEZDZIK DLA DZIECI

DESKOROLKA

Kolorowa rzeka

TASMA LATEKSOWA 1.5M - OPOR SREDNI

AKTYWNY KOALA

DYSK SENSORYCZNY 33CM

PItKA DO SKAKANIA

EDUKACYJNE PILECZKI

DYSKI DO GIER RUCHOWYCH

PIERSCIENIE

ROWNOWAZNIA

TOR ROWNOWAZNY - ZESTAW ZAAWANSOWANY

LINA ANIMACYJNA POLI 5m

GUMA SENSORYCZNO-ANIMACYJNA TECZOWA

tOWISKO SENSORYCZNE - MALY ZESTAW Z RYBKAMI NA MAGNES
MATA ANIMACYJNA SKACZACE STOPKI

MATERAC REHABILITACYJINY, JEDNOCZESCIOWY, TWARDY Z NAROZNIKAMI
GRA PIERSCIENIE ZE STOJAKIEM

MEGA DEUGA SKAKANKA ANIMACYJNA

LINA ANIMACYJNA JUTOWA NATURALNA

SKAKANKA SZNURKOWA Z DREWNIANYMI RACZKAMI 3 M
PACHOtEK TRENINGOWY 30 CM Z OTWORAMI

DYSKI SENSORYCZNE DUZY ZESTAW

KOLOROWE POtKULE ROWNOWAZNE

tawka gimnastyczna

Zjezdzalnia/réwnia

PARTER — Szatnia I, Il 0/9, 0/13

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Metalowa szafka ubraniowa obnizona z tawka, 2-drzwiowa; wym. 187,5x50x50/80cm; kolor szary; drzwi
laminowane kolor brzoza;

Umywalka dla niepetnosprawnych z baterig umywalkowg czasowg; wym. 55x55cm;
Lustro uchylne dla niepetnosprawnych; wym. 58,2x85x12,4cm;

WC dla niepetnosprawnych na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym i deskg wolnoopadajaca;
kolor biaty;

Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy podnoszony; dt. 60/70cm; stal nierdzewna;
Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty; dt. 60/70cm; stal nierdzewna;

Uchwyt dla niepetnosprawnych fukowy staty; df. 60cm; stal nierdzewna;

Uchwyt dla niepetnosprawnych katowy prysznicowy; stal nierdzewna;

Brodzik dla niepetnosprawnych posadzkowy najazdowy; wym. 100x100cm; kolor biaty;
Krzesetko prysznicowe dla niepetnosprawnych, uchylne; stal nierdzewna;

Drazek katowy 100x100cm; stal nierdzewna + zastonka prysznicowa tekstylna;

Panel natryskowy; termostatyczny; czasowy;

Dozownik na mydto w ptynie; montaz scienny; stal nierdzewna;

Podajnik recznikéw papierowych; montaz scienny; stal nierdzewna;

Kosz na $mieci 25l; montaz $cienny; stal nierdzewna;

Dozownik do papieru toaletowego; montaz scienny; stal nierdzewna;

Kosz do odpadow higienicznych; montaz Scienny; stal nierdzewna;

Wieszak pojedynczy; stal nierdzewna;

Szczotka do WC; montaz scienny; stal nierdzewna;
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5.1.8

PARTER — Gabinety rehabilitacyjne I, I 0/10, 0/11

Szczegodtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowa projektu

technicznego.

Biurko proste; wym. 120x70x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Lustro szlifowane 240x95 cm;

Laptop 15,6” —j.w.

Wyposazenie do rehabilitacji:

5.1.9

Sto6t do badan i przewijania niemowlat
Podoskop diagnostyczny
Mata rehabilitacyjna

PARTER — Pomieszczenie dla matki z dzieckiem 0/12

Szczegdtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacja techniczng i czescig rysunkowa projektu

technicznego.

Przewijak nascienny z polietylenu HDPE;

Sofa 2-osobowa; wym. 130x76x82,5; tapicerka jasnoszara;

Regat otwarty; wym. 113x120x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;
Umywalka z baterig umywalkowg; wym. 55x48cm;

Lustro szlifowane; wym.60x60cm;

Dozownik na mydto w ptynie; montaz $cienny; stal nierdzewna;
Podajnik recznikdéw papierowych; montaz scienny; stal nierdzewna;
Kosz na $mieci 25l; montaz $cienny; stal nierdzewna;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;

Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;
Stolik kawowy; wym. @ 65cm, wys.46¢m; nogi naturalne drewno; blat ptyta melaminowana kolor biaty;
Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym —wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;

5.1.10 PARTER, PIETRO 2 — Toaleta damska i meska 0/24, 0/26, 2/11, 2/13
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

WC na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym i deskg wolnoopadajaca; kolor biaty;
Blat kompozytowy z 3 umywalkami na wymiar; kolor biaty + bateria umywalkowa czasowa;
Pisuar ceramiczny biaty z sitkiem; sptuczka cisnieniowa;

Dozownik na mydfo w ptynie; montaz scienny; stal nierdzewna;

Podajnik recznikéw papierowych; montaz Scienny; stal nierdzewna;

Kosz na smieci 25l; montaz $cienny; stal nierdzewna;

Dozownik do papieru toaletowego; montaz scienny; stal nierdzewna;

Kosz do odpadow higienicznych; montaz Scienny; stal nierdzewna;

Wieszak pojedynczy; stal nierdzewna;

Szczotka do WC; montaz scienny; stal nierdzewna;

Suszarka do rgk automatyczna; stal nierdzewna;

Lustro szlifowane wykonane na wymiar;

5.1.11 PIETRO 1 —Toaleta meska 1/12
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

WC na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym i deskg wolnoopadajgcg; kolor biaty;
Blat kompozytowy z 2 umywalkami na wymiar; kolor biaty + bateria umywalkowa czasowa;
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Pisuar ceramiczny biaty z sitkiem; sptuczka cisnieniowa;

Dozownik na mydto w ptynie; montaz w blacie; stal nierdzewna;
Podajnik recznikéw papierowych; montaz Scienny; stal nierdzewna;
Kosz na smieci 25l; montaz $cienny; stal nierdzewna;

Dozownik do papieru toaletowego; montaz scienny; stal nierdzewna;
Kosz do odpadoéw higienicznych; montaz Scienny; stal nierdzewna;
Wieszak pojedynczy; stal nierdzewna;

Szczotka do WC; montaz scienny; stal nierdzewna;

Suszarka do rgk automatyczna; stal nierdzewna;

Lustro szlifowane wykonane na wymiar;

5.1.12 PARTER, PIETRO 1, PIETRO 1 — Toaleta dla niepetnosprawnych 0/25, 1/13, 2/12

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Umywalka dla niepetnosprawnych z baterig umywalkowg czasowg; wym. 55x55cm;
Lustro uchylne dla niepetnosprawnych; wym. 58,2x85x12,4cm;

WC dla niepetnosprawnych na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym i deska wolnoopadajaca;
kolor biaty;

Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy podnoszony; dt. 60/70cm; stal nierdzewna;
Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty; dt. 60/70cm; stal nierdzewna;

Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy staty; dt. 60cm; stal nierdzewna;

Dozownik na mydto w ptynie; montaz scienny; stal nierdzewna;

Podajnik recznikéw papierowych; montaz Scienny; stal nierdzewna;

Kosz na smieci 25l; montaz $cienny; stal nierdzewna;

Dozownik do papieru toaletowego; montaz scienny; stal nierdzewna;

Kosz do odpadow higienicznych; montaz Scienny; stal nierdzewna;

Wieszak pojedynczy; stal nierdzewna;

Szczotka do WC; montaz scienny; stal nierdzewna;

Suszarka do rgk automatyczna; stal nierdzewna;

5.1.13 PARTER — Rejestracja 0/2

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko katowe; wym. 170x220x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Biurko proste; wym. 160x70x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Szafka kartotekowa; wym. 113x100x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Szafa ubraniowa; wym. 199x42x60cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Stalowy kosz na odpadki 20L w kolorze biatym wym.: 44x 329 cm;

Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows lub réwnowazny; oprogramowanie uzytkowe:
MS Office 2021 HB PL lub rownowazne, zapewniajgce petng kompatybilnos¢ z programem BAZA 3P
kompleksowym systemem ewidencyjno-statystycznym, musi umozliwia¢: prace na dokumentach
utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2013, 2016, 2019 i 2021 z zapewnieniem bezproblemowej
konwersji wszystkich elementow i atrybutow dokumentu; zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw
utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2013, 2016, 2019 i 2021 z uwzglednieniem
poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen; licencja dozywotnia
(bezterminowa) — nie abonamentowa.

Monitor 23.8”, kolor czarny;

Laserowe urzgdzenie wielofunkcyjne - xero, drukarka, skaner, faks — kopiowanie i drukowanie str. A4 i A3
czarno-biate i w kolorze;
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Smartfon;

Niszczarka do papieru o duzej wydajnosci

Gilotyna do papieru;

Metalowa apteczka na $ciane — wymiary wys.50 x szer.40 x gt.20 cm z wypetnieniem.

5.1.14 PARTER — Sekretariat 0/3

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko podwdjne na wymiar; wym. 120x141x74cm; gt. blatu 2x70cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta
melaminowana kolor dgb/brzoza; pomiedzy tapicerowany panel kolor szary; dostawka na drukarke
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Metalowa szafa aktowa wym. 200x80x42cm, kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Szafka kartotekowa; wym. 113x100x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Stalowy kosz na odpadki 20L w kolorze biatym wym: 44x @29 cm;

Komputer stacjonarny —j.w.;

Monitor 23.8”, kolor czarny;

Drukarka stacjonarna termiczna do naklejek i etykiet samoprzylepnych;

Niszczarka do papieru o duzej wydajnosci;

Gilotyna do papieru;

Laminator biurowy format dokumentow do A3;

Bindownica biurowa z wyjmowang kasetg z platforma bindujacg;

Czytnik do etykiet — bezprzewodowy skaner do odczytu kodow kreskowych;

5.1.15 PARTER — Gabinet dyrektora |, 1l 0/4, 0/5

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Szafa ubraniowa; wym. 199x42x60 cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Stot konferencyjny; wym.75x140cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stalowy kosz na odpadki 20L w kolorze biatym wym: 44x 329 cm;

Komputer stacjonarny —j.w.;

Monitor 23.8”, kolor czarny;

Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne format A4 - xero, drukarka, skaner, faks — kopiowanie i drukowanie
str. A4 czarno-biate i w kolorze;

Niszczarka do papieru o duzej wydajnosci;

5.1.16 PARTER — Gabinet diagnoza i terapia 0/6, 0/7, 0/8

Szczegdtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Fotel klubowy; tapicerka popielaty (w pom.0/6);
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] Stolik kawowy; wym. fi 65cm, wys.46cm; nogi naturalne drewno; blat ptyta melaminowana kolor biaty (w
pom.0/6);

] Sofa 2-osobowa; wym. 130x76x82,5; tapicerka popielaty (w pom.0/6);

] Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;

= Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;

] Pétki na zdjecia; kolor biaty;

] Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym —wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm (w pom.0/6,
0/7);

] Stojgcy metalowy wieszak ubraniowy wym.175x40x40cm; (w pom.0/8);

] Laptop 15,6” —j.w.

5.1.17 PARTER — Ptace, Ksiegowos¢ 0/29, 0/30
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.

] Biurko podwdjne na wymiar; wym. 120x141x74cm; gt. blatu 2x70cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta
melaminowana kolor dgb/brzoza; pomiedzy tapicerowany panel kolor szary; dostawka na drukarke;

= Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

= Metalowa szafa aktowa; wym. 200x100x42cm, kolor biaty;

= Szafa ubraniowa; wym. 199x42x60cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

. Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

= Szafka wiszgca 41x80x42cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

= Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

= Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty (w pom.0/29) ;

= Stolik kawowy; wym. @ 65cm, wys.46¢cm; nogi naturalne drewno; blat ptyta melaminowana kolor biaty (w
pom.0/29);

»  Stalowy kosz na odpadki 20L w kolorze biatym wym: 44x @29 cm;

= Komputer stacjonarny —j.w.;

- Monitor 23.8”, kolor czarny;

= Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne - xero, drukarka, skaner, faks — kopiowanie i drukowanie str. A4 i A3
czarno-biate i w kolorze (w pom.0/30);

= Niszczarka do papieru o duzej wydajnosci;

5.1.18 PARTER — Pomieszczenie porzgdkowe 0/23
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowa projektu
technicznego.
= Zabudowa kuchenna gora/dét; szafki kolor biaty, blat kolor dgb; wyposazona w zlew jednokomorowy z
ociekaczem i baterig kuchenng; lodéwke do niskiej zabudowy kuchennej, zmywarke do zabudowy
kuchennej (szer.60cm), sortownik na $mieci do zabudowy kuchennej (2x40L), kuchenke mikrofalows,
ekspres do kawy i czajnik bezprzewodowy;
= Zlew gospodarczy z bateria;
] Szafa gospodarcza metalowa wym. 199x120x43,5cm, kolor biaty;
= Wodzek do sprzgtania 38x55x51;

5.1.19 PARTER, PIETRO 1, PIETRO 2 — Komunikacja, Strefa wejsciowa
Szczegdtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.
. Sofa modutowa tapicerowana; trudnopalna;
] Pufa szesciokatna tapicerowana; trudnopalna;
. Stojgcy metalowy wieszak ubraniowy wym. 175x40x40cm;

5.1.20 PIETRO 1 - Poczekalnia + kacik zabaw 1/1
Szczegotowe informacje przyjmowacd zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.
. Szafa; wym. 218,5x100x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;
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Regat otwarty; wym. 113x100x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Sofa modutowa tapicerowana;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;
Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;

Stolik kawowy; wym. @ 65cm, wys.46cm; nogi naturalne drewno; blat ptyta melaminowana kolor biaty;
Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;

5.1.21 PIETRO 1 —Diagnoza i terapia 1/2, 1/3,1/7, 1/17

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dab/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;
(wpom.1/3, 1/7);

Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm; (w pom.1/3, 1/7);

Pétki na zdjecia; kolor biaty;

Fotel klubowy; tapicerka popielaty; (1/7)

Stolik kawowy; wym. @ 65cm, wys.46cm; nogi naturalne drewno; blat ptyta melaminowana kolor biaty; (w
pom.1/7)

Sofa 2-osobowa; wym. 130x76x82,5; tapicerka popielaty; (w pom.1/7)

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym —wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm (w pom.1/3,
1/7);

Stojacy metalowy wieszak ubraniowy wym.175x40x40cm; (w pom.1/2, 1/17)

Laptop 15,6” —j.w.;

5.1.22 PIETRO 1— Logopedia 1/4, 1/5, 1/6

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty; (1/4, 1/6)

Szafa; wym. 218,5x120x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty; (1/5)

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;
Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;

Pétki na zdjecia; kolor biaty;

Umywalka meblowa; wym. 55x36cm; szafka pod umywalkowa wys. 62,5cm; biaty potysk + bateria
umywalkowa stojaca;

Lustro szlifowane 60x60cm:;

Lustro szlifowane na wymiar;

Pétka wiszgca na wspornikach metalowych;

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm (w pom.
1/4);

Stojgcy metalowy wieszak na ubrania wym.175x40x40cm (w pom.1/5);

Scienny metalowy wieszak panelowy na ubrania w kolorze biatym wym. 135x50x18cm, (w pom. 1/6);
Laptop 15,6” —j.w.;

Fotelik rehabilitacyjny Zebra Invento, (w pom. 1/4, 1/6);
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Taboret siodtowy z oparciem;

5.1.23 PIETRO 1 — Gabinet tyflopedagoga 1/8

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

Stolik kwadratowy; wym. 74x74x64cm; nogi drewniane z regulacjg wys.; blat ptyta laminowana kolor biaty;
Krzesetko bukowe; wys. siedziska 35cm;

Pétki na zdjecia; kolor biaty;

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.50 x gt.18cm;

Laptop 15,6” —j.w.;

Stolik podswietlany @ 70cm;

Podswietlany stot A3;

Powiekszalnik — EasyViewer Full HD;

5.1.24 PIETRO 1 — Pokdj nauczycielski 1/16

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Zabudowa kuchenna gora/dét; szafki kolor biaty, blat kolor dgb; wyposazona w zlew jednokomorowy z
ociekaczem i bateriag kuchenna, lodéwke do niskiej zabudowy kuchennej, zmywarke do zabudowy
kuchennej, sortownik na Smieci do zabudowy kuchennej (2x40L), kuchenke mikrofalowg, ekspres do kawy
i czajnik bezprzewodowy;

Stot konferencyjny; wym.121x320cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dagb/brzoza;
Krzesto w skandynawskim stylu z tworzywa; kolor szary; podstawa z drewna;

Metalowa szafka ubraniowa 6-drzwiowa; wym. 180x90x50cm; kolor szary; drzwi laminowane kolor brzoza;
Szafa ze schowkami 185x80x40cm, ptyta melaminowana; kolor biaty;

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym —wymiary: wys.135 x szer.50 x gt.18cm;

Laptop 15,6” —j.w.;

5.1.25 PIETRO 1 — Pomieszczenie porzgdkowe 1/15

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Metalowa szafa gospodarcza;
Zlew gospodarczy z bateria;

5.1.26 PIETRO 1 —Sala terapii grupowej 1/11

Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

Szafa; wym. 218,5x120x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

Stét 140x70; stelaz metalowy biaty; blat sklejka z laminatem HPL kolor biaty; stelaz metalowy kolor
aluminium;

Krzesto z tworzywa kolor ciemny szary; ergonomiczny ksztatt; stelaz metalowy kolor szary;

Krzesto obrotowe szaro-czarne; ergonomiczne;

Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym —wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;
Komputer stacjonarny —j.w.;

Monitor 23.8”, kolor czarny;

Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne - xero, drukarka, skaner, faks — kopiowanie i drukowanie str. A4 i A3
czarno-biate i w kolorze;
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] Tablica interaktywna 87” — format 16/10 o wym. szer.195xwys.126xgr.11 wraz z oprogramowaniem,
= Sufitowy projektor multimedialny z uchwytem — format 16x10, w technologii LCD.
] Elektrycznie rozwijany ekran z kasetg (szer. aktywna 260cm) , materiat projekcyjny Matt White HD;

5.1.27 PIETRO 1 —Pom. techniczne 1/9
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.
] Regat metalowy; wym. 160x90x45cm;

5.1.28 PIETRO 2 — Diagnoza i terapia 2/1-2/8
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.
] Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
] Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;
= Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty; (2/1, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7)
] Szafa; wym. 218,5x120x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty; (2/2, 2/5, 2/8)
= Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;
= Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;
] Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;
= Pufa sze$ciokatna tapicerowana; (2/3, 2/4, 2/6, 2/7)
] Pétki na zdjecia; kolor biaty;
= Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatlym — wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm (w pom.
2/1,2/2,2/3,2/4,2/7);
= Stojgcy metalowy wieszak ubraniowy wym.175x40x40cm; (w pom.2/5, 2/8)
. Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.50 x gt.18cm (w pom.
2/6);
" Laptop 15,6” —j.w.;

5.1.29 PIETRO 2 —Psychoterapia 2/15, 2/16
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

] Biurko katowe; wym. 170x190x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;

= Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;

- Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

= Szafa; wym. 113x80x43cm; ptyta melaminowa; kolor biaty;

- Szafa ubraniowa; wym. 199x42x60cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

= Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;

] Krzesto skandynawskie kubetkowe; tapicerka kolor popielaty;

= Pétki na zdjecia; kolor biaty;

] Fotel klubowy; tapicerka popielaty;

= Stolik kawowy;

] Sofa 2-osobowa; wym. 130x76x82,5; tapicerka popielaty;

. Laptop 15,6” —j.w.;

5.1.30 PIETRO 2 - Sala komputerowa 2/10
Szczegdtowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu

technicznego.

. Szafa; wym. 218,5x120x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;

. Stolik komputerowy; nogi metalowe kolor aluminium; blat z ptyty laminowanej kolor dagb/brzoza;

. Krzesto z tworzywa kolor ciemny szary; ergonomiczny ksztatt; stelaz metalowy kolor szary;

. Krzesto obrotowe szaro-czarne; ergonomiczne;

. Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym —wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;

. Sufitowy projektor multimedialny z uchwytem —format 16x10, w technologii LCD;

. Elektrycznie rozwijany ekran z kasetg (szer. aktywna 260cm), materiat projekcyjny Matt White HD;
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= Komputer stacjonarny —j.w.;

= Monitor 23.8”, kolor czarny;

] Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne - xero, drukarka, skaner, faks — kopiowanie i drukowanie str. A4 i A3
czarno-biate i w kolorze;

] Niszczarka do papieru o duzej wydajnosci;

5.1.31 PIETRO 2 — Gabinet doradcy zawodowego 2/9
Szczegotowe informacje przyjmowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowg projektu
technicznego.
] Biurko proste; wym. 140x70x74cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta melaminowana kolor dgb/brzoza;
] Kontenerek jezdny z blokiem szuflad; kolor biaty;
] Biurko podwdjne na wymiar; wym. 120x141x74cm; gt. blatu 2x70cm; stelaz metalowy biaty; blat ptyta
melaminowana kolor dagb/brzoza; pomiedzy tapicerowany panel kolor szary; dostawka na drukarke
= Szafa; wym. 195x80x43cm; ptyta melaminowana; kolor biaty;
. Krzesto biurowe, obrotowe, z mechanizmem; tapicerka szara, konstrukcja szara;
] Krzesto z tworzywa kolor ciemny szary; ergonomiczny ksztatt; stelaz metalowy kolor szary;
Ll Krzesto konferencyjne ze sktadanym pulpitem, stelaz metalowy kolor ciemny szary , tapicerka materiatfowa
kolor ciemny szary, zatyczki z tworzywa
= Scienny metalowy wieszak ubraniowy w kolorze biatym — wymiary: wys.135 x szer.75 x gt.18cm;
. Tablica interaktywna 77”— format 16/10 o wym. szer.164xwys.126xgr.11cm; wraz z oprogramowaniem,
= Laptop 15,6” z systemem operacyjnym Windows i pakietem Office, kolor czarny;
= Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows i pakietem Office, kolor czarny;
= Monitor 23.8”, kolor czarny;
- Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne format A4 - xero, drukarka, skaner, faks — kopiowanie i drukowanie
str. A4 czarno-biate i w kolorze;

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
WSTEP

Niniejszym opracowaniem objety jest budynek Poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig
rehabilitacyjng , zlokalizowany w Radlinie przy ul. Orkana 23 .

Obiekt jest obiektem nalezgcym do katalogu istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem
zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 17 wrzes$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (DZ. U. z 2021 r. poz. 1722).

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany jako ZL-lll (budynek uzytecznosci
publicznej). Klasa odpornosci ,,C”

Dopuszczalna maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji to 30m ( w tym
nie wiecej niz dwadzieScia na poziomej drodze ewakuacyjnej). W zwigzku z przekroczeniem maksymalnej
dtugosci drogi ewakuacji koncepcja zaktada przeciwpozarowe wydzielenie klatki schodowej od korytarza
komunikacji ogdlnej. Szerokos¢ drzwi na klatke schodowg jest rowna szerokosci biegu schodowego to jest 2
metry. Rozwigzanie to przyjeto na kazdej kondygnacji. Wydzielona klatka schodowa powinna zosta¢ wyposazona
w klape oddymiajgcg oraz system napowietrzania.

6.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia uzytkowa: 2030,25 m2
w tym:
Piwnica: 227,95 m2
Parter: 837,10 m2
| pietro: 522,25 m2
Il pietro: 442,95 m2
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Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest czeSciowo podpiwniczony.
Wysokos¢ obiektu: 11,82 m
Budynek jest kwalifikowany jako niski (N) - ponizej 12 m.

6.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych
W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1

Rozporzgdzenia MSWIA z 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i

terendw.

W obiekcie przewiduje sie mozliwos¢ ewentualnego wystagpienia pozaru grupy A.

6.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek posiada strefe pozarowg, ktéra ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie jako ZL Il
(pracownicy i pacjenci poradni psychologiczno-pedagogicznej; budynek nie bedzie przeznaczony przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

Obiekt bedzie posiadat pomieszczenia magazynowe (gospodarcze), kwalifikowane jako PM<500MJ/m?2.

6.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Wszystkie pomieszczenia w budynku przeznaczone sg na jednoczesny

pobyt ludzi w grupie do 50 0séb (w salach rehabilitacyjnych 0/14, 0/15 i 0/16 ze wzgledu na specyfike zaje¢ bedzie przebywac

mniej niz 50 os w tym mniej niz 6 0s. 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

W budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem. Maksymalna liczba oséb w budynku oraz na

poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujaco:

— piwnica: w strefie pomocniczej i technicznej 2 osoby, kondygnacja nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,

parter: 30 pacjentéw + 14 pracownikow

| pietro: 46 pacjentow + 9 pracownikow;
— |l pietro: 31 pacjentdow + 12 pracownikow
Reasumujac, w budynku moze przebywacé maksymalnie do 142 oséb.

6.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 2 252,7m?. Dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku budynku niskiego kategorii ZL |1l zagrozenia ludzi, wynosi 8000m?,
nie zostata przekroczona.

6.6  Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia
Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza
sie. Dla pomieszczen techniczno-gospodarczych w piwnicy oraz na | pietrze, przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

6.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i grupy niskich (N), wymagana jest klasa ,C”
odpornosci pozarowej.
Poszczegdlne elementy konstrukcji powinny posiadac klase odpornosci ogniowej wymieniong w tabeli.

- Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci - —
pozarowej i konstrukcja ) >clana ) Sciana przekrycie
R 1 1
budynku konstfukqa dachu strop zewnez’)crzna ’ wewnetrzna?, dachu?,
nosna g
1 2 3 4 5 6 7
oy R 60 R 15 REI60 | EI60 (0<>i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo
inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.

Elementy budynku, wymienione powyzej powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Istniejgce $ciany nosne budynku posiadajg wymagang odpornos¢ ogniowa klasy REI60, a stropy
miedzykondygnacyjne posiadajg odpornos¢ ogniowa REI60.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

Wymiennikownia ciepta powinna by¢ obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
60, stropem REI 60, a drzwi i inne zamkniecia powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej min. El 30.

Serwerownia i wentylatorownia powinny by¢ obudowane elementami oddzielenia przeciwpozarowego
jak dla budynku PM - $ciany i stropy EI 60, drzwi EI 30.

Hydroforownia powinna by¢ obudowana elementami oddzielenia przeciwpozarowego jak dla budynku
PM - $ciany i stropy El 120, drzwi El 60.

Pomieszczenia gospodarczo-magazynowe na parterze 0/27 i na | pietrze 1/9 powinny by¢é obudowane
$cianami i stropami EI 60 i zamykane drzwiami El 30.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

W budynku, w dachu ktérego znajdujg sie swietliki lub klapy dymowe, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad
gbrng ich krawedz na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy swietlikow
nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej niz R E 15.

W $cianach zewnetrznych budynku, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8
m. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkondéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m. Oddzielenia lub pasy powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej,
rowniez w obrebie potgczenia ze scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu
wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrzne;j.

Sciany i stropy stanowiagce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatdéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego
pomieszczenia.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnosé (E | S).

6.8  Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe, nie bedzie réwniez stref w ktorych moze
wystgpic zagrozenie wybuchem.

6.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuac;ji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji
w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu [2].

Komunikacje pionowa zapewnia jedna ewakuacyjna klatka schodowa, tgczgca wszystkie kondygnacje
nadziemne w budynku. Schody dwubiegowe, szerokos¢ biegdéw wynosi od 1,57m do 2,0m, szeroko$¢ spocznikow
wynosi powyzej 1,5m, a wysokos$¢ stopni schodéw maks. 17,5cm.

Przedmiotowy budynek ustugowy, przeznaczony na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczng posiada piec¢
wyjs¢ ewakuacyjnych, prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku (w tym jedno z kondygnacji piwnicy
obstugujgce wytacznie strefe techniczng).

Na poziomie parteru wystepujg nastepujgce drzwi ewakuacyjne, prowadzgce bezposrednio na zewnatrz
budynku:

— gtowne wejscie do budynku - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30m (szerokos¢ nieblokowanego
skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— drzwi wejsciowe dostosowane do potrzeb os. niepetnosprawnych, zlokalizowane przy windzie - drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,80m (szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m,
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— drzwi, prowadzace z przestrzeni klatki schodowej - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50m (szerokosé
nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— dwoje drzwi prowadzace z korytarza 0/21 na elewacji pétnocnej — jedne drzwi istniejgce dwuskrzydtowe
o szerokosci 1,40m (szerokos¢ nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m, otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, drugie drzwi projektowane dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30m (szerokosc
nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,1m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Drzwi prowadzace na zewnatrz z przestrzeni komunikacyjnej 0/20 na elewacji zachodniej nie petnig
funkcji drzwi ewakuacyjnych.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej , przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m w strefach
ZL. W budynku nie zostata przekroczona dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego. Warunek jest spetniony.

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami— warunek spetniony.

Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tagcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia — warunek
spetniony. Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie dtugoéé
przej$cia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w tabeli dotyczgcej klas odpornosci ogniowej
elementow budowlanych.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osdéb — nie mniej niz 0,8 m. W budynku
nie zostata zawezona szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego. Warunek jest spetniony.
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taczng szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywac w nim rdwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osdb — 0,8 m — warunek spetniony.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej — warunek spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny miec¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m —
warunek spetniony.

Drzwi i inne zamkniecia otworéow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie
mniej niz 1,4 m. Skrzydtfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie je zamykajgce — warunek spetniony.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek spetniony.

Klatka schodowa powinna by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej (EIS 30) oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla stropéw analizowanego obiektu (REI
60) — warunek spetniony.

Biegi i spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R60 — warunek spetniony.

Dtugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowe;j
lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,, dojSciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Za
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie moze przekraczac:

Dla ZL Ill: 60m dla dojscia najkrotszego przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych (parter) oraz 30m przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym (ozostate kondygnacje).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu — warunek spetniony.

Szerokos$¢ biegu klatki schodowej ma wynosi¢ min. 0,6 m na 100 oso6b (ilos¢ osdb obliczana dla tej
kondygnacji budynku, gdzie przewiduje sie ich najwiekszg ilos¢) lecz nie mniej niz 1,2 m. Szeroko$¢ spocznika
musi wynosi¢ co najmniej 1,5m, a maksymalna wysokos¢ stopni 0,17,5m — warunek spetniony. Szerokos¢
uzytkowa schoddéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady
jednostronnej — miedzy wykonczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady.
Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.

Liczba stopni w jednym biegu schoddw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 17. Szerokos$¢ stopni
statych schodéw wewnetrznych powinna wynikac z warunku okreslonego wzorem: 2h +s = 0,6 do 0,65 m, gdzie
h oznacza wysokos$¢ stopnia, s — jego szerokos$¢ — warunek spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwierac sie na zewngatrz — warunek spetniony.
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6.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje techniczne uzytkowe:
—elektryczng,
—odgromowg,
—0grzewcza,
—wentylacji bytowej,
—wodno-kanalizacyjna.
Budynek nie posiada instalacji gazowe;j.
Instalacja elektryczna

W budynku zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wyfgcznikiem pradu usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtdwnym do
budynku oraz przy wyjsciu z klatki schodowe;.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, nie
bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 powinny
miec klase odpornosci ogniowej El tych elementdw.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zamontowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
indywidualne zastosowane bedg na drogach komunikacji ogdlnej w catym budynku gtéwnym (korytarze i
ewakuacyjna klatka schodowa). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine
od zaniku oswietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-
EN 1838 i PN-EN 50172.

Oddymianie klatki schodowej

Klatka schodowa bedzie wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna usuwac dym z intensywnoscig zapewniajgca, ze w czasie
potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub
temperatura uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje oraz miec staty doptyw powietrza zewnetrznego
uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny miec klase B300 30 — dla klap
otwieranych automatycznie.

Klapy dymowe zastosowane w klatce schodowe]j bedg miaty powierzchnie czynng 1,8 m?. Doptyw
powietrza kompensacyjnego zapewnione bedzie przez okna i drzwi zewnetrzne zlokalizowane na parterze klatki
schodowej.

Instalacja odgromowa

Budynek jako obiekt uzytecznosci publicznej powinien by¢ chroniony instalacjg odgromowa
w wykonaniu podstawowym. Instalacja odgromowa obiektu spetni¢ bedzie wymagania okreslone
w Polskich Normach w tym zakresie.

Instalacja ogrzewcza

Ogrzewania budynku zapewnia miejska sie¢ cieptownicza. Pomieszczenie wymiennikowni jest zlokali-
zowane na poziomie piwnicy. Pomieszczenia sg wyposazone w system centralnego ogrzewania wodnego.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Czes¢ pomieszczen wentylowana bedzie grawitacyjnie istniejgcymi kanatami murowanymi
wyprowadzonymi ponad dach budynku. Ze wzgledu na niewystarczajgcg ilos¢ istniejgcych kanatéw
wentylacyjnych oraz na ich przekrdéj w wybranych lokalizacjach przewidziano montaz niepalnych kanatéw
kominowych o minimalnym przekroju 0,02m?.

W pomieszczeniach nie objetych systemem wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wywiewna. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania obowigzujgcych
przepisdw techniczno-budowlanych. Kanaty wykonane bedg z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
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akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wentylatorownie przewidziano na | pietrze w pomieszczeniu 1/10. Pomieszczenie wentylatorowni nalezy
wydzieli¢ Scianami i stropami REI60 i zamkng¢ drzwiami EI30.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody pomieszczen zamknietych oraz Sciany
wewnetrzne klatki schodowej wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej,
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowa i dymoszczelnosc (EIS).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zostanie zainstalowana instalacja hydrantéw wewnetrznych. Zastosowane beda hydranty
wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym na kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogdlnej, a
w szczegolnosci przy wejsciach do budynku i klatki schodowej, w przejsciach
i na korytarzach.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej, strefy pozarowej, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego
zasiegu rzutu praddw gasniczych —3 m w analizowanej strefie ZL.

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ min. 1 dm?3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong
wyzej, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne
ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé
1,2 MPa. Ze wzgledu na brak zapewnienia wystarczajgcego cisnienia wody dla celdw p.pozarowych (hydranty
wewnetrzne) w budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy do podniesienia cisnienia wody.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu wewnetrznego, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m?, a w strefie wigkszej - z dwdch sgsiednich hydrantéw
wewnetrznych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celdow przeciwpozarowych, bezposrednio
albo za pomoca pompowni przeciwpozarowej.

Gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne o iloéci $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm?3 $rodka
gasniczego na kazde 100m? powierzchni), z zachowaniem 30m dtugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego
o0 szerokosci, co najmniej 1 m.

6.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojéciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Realizowane jest poprzez dwa
hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75m od budynku (pierwszy)
oraz do 125m (drugi) posiadajgce wydajnos¢ minimum 10 |/s kazdy. Hydranty oznakowane zgodnie z PN.

Droga pozarowa
Do przedmiotowego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg - obiekt niski zawierajgcy strefe

pozarowg ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2, obejmujgca kondygnacje nadziemng inna niz pierwsza.
Droga pozarowa powinna by¢ utwardzona i umozliwia¢ dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu o kazdej porze roku.
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Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, a blizsza
krawedz drogi musi by¢ oddalona od budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie moga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych. Wyjscia z
obiektu powinny mie¢ potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe]j w tych obiektach. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna by¢
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m —w przypadku analizowanego obiektu, mozliwy
przejazd bez cofania. Szerokos¢ drogi pozarowej powinna miec szer. min. 4,0 m. Nachylenie podtuzne drogi nie
moze przekraczac¢ 5% dla czesci drogi wzdtuz boku budynku oraz w odlegtosci 10m od tych czesci.

W analizowanym obiekcie droga pozarowa poprowadzona wzdtuz potudniowej elewacji w odlegtosci
5,0m od budynku - przejazd wozu bojowego na dtugosci budynku wskazano po chodniku o nawierzchni
betonowej umozliwiajgcej przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni min. 100 kN).

6.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek jest obiektem wolnostojagcym znajdujgcym sie na dziatkach 4189/310i 3767/305,

zlokalizowanym w stosunku do obiektdéw sgsiednich z zachowaniem wymaganych odlegtosci. Odlegtos¢ od granic

dziatek innych niz drogowe wynosi ponad 4 m. Najblizej usytuowane obiekty znajdujg sie w odlegtosci ponad 8 m

od przedmiotowego budynku.

6.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Brak/nie dotyczy.
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