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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU:

o zlecenie Inwestora

. mapa do celdw projektowych 1:500

. wizja lokalna terenu

. uzgodnienia koncepcji z Inwestorem

. Uzgodnienia miedzybranzowe biura , Architekt”

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku branzowej szkoty | stopnia w Radlinie
przy ulicy Orkana 23 na siedzibe poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig rehabilitacyjng. Caty
budynek ma zosta¢ przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem czesc¢ elektryczna.

Przedmiotem opracowania w ramach czesci nr 3.4 — INSTALACIE ELEKTRYCZNE |
NISKOPRADOWE sa:
- projekt instalacji o$wietlenia (ogdlnego, awaryjnego, terenu zewnetrznego) i gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- projekt instalacji zasilania urzadzen zwigzanych z wyposazeniem technicznym obiektu
- projekt instalacji niskopragdowych (instalacja monitoringu, alarmu, sieci okablowania
strukturalnego)

3. ZAtOZENIA PROJEKTOWE:

Do opracowania projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Okreslenie funkcji i sposobu wykorzystania pomieszczen budynku przez Inwestora
2. Wytyczne zawarte w warunkach przebudowy uktadu pomiarowego sieci Tauron
3. Przebudowywany budynek jest obiektem wolnostojgcym, S$redniowysokim,

trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII. Przewiduje sie maksymalny pobyt w budynku do 50 oséb.

o powierzchnia uzytkowa: 2030,25 m2
. powierzchnia zabudowy: 1117,00 m2
4. Dobdr materiatéw i technologii

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ rozwigzania ekonomicznie uzasadnione.
Uwzgledni¢ nalezy réwniez przyszte koszty eksploatacji (koszt energii elektrycznej,
konserwacji).

Normy i przepisy.

5. Uzgodnienia z architektem wiodgcym

6. Uzgodnienia miedzybranzowe: projekty wentylacji mechanicznej, cieptej wody
uzytkowej, centralnego ogrzewania.

4. ZASILANIE BUDYNKU:
4.1. Stanistniejacy:
Istniejacy obiekt zasilany jest ze ztgcza kablowego nr 156649. Obiekt posiada podwdjne przytacze

elektroenergetyczne. Pierwszy licznik odpowiada za cze$¢ gtéwng budynku, natomiast drugi za
zaplecze sali gimnastycznej.



Przedmiotowy budynek jest zasilony z istniejgcych przytaczy elektroenergetycznych nN o mocy
przytaczeniowej 40kW oraz 24kW.

4.2.  Stan projektowany:

W stanie projektowanym moc przytagczeniowa budynku na przytagczu podstawowym wymaga
podniesienia z 40kW na 59kW ze wzgledu na urzadzenia HVAC (Szczegdtowy bilans mocy
zapotrzebowane] budynku do wgladu w archiwum projektanta). Ponadto w zwigzku ze zmiang
aranzacji pomieszczen nalezy przenies¢ uktady pomiarowe na elewacje budynku.

W zwigzku z wystgpieniem z wnioskiem, o wydanie warunkdéw przeniesienia uktadéw pomiarowych
obiektu, do Operatora Sieci Dystrybucyjnej OSD — Tauron Dystrybucja S.A., na elewacji obok
istniejgcego ztgcza kablowego ZK przewiduje sie zabudowe dwdch zestawdw ztgczowo-pomiarowych
ZK....+1P, ktore stanowic bedzie tzw. miejsce dostarczania energii elektrycznej i granice eksploatacji. W
kazdym ze ztgcz ZK...+1P zainstalowany zostanie trojfazowy bezposredni uktad pomiarowo-
rozliczeniowy, na podstawie ktérego dokonywane bedg okresowe rozliczenia pomiedzy firmg TAURON
Dystrybucja S.A. (Dostawcg energii elektrycznej), a Inwestorem.

Doktadna lokalizacja zestawow ztgczowo-pomiarowych ZK....+1P i sposdb zasilania zostanie okreslona
po wydaniu warunkéw przeniesienia uktadéw pomiarowych przez Tauron Dystrybucja S.A.
Przedmiotowy budynek zostanie zasilony z ww. zestawdw ztgczowych ZK... +1P, poprzez ztgcze PWP z
przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu, za posrednictwem dwdch gtéwnych linii zasilajgcych GLZ
typu N2XH-J 5x50mm?2 oraz N2XH-J 5x25mm?2. Gtdwne linie zasilajgce GLZ bedg utozone bezposrednio
w ziemi na gtebokosci ok. 0,7m pod poziomem terenu i zabezpieczone rurami ostonowymi w
miejscach skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem terenu.

Linie GLZ zostanie wprowadzona do ztgcza PWP, zlokalizowanego obok ztaczy kablowo-pomiarowych.
W skrzynce tej zostang zabudowane roztgczniki mocy 125A, ktéry petni¢ bedg role przeciwpozarowego
wytgcznika pradu dla catego budynku, oraz zabezpieczenia tablic kottowni oraz wymiennikowni.
W ztgczu PWP zaprojektowano réwniez sekcje zasilajaca sprzed wytacznika P.POZ. do zasilania centrali
oddymiania, zespotu hydroforowego oraz innych ewentualnych urzadzen przeciw pozarowych.

W ztgczu PWP zostanie wykonany pierwotny rozdziat energii elektrycznej na potrzeby
przedmiotowego budynku. Nastgpi w nim rozdziat gtdwnych linii zasilajgcych GLZ na linie kablowe
typu: N2XH-J 5x50mm2, N2XH-J 5x25mm2 oraz linie N2XH-J 5x4mm?2 i N2XH-J 5x6mm2 — WLZ/1,
WLZ/2, WLZ/3, WLZ/4 — zasilajgce odpowiednio rozdzielnice gtéwne budynku, tablice kottowni oraz
wymiennikowni.

Wprowadzenie linii kablowych do budynku zostanie zrealizowane poprzez przepusty kablowe
wykonane z rur AROT DVK ®75. Miejsca wprowadzenia kabli do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
whnikaniem wilgoci do jego wnetrza.

Wszystkie ptyty maskujgce i aparaty zabezpieczajgce zabudowane w ztgczu ZK....+1P znajdujgce sie
przed uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do
oplombowania przez Zaktad Elektroenergetyczny. Na schematach elektrycznych strukturalnych i
zasadniczych zostaty oznaczone elementy podlegajgce oplombowaniu.

Przyjeta w projekcie lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego oraz przebieg tras linii kablowych GLZ
oraz WLZ/... zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu.



5. LOKALIZACJA TABLIC POMIARU BEZPOSREDNIEGO:
5.1.  Stanistniejacy:

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w dwa uktady pomiarowe bezposrednie.
W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen, uktady pomiarowe zostang przeniesione na elewacje
zewnetrzng budynku.

5.2.  Stan projektowany:

W dwdch ztgczach ZK...+1P zainstalowane zostang trojfazowe bezposrednie uktady pomiarowo-
rozliczeniowe, na podstawie ktorych dokonywane bedg okresowe rozliczenia pomiedzy firmg TAURON
Dystrybucja S.A. (Dostawcg energii elektrycznej), a Inwestorem.
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe bedg sktadac sie z:

e roztacznika bezpiecznikowego (zabezpieczenie gtowne),

e licznika energii elektrycznej,

e ogranicznika mocy (zalicznikowego).

6. LOKALIZACJA PRZECIWPOZAROWYCH WYtACZNIKOW PRADU:
6.1.  Stanistniejgcy:

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
zlokalizowany w rozdzielnicy gtéwnej oraz przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku.

6.2.  Stan projektowany:

Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zostanie zdemontowany.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku petni¢ bedg roztaczniki mocy

In=125A zainstalowane w szafkach PWP zabudowanych obok zestawdéw ztgczowo-pomiarowych
zasilajgcych budynek. Roztaczniki izolacyjne zostang wyposazone w wyzwalacze wzrostowe oraz styki
pomocnicze typu NO (sygnalizacja stanu pofozenia stykdw gtéwnych).

Ponadto, wewnatrz szafek PWP zainstalowane zostang elementy wchodzgce w sktad obwodu
sterowania wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika:

o 1-biegunowe wytgczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C2A stanowigce
3-fazowe zabezpieczenie obwodu sterowania wyzwalaczem wzrostowym,

o automatyczny przetacznik faz,

o listwy zaciskowe.

Szafki PWP wykonac na bazie obuddéw w wykonaniu zewnetrznym (z tworzywa termoutwardzalnego, Il
klasy ochronnosci, o stopniu ochrony IP44) o wymiarach dopasowanych do zestawéw ztgczowo-
pomiarowych.

Sterowanie wyzwalaczami wzrostowymi roztgcznikéw izolacyjnych w szafkach PWP bedzie odbywato
sie za pomocg przyciskdw sterujgcych PWP/... typu ,,zbij szybke”. Przyciski PWP/... zlokalizowane beda
przy wejsciu gtownym do budynku oraz przy wejsciu od strony boiska, a ich uruchomienie (zbicie
szybki) spowoduje wytgczenie budynku spod napiecia (rozdzielnice gtéwne zostang pozbawione
zasilania), za wyjatkiem urzadzen wymagajgcych zasilania w trakcie pozaru (sekcja awaryjna sprzed
P.POZ).

Przyciski wytgcznikow beda oznakowane zgodnie z PN.

Przyciski PWP zostang wyposazone w sygnalizacje LED:



o Swiecenie diody czerwonej — stan dozoru wyfacznika PWP — gotowoéé wyfacznika PWP do
sterowania z przycisku PWPS (obwdd sterowania pod napieciem, wytgcznik gtéwny zamkniety), co
oznacza, ze obiekt znajduje sie pod napieciem,

. Swiecenie diody zielonej — stan uruchomienia wyfgcznika PWP — wytacznik gtéwny otwarty, co
oznacza, ze obiekt zostat wytgczony spod napiecia,
. Brak swiecenia zadnej diody oznacza, ze sterowanie wyfgcznikiem PWP z jaki$s powodow jest

nie czynne — oznacza to, iz w celu pozbawienia obiektu napiecia nalezy otworzy¢ wytgcznik/roztgcznik
gtéwny w sposéb reczny).

Przycisk PWP nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,5m od poziomu posadzki. Okablowanie nalezy
wykona¢ kablem ognioodpornym typu NHXH-J 5x1,5mm2 FE180/E90 0,6/1kV.

W przypadku zastosowania odrebnego urzgdzenia sygnalizacyjnego wynikajgcego z Krajowej Oceny
Technicznej urzadzenia PWP, wykona¢ dodatkowe okablowanie typu NHXH-J 2x1,5mm2 FE180/E90
0,6/1kV

Na dostarczany zestaw przeciwpozarowych wytgcznikdw pragdu Wykonawca dostarczy kompletng
Indywidualng dokumentacje techniczng z zatgcznikami wymaganymi przepisami (uzgodniong z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz) ktéra jest podstawg do wykonania i zastosowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania, lub dokument krajowej oceny
technicznej/certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych.

7. ROZDZIELNICA GEOWNA:

7.1.  Stanistniejacy:

Rozdzielnica gtéwna budynku (RG/0/1) wraz z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zainstalowana
jest na korytarzu na parterze budynku. Rozdzielnica gtéwna zaplecza sali gimnastycznej (RG/0/2)
zlokalizowana jest na korytarzu zaplecza sali (pom. 0/20).

7.2.  Stan projektowany:
Rozdzielnica RG/0/1 i RG/0/2

Istniejgce rozdzielnice gtéwne zostang zdemontowane.

W zwigzku ze zmiang aranzacji przedmiotowego budynku nowoprojektowane rozdzielnice gtéwne (RG)
budynku zostaty zlokalizowane na korytarzach nr 0/20i 0/25.

Rozdzielnice te zostang wykonane w postaci obudowy podtynkowej, o Il klasie ochronnosci i stopniu
ochrony IP44 oraz o pradzie znamionowym In = 160A.

Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie tablice elektryczne na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

W rozdzielnicy nalezy zapewnic¢ co najmniej 30% rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty.

8. ROZDZIELNICE PIETROWE:

8.1.  Stan projektowany:

Tablice pietrowe zaprojektowano w podtynkowych obudowach, w Il klasie ochronnosci i stopniu
ochrony min. IP30 oraz o pradzie znamionowym In = 125A.

Tablice zawiera¢ bedg sekcje obwoddw niegwarantowanych oraz gwarantowanych. Kazdg z sekc;ji
wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny, wskaznik obecnosci napiecia, licznik energii elektrycznej oraz
ogranicznik przepiec typ Il (klasy C).

W obwodach rozdzielczych zaprojektowano wytgczniki réznicowopragdowe oraz nadmiarowo pragdowe.
Goérng cze$é rozdzielnic wyposazy¢ w listwy zaciskow szeregowych.



9. GOSPODARKA KABLOWA:

Zaprojektowano nowe linie WLZ do rozdzielnic pietrowych, urzadzen technologicznych
zlokalizowanych na dachu budynku oraz windy.

Linie WLZ do urzadzen pozarowych zaprojektowano kablami o budowie zapewniajgcej utrzymanie
funkcji w czasie 90 minut — FE180/PH90. Przekroje tych kabli uwzgledniajg wzrost rezystancji w czasie
pozaru.

10. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU:

10.1. INSTALACJA CWU

W instalacji wod-kan pracujg pojemnosciowe podgrzewacze do cieptej wody uzytkowej, zlokalizowane
w tazienkach. Zasilanie przewidziano z rozdzielnic pietrowych.

10.2. INSTALACJA KLIMATYZACII | OGRZEWANIA

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej zaprojektowano zasilanie urzadzen klimatyzacji i
ogrzewania.

10.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej zaprojektowano zasilanie urzadzen wentylacji
mechanicznej.

10.4. ODDYMIANIE

W klatce schodowe] budynku zainstalowana bedzie instalacja sterowania oddymianiem.
Instalacja bedzie sktadac sie z:

e centrali oddymiania,

e sitownika klap oddymiajacych,

e sitownika drzwi napowietrzajgcych,

e sitownika okien napowietrzajgcych,

e przycisku przewietrzania,

e przyciskdw oddymiania,

e czujnika pogodowego (opcjonalnie),

e okablowania.
Klapy oddymiajace, drzwi i okna napowietrzajgce wraz z sitownikami elektrycznymi zostaty ujete w
czesci architektonicznej. Wszystkie elementy instalacji bedg posiadac certyfikaty i atesty.

Centrala oddymiania bedzie zlokalizowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;.

Czujki dymu bedg zainstalowane na kazdej kondygnacji klatki schodowe].

Przyciski oddymiania beda umieszczone w klatce schodowej na kazdej kondygnacji, a przycisk
przewietrzania na pierwszej i ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Przyciski oddymiania i
przewietrzania bedg montowane na wysokosci 1,2 — 1,5m od poziomu podtogi.

System bedzie wyposazony rowniez w czujniki wiatru i deszczu, ktére nalezy zamontowac na dachu
(opcjonalnie).

Zapewniono zasilanie uktadéw wentylacji oddymiajgcej z sekcji awaryjnej ztgcza PWP, kablami
zapewniajgcymi utrzymanie funkcji w czasie pozaru. Zasilanie rezerwowe z wbudowanego uktadu
akumulatorow.



10.5. DZWIGI OSOBOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano zasilanie szafy zasilajgco — sterujgcej dzwigu.

Automatyka dZwigu bedzie zapewniac:

- po podaniu sygnatu z oddymiania o wykryciu pozaru zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny i
otwarcie drzwi

- po zaniku napiecia zasilania zjazd kabiny na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi.

10.6. HYDROFORNIA PPOZ

Zaprojektowano zasilanie zestawu podnoszgcego cisnienie w instalacji hydrantéw ppoz,
zlokalizowanego w piwnicy budynku. Zestaw jest cze$cig urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, zatem
zasilanie podstawowe zaprojektowano z sekcji awaryjnej ztacza PWP, kablami zapewniajgcymi
utrzymanie funkcji w czasie pozaru a zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotwodrczego.

Wymagania stawiane dla agregatu:

- moc znamionowa min. 7700 VA (400V 50Hz)

- rozruch automatyczny (wyposazenie w rozrusznik elektryczny i akumulator)

- automatyka SZR

- waz do spalin

Automatyka bedzie zapewnia¢ samoczynne zatgczenie agregatu pradotwdrczego w przypadku zaniku
zasilania podstawowego.

11. OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

W budynku nalezy stosowaé postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ | Miejsce pracy we wnetrzach. Stosowanie postanowien normy zagwarantuje komfortowe
o$wietlenie wszystkich pomieszczen budynku.

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane zostang
oprawy oswietleniowe wyposazone w 7rodfa LED. Zastosowano oprawy oswietleniowe o wysokiej
skutecznosci Swietlnej, energooszczedne oraz wysokiej jakosci.

Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane za pomoca:

o czujnikdw obecnosci (sanitariaty itp.),

o tacznikdw klawiszowych (pozostate pomieszczenia).

Przyciski i tgczniki klawiszowe nalezy montowaé na wysokosci 1,2 — 1,5m od poziomu podtogi
(wykonczonej posadzki).

12. OSWIETLENIE AWARYJNE:

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach ogdlnie dostepnych pozbawionych S$wiatta
stfonecznego oraz w rozdzielniach zaprojektowano os$wietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.
Zastosowano dedykowane, jedno i dwufunkcyjne oprawy awaryjne. Moduty awaryjne w oprawach z
czasem podtrzymania min. 1 godzine. Testowanie centralne za pomocg centralki, za jej pomocg
mozliwe jest réwniez sterowanie oswietleniem w oprawach dwufunkcyjnych. Zapewniajg oswietlenie
min. 1 Ix w osi drog ewakuacyjnych. Stosowac oprawy ze Swiadectwem dopuszczenia CNBOP. Do
oswietlania znakow kierunkowych zastosowano oprawy wyposazone w podwieszone znaki
kierunkowe, nie ograniczajgce natezenia Swiatta oprawy. Urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej, takie
jak hydranty, gasnice, przyciski ROP znajdujg sie w obrebie drdog ewakuacyjnych — nie wymagajg
dodatkowego oswietlenia. Przed wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy dostosowane do
pracy w warunkach zewnetrznych, z podgrzewanymi zarnikami. Zapewniajg oswietlenie min. 5 Ix.



13. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:

Zaprojektowano wymiane opraw os$wietlajgcych teren wokdt budynku oraz kabli zasilajgcych na
naswietlacze LED.

14. OSPRZET:

Whytgczniki i przyciski montowaé w strefach instalacyjnych okreslonych norma N-SEP-E-002, na
jednakowej wysokosci w catym obiekcie. Sugeruje sie zachowanie linii produktowej osprzetu w catym
obiekcie. W pomieszczeniach wilgotnych osprzet bryzgoszczelny.

15. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA | PRZECIWPRZEPIECIOWA:

15.1. STAN ISTNIEJACY
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajgcg, po remoncie.
15.2. STAN PROJEKTOWANY

Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na montaz central klimatyzacyjnych na dachu budynku nalezy wykona¢ modernizacje
instalacji odgromowe;j.

Wg wykonanej analizy ryzyka strat spowodowanych stratami piorunowym zgodnie z normg PN-EN
62305-2 ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”, dla projektowanego obiektu w celu
ograniczenia ryzyka do wartosci dopuszczalnych wymagane sg nastepujgce Srodki ochrony:

. Klasa ochrony LPS —1lI,

o Skoordynowany uktad ochrony SPD wg PN-EN 62305-4.

Aby zapewni¢ odpowiedni stopiert ochrony odgromowej obiektu, zgodnie z PN-EN 62305-3 "Ochrona
odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw budowlanych i zagrozenie zycia" nalezy na
dachu budynku zamocowa¢d siatke zwoddw poziomych. Siatke zwoddw poziomych nalezy wykonac
drutem FeZn fi 8mm i przymocowac¢ do pokrycia dachowego. Maksymalny wymagany normga wymiar
oka siatki wynosi 15 x 15m.

W celu ochrony urzadzen na dachu zastosowane zostang iglice o odpowiedniej wysokosci.
Zaprojektowany rozstaw iglic zapewni ochrone urzadzen na powierzchni dachu, tworzy rowniez katy
ochronne chronigce czesci budynku.

W przypadku urzadzen, nadbuddwek, ktore nie sg potaczone z instalacjami wewnatrz obiektu i nie
wystepuje wnikanie pradu do obiektu, nalezy ich obudowy potgczyé z elementami urzadzen
piorunochronnych. Jezeli elementy sg wykonane z materiatéw nieprzewodzacych nalezy chroni¢ je
przy pomocy zwoddéw pionowych. Dla urzadzen majgcych potaczenie z instalacjami wewnatrz obiektu
nalezy przewidzie¢ uktad zwoddw pionowych lub poziomych izolowanych, a urzadzenia chronione
powinny by¢ umieszczone w przestrzeni chronionej.

Przewody odprowadzajace, ztgcza kontrolno — pomiarowe pozostajg bez zmian.

Instalacja uziemiajaca

Po wykonaniu petnego badania istniejgcego urzadzenia uziemiajgcego dopuszcza sie jego
wykorzystanie.

16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowana instalacja zasilana bedzie w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona podstawowa instalacji
zapewniona jest przez izolacje roboczg przewoddw, obudowy aparatéw i urzadzen. Ochrona
dodatkowa przeciwporazeniowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez
wytaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 mA w obwodach odbiorczych.



17. OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
450/750V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.
Kable poszczegdlnych obwodéw beda prowadzone podtynkowo, min. 5mm pod warstwg tynku,
natynkowo w elektroinstalacyjnych rurach ostonowych PCV oraz w kanatach i korytach kablowych.
Kable prowadzone pod kafelkami nalezy uktadaé w gietkich rurkach ostonowych typu , peszel”.

Kable zasilajgce urzadzenia na dachu nalezy prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych rurach ostonowych
PCV, odpornych na promieniowanie UV.

W budynku stosowac kable i przewody min. klasy D2ca S2 D1 A3 wg CPR.

PrzejsScia przewoddw i kabli przez stropy chroni¢ za pomocg oston rurowych. Wszystkie przepusty
przez stropy i S$ciany, stanowigce przegrode stref pozarowych, uszczelni¢é za pomocg masy
ogniochronnej o odpornosci ogniowej co najmniej takiej jak dana przegroda, np. masa HILTI CP 611A.
Wszystkie przejscia kabli przez Sciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowa przeprowadzi¢ w ostonach
rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w
liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropdow lub w strefach montazowych nad sufitem
podwieszanym.

Kable w pomieszczeniu wymiennikowni prowadzi¢ na drabinie kablowej mocowanej do sufitu.

18. INSTALACJE NISKOPRADOWE
18.1. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | TELEFONICZNEGO
STAN ISTNIEJACY

Istniejgce okablowanie sieci komputerowej pracowni komputerowych jest sprawne. Okablowanie sieci
komputerowej czesci biurowej jest niewystarczajgce, stosowane sg z koniecznosci przetgczniki niskiej
jakosci. Decyzjg Inwestora podlega wymianie na nowe.

STAN PROJEKTOWANY
Instalacja okablowania strukturalnego bedzie obejmowata swym zasiegiem caty budynek. Instalacja ta

bedzie sktadac sie z:
e Szafy teletechnicznej 600x600 19” 42U — GPD,
e Gniazd przytgczeniowych RJ45 kat. 6 — wchodzacych w sktad zestawow PEL...,
e Scienne punkty dostepowe SWC WiFi 2,4/5Ghz wyposazone w switch GigabitEthernet (1+3)
e (Okablowania poziomego kat. 6 lub wyzszej,
e Urzadzen aktywnych (switch, router itp.),
e Centrali telefonicznej
e UPSa.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych gniazd
kofncowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatéw telefonicznych.
Topologia sieci teleinformatycznej bedzie w strukturze fizycznej ,,gwiazdy”.

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie E. Osprzet pofgczeniowy i okablowanie
bedzie zrealizowane w kategorii 6 nieekranowanej i potagczone w standardzie EIA 568B.



Gtownym punktem budynkowym instalacji okablowania strukturalnego bedzie teletechniczna szafa
stojgca GPD 19” 42U.
Szafa GPD bedzie stanowi¢ punkt centralny sieci ($rodek fizycznej ,gwiazdy”) skupiajgcy w sobie
okablowanie poziome catego lokalu. Do szafy GPD zostanie wprowadzone istniejgce przytgcze
teletechniczne.
Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:

e panel wentylacyjny z termostatem,

e panele krosowe ,, miedziane” z modutami RJ45, kat.6 UTP,

e panele porzadkujgce kable krosowe,

e kable krosowe,

e urzadzenia aktywne,

e centrale telefoniczng,

e UPS.
Ponadto do istniejgcej szafy nalezy przeniesc istniejgcy:

e Switch HUWAWEI S5720-28TP-LI-AC,

e Zapore sieciowg HUWAWEI USG600OE,

e MIKROTIK CRS326,

e Listwe zasilajacy,

e Media konwerter oraz przetgcznice Swiattowodowg bedgce wtasnoscig dostawcy potfaczenia

internetowego.

Gniazdo przytaczeniowe — stanowi punkt przytgczenia urzadzen tj.: telefondw, fakséw, komputerdw,
itd. do sieci okablowania strukturalnego.

Gniazdo przytaczeniowe bedzie wchodzito w skfad zespolonego punktu przytgczeniowego (PEL...)
sktadajgcego sie z gniazd informatycznych i elektrycznych. Zestawy przytagczeniowe bedg zlokalizowane
w poblizu stanowisk roboczych. Dodatkowo przewiduje sie punkty sktadajgce sie wytacznie z przytaczy
RJ45 kat. 6.

Okablowanie poziome — stanowi potgczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem przytaczeniowym.
Maksymalna dtugos¢ toru transmisyjnego, wigczajgc kable krosowe nie moze przekroczy¢é 100m.
Okablowanie poziome nalezy wykonac¢ kablami miedzianymi kat. 6.

Zaprojektowano nowg centralke telefoniczng w wykonaniu do montazu w szafie rack 19”. Powinna by¢
wyposazona w karte VolP i licencje: dla 10 kanatéw VolP linii miejskich i 10 kanatéw VolP linii
abonenckich oraz karty na 40 linii abonenckich analogowych. Do telefondw analogowych w
pomieszczeniach biurowych przewidziano uzycie kabli w standardzie okablowania strukturalnego.

W kazdym pomieszczeniu w ktérym zaprojektowano sie¢ komputerowg Ethernet jest mozliwos¢
podfaczenia telefonu w technologii IP do portu Ethernet. Tak zostanie podtgczony telefon systemowy,
natomiast telefony bezprzewodowe IP na wyposazenie gabinetéw bedg korzystac z potgczenia WiFi.

Rodzaj telefonu bezprzewodowy analog. | bezprzewodowy IP WiFi | systemowy IP
Sala + Piwnica 3

Parter + Piwnica 15 1
Pietro 1 8

Pietro 2 11

tacznie 34 6 1




Szafa GPD zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu 0/22 na parterze wraz z niezbednym osprzetem i
urzadzeniami aktywnymi.

Szafa GPD zasilona zostanie z rozdzielnicy gtéwnej RG/0/2, z wydzielonego obwodu.

Scienne punkty dostepowe zostang zasilone w technologii PoE.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zgodnie

z dokumentacjg powykonawcza.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac niezbedne pomiary oraz dokonaé uruchomienia instalacji.

18.2. INSTALACJA NADZORU WIZYIJNEGO

STAN ISTNIEJACY

Budynek szkoty wyposazony jest w analogowy system nadzoru wizyjnego oparty na analogowych
kamerach wewnetrznych i zewnetrznych oraz rejestratorze cyfrowym z kompresjg

H.264, o 16 wejsciach BNC. Nadzorem wizyjnym objeto miedzy innymi teren wokot budynku. Zasilanie
kamer z zasilaczy 12V.

Na elewacji zainstalowano 6 kamer zintegrowanych oraz 1 kamere koputkowa przy wejsciu.

Przewody sygnatowe sg typu symetrycznego (skretka komputerowa) z transformatorami
dopasowujgcymi, umieszczonymi w kanale wysiegnika kamery.

Instalacja jest juz anachroniczna i przeznaczona do demontazu.

STAN PROJEKTOWANY

System CCTV bedzie obejmowat swym zasiegiem: wejscia do budynkdéw, przestrzenie komunikacyjne
w budynku oraz przestrzen zewnetrzng wokot budynku.
Instalacja CCTV zostanie wykonana w oparciu o wydajng platforme sprzetowa cyfrowej telewizji
przemystowej w technologii IP. Instalacja ta bedzie systemem telewizji kolorowej o wysokie]
rozdzielczosci obrazu Full HD.
System CCTV bedzie sie sktadat z:

e stacjonarnych kamer wewnetrznych/zewnetrznych koputkowych,

e stacjonarnych kamer zewnetrznych bullet,

e rejestratora CCTV IP,

e dyskow twardych do przechowywania zarejestrowanego materiatu,

e switch’éw zarzadzalnych z zasilaniem PoE,

e stacji operatorskiej wraz z monitorem,

e okablowania wraz z osprzetem.
System zbudowany bedzie w oparciu o rejestrator sieciowy. Obraz z kamer bedzie przesytany do
rejestratora, gdzie bedzie analizowany i kompresowany oraz przechowywany przez okres 30 dni.
Wewnatrz budynku oraz na zewnatrz przy wejsciu beda zamontowane kamery cyfrowe koputkowe
stacjonarne wyposazone w promienniki IR LED o zasiegu 50m, obiektyw motor-zoom z automatyczng
przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, 4 MP FullHD. Wbudowana analityka obrazu wspomaga osobe
nadzorujacy, sygnalizujgc m. innymi zdarzenia: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu,
detekcja watesania, detekcja twarzy. W miejscach istniejgcych kamer zewnetrznych zaprojektowano
nowe kamery cyfrowe zintegrowane, stacjonarne, wyposazone w promienniki IR LED o zasiegu 50m,
obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, 4 MP FullHD o podobnych
mozliwosciach analitycznych, oraz z mozliwoscig maskowania stref prywatnych bedacych w zasiegu
kamery.
Przegladanie zarejestrowanego materiatu oraz obrazu z kamer bedzie odbywaé sie za pomoca
monitora 43”7, klawiatury i myszki podtgczonej za posrednictwem extendera i okablowania
strukturalnego (ewentualnie w wersji ekonomicznej na wybranej stacji roboczej Inwestora,
podtaczonej do sieci LAN i posiadajgcej zainstalowane oprogramowanie do obstugi systemu) Istnieje



rowniez mozliwos¢ obstugi zdalnie za posrednictwem sieci internetowej (wymagane przytacze
internetu).

Rejetrator CCTV i switche zarzadzalne zostang zasilone z wydzielonych obwoddw zasilajgcych szafy
GPD poprzez zasilacz UPS.

Rejestrator sieciowy hybrydowy CCTV IP i switche PoE zostang zainstalowane w szafie teletechnicznej
GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0/22. Kamery zostang rozmieszczone zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Kamery bedg potgczone z zarzadzalnymi switch’ami obstugujgcym standard Power over Ethernet

(w skrécie: PoE — czyli zasilanie ,po skretce”). Wobec tego zasilanie kamer odbywaé sie bedzie
przewodami UTP kat. 6 (tym samym kablem co sygnat wizyjny i audio).

Sygnat wizyjny i audio pomiedzy kamerami a rejestratorem bedzie przekazywany kablem skretkowym
UTP kat. 6.

Nalezy wymienic istniejgce okablowanie do kamer zewnetrznych. Kamery zewnetrzne podtgczone
bedg do przetacznika PoE w szafie GPD poprzez panel z ogranicznikami przepiec.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, zgodnie

z dokumentacjg powykonawcza.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokonaé uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

18.3. INSTALACJA ALARMOWA
STAN ISTNIEJACY

Budynek szkoty posiada istniejgcg instalacje SSWiN. Ilos¢ czujek jest niewystarczajaca. Nie sg chronione
wszystkie pomieszczenia. Brak jest ochrony drzwi gtéwnych do szkoty oraz drzwi wyjsciowych z
nizszych kondygnacji. Wielkos$¢ centrali alarmowej uniemozliwia dalszg rozbudowe systemu. Nalezy
zmodernizowad istniejgcg instalacje alarmowa. Na wniosek Inwestora system alarmowy bedzie
obejmowat wszystkie pomieszczenia na parterze oraz korytarze na pietrach.

STAN PROJEKTOWANY

Charakterystyka chronionego obiektu
Budynek uzytecznosci publicznej trzykondygnacyjny zlokalizowany jest na terenie niechronionym,
ogrodzonym, monitorowanym.

Czynniki zagrozenia
- 0soby niepowotane usitujgce dostac sie do wnetrza,
- proby kradziezy i wandalizmu

Kryteria doboru urzadzen
System sygnalizacji o wiamaniu spetnia przede wszystkim funkcje ochronne, dozorujgce oraz
pomocnicze dla stuzb fizycznej ochrony obiektu.

Rozmieszczenie urzadzen

Urzadzenia rozmiescic¢ zgodnie z planem instalacji niskoprgdowych.

Przewidziano czujki we wszystkich mozliwych drogach wdarcia sie do pomieszczen chronionych oraz w
pracowniach informatycznych.

Zastosowano czujki PIR oraz czujke dualng sttuczenia szyby do ochrony gtéwnych drzwi.



Opis zasady dziatania poszczegdlnych czujek:

Pasywna czujka podczerwieni PIR — czujka ruchu wykrywajgca obiekty o temperaturze réznej od
temperatury otoczenia, poruszajgce sie w polu widzenia czujki. Zasada dziatania czujki polega na
odbieraniu promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty (np. cztowieka) za pomoca
specjalnego sensora zwanego pyroelementem. Energia podczerwieni skupiana jest na powierzchni
tego sensora za pomocy uktadu optycznego - najczesciej uktadu soczewek Fresnela lub specjalnie
uksztattowanych luster, ktére decydujg o polu widzenia takiej czujki.

Czujka sttuczenia szyby — czujki te mogg dzieli¢ sie na czujki kontaktowe (takie, ktore w celu wykrycia
muszg mie¢ bezposredni kontakt z zabezpieczang szyba: np. czujki w postaci folii metalowych, badz
czujki wykrywajgce drgania szyby) i czujki zdalne (np. akustyczne czujki sttuczeniowe), mogace
zabezpieczy¢ wiele szyb jednoczesnie. Czujki akustyczne analizujg docierajgce do nich dzwieki pod
katem wystgpienia dzwieku o S$cisle okreslonym charakterze. Jedynie w sytuacjach, kiedy dzwiek
ttuczenia szkta (dzwiek wysokiej czestotliwosci) poprzedzony zostat dzwiekiem uderzenia (dZzwiek
niskiej czestotliwosci), wysytana jest odpowiednia informacja do centrali alarmowe;.

Zaprojektowano sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzny.
Istniejgcy sygnalizator zewnetrzny jest w dobrym stanie i zostanie wykorzystany ponownie.

Centrala alarmowa SSWiN znajduje sie w pomieszczeniu 0/22.

Centrala jest wyposazona w zasilacz, akumulator 18Ah.

Akumulator zapewnia bezprzerwowg prace systemu przez 72 godziny.

Centrala posiada wyjscia programowalne przeznaczone do generowania informacji dla stuzby ochrony.
W celu zmniejszenia ilosci okablowania zastosowano topologie gwiazdy rozgateznej — magistrala
utozona bedzie w topologii gwiazdy. Czujki podtgczane bedg w topologii gwiazdy do expanderdw wejsé
w odrebnych obudowach natynkowych. Expandery zasilane bedga z dedykowanego zasilacza.. Pokrywa
wyposazona w kontrole otwarcia.

W celu rozbrojenia instalacji alarmowej zaprojektowano manipulatory z klawiaturg w poblizu drzwi
wejsciowych do obiektu.

18.4. INSTALACJA NAGLOSNIENIA

Instalacje nagtosnienia tta muzycznego zaprojektowano w systemie 100V. Gtéwnym elementem jest
wzmacniacz strefowy zintegrowany z zrédtami dzwieku, gtosniki i okablowanie.

Przy nagtosnieniu tta (BMA) mniej istotna jest zrozumiato$¢ komunikatow gtosowych a wieksze

znaczenie ma naturalne brzmienie, pozbawione znieksztatcen i szumow.

Zaprojektowano emisje dzwiekéw za pomocg petnopasmowych (dwudroznych) gtosnikéw sufitowych
o pasmie przenoszenia 50 Hz — 20 kHz. Gtosnik o mocy akustycznej 100W podtgczany jest do linii 100V
za pomocg transformatora z odczepami 5-10-20W zapewniajgcymi zgrubng regulacje natezenia
dzwieku, rozmieszczonych réwnomiernie na korytarzach.



Obiekt podzielono na 3 strefy z osobng ptynng regulacjg natezenia na wzmacniaczu.

Ustalono z Uzytkownikiem Zze nie ma potrzeby emisji réznych programdéw w obiekcie, zaprojektowano
wiec wzmacniacz strefowy zintegrowany z zrédtami dzwieku, bez matrycy.

Dodatkowym elementem ktdry moze by¢ wykorzystany w przysztosci jest stanowisko inspicjenta z
mikrofonem na podstawce, z przyciskiem uruchamiajgcym automatycznie gong. Osoba pracujgca na
recepcji moze zareagowac na sytuacje zaobserwowane za pomocg systemu CCTV lub przekazaé
komunikaty organizacyjne. Odstuch lokalny zapewni maty gtosnik scienny.

Zrédto tresci programéw emitowanych w systemie jest prawie nieograniczone: Uzytkownik moze
odtwarza¢ licencjonowane utwory w formatach MP3, WMA, WAV, ALAC/FLAC z kart pamieci, USB,
zapisane na serwerach w sieci LAN itp., jak rowniez skorzystac z najpopularniejszych obecnie serwiséw
mediow strumieniowych: Spotify, Pandora, Tune-In, iHeart Radio, Deezer, Tidal.

Ze wzgledu na coraz mniejszg popularnos¢ ptyt CD/DVD-Audio zrezygnowano z projektowania
odtwarzacza tych nosnikow.

Wzmacniacz strefowy zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym 0/22. Sterowanie
wzmacniaczem zdalne, za posrednictwem modutu LAN, ew. jednej z kompatybilnych aplikacji
mobilnych oraz pilotem zdalnego sterowania. Zaktada sie ze do konta administracyjnego beda miaty
osoby pracujgce na recepcji.

Cechy dobranego wzmacniacza strefowego:

- moc 500 W RMS / 100 V, 3 strefy z regulacjg gto$nosci

- wbudowany wzmacniacz klasy D o sprawnosci 87% i kontrolowanym zasilaniu z mocg przetaczania
92%

- 1 wejscie mikrofonowe Jack 6,3 niesymetryczne na panelu przednim, przynajmniej 1 gniazdo XLR
symetryczne na panelu tylnym

- 2 wejscia Aux1 i Aux2 stereo cinch RCA, poziom wejsciowy 320 mV, impedancja wejsciowa 10 kohm

- 1 wyjscie stereo OUTPUT RCA cinch do nagrywania lub zewnetrznego wzmacniacza, poziom
wyjsciowy 900 mV, impedancja 100 ohm

- 3 wyjscia gtosnikowe terminale srubowe

- 2 pasmowy korektor czestotliwosci + 2,5 dB dla 200 Hz i + 5 dB dla 10 kHz oraz wbudowany limiter

- wybor Zrédta dzwieku (MP3 / AUX1 / AUX2 / IP-WiFi) za pomocg przetacznika

- wskaznik LED poziomu wyjsSciowego

- wyjscie zabezpieczone przed zwarciem, przegrzaniem, przecigzeniem

S/N>70dB

THD<0,1%

pasmo przenoszenia 80 - 16 000 Hz / +1, -3 dB

zasilanie AC 230V / 50 Hz

temperatura pracy - 10 - 40 °C (aktywne chtodzenie wentylatorem)

Cechy wbudowanego cyfrowego modutu odtwarzacza MP3 z USB lub kart pamieci SD z obstugg do 16
GB oraz modutu strumieniowania

- wbudowany odbiornik Bluetooth do odtwarzania z telefonu, smartfonu lub tabletu

- wbudowany programowy equalizer z zapisanymi ustawieniami dla odtwarzania MP3, Bluetooth: rock,

pop, classic, jazz, bass, cut, normal



- parowanie z Bluetooth nie zabezpieczone hastem

- wbudowany tuner FM 88 - 108 MHz (pamie¢ 99 stacji radiowych - mozliwo$¢ automatycznego i
recznego strojenia stacji radiowych), z anteng zewnetrzng FM (ztacze typ F, do podtaczenia kabla
antenowego koncentrycznego 75 ohm)

- wysSwietlacz LED wielofunkcyjnego odtwarzacza

- mozliwo$¢ odtwarzania w petli (catosci lub jednego pliku)

- streaming radia internetowego, podcastow i muzyki

- streaming muzyki z sieci LAN za pomocg DLNA, AirPlay, Qplay, TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP

Modut transmisji strumieniowe]j nie moze by¢ ograniczony przez producenta ptatng licencjg i powinien
mie¢ mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania on-line.

Potfaczenie Ethernet do sieci LAN za posrednictwem gniazda RJ 45, maksymalna predkos¢ transmisji
10/100 Mb/s, tgcznosé WiFi 802.11 b / g / n, maksymalna predkosé transmisji 150 Mb/s

18.5. GOSPODARKA KABLOWA

W zwigzku z planowanym remontem instalacji elektrycznej, ktéry wymaga kucia bruzd, postanowiono
objgé zakresem remontu réwniez instalacje niskopradowe.

W niniejszym projekcie zatozono:

a) prowadzenie instalacji niskoprgdowych w rurkach instalacyjnych —w zatynkowanych bruzdach
Niestety ze wzgledu na konstrukcje budynku, nie jest mozliwe catkowite ukrycie instalacji pod tynkiem.
Zaprojektowano wzdtuz korytarzy koryta kablowe o maksymalnej szerokosci na jakg pozwala uktad
otworéw wentylacyjnych i belek podciggowych — 2000 mm. Na etapie niniejszego projektu
wypetnienie kanatu nie powinno by¢ wieksze niz 50%. Odejscia od kanatu wykonane bedg w
podtynkowych rurkach instalacyjnych.

b) projektowa zywotnos¢ okablowania na poziomie 20 - 25 lat

Oznacza to ze uktadane kable i przewody powinny spetnia¢ wymogi obecnych i przysztych technologii.
Na przestrzeni ostatnich lat mozna zaobserwowaé tendencje odchodzenia od systemow analogowych
na rzecz systemow cyfrowych oraz coraz wiekszej ilosci danych przesytanych potgczeniami zaréwno
kablowymi jak i bezprzewodowymi. Drugg tendencja jest coraz wieksze rozpowszechnienie technologii
Swiattowodowych, ktdre trafity juz pod przystowiowe ,strzechy”. Jest to zwigzane z nieograniczong
wrecz mozliwoscig zwiekszania predkosci transmisji w zaleznosci od zastosowanych urzgdzen. Jedng z
podstawowych zalet potaczen Swiattowodowych jest bardzo mata $rednica przewoddéw i kabli
Swiattowodowych w poréwnaniu do kabli miedzianych, oraz wielokrotnie mniejsze straty mocy
elektrycznej. Dla poréwnania, przewody okablowania strukturalnego majg Srednice:

transmisja kategoria Skretka U/UTP Skretka S/FTP Swiattowod 2J
1 Gbit/s. 6 5,9 mm 6,3 mm 3 mm
10Gbit/s 6A 6,6 mm 7,2 mm 3 mm
10Gbit/s 7 n/d 7,6 mm 3 mm




Wraz z kategorig okablowania wzrasta wrazliwo$¢ okablowania na sposdb montazu (nacigg przy
uktadaniu), promienie giecia, zacisniecie opaskami kablowymi.

Zidentyfikowane potrzeby obiektu wskazujg na wystarczajgce okablowanie kategorii 6, w technologii
miedzianej nieekranowanej (U/UTP). Aby ograniczy¢ objetos¢ wymagang dla okablowania
odpowiedniej liczby gniazd przytgczeniowych, w zaprojektowanej sieci LAN zaprojektowano lokalne
przetgczniki nascienne zintegrowane z punktami dostepowymi WiFi.

Okablowanie instalacji CCTV — monitoringu wizyjnego

Zaprojektowano potgczenia kablem miedzianym kategorii 6 dla kamer wewnetrznych oraz dla kamer
zewnetrznych, ktéry po zastosowaniu transformatorow dopasowujgcych (dla kamer zewnetrznych)
umozliwia transmisje sygnatu z kamer analogowych bez zaktdcen, natomiast w przysztosci moze by¢
zastosowany bez przeszkdd do podtaczenia cyfrowych kamer IP iich zasilanie w technologii PoE.

W systemach CCTV budynkéw stosuje sie praktycznie tylko topologie gwiazdy lub gwiazdy
rozszerzonej.

Okablowanie instalacji SSWiN — systemu antywfamaniowego

Zaprojektowano wymiane na przewody typu YTDY 8x0,5.

Zastosowano mieszang topologie okablowania magistrala-gwiazda, ktéra faczy zalety topologii gwiazdy
(duza niezawodnos¢, tatwosc lokalizacji uszkodzen) z zaletg topologii magistrali (mniejsza ilos$¢
okablowania).

Okablowanie instalacji nagtosnienia

Przewody instalacyjne nagtosnienia ze wzgledu na analogowg technike transmisji sygnatu narazone sg
na zaktocenia, dlatego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 0,5m od przewodow
silnopradowych.

Do gtos$nikéw zaprojektowano przewody gtosnikowe instalacyjne 2x1,5

- 2yty gietkie z miedzi OFC, izolacja czarna i czerwona

- powtoka bezhalogenowa

Do mikrofonu w pomieszczeniu recepcji przewdd mikrofonowy ekranowany z zytami z miedzi OFC,
2x0,22mm?2, zakoriczony wtykami XLR.



19. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne nalezy koordynowad na budowie. W pierwszej kolejnosci wykonad instalacje
wodne i c.0. oraz wentylacje mechaniczna.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary, potwierdzone protokolarnie przez
uprawnione osoby:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji z wytgcznikami réznicowo
— prgdowymi

sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie

sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych

pomiar natezenia o$wietlenia ogdlnego

pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych

pomiary dynamiczne torow okablowania strukturalnego

sprawdzenie dziatania systemu sygnalizacji wtamania i nadzoru wizyjnego

oraz potwierdzi¢ protokolarnie: zaprogramowanie centrali zgodnie z wytycznymi Uzytkownika

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, aktualng wiedzg
techniczng oraz z zachowaniem nalezytej starannosci.
Integralna czescig niniejszego projektu sg zatgczone rysunki z naniesionymi uwagami.

Skutkiem postepu technicznego, projekt nalezy zaktualizowac po uptywie 2 lat od wydania.

Za opis techniczny



20. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT PRZEBUDOWY SZKOtY BRANZOWEJ | STOPNIA W RADLINIE
PRZY ULICY ORKANA 23 NA SIEDZIBE, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)
CZESC 3.4 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rybnik marzec 2024 r.



