
LEGENDA:

- granice działek.

- wejścia do budynku.

- wjazdy,wejścia na działkę.

- nawierzchnia z kostki do rozbiórki

- ilość kondygnacji budynku.

- budynek szkoły branżowej.

2,26m2

- humus do usunięcia
235,92m2

- istniejący śmietnik

- 0,91- 0,01+/- 0,00

- 0,45

- 0,51

+ 0,07

- 0,51

- 0,81

- 0,80
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI
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SKALA:
1:500

DATA:
06.2022 r.NAZWA

RYSUNKU:

TEMAT:

NR RYS.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ETAP:

BŁ. 111/01

- nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki
29,56m2

- krawężnik betonowy do rozbiórki 
8,50m

- obrzeże betonowe do rozbiórki 
22,50m

- elementy betonowe do rozbiórki
2,70m3
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