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- projektowana wymiana istniejacej A R C H |—|_E |/<—|_
powierzchni utwardzonej na nowa (grafitowa studio projektowe
kostka betonowa) -31,80m2. —
@ : f;géilggzvzi;?:an(ak‘gfaffr’;uiIl;gﬂvaﬁ;f;ﬂﬂna PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOtY | STOPNIA
na podbudowie drogowej -235,90m2. TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
F = ey aeank betonowy PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)J
LEGENDA: ' BILANS TERENU (STAN ISTNIEJACY=STAN PROJEKTOWANY):
ETAP:
E - projektowane obrzeze betonowe PROJEKT BUDOWLANY
- granice dziatek. 8x30x100 cm - 69,70m Powierzchnia dziatki nr 3767/305: 1090 m2 DATA:
06.2022 .
& istniejace wejscia do budynku. - nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa) Pouierzchnia dzialki nr 2090/310: 1824 m2 kL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
na podbudowie drogowej - 780,60m2 . SKALA:
&L - projektowane wejscia do budynku. - nawierzchnia utwardzona (asfaltowa) Powierzchnia dzialki nr 4189/310; 3890 m2 1:500
na podbudowie drogowej - 1459,60m2 PROJEKTOWAL:| mgr inz. arch. Janusz PIERCHALA 678/01 NRRYS.
AN istniejace wjazdy,wejscia na dziatke. i - nawierzchnia utwardzona (ttuczen) Razem: 6804 m2 SPRAWDZIt : mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01
2 1 przepuszczalna na podbudowie drogowej - 207,35m2 — G : MASON SLK/0664/PWOK/O4 Sl2
; ; ‘cznei . ) ) ) ) ) PROJEKTOWAL:| mgr inz. Grzegorz
- budynek poradni psychologiczno-pedagogicznej - ialen niska - Powierzchnia zabudowy: 1117 m2 (16,40% powierzchni terenu < 60% powierzchni terenu) —
@ z czescig rehabilitacyjng m Zielefi niska - 3207,65m2 SPRAWDZIL: mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20
@ - ilo$¢ kondygnacii budynku. @ - Zielen wysoka. Powierzchnia utwardzona: 2272 m2 (33,40% powierzchni terenu) PROJEKTOWAL:
SPRAWDZIL:
e [~ 7] - miejsca parkingowe na istniejacych placach > 20 na Powierzchnia biologicznie czynna: 3415 m2 (50,20% powierzchni terenu > 40% powierzchni terenu) )
B -istniejacy smietnik L __1 1000 m2 powierzchni uzytkowej - PU=2038,35 m2 PROJEKTOWAL:
SPRAWDZIL:




