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ZESTAWIENIE STALI
N Dhigosé Masa M 1 M )
NAZWA Nr elementu azwa Diugosé [mm] | Liczba sztuk [~ 9°95C MZEM 0 ynostkow a asa asa razem PRZEKROJ A—A L R
elementu [mm] [kg/m] elementu [kg] [kgl istniejgca sciana
1 IPE180 3200 2 6400 18,80 60,16 120,3 ‘
POZ.PS1 2 BL. 6x100 210 7 1470 471 0,99 6,9 T ‘ T
3 R0O21,3x2,5 150 7 1050 1,16 0,17 1,2 IPE 180
Ogodtem [kg] 128,5 ‘ L=3200 SZT.=2
iny:1,8% 2,3
Naddatek na slp0|[1y 1,8’/. , 7 M12x200 kl.8.8
Naddatek na nieréw nosci:2,0% 26 i 2
Naddatek na elementy dodatkow e:1,5% 1,9 0 i i i ‘ i / i i:
Razem: 135 7 ‘W7 1 /7 ﬁﬁ:
Wykonat x1: 135 i AR A
3360 11: / ‘ e, 4 /:
< RO 21,3x2,5 ¢
e L=150 SZT.=7 =73 Tt
STAL 8235J R BL 6x100 | zabezpieczy¢ siatkqg Rabitza
L=210 SZT.=7 210 L i obetonowac
KLASA KONSTRUKCJI:2 75] 150 |75
. 7 7
WYKONCZENIE POWIERZCHNI — STAN SUROWY 500

UWAGI:

1.W miare mozliwosci przed wykonaniem podciqgu odciqzy¢ strop przez usuniecie sktadowanych materiatéw, wyposazenia itd.

2.Przed przystgpieniem do zabudowy podciggu na szerokosci otworu nalezy podstemplowa¢ strop z obu stron sciany.

3.Nad projektowanym otworem nalezy wykona¢ poziomq bruzde o wysokosci projektowanej belki powiekszonq dodatkowo o
40—60mm. Bruzde nalezy przemy¢ mleczkiem cementowym i wstawi¢ w nig belke.
4.Przestrzen pomiedzy gdrng pdtkq belki a murem nalezy szczelnie wypelni¢ zaprawg twardoplastyczng oraz wbi¢ kliny

stalowe co okoto 50cm.

5.Po wypetnieniu szczelin pomiedzy belkq i murem mozna przystgpi¢ do zalozenia belki z drugiej strony sciany.

6.Belki potqczy¢ srubami M12 kl.5.8.

7.Rozebra¢ mur pod belkami, zabezpieczy¢ siatkq rabitza i obetonowa¢ cate nadproze.
8.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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