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WYMIARY W $WIETLE MURU: 402 x 376 164 x 219 184 x 209 102 x 52
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY (So*Ho) [cm] 196 x 200 146 x 210 166 x 210
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA 180 (90+90) x 200 130 (90+40) x 210 150 (90+60) x 200
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UWAGI: - zewnetrzna fasada aluminiowo - szklana z drzwiami drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe, I drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, I okno napowietrzajace
dwuskrzydtowymi trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg, hapowietrzajace trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja, fermiczng trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg fermiczng
termiczng, gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm ermiczng, gteboko$¢ konstrukcyjna os$cieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78 mm zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm Ud < 1,3 Wim*
- zawiasy rolkowe minimum 3 sztuki na skrzydto zamek zapadkowy zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydio kolor $lusarki grafit RAL 9007
- zamek rolkowy I klamka dwustronnie, kolor RAL 9005 - czarny zamek zapadkowy
- elektrozaczep, samozamykacz I Swiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £ 900 I klamka dwustronnie, kolor RAL 9005 - czarny
- antaba dwustronnie, stal nierdzewna POOmm skrzydto czynne + 400mm (1300mm cato$c) x I wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 900
- Swiatto przejécia po otwarciu drzwi o Z 900 P100mm POOmm skrzydto czynne + 600mm (1500mm cato$¢) x
900mm skrzydto czynne + 900mm (1800mm cato$¢) wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji P0O00mMm
% 2000mm Ud < 1,3 Wim%k wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania kolor $lusarki grafit RAL 9007 Ud < 1,3 Wim*k
PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 0 Ug= 0,5 W/m% obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca kolor $lusarki grafit RAL 9007
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji kystemowego fartucha epdm obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca,
Ud < 1,3 W/m%k drzwi wyposazone w elektrozaczep i samozamykacz systemowego fartucha epdm
- kolor $lusarki grafit RAL 9007 drzwi wyposazone w elektrozaczep i samozamykacz
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca,
systemowego fartucha epdm
- od dotu profil poszerzajacy na wysokosc 19 cm w kolorze
grafit RAL9007
UWAGI:

Przed wykonaniem oraz montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary, ilosci i kierunki otwierania w miejscach przeznaczenia;
Montaz stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z technologig i sztuka budowlang;
Przyjeto oScieznice szerokosci 8 cm, w razie ich zmiany nalezy zachowa¢ czynna szeroko$¢ skrzydta w $wietle przejscia.

Grubo$ci tafli powinny zosta¢ ostatecznie potwierdzone przez wykonawce na etapie realizacji, podane parametry akustyczne dotycza samego zespolenia.
Ostateczne podziaty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji
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