PROJEKTOWANE POSADZKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

WYKLADZINA PCV AKUSTYCZNA W ROLCE - TYP | - E PLYTKI GRESOWE IMITUJACE DREWNO min. 14x60cm |

IMITACJA DREWNA NATURALNY DAB, 19dB, R10 DOPASOWANE DO WYKLADZINY PCV TYP | | | |
P/1 wymiennikownia
WYKLADZINA PCV AKUSTYCZNA W ROLCE - TYP Il - > -
IMITACJA POSADZKI BETONOWESJ, 198, R10 @ PLYTKI GRESOWE SZARE IMITUJACE BETON 60x60cm [ 20,70m*  |plytki gres |
LISTWA PRZYPODLOGOWA (h=10cm) Z RDZENIEM HDF OTOCZONA E _ [ P/2 [hydroforownia |
COKOLIKI GRESOWE (h=10cm) DOPASOWANE DO PLYTKI PODEOGOWE.
POLIMEREM Z ELASTYCZNYMI KRAWEDZIAMI, KOLOR SZARY [ 53507 |wylewka cementowa |
LISTWA PRZYPODELOGOWA (h=10cm) OGNIOTRWALA i i i
NIEPALNA 7 MDF W KOLORZE RAL 9007 SYSTEMOWA LISTWA DRZWIOWA (NA DROGACH EWAKUACYJINYCH NIEPALNA) | ) [pomieszczenie techniczne |
2

CZ7777]  PLYTKIKAMIENNE - SCHODY, POCHYLNIA ] V< oiNASPORTOWALINOLEUM [_7290m* |wylewka cementowa |

VAZZZ44 - GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM KOLOR: PASTELOWA ZIELEN DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN | o Tianaly stalacyine |
COKOL KAMIENNY (h=10cm) - GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM [:1 %K&Pﬁgﬁfg@?g%wpﬁégﬁkﬁgg 0 KOLORU SCIAN [ 71,0sm* | wylewka cementowa |
PLYTKI KAMIENNE - SCHODY, POCHYLNIA :l WYKLADZINA SPORTOWA LINOLEUM [ P/5 [Katka schodowa |
- GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM KOLOR: JASNY BLEKIT DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN [ 1210m* ] |
COKOE KAMIENNY (h=10cm) - GRANIT W KOLORZE SZARYM % WYCIERACZKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA Z WKt ADEM FILCOWYM [ P/6 [pomieszczenie techniczne |

[ 45.85m”  [plytki gres |
COKOE KAMIENNY (h=10cm,s=15cm) - GRANIT W KOLORZE GARFITOWYM @ COKOL ALUMINIOWY h=10,0cm
RAZEM: 227.95m?

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH
3. WSZELKIE ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | PROJKETANTEM
4. W POMIESZCZENIACH Z POSADZKA Z PLYTEK GRANITOWYCH STOSOWAC COKOLIKI
Z PLYTEK GRANITOWYCH NA WYS. 10cm
5. W POMIESZCZENIACH Z POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH STOSOWAC COKOLIKI
Z PLYTEK GRESOWYCH NA WYS. 10cm
6. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

PRZYJMOWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | SST
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ARCHITEKT
studio projektowe
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
LEGENDA
* - warstwy istniejace ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DATA:
06.2022 .
@) _— @) — ®) PUANCA ®) —_— ®) — NAZWA RZUT PIWNICY - POSADZKA —
6,0 cm wylewka betonowa* 15,0 cm| schody zelbetowe* 5,0 cm| wylewka betonowa* 1,0 cm) ptytki gres* wyktadzina PCV - 1100
25,0 cm chudy beton* 25,0 cm chudy beton* 2,0 cm warstwa wyréwnawcza* 5,0 cm) wylewka betonowa* 0,5cm wylewka sampoziomujaca PROJEKTOWAL:| mgr inz. arch. Janusz PIERCHALA 678/01 NR RYS.
6,0 cm wylewka betonowa* 2,0 cm warstwa wyréwnawcza* 6,0 cm wylewka betonowa*
25,0 cm chudy beton* 2(;(0) cm) nyewke:]bztogorva* 25,0 cm chudy beton* SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI Br. 111/01 AT/1
,0 cm chudy beton*




